
ДЫМОУДАЛЕНИЕ 
АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ КОТЛОВ



1.	 ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ...................................................................................221

	 1.1	 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОМУ

	 	 	 СТАНДАРТУ UNI 10642..............................................................................................................221

	 1.2	 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 	

	 	 	 ДЛЯ КОТЛОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ, В ЗАВИСИМОСТИ 	

	 	 	 ОТ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ......................................................................................222

	 1.3	 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 	

	 	 	 ДЛЯ КОТЛОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ, ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ ЗДАНИЯ....223

	 1.4	 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 	

	 	 	 НА НАКЛОННЫХ КРОВЛЯХ.......................................................................................................224

	 1.5	 РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ КОАКСИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ......225

	 1.6	 РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ............226

2.	 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ.

	 КОНВЕКЦИОННЫЕ КОТЛЫ...............................................................................................................227

3.	 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ.

	 КОНДЕСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ............................................................................................................235

Аксессуары для котлов
Дымоудаление



221

1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ UNI 10642

1. Ссылки на нормативные документы

Тип В - Подача воздуха на горение из помещения в котором установлен теплогенератор

B22
B23

Удаление продуктов сгорания через дымоход / Подача воздуха на горе-
ние из помещения

B32
B33

Удаление продуктов сгорания через отдельный или коллективный ды-
моход в конструкции здания / Подача воздуха на горение из помещения

Тип С - Подача воздуха на горение с улицы

С12
С13

Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение с улицы на
одном уровне по высоте (одинаковый диапазон давлений)

С32
С33

Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение через кровлю
здания на одном уровне по высоте

С42
С43

Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение через отдель-
ный или коллективный дымоход объединенный в конструкции здания

С52
С53

Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение с улицы на
разных уровнях по высоте

С62

Системы забора воздуха и дымоудаления соответствующие отдельным 
требованиям. Например: тип C62 - устройство, которое предназначено для 
установки аналогичным типу отопительного аппарата C42 образом, будет 
идентифицировано как: тип C62 (C42)

С82
Удаление продуктов сгорания через отдельный или коллективный ды-
моход / Подача воздуха на горение с улицы на разных уровнях по высоте
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1. Ссылки на нормативные документы

1.2 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ДЫМОУДА-
ЛЕНИЕМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ (UNI 7129/08)

Не разрешается установка патрубков отвода дымовых газов в выделенных на рисунке зонах (зоны могут меняться в зависимости 
от мощности установленного теплогенератора)

E

E

D1

D2 A2 A2 C2 C2

C1

C1

H H

F F
G

D2

B2B2

B1

H H

A1

Расположение дымохода
Минимальные расстояния (мм)

От 4 до 7 кВт От 7 до 16 кВт От 16 до 35 кВт

Под окном A1 300 500 600

Рядом с окном A2 400 400 400

Под вентиляционным отверстием B1 300 500 600

Рядом с вентиляционным отверстием B2 600 600 600

Вертикально между двумя конечными элементами C1 500 1000 1500

Горизонтально между двумя конечными элементами C2 500 800 1000

Под балконом D1 300 300 300

Рядом с балконом D2 1000 1000 1000

От уровня земли или другого перекрытия E 400** 1500** 2200

От трубопроводов или других каналов* F 300 300 300

Под кровлей G 300 300 300

От угла / выступа здания H 300 300 300

*	 Все предметы, чувствительные к воздействию продуктов сгорания (например, пластиковые водосточные желоба или трубы, дере-
вянные наличники и т.д.) должны располагаться на расстоянии не менее 500 мм от оголовков. В противном случае следует принять 
надлежащие меры защиты для указанных предметов или установить защитные экраны.

**	 Чтобы исключить прямой контакт человека с выхлопными газами требуется установить защитные приспособления.
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1. Ссылки на нормативные документы

Плоская кровля
Если оголовок дымоотвода находится на расстоянии более 5 
м от самой высокой точки расположенных на кровле сооруже-
ний, то он должен возвышаться над парапетом не менее чем 
на 0,5 м. В остальных случаях оголовок должен возвышаться 
над самой высокой точкой сооружений на кровле не менее чем 
на 0,5 м.

Кровля с уклоном 15°
Если расстояние до конька превышает 1,85 м, то оголовок дол-
жен возвышаться над поверхностью ската не менее чем на 1 м. 
В остальных случаях он должен возвышаться над коньком не 
менее чем на 0,5 м.

Кровля с уклоном 30°
Если расстояние до конька превышает 1,3 м, то оголовок дол-
жен возвышаться над поверхностью ската не менее чем на 1,2 
м. В остальных случаях он должен возвышаться над коньком 
не менее чем на 0,5 м.

Кровля с уклоном 45°
Если расстояние до конька превышает 1,5 м, то оголовок дол-
жен возвышаться над поверхностью ската не менее чем на 2 м. 
В остальных случаях он должен возвышаться над коньком не 
менее чем на 0,5 м.

Кровля с уклоном 60°
Если расстояние до конька превышает 1,2 м, то оголовок дол-
жен возвышаться над поверхностью ската не менее чем на 2,6 
м. В остальных случаях он должен возвышаться над коньком 
не менее чем на 0,5 м.

1.3 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ДЫМОУДА-
ЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ ЗДАНИЯ (UNI 7129/08)

m
05,0

m
05,0

≤ 5 m

Парапет

Самая
высокая точка

Техническое
помещение
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1. Ссылки на нормативные документы
1.4 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ НА НАКЛОННЫХ КРОВЛЯХ (UNI 7129/08)

Минимальные расстояния для установки дымоотводящих патрубков на наклонных кровлях (β > 10°):

Обозначение Описание

Минимальные расстояния

Дымоход (воздухозаборник)  
с отрицательным давлением

Дымоход  
с положительным  

давлением
Вытяжка

с
Расстояние измеренное под углом 
90° к поверхности кровли (мм) 1300 500 500

a
Расстояние над коньком кровли 
(мм) 500 500 500

Патрубки для удаления дымовых газов должны находится за пределами указанных на рисунке зон.
На рисунке указаны крайние (пограничные) зоны для установки патрубков для удаления дымовых газов на наклонных кровлях 	
с вертикальными или наклонными мансардными окнами.

Обозначения:
1. Наклонное окно
2. Вертикальное окно

Обозначение Описание

Минимальные расстояния

Дымоход  
с отрицательным 

давлением

Дымоход  
с положительным 

давлением
Вытяжка

Вертикальное 
окно

A Боковое расстояние от смотового окна 1500 600 600

B
Высота над верхней частью смотро-
вого окна

1000 600 600

L Фронт. расстояние до смотрового окна 3000 2500 2500

Наклонное окно

C
Расстояние до верхнего и бокового 
края окна

1000 600 600

D Расстояние до нижнего края окна 3000 2500 2500

V Высота над окном 1000 1000 1000
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1. Ссылки на нормативные документы

1.5 РАСЧЕТ максимальной длины коаксиальной СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Данный метод используется для определения длины возду-
ховодов, подающих воздух на горелку, и дымоотводов, по ко-
торым удаляются продукты сгорания.
Основной принцип расчета заключается в том, что вместо 
длины всех криволинейных участков дымохода использует-
ся длина прямолинейных участков труб такого же диаметра, 
обладающих таким же аэродинамическим сопротивлением.
Эта длина называется эквивалентной длиной (Lэкв), измеря-
ется в метрах и рассчитывается по следующей формуле:

где:
ΔP компонента
аэродинамическое сопротивление (потери давления) эле-
мента системы дымоудаления/воздухоподачи в стандартных 
условиях.

ΔP дымоотвода
аэродинамическое сопротивление (потери давления) дымо-
отвода длиной 1 м и заданного диаметра в стандартных усло-
виях.

Под стандартными условиями понимаются усредненные зна-
чения представительной выборки рабочих условий, а также 
измеренные экспериментальным путем расход дымовых га-
зов и температура воздуха/дымовых газов при работе котла 
на различных ступенях мощности.

Пример расчета суммарной эквивалентной длины:
•	 спроектируйте дымоотвод;
•	 измерьте длину прямых участков дымоотвода;
•	 определите значения эквивалентных длин для всех 
	 компонентов;
•	 вычислите общую длину;
•	 сравните с максимально допустимой длиной.

Максимально допустимая длина дымоотвода для конкретного 
котла указывается в прилагаемой к нему инструкции по мон-
тажу.

ΔP компонента
ΔP дымоотвода

Lэкв = M

L1

L2

L3

L4

L5

L*

L2
L3

L4

L1

L*

L

Коаксиальный 	
дымоотвод 	
с проходом 	
через стену

L1 = 0,2 m +
L2 = 0,5 m +
L3 = 0,8 m +
L4 = 0,75 m +

Lэкв сумм = 2,25 м 	
2,25 < Lмакс = 4 м
L* - учтена в максимально допустимой длине

Коаксиальный 	
дымоотвод 	
с проходом 	
через кровлю

L1 = 0,2 m +
L2 = 0,5 m +
L3 = 1,0 m +
L4 = 0,5 m +
L5 = 0,5 m +

Lэкв сумм = 2,70 м 
2,70 < Lмакс = 4 м
L* - учтена в максимально допустимой длине
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1. Ссылки на нормативные документы

1.6 РАСЧЕТ максимальной ДЛИНЫ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Пример расчета суммарной эквивалентной длины:
•	 спроектируйте дымоотвод;
•	 измерьте длину прямых участков дымоотвода;
•	 определите значения эквивалентных длин для всех 
	 компонентов;
•	 вычислите общую длину;
•	 сравните с максимально допустимой длиной.

Максимально допустимая длина дымоотвода для конкретного 
котла указывается в прилагаемой к нему инструкции по монтажу.

L*

L1
L2

L3

L4

L5

L*

L9L6

L7
L8

L1

L5

L*

L*

L6

L7

L8

L9

L10

L2

L3

L4
L*

Раздельный
дымоотвод 	
с проходом 	
через стену

L1 = 1,3 m +
L2 = 1,0 m +
L3 = 1,3 m +
L4 = 1,0 m +
L5 = 1,3 m +
L6 = 0,5 m +
L7 = 1,0 m +
L8 = 1,0 m +
L9 = 1,3 m +
L10 = 1,0 m +

Lэкв сумм = 10,7 m 
10,7 < Lмакс = 54 m
L* - учтена в максимально допустимой длине

Раздельный 	
дымоотвод 	
с проходом 	
через кровлю

L1 = 1,3 m + 	
L2 = 1,0 m + 
L3 = 1,3 m + 
L4 = 1,0 m + 
L5 = 10,0 m + 
L6 = 1,3 m + 
L7 = 1,0 m + 
L8 = 1,0 m + 
L9 = 1,3 m +

Lэкв сумм = 19,2 m 
19,2 < Lмакс = 54 m
L* - учтена в максимально допустимой длине
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2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЫМООТВОДЫ (С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ СТЕНУ)

КОНФИГУРАЦИЯ С12
• Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение с улицы на одном уровне по высоте. (одинаковый диапазон давлений)

Конвекционные котлы
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2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

1

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 860 мм

оголовок дымохода

декоративные манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

0,75

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 750 мм

оголовок дымохода

декоративные манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

1

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 860 мм

оголовок дымохода

декоративные манжеты

адаптер ∅60/100 - ∅80/125

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

4,6

отвод 900 - 2 шт.

адаптер ∅60/100 - ∅80

труба 1000 мм - 2 шт.

оголовок - забор воздуха

переходник на котел 
для подключения воздуховода

3318000
Комплект коаксиальный ∅60/100 (длина 1000 мм) для горизонтального монтажа

3318001
Комплект коаксиальный ∅60/100 (длина 750 мм) для горизонтального монтажа

3318035
Комплект коаксиальный ∅80/125 (длина 1000 мм) для горизонтального монтажа

3318368
Комплект раздельной системы ∅80 для вертикального или горизонтального монтажа

Конвекционные котлы

950

08

860

08

840

750

1100

08

860 150

1000

021

120

1000

120

09
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2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЫМООТВОДЫ (С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ)

КОНФИГУРАЦИЯ C32
• Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение 

через кровлю здания на одном уровне по высоте.

КОНФИГУРАЦИЯ C52
• Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение с 

улицы на разных уровнях по высоте.

Конвекционные котлы
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2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты

0,75

конденсатоотводчик ∅60/100

коаксиальная труба 750 мм

оголовок дымохода

декоративные манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты
0вертикальное удлинение 	

с отводом конденсата

Описание комплекта Lэкв(м)

хомут / прокладки / винты
0вертикальное удлинение 	

с отводом конденсата

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты

0
вертикальное удлинение

переходник на котел для 	
подключения воздуховода

Описание комплекта Lэкв(м)

прокладки
0,1вертикальное удлинение 	

с отводом конденсата

3318002
Комплект коаксиальный ∅60/100 (длина 750 мм) с конденсатоотводчиком (без отвода 900)

3318008
Комплект для отвода конденсата ∅60/100

3318040
Адаптер ∅60/100 - ∅80/125 с отводом конденсата

3318367
Адаптер ∅60/100 - ∅80 (в комплект входит патрубок для подключения воздуховода)

3318026
Комплект для отвода конденсата ∅80 (135 мм) из алюминия

Конвекционные котлы
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2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

0,75

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 750 мм

декоративная манжета

дюбеля для крепления

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

0,75

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 750 мм

декоративная манжета

дюбеля для крепления

ДЫМООТВОДЫ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К ДЫМОХОДУ ЗДАНИЯ

3318041
Комплект коаксиальный ∅60/100 (длина 750 мм) с трубой дымоудаления тип С42

3318042
Комплект коаксиальный ∅60/100 (длина 750 мм) с трубой дымоудаления тип В32

КОНФИГУРАЦИЯ C42
• Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение 

через отдельный или коллективный дымоход объединенный 
в конструкции здания.

КОНФИГУРАЦИЯ B32
• Удаление продуктов сгорания через отдельный или коллек-

тивный дымоход в конструкции здания.
• Подача воздуха на горение из помещени

Конвекционные котлы
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2. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код Lэкв  (м)

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅60/100	

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅80/125

1		

1

3318003		

3318036

0,8		

1

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅60/100	

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅80/125

2		

2

3318004		

3318037

0,5		

0,5

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅80	большого	радиуса

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅80	большого	радиуса

2		

20

3318019		

3318021

1.3		

1.3

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅80 2 3318020 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(1000	мм)	с	центрирующей	пружиной 1 3318005 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(500	мм)	с	центрирующей	пружиной 1 3318006 0,5

Удлинение	M/F	∅60/100	(250	мм)	с	центрирующей	пружиной 1 3318007 0,25

Удлинение	M/F	∅80/125	(1000	мм)	с	центрирующей	пружиной 1 3318038 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(500	мм)	с	центрирующей	пружиной 1 3318039 0,5

Удлинение	M/F	∅80	(2000	мм) 1 3318022 2

Удлинение	M/F	∅80	(1000	мм) 1 3318023 1

Удлинение	M/F	∅80	(1000	мм) 10 3318024 1

Удлинение	M/F	∅80	(500	мм) 10 3318025 0,5

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

конвекционные котлы



233

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код Lэкв  (м)

Адаптер ∅80 для изолированных труб 1 705769 0,2

Удлинение изолированное M/F ∅80/100 (1000 мм) с прокладка-
ми и крепежными винтами

1 705771 1

Отвод 90° M/F ∅80/100 изолированный с прокладками и кре-
пежными винтами

1 705772 1,3

Отвод 45° M/F ∅80/100 изолированный с прокладками и кре-
пежными винтами

1 705773 1

Хомут регулируемый ∅80-∅125 для крепления к стене в ком-
плекте с дюбелями

3 3318015

Манжета декоративная ∅100 из EPDM для оформления прохода 
через стену

1 3318016

Манжета декоративная ∅80 из EPDM для оформления прохода 
через стену

1 3318032

Адаптер ∅80/125-∅80 1 3318029

Адаптер ∅80-∅80/125 1 3318030

Адаптер ∅80/80 - ∅60/100. Включает прокладки и крепежные 
винты

1 3318033 10

Адаптер ∅60/100 - ∅80/80. Включает прокладки и крепежные 
винты

1 3318034 10

Оголовок ∅80 горизонтальный, из нержавеющей стали, с кре-
пежными винтами

1 3318027

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Конвекционные котлы
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2.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Описание элемента Кол-во Код

Оголовок ∅80 притока воздуха, горизонтальный, из 
полипропилена

1 3318028

Манжета для оформления пересечения наклонной 
кровли с уклоном 12°- 40°

Черная 1 3318009

Красная 1 3318010

Манжета для оформления пересечения плоской 
кровли

Черная 1 3318011

Красная 1 3318012

Комплект коаксиальный ∅80/125 (1000 мм) для прохо-
да через крышу 
Состав: удлинение ∅80/125 длиной 1000мм; адаптер 
∅80/125 - ∅60/100; оголовок

Черный 1 3318013

Красный 1 3318014

Оголовок ∅80 вертикальный, для плоской кровли, 
с крепежными винтами

Черный 1 3318031

Комплект для испекции дымохода с прокладками и дюбелями 3318043

Комплект для отвода конденсата ∅80 F/F со встронным сифоном  
Состав: вертикальный участок, регулируемые хомуты, крепежные винты, 
трубка отвода конденсата

3318044

Центрирующая пружина из нержавеющей стали 
Для фиксации дымоходов

3318045

Хомут распорный из нержавеющей стали 
Распорная направляющая для правильной фиксации дымоходов, распо-
ложенных в шахтах дымоходов зданий

3318046

Конвекционные котлы
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЫМООТВОДЫ (С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ СТЕНУ)

КОНФИГУРАЦИЯ С13
•	 Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение с улицы на одном уровне по высоте. (одинаковый диапазон давлений)

Конденсационные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

1

отвод	коаксиальный	900

коаксиальная	труба	860	мм

оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

1

отвод	коаксиальный	900

коаксиальная	труба	860	мм

оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

адаптер	∅60/100	-	∅80/125

Описание комплекта Lэкв (м)

коаксиальная	труба	860	мм

1оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

4,6

отвод	900	-	2	шт.

адаптер	∅60/100	-	∅80

труба	1000	мм	-	2	шт.

оголовок	-	забор	воздуха

переходник	на	котел	для	под-
ключения	воздуховода

3318073
Комплект	коаксиальный	∅60/100	(1000	мм)	из	АІ/PPS	для	горизонтального	монтажа

3318090
Комплект	коаксиальный	∅80/125	(длина	1000	мм)	из	АІ/PPS	для	горизонтального	монтажа

3318188
Комплект	коаксиальный	∅80/125	(860	мм)	из	Al/PPS	без	отвода	90°

3318370
Комплект	раздельной	системы	∅80	из	Al/PPS	для	вертикального	или	горизонтального	монтажа

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЫМООТВОДЫ (С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ)

КОНФИГУРАЦИЯ	C33
•	 Удаление	продуктов	сгорания	и	подача	воздуха	на	горение	

через	кровлю	здания	на	одном	уровне	по	высоте.

КОНФИГУРАЦИЯ	C53
•	 Удаление	продуктов	сгорания	и	подача	воздуха	на	горение	

с	улицы	на	разных	уровнях	по	высоте.

конденсАционные котлы
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты

0,75

адаптер ∅60/100

коаксиальная труба 750 мм

оголовок дымохода

декоративные манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты
0

вертикальное удлинение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты
0

вертикальное удлинение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут / прокладки / винты

0
вертикальное удлинение

переходник на котел для под-
ключения воздуховода

3318074
Комплект коаксиальный ∅60/100 (длина 750 мм) из Al/PPS без отвода 900 

3318079
Адаптер ∅60/100 из Al/PPS

3318095
Адаптер ∅60/100 - ∅80/125 из Al/PPS

3318369
Адаптер ∅60/100 - ∅80 из PPS (в комплект входит патрубок для подключения воздуховода)

Конденсационные котлы

051

041
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

ДЫМООТВОДЫ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К ДЫМОХОДУ ЗДАНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ C42
•	 Удаление продуктов сгорания и подача воздуха на горение 

через отдельный или коллективный дымоход объединен-
ный в конструкции здания.

КОНФИГУРАЦИЯ B32
•	 Удаление продуктов сгорания через отдельный или кол-

лективный дымоход в конструкции здания.
•	 Подача воздуха на горение из помещения.

Конденсационные котлы
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

0,75

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 750 мм

декоративная манжета

дюбеля для крепления

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты / прокладки / винты

0,75

отвод коаксиальный 900

коаксиальная труба 750 мм

декоративная манжета

дюбеля для крепления

Описание комплекта Lэкв (м)

отвод с опорой
0,5

дюбеля для крепления

3318097
Комплект коаксиальный ∅60/100 (750 мм) из АІ/PPS с трубой дымоудаления тип C43

3318096
Комплект коаксиальный ∅60/100 (750 мм) из АІ/PPS с трубой дымоудаления тип B32

3318098
Отвод 90° M/F ∅80 из PPS с кронштейном для изменения конфигурации дымохода/воздуховода

Конденсационные котлы
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код

Адаптеры ∅80 из PPS для гибкой трубы 1 3318099

Гибкая труба ∅80-12,5 м из PPS 1 3318100

Центрирующая пружина ∅80 из PPS 5 3318101

Оголовок ∅80 вертикальный из PPS для плоской кровли 1 3318103

Оголовок ∅60 горизонтальный, из нержавеющей стали, 
с крепежными винтами

1 3318109

Хомут распорный ∅60 из нержавеющей стали 1 3318107

Центрирующая пружина ∅60 из нержавеющей стали 1 3318108  

Комплект для испекции дымохода с прокладками и 
дюбелями

 1 3318043

Отвод 45° M/F ∅60 из PPS для изменения конфигура-
ции дымохода/воздуховода

2 3318106

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Конденсационные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код
Lэкв  
(м)

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅60/100	из	Al/PPS 1 3318075 0,8

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅80/125	из	Al/PPS 1 3318091 0,8

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅60/100	из	Al/PPS 2 3318076 0.5

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅80/125	из	Al/PPS 2 3318092 0.5

Отвод	90°	M/F	∅80	из	PPS	для	изменения	конфигу-
рации	дымохода/воздуховода

1 3318084 1,3

Отвод	45°	M/F	∅80	из	PPS	для	изменения	конфигу-
рации	дымохода/воздуховода

2 3318085 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(1000	мм),	из	Al/PPS	с	цент-
рирующей	пружиной

1 3318077 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(500	мм),	из	Al/PPS	с	центри-
рующей	пружиной

1 3318078 0,5

Удлинение	M/F	∅80/125	(1000	мм),	из	Al/PPS	с	цент-
рирующей	пружиной

1 3318093 1

Удлинение	M/F	∅80/125	(500	мм),	из	Al/PPS	с	центри-
рующей	пружиной

1 3318094 0,5

Удлинение	M/F	∅80	(1000	мм)	из	PPS 1 3318086 1

Удлинение	M/F	∅80	(500	мм)	из	PPS 1 3318087 0,5

Удлинение	M/F	∅60	(1000	мм)	из	PPS 1 3318105 1

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

конденсАционные котлы
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код
Lэкв  
(м)

Адаптер ∅80/125 - ∅80 из Al/PPS для вертикального 
дымохода

1 3318088 0,8

Адаптер ∅80 - ∅80/125 для вертикального дымохода 1 3318089 0,8

Хомут регулируемый ∅80-0125 для крепления к стене 
в комплекте с дюбелями

3 3318015 0.5

Манжета декоративная ∅100 из EPDM для оформле-
ния прохода через стену

2

3318016

1,3

Манжета декоративная ∅80из EPDM для оформле-
ния прохода через стену

3318032

Оголовок ∅80 горизонтальный, из нержавеющей 
стали, с крепежными винтами

1 3318027 1

Оголовок ∅80 притока воздуха, горизонтальный, из 
полипропилена

1 3318028 1

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Конденсационные котлы
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3.	Системы дымоудаления и подачи
	 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код

Манжета для оформления пересечения
наклонной кровли с уклоном 12°- 40°

Черная

1

3318009

Красная 3318010

Манжета для оформления пересечения
плоской кровли

Черная

1

3318011

Красная 3318012

Комплект коаксиальный ∅80/125 -1000 мм 
для прохода через крышу

Черная

1

3318080

Красная 3318081

Оголовок ∅80 вертикальный, для плоской кровли, 
с крепежными винтами

Черный 1 3318031

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Конденсационные котлы






