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1.1.	КОТЛЫ ARISTON И УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

ОДНОЗОНАЛЬНЫЕ И МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСЕМЫ 	
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОТЛОВ МОЩНОСТЬЮ ОТ 15 ДО 35 кВт
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SE

BUS

AR 5-ND-014 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ОДИН ПРЯМОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

О писание гидравлической схемы:
Нагрев одного прямого контура осуществляется с помощью котла. Производство горячей воды с помощью вторичного контура котла.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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T B
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Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к электронной плате управления котла, кроме функции пульта дистанционного управления выполняет роль комнатного 
датчика системы отопления. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении.

 

AR 5-ND-014 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ОДИН ПРЯМОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SS

SB

BUS

Описание гидравлической схемы:
Нагрев одной зоны без подмешивания осуществляется с помощью одноконтурного котла (модель SYSTEM). Котел снабжен встроенным трехходовым клапаном 
для преключения режимов работы отопление/ГВС. Производство горячей воды для бытовых нужд осуществляется в водонагревателе косвенного нагрева с одним 
змеевиком при помощи котла. Термостатический смесительный клапан и контур рециркуляции (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды с постоянной 
температурой.

AR 5-1D-013 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ОДИН ПРЯМОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

AR 5-1D-013 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ОДИН ПРЯМОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью BUS к электронной плате управления котла, кроме функции пульта дистанционного управления играет роль комнатного 
датчика системы отопления. Котел питает змеевик бойлера с приоритетом относительно отопления согласно температуре контролируемой датчиком SB. 
SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении.

TA2 SE TNK SOL TA1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SE

ЗОНА 1

ЗОНА 2

VZ1

VZ2

ВКЛ\ВЫКЛ

ВКЛ\ВЫКЛ

Описание гидравлической схемы:
Нагрев двух прямых контуров осуществляется с помощью двухконтурного котла и двух зональных клапанов с соответствующими хронотермостатами. 
Производство горячей воды с помощью вторичного контура котла.

AR 5-ND-015 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

TA2 SE TNK SOL TA1
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T B

VZ1VZ2

SE

230 В 230 В

Описание электрической части:
При замыкании контакта хронотермостата подается питание на соответствующий зональный клапан. Когда клапан полностью открывается, "сухой" контакт TA на котле 
замыкается. Таким образом, котел нагревает зону, клапан которой открыт. Возможно параллельное подключение двух реле на один TA или на TA1 и на TA2.

AR 5-ND-015 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SE

ЗОНА 1

ЗОНА 2

VZ1

VZ2

ВКЛ\ВЫКЛ

ВКЛ\ВЫКЛ

Описание гидравлической схемы:
Нагрев двух прямых контуров осуществляется с помощью двухконтурного котла и двух зональных клапанов с соответствующими беспроводными хронотермостатами. 
Производство горячей воды с помощью вторичного контура котла.

AR 5-ND-016 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА
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Описание электрической части:
При замыкании контакта хронотермостата на приемник поступает сигнал, который вызывает подачу питания на зональный клапан. Когда клапан полностью открывается, 
"сухой" контакт TA на котле замыкается. Таким образом, котел нагревает зону, клапан которой открыт. Возможно параллельное подключение двух реле на один TA или 
на TA1 и на TA2.

AR 5-ND-016 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

Электронная плата котла

BUS

T B

SE

ЗОНА 2 ЗОНА 1

230 В 230 В

VZ1VZ2

ВКЛ\ВЫКЛ ВКЛ\ВЫКЛ

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Tp

SE

BUS

AR 5-ND-018 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ И ОДИН СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Описание гидравлической схемы:
Нагрев одного смесительного контура осуществляется с помощью двухконтурного котла, управляемого пультом управления SENSYS, 
и термостатического смесительного клапана. Производство горячей воды с помощью вторичного контура котла.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

AR 5-ND-018 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ И ОДИН СМЕСИТЕЛЬНЫИ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к электронной плате котла, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового датчика температуры. 
Низкотемпературный контур (смесительный) предусматривает также термостат безопасности на подаче, подключаемый к плате котла. SENSYS, в сочетании с уличным 
датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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ЗОНА 3
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ЗОНА 2

ВКЛ/ВЫКЛ

AR 5-ND-017 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ И ОДИН СМЕСИТЕЛЬНЫИ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

МФУ

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех контуров, два из которых прямые и один смесительный, осуществляется с помощью двухконтурного котла, под управлением многофункционального устройства 
(МФУ), которое активирует три зональных клапана. Зоны 1 и 3 управляются, соответственно, контроллером SENSYS и цифровым температурным датчиком. Зона 2 управляется 
хронотермостатом. Производство ГВС обеспечивает вторичный контур котла.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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AR 5-ND-017 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. ДВА ПРЯМЫХ И ОДИН СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Описание электрической части:
SENSYS и цифровой комнатный датчик подключены с помощью шины BUS к плате многофункционального устройства, которое, в свою очередь, подключено к электронной плате 
котла. Три реле многофункционального устройства позволяют открывать и закрывать зональные клапаны в зависимости от режима работы системы. Низкотемпературный 
контур (смесительный) предусматривает термостат безопасности на подаче, параллельно подключенный к насосу на выходе OUT3. Пульт управления SENSYS, 
в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении.
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1.2.	КОТЛЫ ARISTON И гидравлические МОДУЛИ

ОДНОЗОНАЛЬНЫЕ И МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСЕМЫ 	
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОТЛОВ МОЩНОСТЬЮ ОТ 15 ДО 35 кВт
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SE

BUS

BU
S

AR 5-NM-019 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ I

Описание гидравлической схемы:
Нагрев прямого (высокотемпературного) контура осуществляется с помощью котла и гиравлического модуля MGZ с циркуляционным модулируемым насосом, 
управляемым пультом управления SENSYS. Модуль MGZ позволяет отапливать системы больших размеров, где характеристик циркуляционного насоса котла 
недостаточно для обеспечения нужд системы отопления.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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1

Электронная плата котла

BUS

T B

Электронная плата модуля MGZ

SE

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного датчика 
прямого контура. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении.

AR 5-NM-019 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ I
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

ЗОНА 1

ЗОНА 2

BUS

BUS

AR 5-NM-025 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ II

Описание гидравлической схемы:
Нагрев двух прямых контуров, осуществляется с помощью двухконтуроного котла и подключенному к нему гидравлического модуля MGZ, в составе которого: 
гидравлический разделитель, модулируемые насосы, управляемые контроллером SENSYS и цифровым температурным датчиком.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

BUS

T B

SE

Электронная плата модуля MGZ

Электронная плата котла

ЗОНА 1ЗОНА 2

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика первого прямого (высокотемпературного) контура. Цифровой температурный датчик (также подключенный через шину BUS) управляет вторым прямым
(высокотемпературным) контуром. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении.

AR 5-NM-021 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ II
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SE

TP

ЗОНА 1

ЗОНА 2
BUS

BUS

AR 5-NM-022 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGM II

Описание гидравлической схемы:
Нагрев двух контуров, из которых один смесительный и один прямой, осуществляется с помощью двухконтурного котла, подключенному к нему гидравлического модуля 
MGM, в составе которого: гидравлический разделитель, трехходовой смесительный клапан с электроприводом и модулируемые насосы, управляемые контроллером SENSYS 
и цифровым температурным датчиком.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

BUS

T B

SE

ЗОНА 1 ЗОНА 2

TP

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGM, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика прямого контура. Цифровой температурный датчик (также подключенный через шину BUS) управляет низкотемпературным (смесительным) контуром, для которого 
предусмотрен термостат безопасности на подаче (Tp), подключенный к плате зонального модуля MGM. Пульт управления SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), 
обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении.

AR 5-NM-022 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGM II

Электронная плата модуля MGM

Электронная плата котла
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ЗОНА 2

ЗОНА 3

ЗОНА 1

BUS

BU
S

BU
S

SE

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

AR 5-NM-021 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ III

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех прямых контуров, осуществляется с помощью одноконтуроного котла и подключенному к нему гидравлического модуля MGZ, в составе которого: 
гидравлический разделитель, модулируемые насосы, управляемые контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками.



25

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика первого прямого (высокотемпературного) контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют вторым и третьим 
прямыми (высокотемпературными) контурами. Пульт управления SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой 
в помещении.

AR 5-NM-021 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ III

Электронная плата модуля MGZ

Электронная плата котла

ЗОНА 1ЗОНА 2 ЗОНА 3
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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AR 5-NM-023 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGM III

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех контуров, из которых два смесительные и один прямой, осуществляется с помощью двухконтуроного котла, подключенному к нему гидравлического 
модуля MGM, в составе которого: гидравлический разделитель, трехходовые смесительные клапаны с электроприводами и модулируемые насосы, управляемые 
контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGM, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика прямого контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют двумя низкотемпературными (смесительными) 
контурами, для которых также предусмотрены два термостата безопасности на подаче (Tp2 и Tp3), подключенные к плате зонального модуля MGM. Пульт управления 
SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении.

AR 5-NM-023 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGM III

Электронная плата модуля MGM

Электронная плата котла
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

AR 5-1M-038 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ III И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех прямых (высокотемпературных) контуров осуществляется с помощью одноконтуроного котла, подключенному к нему гидравлического модуля MGZ, 
в составе которого: гидравлический разделитель, три модулируемых насоса, управляемые контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками. 
Котел снабжен встроенным трехходовым клапаном для управления нагревом бойлера.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Электронная плата модуля MGZ
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Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика первого прямого контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют вторым и третим контурами. Пульт управления 
SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. Котел контролирует нагрев змеевика бойлера 
ориентируясь на показания датчика SB. и обеспечивая приоритет относительно отопления.

AR 5-1M-038 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGZ III И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



30

ЗОНА 2

ЗОНА 3

ЗОНА 1

BUS

Tp2

Tp3

BU
S

Pric

SS

SB

BUS

SE

BU
S

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

AR 5-1M-037 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGM III И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех контуров, из которых два смесительные и один прямой, осуществляется с помощью одноконтуроного котла, подключенному к нему гидравлического 
модуля MGM, в составе которого: гидравлический разделитель, трехходовые смесительные клапаны с электроприводами и модулируемые насосы, управляемые 
контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками. Котел снабжен встроенным трехходовым клапаном для управления нагревом бойлера.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGM, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика прямого контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют двумя низкотемпературными (смесительными) 
контурами, для которых также предусмотрены два термостата безопасности на подаче (Tp2 и Tp3), подключенные к плате зонального модуля MGM. Пульт управления 
SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. Котел контролирует нагрев змеевика бойлера, 
обеспечивая приоритет относительно отопления, ориентируясь на показания датчика SB.

AR 5-1M-037 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ. МОДУЛЬ MGM III И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Электронная плата модуля MGM
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2.1.	ОДИНОЧНАЯ УСТАНОВКА

СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДИНОЧНОЙ И КАСКАДНОЙ УСТАНОВКИ КОТЛОВ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 ДО 100 кВт
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.
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Описание гидравлической схемы:
Одноконтурный котел высокой мощности (от 45кВт) "отделен" от СО гидравлическим разделителем, задача которого выравнивать расход между первичным и вторичным 
контурами. К гидравлическому разделителю подключены два коллектора, которые питают высокотемпературный контур напрямую и низкотемпературный контур посредством 
термостатического смесительного клапана; первый управляется хронотермостатом, а второй - пультом дистанционного управления.

AR 6-ND-001 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Электронная плата котла

 

 

N

L

ЗОНА 1

ЗОНА 2

 

N

L

TP

SE

 

L N

SE TB1AT 2AT

BUS

ВКЛ/ВЫКЛ

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контролирующий систему  блок дистанционного управления Clima Manager, подключенный к плате котла через шину BUS и  выполняющий роль цифрового датчика 
температуры, вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. "Сухой" контакт Clima Manager-а запускает насос 
низкотемпературного (смесительного) контура; термостат Tp играет роль системы безопасности, прерывая питание насоса. Хронотермостат (Зона 2) питает реле (R), 
которое замыкает контакт TА2 и запускает насос прямого (высокотемпературного) контура.

AR 6-ND-001 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Одноконтурный котел высокой мощности (от 45кВт) "отделен" от СО пластинчатым теплообменником, задача которого разделить первичный и вторичный контуры. 
К теплообменнику подключены два коллектора, которые питают высокотемпературный контур напрямую и низкотемпературный контур посредством термостатического 
смесительного клапана; первый управляется хронотермостатом, а второй - пультом дистанционного управления.

AR 6-ND-002 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ, ДВЕ ЗОНЫ



37

Электронная плата котла
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание электрической части:
Контролирующий систему  блок дистанционного управления Clima Manager, подключенный к плате котла через шину BUS и  выполняющий роль цифрового датчика 
температуры, вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. "Сухой" контакт Clima Manager-а запускает насос 
низкотемпературного (смесительного) контура; термостат Tp играет роль системы безопасности, прерывая питание насоса. Хронотермостат (Зона 2) питает реле (R), 
которое замыкает контакт TА2 и запускает насос прямого (высокотемпературного) контура.

AR 6-ND-002 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.
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Описание гидравлической схемы:
Одноконтурный котел высокой мощности (от 45кВт) "отделен" от СО гидравлическим разделителем, задача которого выравнивать расход между первичным и вторичным 
контурами. К гидравлическому разделителю подключены два коллектора, которые питают высокотемпературный контур напрямую и низкотемпературный контур посредством
термостатического смесительного клапана; первый управляется хронотермостатом, а второй - пультом дистанционного управления. Производство горячей воды 
обеспечивается посредством бойлера с одним змеевиком. Термостатический смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей 
воды заданной температуры.

AR 6-1D-007 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ. ДВЕ ЗОНЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контролирующий систему  блок дистанционного управления Clima Manager, подключенный к плате котла через шину BUS и  выполняющий роль цифрового датчика 
температуры, вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. "Сухой" контакт Clima Manager-а запускает насос 
низкотемпературного (смесительного) контура; термостат Tp играет роль системы безопасности, прерывая питание насоса. Хронотермостат (Зона 2) питает реле (R), 
которое замыкает контакт TА2 и запускает насос прямого (высокотемпературного) контура. При замыкании Термостата (Tb), Реле (R) запускает насос обеспечивая 
преимущество нагреву бойлера.

AR 6-1D-007 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ. ДВЕ ЗОНЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Одноконтурный котел высокой мощности (от 45кВт) "отделен" от СО пластинчатым теплообменником, задача которого разделить первичный и вторичный контуры. 
К теплообменнику подключены два коллектора, которые питают высокотемпературный контур напрямую и низкотемпературный контур посредством термостатического 
смесительного клапана; первый управляется хронотермостатом, а второй - пультом дистанционного управления. Производство горячей воды обеспечивается посредством 
бойлера с одним змеевиком. Термостатический смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды постоянной температуры.

AR 6-1D-008 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. ДВЕ ЗОНЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контролирующий систему  блок дистанционного управления Clima Manager, подключенный к плате котла через шину BUS и  выполняющий роль цифрового датчика температуры, 
вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. "Сухой" контакт Clima Manager-а запускает насос низкотемпературного 
(смесительного) контура; термостат Tp играет роль системы безопасности, прерывая питание насоса. Хронотермостат (Зона 2) питает реле (R), которое замыкает контакт TА2 
и запускает насос прямого (высокотемпературного) контура. При замыкании Термостата (Tb), Реле (R) запускает насос и обеспечивает нагрев бойлера.

AR 6-1D-008 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. ДВЕ ЗОНЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Одноконтурный котел высокой мощности (от 45кВт) "отделен" от СО гидравлическим разделителем, задача которого выравнивать расход между первичным и вторичным 
контурами. К гидравлическому разделителю подключены два коллектора, которые питают высокотемпературный контур напрямую и низкотемпературный контур 
посредством термостатического смесительного клапана; первый управляется хронотермостатом, а второй - пультом дистанционного управления. Производство горячей 
воды обеспечивается посредством бойлера с двумя змеевиками, к которому присоединен котел (верхний змеевик), и солнечная установка с принудительной циркуляцией 
(нижний змеевик). Термостатический смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды постоянной температуры.

AR 7-2D-003 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ. ДВЕ ЗОНЫ И СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контролирующий систему  блок дистанционного управления Clima Manager, подключенный к плате котла через шину BUS и  выполняющий роль цифрового датчика 
температуры, вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. "Сухой" контакт Clima Managerа запускает насос 
низкотемпературного (смесительного) контура; термостат Tp играет роль системы безопасности, прерывая питание насоса. Хронотермостат (Зона 2) питает реле (R), 
которое замыкает контакт TА2 и запускает насос прямого (высокотемпературного) контура. При замыкании Термостата (Tb), Реле (R) запускает насос и обеспечивая 
преимущество нагреву бойлера. Датчики TNK и T Col замеряют температуру на солнечной панели и в нижней части бойлера, когда T Col > TNK+ 8°C запускается 
солнечный насос, а когда TCol < TNK + 4°C он останавливается.

AR 7-2D-003 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ. ДВЕ ЗОНЫ И СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Одноконтурный котел высокой мощности (от 45кВт) "отделен" от СО пластинчатым теплообменником, задача которого разделить первичный и вторичный контуры. 
К теплообменнику подключены два коллектора, которые питают высокотемпературный контур напрямую и низкотемпературный контур посредством термостатического 
смесительного клапана; первый управляется хронотермостатом, а второй - пультом дистанционного управления. Производство горячей воды обеспечивается посредством 
бойлера с двумя змеевиками, к которому присоединен котел (верхний змеевик), и солнечная установка с принудительной циркуляцией (нижний змеевик). Термостатический 
смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды постоянной температуры.

AR 7-2D-004 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. ДВЕ ЗОНЫ И СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контролирующий систему  блок дистанционного управления Clima Manager, подключенный к плате котла через шину BUS и  выполняющий роль цифрового датчика 
температуры, вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. "Сухой" контакт Clima Manager-а запускает насос 
низкотемпературного (смесительного) контура; термостат Tp играет роль системы безопасности, прерывая питание насоса. Хронотермостат (Зона 2) питает реле (R), которое 
замыкает контакт TА2 и запускает насос прямого (высокотемпературного) контура. При замыкании термостата (Tb), реле (R) запускает насос обеспечивая преимущество 
нагреву бойлера. Датчики TNK и T Col замеряют температуру на солнечной панели и в нижней части бойлера, когда T Col > TNK+ 8°C запускается солнечный насос, 
а когда TCol < TNK + 4°C он останавливается.

AR 7-2D-004 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт. 
С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. ДВЕ ЗОНЫ И СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА
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2.2.	КАСКАДНАЯ УСТАНОВКА

СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДИНОЧНОЙ И КАСКАДНОЙ УСТАНОВКИ КОТЛОВ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 ДО 100 кВт



48

TSP

ЗОНА BT

E8
SE

VFAS AT

VFAS BT

ЗОНА AT

VFAS C 

ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ/ВЫКЛ

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Котельная состоит из двух котлов, соединенных между собой с помощью коллекторов и гидравлического разделителя задача которого выравнивать расход между первичным 
и вторичным контурами. К гидравлическому разделителю подключены коллекторы, которые питают два контура системы отопления, каждый из которых снабжен 
смесительным клапаном с электроприводом и насосом. Оба контура управляются хронотермостатами.

AR 6-ND-005 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт В КАСКАДЕ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Каскадный контроллер (Е8.5064) управляет розжигом и модуляцией котлов, обмениваясь данными через платы CoCo MTS. Регулирование температуры в системе происходит 
по показаниям: уличного датчика (SЕ), датчика первичного контура (VAFS C) и датчиков вторичных контуров (VAFS BT и VAFS AT). Трехходовые клапана и циркуляционные 
насосы обеспечивают поддержание собственного температурного режима для каждого отопительного контура. Хронотермостаты зоны ВТ и зоны АТ подключены напрямую к 
контроллеру Е8.5064. Термостат TSP на подаче низкотемпературного контура выполняет роль системы безопасности, прерывая питание насоса в случае превышения 
предельно допустимой температуры.

AR 6-ND-005 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Котельная состоит из двух котлов, соединенных между собой с помощью коллекторов и пластинчатого теплообменника задача которого разделение первичного 
и вторичного контуров. К пластинчатому теплообменнику подключены коллекторы, которые питают два контура системы отопления, каждый из которых снабжен 
смесительным клапаном с электроприводом и насосом. Оба контура управляются хронотермостатами.

AR 6-ND-006 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание электрической части:
Каскадный контроллер (Е8.5064) управляет розжигом и модуляцией котлов, обмениваясь данными через платы CoCo MTS. Регулирование температуры в системе происходит 
по показаниям: уличного датчика (SE), датчика первичного контура (VAFS C) и датчиков вторичных контуров (VAFS BT и VAFS AT). Трехходовые клапана и циркуляционные 
насосы обеспечивают поддержание собственного температурного режима для каждого отопительного контура. Хронотермостаты зоны ВТ и зоны АТ подключены напрямую 
к контроллеру Е8.5064. Термостат TSP на подаче низкотемпературного контура выполняет роль системы безопасности, прерывая питание насоса в случае превышения 
предельно допустимой температуры.

AR 6-ND-006 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ, ДВЕ ЗОНЫ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Котельная состоит из котлов, соединенных между собой с помощью коллекторов и гидравлического разделителя задача которого выравнивать расход между первичным 
и вторичным контурами. К гидравлическому разделителю подключены коллекторы, которые питают контур системы отопления, и теплообменник бойлера (нагрев ГВС). 
Термостатический смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды заданной температуры.

AR 6-1D-009 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Каскадный контроллер (Е8.5064) управляет розжигом и модуляцией котлов, обмениваясь данными через платы CoCo MTS. Регулирование температуры в системах 
отопления и ГВС происходит по показаниям: уличного датчика (SE), датчика первичного контура (VAFS C) и датчика бойлера (SPFS). Циркуляционные насосы обеспечивают 
поддержание заданного температурного режима для каждого контура.

AR 6-1D-009 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Котельная состоит из котлов, соединенных между собой с помощью коллекторов и пластинчатого теплообменника задача которого разделять первичный и вторичный контур. 
К пластинчатому теплообменнику подключены коллекторы, которые питают контур системы отопления, и теплообменник бойлера (нагрев ГВС). Термостатический 
смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды заданной температуры.

AR 6-1D-010 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. ДВЕ ЗОНЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



55

SE
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Каскадный контроллер (Е8.5064) управляет розжигом и модуляцией котлов, обмениваясь данными через платы CoCo MTS. Регулирование температуры в системах отопления 
и ГВС происходит по показаниям: уличного датчика (SE), датчика первичного контура (VAFS C) и датчика бойлера (SPFS). Циркуляционные насосы обеспечивают 
поддержание заданного температурного режима для каждого контура.

AR 6-1D-010 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. ДВЕ ЗОНЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Микропереключатели
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛАТА КОТЛА

НАСОС БОЙЛЕРА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Котельная состоит из котлов, соединенных между собой с помощью коллекторов и гидравлического разделителя задача которого выравнивать расход между первичным 
и вторичным контурами. К гидравлическому разделителю подключены коллекторы, которые питают контур системы отопления и один из теплообменников бойлера 
(нагрев ГВС). Ко второму теплообменнику подключена солнечная установка с принудительной циркуляцией. Термостатический смесительный клапан и рециркуляция 
(опционально) гарантируют оперативную подачу горячей воды заданной температуры.

AR 7-2D-011 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ И СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКОЙ
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SE
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VAFS C SPFS

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Каскадный контроллер (Е8.5064) управляет розжигом и модуляцией котлов, обмениваясь данными через платы CoCo MTS. Регулирование температуры в системах отопления 
и ГВС происходит по показаниям: уличного датчика (SE), датчика первичного контура (VAFS C) и датчика бойлера (SPFS). Циркуляционные насосы обеспечивают поддержание 
заданного температурного режима для каждого контура. Считывание данных датчика SPFS позволяет каскадному контроллеру (Е8.5064) активировать каскад 
и насос бойлера, который запитывает верхний змеевик бойлера. При одновременном запросе на ГВС и отопление, каскадный контроллер (Е8.5064) обеспечивает приоритет 
бойлера. Контроллер ELIOS 25 включает насос солнечной установки, когда S1 > S2+ 8°C, а при условии S1 < S2 + 4°C выключает его.

AR 7-2D-011 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ И СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКОЙ

Микропереключатели

НАСОС
СИСТЕМЫ

ОТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛАТА КОТЛА

НАСОС БОЙЛЕРА
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Схема ELIOS 25 Описание схемы

TS1-TS2-TS3: Предохранительные термостаты

ΔT1-2: разница температур между датчиками S1 и S2
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

AR 7-2D-011 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ И СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКОЙ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами.

Описание гидравлической схемы:
Котельная состоит из котлов, соединенных между собой с помощью коллекторов и пластинчатого теплообменника задача которого разделять первичный и вторичный контур. 
К пластинчатому теплообменнику подключены коллекторы, которые питают контур системы отопления и один из теплообменников бойлера (нагрев ГВС). Ко второму 
теплообменнику подключена солнечная установка с принудительной циркуляцией. Термостатический смесительный клапан и рециркуляция (опционально) гарантируют 
оперативную подачу горячей воды заданной температуры.

AR 7-2D-012 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКОЙ
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SE

X 3

VAFS C SPFS

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Каскадный контроллер (Е8.5064) управляет розжигом и модуляцией котлов, обмениваясь данными через платы CoCo MTS. Регулирование температуры в системах отопления 
и ГВС происходит по показаниям: уличного датчика (SE), датчика первичного контура (VAFS C) и датчика бойлера (SPFS). Циркуляционные насосы обеспечивают поддержание 
заданного температурного режима для каждого контура. Считывание данных датчика SPFS позволяет каскадному контроллеру (Е8.5064) активировать каскад 
и насос бойлера, который запитывает верхний змеевик бойлера. При одновременном запросе на ГВС и отопление, каскадный контроллер (Е8.5064) обеспечивает приоритет 
бойлера. Контроллер ELIOS 25 включает насос солнечной установки, когда S1 > S2+ 8°C, а при условии S1 < S2 + 4°C выключает его.

AR 7-2D-012 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКОЙ
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ОТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛАТА КОТЛА

НАСОС БОЙЛЕРА
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 
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Схема ELIOS 25 Описание схемы

TS1-TS2-TS3: Предохранительные термостаты

ΔT1-2: разница температур между датчиками S1 и S2

AR 7-2D-012 ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ARISTON МОЩНОСТЬЮ ОТ 45 кВт 
В КАСКАДЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКОЙ
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3.1. СИСТЕМЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 	
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГВС

СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

SE

BUS

SS

Sacs

 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев одного прямого контура осуществляется с помощью котла. Производство горячей воды с помощью вторичного контура котла и солнечной установки.

AR 0-ND-040 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ. ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к электронной плате управления котла, кроме функции пульта дистанционного управления выполняет роль 
комнатного датчика системы отопления. Пульт управления SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры 
в помещении. Датчик Sacs (в котле подключен к контакту Sol) запустит котел, когда температура горячей воды, приходящей от солнечной установки, будет ниже заданной.

AR 0-ND-040 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ. ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех контуров, из которых два смесительные и один прямой, осуществляется с помощью двухконтуроного котла, подключенному к нему гидравлического модуля 
MGM, в составе которого: гидравлический разделитель, трехходовые смесительные клапаны с электроприводами и модулируемые насосы, управляемые контроллером 
SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками. Производство горячей воды с помощью вторичного контура котла и солнечной установки.

AR 0-NM-042 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ. ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. 
МОДУЛЬ MGM III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGM, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного 
датчика прямого контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют двумя низкотемпературными (смесительными) 
контурами, для которых также предусмотрены два термостата безопасности на подаче (Tp2 и Tp3), подключенные к плате зонального модуля MGM. Пульт управления SENSYS, 
в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой. Датчик Sacs (в котле подключен к контакту Sol) запустит котел, 
когда температура горячей воды, приходящей от солнечной установки, будет ниже заданной.

AR 0-NM-042 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ. ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. 
МОДУЛЬ MGM III
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3.2. СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 	
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГВС

СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрева одного прямого контура осуществляется с помощью котла. Производство горячей воды происходит с помощью вторичного теплообменника котла и солнечной 
установки. Солнечные панели подают нагретый теплоноситель в змеевик бойлера MACC, снабженного всеми гидравлическими аксессуарами (за исключением 
расширительного бака - опционально) для управления системой.

AR 0-1D-047 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS MACC CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к электронной плате управления котла, кроме функции пульта дистанционного управления выполняет роль 
комнатного датчика системы отопления. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. 
Этот же контроллер подключен к плате солнечной установки, и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. 
Датчик Sacs (в котле подключен к контакту Sol) запустит котел, когда температура горячей воды, приходящей от бойлера, будет ниже заданной.

AR 0-1D-047 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS MACC CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев одного прямого контура осуществляется с помощью котла. Производство горячей воды происходит с помощью вторичного теплообменника котла и солнечной 
установки. Трехходовой клапан, установленный под котлом, направляет приходящую из бойлера воду либо во вторичный теплообменник котла, либо в систему ГВС. 
Солнечные панели подают нагретый теплоноситель в змеевик бойлера MACC, снабженного всеми гидравлическими аксессуарами (за исключением расширительного 
бака -опционально) для управления системой.

AR 0-1D-053 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ И KAIROS MACC CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Пульт управления SENSYS служит только для контроля солнечной установки и расположен в корпусе бойлера MACC. SENSYS по показаниям датчика (S1) 
и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. К плате установки подключен также трехходовой клапан 220 В который переключает клапан 
каждый раз, когда температура в бойлере становится ниже заданной направляя поток в котел.

AR 0-1D-053 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ И KAIROS MACC CD1



74

Sacs

SE

S1

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев одного прямого контура осуществляется с помощью двухконтурного котла и пульта управления SENSYS. Производство горячей воды происходит с помощью вторичного 
теплообменника котла и солнечной установки. Солнечные панели подают нагретый теплоноситель в змеевик бойлера EXTRA, снабженного всеми гидравлическими 
аксессуарами (за исключением расширительного бака - опционально) для управления системой. Датчик Sacs (в котле подключен к контакту Sol) запустит котел, когда
температура горячей воды, приходящей от бойлера, будет ниже установленной.

AR 0-1D-059 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS EXTRA CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате котла кроме функции пульта дистанционного управления выполняет роль комнатного датчика системы 
отопления. SENSYS в сочетании вместе с уличным датчиком (SE) обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. Этот же контроллер подключен 
к плате солнечной установки, и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. Датчик Sacs (в котле подключен 
к контакту Sol) запустит котел, когда температура горячей воды, приходящей от бойлера, будет ниже установленной.

AR 0-1D-059 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS EXTRA CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев одного прямого контура осуществляется с помощью двухконтурного котла. Производство горячей воды происходит с помощью вторичного теплообменника котла, 
и солнечной установки. Трехходовой клапан, установленный под котлом, направляет приходящую из бойлера воду либо во вторичный теплообменник котла либо в контур 
ГВС. Солнечные панели подают нагретый теплоноситель в змеевик бойлера EXTRA, снабженного всеми гидравлическими аксессуарами (за исключением расширительного 
бака -опционально) для управления системой.

AR 0-1D-065 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ И KAIROS EXTRA CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS служит только для контроля солнечной установки и расположен в корпусе бойлера EXTRA. SENSYS по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера 
управляет циркуляционным насосом солнечной установки. К плате установки подключен также трехходовой клапан 220 В который переключает клапан каждый раз, когда 
температура в бойлере становится ниже заданной, направляя поток в котел.

AR 0-1D-065 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ И KAIROS EXTRA CD1
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех прямых контуров, осуществляется с помощью двухконтуроного котла и подключенному к нему гидравлического модуля MGZ, в составе которого: 
гидравлический разделитель, модулируемые насосы, управляемые контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками. Производство горячей воды 
происходит с помощью вторичного теплообменника котла и солнечной установки. Солнечные панели подают нагретый теплоноситель в змеевик бойлера, снабженного 
всеми гидравлическими аксессуарами (за исключением расширительного бака - опционально) для управления системой.

AR 0-1M-048 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS MACC CD1 И МОДУЛЬ MGZ III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного датчика 
первого прямого (высокотемпературного) контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют вторым и третьим прямыми 
(высокотемпературными) контурами. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. 
Этот же контроллер подключен к плате солнечной установки и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. 
Датчик Sacs (в котле подключен к контакту Sol) запустит котел, когда температура горячей воды, приходящей от бойлера, будет ниже установленной.

AR 0-1M-048 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS MACC CD1 И МОДУЛЬ MGZ III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех прямых контуров, осуществляется с помощью двухконтуроного котла и подключенному к нему гидравлического модуля MGZ, в составе которого: 
гидравлический разделитель, модулируемые насосы, управляемые контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками. Производство горячей воды 
происходит при помощи вторичного теплообменника котла и солнечной установки. Солнечные панели подают нагретый теплоноситель в змеевик бойлера EXTRA, 
снабженного всеми гидравлическими аксессуарами (за исключением расширительного бака - опционально) для управления системой. 

AR 0-1M-060 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS EXTRA CD1 И МОДУЛЬ MGZ III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного датчика 
первого прямого (высокотемпературного) контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют вторым и третьим прямыми 
(высокотемпературными) контурами. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. Этот же 
контроллер подключен к плате солнечной установки и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. 
Датчик Sacs (в котле подключен к контакту Sol) запустит котел, когда температура горячей воды, приходящей от бойлера, будет ниже установленной.

AR 0-1M-060 ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS EXTRA CD1 И МОДУЛЬ MGZ III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев прямого контура осуществляется с помощью одноконтурного котла. Котел снабжен встроенным трехходовым клапаном для преключения режимов работы 
отопление/ГВС. ГВС обеспечивается бойлером MACC с двумя змеевиками. Котел запитывает верхний змеевик, тогда как одна или несколько солнечных панелей 
предназначены для нагрева нижнего змеевика. Бойлер MACC снабжен всеми гидравлическими аксессуарами для управления системой. Смесительный клапан 
с электроприводом и рециркуляция (опционально) обеспечивают оперативную подачу горячей воды с постоянной температурой. Расширительный бак ГВС является опцией 
и может быть установлен внутри корпуса бойлера.

AR 0-2D-050 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS MACC CD2
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью BUS к электронной плате управления котла, кроме функции пульта дистанционного управления выполняет функции 
цифрового температурного датчика. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. 
Этот же контроллер подключен к плате солнечной установки и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. 
Контроллер SENSYS запускает котел для догрева бойлера, когда температура горячей воды ниже установленной.

AR 0-2D-050 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS MACC CD2
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев прямого контура осуществляется с помощью одноконтурного котла. Котел снабжен встроенным трехходовым клапаном для преключения режимов работы 
отопление/ГВС. ГВС обеспечивается бойлером EXTRA с двумя змеевиками. Котел запитывает верхний змеевик, тогда как одна или несколько солнечных панелей 
предназначены для нагрева нижнего змеевика. Бойлер EXTRA снабжен всеми гидравлическими аксессуарами для управления системой. Смесительный клапан 
с электроприводом и рециркуляция (опционально) обеспечивают оперативную подачу горячей воды с постоянной температурой. Расширительный бак ГВС является опцией.

AR 0-2D-062 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS EXTRA CD2
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью BUS к электронной плате управления котла, кроме функции пульта дистанционного управления выполняет функции 
цифрового температурного датчика. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. 
Этот же контроллер подключен к плате солнечной установки и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. 
Контроллер SENSYS запускает котел для догрева бойлера, когда температура горячей воды ниже установленной.

AR 0-2D-062 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON И KAIROS EXTRA CD2
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех прямых контуров, осуществляется с помощью одноконтуроного котла и подключенного к нему гидравлического модуля MGZ, в составе которого: 
гидравлический разделитель, модулируемые насосы, управляемые контроллером SENSYS и двумя цифровыми температурными датчиками. ГВС обеспечивается бойлером 
MACC с двумя змеевиками. Котел запитывает верхний змеевик, тогда как одна или несколько солнечных панелей предназначены для нагрева нижнего змеевика. Бойлер 
MACC снабжен всеми гидравлическими аксессуарами для управления системой. Смесительный клапан с электроприводом и рециркуляция (опционально) обеспечивают 
оперативную подачу горячей воды с постоянной температурой. Расширительный бак ГВС является опцией и может быть установлен внутри корпуса бойлера.

AR 0-2M-051 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS MACC CD2 И МОДУЛЬ MGZ III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного датчика 
первого прямого (высокотемпературного) контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют вторым и третьим прямыми 
(высокотемпературными) контурами. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое регулирование температуры в помещении. Этот же 
контроллер подключен к плате солнечной установки и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установким. Контроллер 
SENSYS запускает котел для догрева бойлера, когда температура горячей воды ниже установленной.

AR 0-2M-051 ДВУХКОНТУРНЫИ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS MACC CD2 И МОДУЛЬ MGZ III
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Нагрев трех прямых контуров, осуществляется с помощью одноконтуроного котла и подключенному к нему гидравлического модуля MGZ, Котел запитывает верхний 
змеевик, тогда как одна или несколько солнечных панелей предназначены для нагрева нижнего змеевика. Бойлер EXTRA снабжен всеми гидравлическими аксессуарами для 
управления системой. Смесительный клапан с электроприводом и рециркуляция (опционально) обеспечивают оперативную подачу горячей воды с постоянной температурой. 
Расширительный бак ГВС является опцией.

AR 0-2M-063 ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ARISTON. KAIROS EXTRA CD2 И МОДУЛЬ MGZ III



89

BUS

TBS3

CN
1BUS

S2S1 S4

AUX1

A1 A2

V1P1

L-L NN L+LN

230V

N

L

Электронная плата солнечной установки

TB

S1

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

Электронная плата котла

BUS

T B

Se

Электронная плата модуля MGZ

ЗОНА 1 ЗОНА 3 ЗОНА 2

Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер SENSYS, подключенный с помощью шины BUS к плате модуля MGZ, выполняет функции пульта дистанционного управления и цифрового температурного датчика 
первого прямого (высокотемпературного) контура. Два цифровых температурных датчика (также подключенные через шину BUS) управляют вторым и третьим прямыми 
(высокотемпературными) контурами. SENSYS, в сочетании с уличным датчиком (SE), обеспечивает погодозависимое управление температурой в помещении. Этот же 
контроллер подключен к плате солнечной установки и по показаниям датчика (S1) и датчика бойлера управляет циркуляционным насосом солнечной установки. 
Контроллер SENSYS запускает котел для догрева бойлера, когда температура горячей воды ниже заданной.
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3.3. СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 	
ДЛЯ НАГРЕВА БАССЕЙНА

СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Подогрев бассейна осуществляется исключительно с помощью пластинчатого теплообменника и солнечной установки, управляемой контроллером ELIOS 25.

AR 3-ND-046 ПОДОГРЕВ БАССЕЙНА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание электрической части:
Контроллер управляет насосной группой на основе показаний температуры солнечных коллекторов и бассейна, контролируемых соответственно датчиками T1 и T2.
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Данная функциональная схема, а также характеристики продукции, носят информационный характер. Каждый конкретный проект и его реализация должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими национальными и местными нормативами и стандартами. 

Описание гидравлической схемы:
Подогрев бассейна осуществляется с помощью солнечной установки, управляемой контроллером ELIOS 25, и одноконтурного котла. Данное решение позволяет гарантировать 
комфортную температуру воды даже в отсутствие солнечной энергии. Вода, поступающая из бассейна, подогревается в пластинчатом теплообменнике, получающем 
тепло от солнца, либо в другом теплообменнике, нагреваемом котлом.

AR 3-ND-045 ПОДОГРЕВ БАССЕЙНА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И КОТЛА ARISTON




