
ИССЛЕДУЙТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ И СДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

РУКОВОДСТВО



Руководство по выбору идеального продукта.
На сегодняшний день клапаны, приводы и контроллеры компании ESBE регулируют 
теплоснабжение в миллионах домов. Наш широкий ассортимент открывает для вас 
большие возможности и обеспечивает многочисленные комбинации для простых и 
сложный технических решений. Какими бы не были ваши потребности, у нас есть для вас 
готовое решение. Любой из продуктов ESBE способен повысить эффективность системы, 
но если вы решите использовать целый комплекс наших решений, вам откроется новый 
уровень эффективности. Мы работаем в этой отрасли более 100 лет и поэтому уверенны 
в своей стратегии. Она проста: предоставлять клапаны, приводы и контроллеры, 
способные обеспечить вашим клиентам безопасность, комфорт и экономичность.

Экономия энергии является неотъемлемой частью охраны окружающей среды. Каждый 
сэкономленный при отоплении домов кВт ч помогает сберечь окружающую среду. Поэтому 
целью Руководства ESBE является обеспечить вам наиболее комфортные и экономичные 
условия.  Мы поможем вам оптимизировать систему, предоставляя различные решения по 
степени комфорта и экономичности без ущерба для безопасности.

В итоге выиграют все! Клиенты сразу оценят выгоду и поймут, как обустроить дом, где 
максимальный комфорт является нормой жизни. Влияние на окружающую среду будет 
сокращено с самого первого дня. Вы, в свою очередь, получите продукт, который легко 
продается, еще легче устанавливается и почти не требует затрат на обслуживание. Едва 
ли можно представить себе более выгодные условия!

ЛЕГКО НАЧАЛ, БЫСТРО 
ЗАВЕРШИЛ.  
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИЛ 
РАБОТУ.
Время отдохнуть.



3 

BA C D

A
РУКОВОДСТВО

Ценовая категория

Сложность установки

Энергоэффективность

СОДЕРЖАНИЕ 
РУКОВОДСТВО ESBE

Обзор продукции 4

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 5 
 Радиаторное отопление 6 
 Отопление пола 7 
 Отопление пола + радиаторное отопление 8 
 Бытовое горячее водоснабжение 9 
 Древесное топливо и гранулы 10-11 
 Солнечная энергия 12-13 
 Дублирующие источники тепла 14 
    
ТОЧНОСТЬ К ВАШИМ УСЛУГАМ 15 
 Смешение 16 
 Отвод 17 
 Выбор клапана 18 
 Выбор привода 19 
 Выбор комбинации клапан и привода 20 
 Таблица продуктов и сфер применения 21

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ 22



4 

 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Отводные клапаны

является способность быстрого изменения направления потока между двумя контурами способствующая эффективности 

Приводы

Пакет Solar

Термостатические смесительные клапаны

 

Клапаны регулировки нагрузки и загружающие устройства

Клапаны

DUAL-ENERGY.

2-точечное 
управление

3-точечное 
управление

 

 

Контроллеры
 

 



 

СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Надежность и энергоэффективность

Уделите несколько минут, чтобы изучить возможности, которые мы 
предлагаем. Настоящее Руководство составлено таким образом, чтобы в 
слегкостью нашли уровень установки, который вам нужен. Руководство ESBE 
поможет вам найти решение, подходящее по размеру, времени установки, 
уровню энергоэффективности и стоимости. Изучите наши продукты и примите 
правильное решение.

Выбирайте энергоэффективность 
Все мы знаем, что экономя энергию мы экономим денежные средства, 
поскольку стоимость энергоснабжения постоянно повышается. Вам 
необходимо выбрать наиболее оптимальный продукт с точки зрения 
энергоэффективности. Вместе мы содействуем устойчивому развитию.

Выбирайте комфорт 
Порадуйте своих клиентов решением в пользу здоровой среды. Выбирая 
продукт ESBE вы страхуете своих клиентов от ожогов, бактерии легионеллы  
и неустойчивого климата в помещении. Это так просто!

Выбирайте простоту установки 
Время—деньги. Выбирая продукт ESBE для своей системы, вы выбираете 
простоту установки и отсутствие затрат на обслуживание В итоге у вас 
меньше работы в течение рабочего дня.
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CBA D

DBA C

B C DA

A B C D

Решения для оптимального комфорта и энергоэффективности.  

РАДИАТОРНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КЛАПАН 
УПРАВЛЯЕМЫЙ 
СУЩЕСТВУЮЩИМ 
КОНТРОЛЛЕРОМ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОСТУПАНИЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ К ИСТОЧНИКУ 
ОТОПЛЕНИЯ

3-ХОДОВОЙ КЛАПАН 
УПРАВЛЯЕМЫЙ 
КОНТРОЛЛЕРОМ СО 
ВСТРОЕННЫМ ПРИВОДОМ

4-ХОДОВОЙ КЛАПАН 
УПРАВЛЯЕМЫЙ 
КОНТРОЛЛЕРОМ 
СО ВСТРОЕННЫМ 
ПРИВОДОМ 

клапан
Привод 

от 20 до 30 кВт Арт. 1160 06 00 3-точечный сигнал, 230 В 
переменного тока, 

120 сек, 6 Нм

Арт. 1210 13 00

Арт. 1160 09 00

Арт. 1160 11 00

+

клапан
Привод 

от 20 до 30 кВт Арт. 1164 02 00 3-точечный сигнал, 230 В 
переменного тока, 

120 сек, 6 Нм

Арт. 1210 13 00

Арт. 1164 03 00

Арт. 1164 04 00

+

клапан
Контроллер 

от 20 до 30 кВт Арт. 1160 06 00
Проводное или беспроводное 

устройство для комнаты, оснащенное 
дисплеем и готовое для быстрого 

запуска. 
230 В переменного тока, 6 Нм

Арт. 1266 21 00

Арт. 1160 09 00

Арт. 1160 11 00

+

клапан
Контроллер 

от 20 до 30 кВт Арт. 1164 02 00 Имеет функцию контроля над насосом 
или вспомогательным нагревателем.  

230 В переменного тока, 15 Нм  
Дополнительно можно подключить 

комнатный датчик.
Арт. 1260 11 00

Арт. 1164 03 00

Арт. 1164 04 00

+
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CBA D

C DBA

B C DA

A B C D

ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА
Простые и надежные решения для отопления пола. 

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА

УПРАВЛЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИМ 
ИСТОЧНИКОМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТОПЛЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТОПЛЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

2 Арт. 3110 05 00

2 Арт. 3162 01 00

2 Арт. 3170 05 00

клапан
Привод 

2 Арт. 1160 05 00
3-точечный сигнал, 230 В переменного 

тока,   240 сек, 6 Нм

Арт. 1210 14 00

2 Арт. 1160 08 00

от 100 до 200 м2 Арт. 1160 10 00

+

клапан
Контроллер 

2 Арт. 1160 05 00 Проводное или беспроводное устройство 
для комнаты, оснащенное дисплеем и 

готовое для быстрого запуска. 
230 В переменного тока, 6 Нм

Арт. 1266 21 00

2 Арт. 1160 08 00

от 100 до 200 м2 Арт. 1160 10 00

+

клапан
Контроллер 

2 Арт. 1160 05 00 Имеет функцию контроля над насосом или 
вспомогательным нагревателем.  
230 В переменного тока, 15 Нм  

Дополнительно можно подключить 
комнатный датчик.
Арт. 1260 11 00

2 Арт. 1160 08 00

от 100 до 200 м2 Арт. 1160 10 00

+
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A B C D

B C DA

CBA D

2 Арт. 3110 05 00

2 Арт. 3162 01 00

2 Арт. 3170 05 00

ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА 
+ РАДИАТОРНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

АВТОНОМНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТОПЛЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ 
С УЛИЧНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ

ПОСТОЯННАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПОДОГРЕВА ПОЛА

Решения для создания домашнего комфорта. 

клапан
Контроллер  

2 Арт. 1160 05 00 Имеет функцию контроля над насосом, 
вспомогательным нагревателем и  ГВС. 

230 В переменного тока, 15 Нм. Дополнительно 
можно подключить комнатный датчик.

Арт. 1260 21 00

2 Арт. 1160 08 00

от 100 до 200 м2 Арт. 1160 10 00

+

клапан
Контроллер 

2 Арт. 1160 05 00 Проводное или беспроводное устройство 
для комнаты, оснащенное дисплеем и 

готовое для быстрого запуска. 
230 В переменного тока, 6 Нм

Арт. 1266 21 00

2 Арт. 1160 08 00

от 100 до 200 м2 Арт. 1160 10 00

+
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B C DA

A B C D

БЫТОВОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГВС...
...И УДОБСТВО 

 

Решения для надежного предотвращения ожогов. 

Арт. 3150 20 00

  

Арт. 3110 06 00 Арт. 3115 09 00

Арт. 3162 05 00 Арт. 3164 02 00
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A B C D

A B C D

A B C D

от 20 до 30 кВт Арт. 5100 02 00 5100 03 00 5100 04 00

Арт. 5102 02 00 5102 03 00 5102 04 00

Арт. 5102 07 00 5102 08 00 5102 09 00

клапан Контроллер 

от 20 до 30 кВт Арт. 1166 01 00 Готов для быстрого запуска. 
230 В переменного тока или 24 В 

переменного тока, 6 Нм

Арт. 1272 01 00

Арт. 1166 02 00

Арт. 1166 03 00

ЗАЩИТА КОТЛА И ОПТИМАЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ БАКА С ПОМОЩЬЮ 
ВСТРОЕННОГО НАСОСА

ЗАЩИТА КОТЛА И ОПТИМАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 
БАКА С ПОМОЩЬЮ ВЫБРАННОГО ВАМИ НАСОСА

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБРАТНОГО 
ТРУБОПРОВОДА И БЫСТРОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ БАКА

Контроль над температурой, оптимизация цикла сгорания и наполнения бака.  

+

от 20 до 30 кВт Арт. 5500 07 00 5500 08 00 5500 12 00

Арт. 5500 07 00 5500 08 00 5500 12 00

Арт. 5500 26 00 5500 27 00 5500 28 00

ДРЕВЕСНОЕ  
ТОПЛИВО И ГРАНУЛЫ
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A B C D

B C DA

клапан
Контроллер  

от 20 до 30 кВт Арт. 1160 05 00 Имеет функцию контроля над насосом, 
вспомогательным нагревателем и  ГВС. 

230 В переменного тока, 15 Нм. Дополнительно 
можно подключить комнатный датчик.

Арт. 1260 21 00

Арт. 1160 08 00

Арт. 1160 10 00

от 20 до 30 кВт Арт. 5500 07 00 5500 08 00 5500 12 00

Арт. 5500 07 00 5500 08 00 5500 12 00

Арт. 5500 26 00 5500 27 00 5500 35 00

клапан Контроллер

от 20 до 30 кВт Арт. 1166 01 00 Имеет функцию контроля над насосом, вспомогательным 
нагревателем и ГВС, а также функции передачи энергии, 
использования солнечной энергии и подающий насос. 
230 В переменного тока, 15 Нм. Дополнительно можно 

подключить комнатный датчик.
Арт. 1260 31 00

Арт. 1166 02 00

Арт. 1166 03 00

от 20 до 30 кВт Арт. 5500 07 00 5500 08 00 5500 12 00

Арт. 5500 07 00 5500 08 00 5500 12 00

Арт. 5500 26 00 5500 27 00 5500 35 00

ДУБЛИРУЮЩИЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУБЛИРУЮЩИХ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУБЛИРУЮЩИХ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

Котел, работающий на древесном топливе + резервные отопительные средства 
Высокоэффективные резервные отопительные средства. 
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BA C D

A B C D

C DBA

видов энергии

Привод 

от 20 до 30 кВт Арт. 1100 52 00 3-точечный сигнал, 230 В 
переменного тока, 

150 сек, 5 Нм

Арт. 1205 33 00

Арт. 1100 52 00

Арт. 1100 53 00

клапан Привод 

от 20 до 30 кВт Арт. 1166 01 00 Пропорциональное регулирование, 
24 В переменного тока,  

0-10 В

Арт. 1252 02 00

Арт. 1166 02 00

Арт. 1166 03 00

Арт.  3160 01 00 3160 02 00 3160 03 00 3160 04 00

СТАНДАРТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

УЛУЧШЕННАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

Эффективное использование солнечной энергии. 

+

+

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
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B C DA

A B C D

B C DA

клапан Контроллер 

от 20 до 30 кВт Арт. 1166 01 00
Имеет функцию контроля над насосом, 

вспомогательным нагревателем и ГВС, а также функции 
передачи энергии, использования солнечной энергии 
и подающий насос.  230 В переменного тока, 15 Нм 

Дополнительно можно подключить комнатный датчик.
Арт. 1260 31 00

Арт. 1166 02 00

Арт. 1166 03 00

 Арт. 3110 29 00

Арт. 3110 10 00

Арт. 3162 02 00

клапан
Контроллер 

от 20 до 30 кВт Арт. 1160 05 00
Имеет функцию контроля над насосом, 

вспомогательным нагревателем и ГВС, а также функции 
передачи энергии, использования солнечной энергии 
и подающий насос.  230 В переменного тока, 15 Нм 

Дополнительно можно подключить комнатный датчик.
Арт. 1260 31 00

Арт. 1160 08 00

Арт. 1160 10 00

 Арт. 3110 29 00

Арт. 3110 10 00

Арт. 3162 02 00

ДУБЛИРУЮЩИЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

ПРОСТАЯ, БЕЗОПАСНАЯ 
И ЭФФЕКТИВНАЯ 
МЕХАНИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА.

Солнечные панели + резервные отопительные средства Постоянное энергообеспечение. 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ...

ТОЧНОЕ И АВТОНОМНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

от 20 до 30 кВт Арт. 3152 10 00 3152 11 00 3152 12 00

Арт. 3152 10 00 3152 11 00 3152 12 00

Арт. 3152 10 00 3152 11 00 3152 12 00
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A B C D

BA C D

клапан Контроллер 

от 20 до 30 кВт Арт. 1166 01 00 Имеет функцию контроля над насосом, 
вспомогательным нагревателем и  ГВС. 230 В 

переменного тока, 15 Нм. Дополнительно 
можно подключить комнатный датчик.

Арт. 1260 21 00

 Арт. 1166 02 00

 Арт. 1166 03 00

ТЕПЛОВОЙ НАСОС В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВНОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СРЕДСТВА

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 

ДУБЛИРУЮЩИЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА
Тепловой насос + резервные отопительные средства: оптимизированная система. 

от 20 до 60 кВт Арт. 4304 04 00

+



  

ТОЧНОСТЬ К 
ВАШИМ УСЛУГАМ
Ясные и точные ответы на  
самые подробные вопросы.

Выбирайте точность 
Необходимое условие оптимизации вашей системы отопления с помощью 
продукта ESBE — это, безусловно, правильный выбор продукта и соответствующее 
его использование. ESBE предоставляет широкий ассортимент продуктов для 
решений любой сложности. На последующих страницах вы найдете таблицы и 
графики, которые помогут вам в выборе подходящего продукта.

Но всегда помните 
Это руководство служит лишь для вдохновения и предоставления рекомендаций. 
Прислушивайтесь в первую очередь к мнению профессионала, то есть к своему 
мнению. Все решения, касающиеся выбора и установки изделия, должны 
приниматься квалифицированным персоналом согласно действующим законами 
и стандартам и с учетом работы другого оборудования и системы в целом.
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A AAB B

B AB

1 – Простая

    

 

2 – Через существующий контроллер/систему 

   

3 – Для поддержания постоянной температуры 

 

 

4 – На основе сенсора комнатной температуры

 

    

 

 

5 – На основе сенсора уличной температуры

   

 

 

 
с 
температуры

 
с 

СМЕШЕНИЕ
Регулируйте температуру жидкости в зависимости от ситуации

Оснвная система
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A ABB A

AB B

Распределяйте жидкость по выбранным каналам

Основная система

3 возможные системы отвода

2 – Компактная

  

 

    регулирования источника отопления 
3   

1 – Простая

  

3   

3 – Высокая скорость подачи

   

 

    источника отопления
3   

 
Привод 

ОТВОД
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ВЫБОР КЛАПАНА
Поддержка: 3 ключевых этапов при выборе клапана

Пример:  Если вам нужен клапан с внутренним типоразмером 
DN 20, можно выбрать соединение с внутренней 
резьбой с Rp ¾’’, наружной резьбой G 1” или 
компрессионный фитинг 22 мм.

ЭТАП 1  Определите нужную вам серию клапанов

ИЛИ

ЭТАП 3  

ЭТАП 2  В м3

3

 
О 
Д 
О 
В 
О 

Смесительные

отводные

4

 
О 
Д 
О 
В 
О 

Пример:  Для установки с источником отопления на 30 кВт 
можно выбрать либо клапан с коэффициентом 
расхода 6.3 клапан, если системы включает 
радиатор, либо клапан с коэффициентом расхода 
10 для напольного отопления.

10

20

30

40

60

70

80

90

100

1

4 4
4 4

10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10

16
16 16
16 16
16 16

16
16

4 4

10
10 10
10 10

16
16 16

16
16 16

40
40
40
40

20

32
40
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ВЫБОР ПРИВОДА
Поддержка: 5 ключевых этапов при выборе привода

Электропитание

24 В переменного тока

230 В переменного тока

ЭТАП 3  Выберете напряжение источника питания

ЭТАП 1  

≤ 40

> 40 �

 

ЭТАП 2  Определите функцию привода

�

ЭТАП 4  Выберете нужную комбинацию машинного времени и назначения

 Установка  Соответствующее машинное время

 
 Радиатор от 60 до 120 секунд 
 Отопление пола 240 секунд�

ЭТАП 5  
 

оборудование посредством положения клапана?   

 �
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4F

3F

ПРИВОДЫ КОНТРОЛЛЕРЫ

Рекомендуемая опция Запасная альтернатива

*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

* * * *

 3-точ. 2-точ. Проп.  3-точ. 2-точ. Проп.

90

*Необходим дополнительный комплект адаптеров, см. технический паспорт артикула.

Разные задачи. Разные потребности.
Широкий ассортимент клапанов и дополнительные возможности использования различных приводов и 
контроллеров. Это факт. Вы можете воспользоваться приведенным ниже руководством, чтобы выбрать 
наилучшую комбинацию для своей системы и сферы применения. 

ВЫБОР КОМБИНАЦИИ 
КЛАПАНА И ПРИВОДА
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖИДКОЕ 
ТОПЛИВО/

ГАЗ

ДРЕВЕСНОЕ 
ТОПЛИВО И 

ГРАНУЛЫ

ТЕПЛОВЫЕ 
НАСОСЫ

СОЛНЕЧНАЯ 
ЭНЕРГИЯ

БЫТОВОЕ 
ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ 
ПОЛА

ДУБЛИРУЮЩИЕ 
ИСТОЧНИКИ 

ТЕПЛА

РОТАЦИОННЫЕ 

РОТАЦИОННЫЕ 

ПРИВОДЫ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ

ОТВОДНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ 
НАГРУЗКИ И 
ЗАГРУЖАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

КОНТРОЛЛЕРЫ

Широкий ассортимент продуктов для всех сфер применения.
ESBE предлагает подходящие решения для всех сфер применения, которые повышают 
комфорт, безопасность и энергосбережение.



22 

РУКОВОДСТВО ПО 
ЗАМЕНЕ

Ротационные смесительные клапаны

Ротационные приводы

АРТ. АРТ. ESBE

1160 08 00
1160 09 00
1160 10 00

1160 12 00
1164 01 00
1164 03 00
1164 04 00
1164 04 00

1160 34 00
1160 36 00

1164 17 00
1160 09 00
1160 09 00
1160 11 00
1160 12 00
1160 34 00
1160 36 00
1164 03 00
1164 03 00
1164 04 00

1160 09 00
1160 09 00
1160 09 00
1160 11 00
1160 12 00
1160 34 00
1160 36 00

АРТ. АРТ. ESBE

1160 08 00
1160 09 00
1160 10 00
1160 11 00
1160 12 00
1160 34 00
1160 36 00
1164 01 00
1164 02 00
1164 03 00
1164 04 00

1164 17 00
1166 04 00
1166 09 00

АРТ. АРТ. ESBE
1160 09 00
1160 11 00
1160 12 00
1160 34 00
1164 03 00
1164 04 00

АРТ. АРТ. ESBE
1210 13 00
1210 18 00

АРТ. АРТ. ESBE
1210 17 00
1210 13 00
1210 14 00
1210 19 00
1212 08 00
1212 09 00

АРТ. АРТ. ESBE
1212 09 00
1212 03 00

АРТ. АРТ. ESBE
1210 12 00
1210 13 00
1210 14 00

АРТ. АРТ. ESBE
1210 03 00
1210 04 00
1210 08 00
1210 09 00
1210 12 00
1210 13 00
1210 14 00

1210 17 00
1210 18 00
1210 19 00
1210 20 00
1212 09 00
1212 12 00

АРТ. АРТ. ESBE
1160 02 00
1160 03 00
1160 04 00

1160 08 00
1160 09 00
1160 10 00
1160 11 00
1160 12 00
1160 34 00
1160 36 00
1164 01 00
1164 02 00
1164 03 00
1164 04 00

1164 17 00
1110 01 00
1100 02 00
1110 03 00
1110 04 00
1110 06 00
1110 08 00
1110 10 00
1110 12 00
1110 14 00
1110 16 00
1110 17 00
1110 18 00
1110 19 00
1110 20 00
1110 21 00
1110 22 00
1110 23 00
1110 24 00
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Руководство по замене призвано помочь вам найти оптимальную замену существующему продукту. 
Пользователь этого руководства сможет самостоятельно выбрать продукт и проверить соответствие 
рабочих характеристик.

Термостатические  
смесительные клапаны

Клапаны регулировки 
нагрузки и загружающие 

Термостатические 

заслонок

Отводные 
клапаны

АРТ. АРТ. ESBE
3166 08 00
3166 02 00

97127 3168 14 00
3166 08 00

97136
97137 3166 02 00
97138 3168 10 00
97140
97141 3166 14 00
97160

3174 01 00

3174 01 00

АРТ. АРТ. ESBE

АРТ. АРТ. ESBE

АРТ. АРТ. ESBE

АРТ. АРТ. ESBE

АРТ. АРТ. ESBE

АРТ. АРТ. ESBE

АРТ. АРТ. ESBE

4304 02 00

АРТ. АРТ. ESBE

4304 01 00

4304 02 00



Так же к вашему вниманию бесплатный, но более 
простой инструмент для расчета размеров клапанов 
– ESBE Valve Dimensioning. Он представляет собой 
диаграмму, которая нужна каждому установщику 
оборудования.  
Наш сайт Esbe.eu – это полноценное руководство 
по продуктам ESBE. Вся информация готова к 
использованию, ее легко найти и загрузить.
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
НАЧИНАЕТСЯ ЕЩЕ ДО УСТАНОВКИ. 
Главное – подготовка. Зайдите на сайт esbe.eu и 
загрузите новое программное обеспечение ESBE 
Hydronic Selection, которое создано для выбора и 
расчета размеров клапанов, приводов и контроллеров. 
Хорошая подготовка – это половина успеха!

I I I I I I I I I I I I  I I I
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ESBE REPRESENTED IN

Sweden, Head office and factory

 
 


