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1 Основы 
Основание для приобретения гелиоустановки 

Гелиоустановки - передовая 
технология, устремленная в 
будущее 
Гелиоустановка представляет собой 
систему энергоснабжения без обра-
зования отработавших газов, позво-
ляющую сберечь ископаемые энер-
гоносители и избежать вредного 
воздействия на окружающую среду. 
С ее помощью каждый может внести 
активный вклад в защиту окружаю-
щей среды, а заодно и в формиро-
вание интерьера здания. Репутация 
гелиоустановок постоянно растет, а 
добавление "Солнечный дом" уже 
сейчас облегчает продажу. И, кроме 
того, они каждый день доставляют 
радость, позволяя принимать душ 
водой, нагретой с помощью солнеч-
ной энергии. 
 
Хотя покупка гелиоустановки требу-
ет сравнительно больших капитало-
вложений, они позволят вам меньше 
зависеть от повышения цен на мас-
ло и газ и от соответствующих за-
трат, и прибыль от их использова-
ния можно четко рассчитать на сле-
дующие 20 лет - благодаря совер-
шенным технологиям Vaillant. 
 
Гелиоустановка практически не тре-
бует обслуживания, не подвержена 
кризисам и представляет собой ин-
вестиции в будущее с четко просчи-
тываемой окупаемостью. И не в по-
следнюю очередь следует упомя-
нуть о том, что гелиоустановки спо-
собствуют созданию рабочих мест. 

 
Плоский коллектор auroTHERMplus VFK 150 V 

- Защита окружающей среды пу-
тем сбережения ресурсов и 
предотвращения выбросов C02 

- Повышение стоимости здания 
- Высокая степень идентифика-

ции пользователя с применени-
ем солнечной энергии 

- Увеличение независимости 
- Четко просчитываемые затраты 
- Незначительная потребность в 

техобслуживании 
- Отсутствие воздействия кризи-

сов 
- Значительное государственное 

субсидирование 
 
Ситуация с субсидированием 
При постройке дома на одну семью 
инвестиционные расходы на гелио-
технику могут составлять 1 –-2 % 
всей суммы на строительство. Ге-
лиоустановки субсидируются феде-
рацией, землями, отдельными об-
щинами и предприятиями энерго-
снабжения. 

 
Солнце - неисчерпаемый источник энергии 

 
Поскольку в области гелиотермиче-
ских установок налоговые льготы и 
условия содействия в форме субси-
дий или ссуд 

 
постоянно меняются, см. текущие усло-
вия содействия в информации по сред-
ствам содействия в сети Vaillant 
FachpartnerNET. 
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1 Основы 
Интенсивность солнечного излучения 
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2
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2
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2
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2

 
Прямое и диффузное излучение можно использовать! 

 
прямое излучение диффузное излучение
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Распределение суммарного излучения по временам года для Берлина, для прямого и 
диффузного излучения 

Солнечный ресурс 
Вот уже 5 миллиардов лет Солнце 
снабжает Землю энергией и будет 
это делать и в течение следующих 
5 миллиардов лет. Что может быть 
естественней, чем использовать 
эту энергию? Всего 30 минут воз-
действия солнечного излучения на 
земную поверхность соответству-
ют текущему потреблению энергии 
за год во всем мире. По сравне-
нию с этим потенциалом имею-
щиеся ресурсы ископаемых и 
атомных энергоносителей выгля-
дят незначительными. 
 
Мощность солнечного излучения, 
попадающего на земную поверх-
ность, называют суммарным излу-
чением. Величина и доля прямого  
и диффузного излучения в значи-
тельной степени зависят от вре-
мени года и местных погодных 
условий. Диффузное излучение 
возникает в результате рассеяния, 
отражения и преломления в обла-
ках и частицах в воздухе. Гелио-
установки могут использовать и 
его. В пасмурный день с долей 
диффузного излучение более 80% 
солнечное излучение все еще со-
ставляет 300 Вт/м

2 
. Согласно мно-

голетним опытным данным в Гер-
мании средняя годовая величина 
солнечного излучения на горизон-
тальную поверхность в зависимо-
сти от региона составляет от 950 
кВт*ч/м

2
 до 1200 кВт*ч/м

2
. 

 
Как правило, в расчетах использу-
ется величина ок. 1000 кВт*ч/м

2 
, 

что соответствует содержанию 
энергии в 100 литров нефти. 
 
Базовый принцип: В наших широ-
тах солнце тоже дает достаточно 
энергии для нагрева воды и под-
держки функционирования ото-
пления. 
 
Ориентация и наклон 
Установленный в наших северных 
широтах коллектор „видит" солнце 
больше всего в течение дня и го-
да, если он направлен на юг. Та-
кую ориентацию также называют 
углом азимута, причем 0° соответ-
ствует точной ориентации на юг, а 
90° / -90° - ориентации на запад / 
восток. 

Для выработки энергии гелиоустанов-
кой не имеет значения, ориентирова-
на ли она точно на юг, если погреш-
ность лежит в пределах между юго-
востоком (-45°) и юго-западом (45°). 
Кроме того, действует следующее 
правило: Чем ровнее наклон коллек-
тора, тем меньше влияние ориента-
ции. 
 
Влияние наклона коллектора на вы-
работку также часто переоценивают. 
Оптимальным можно назвать наклон 
в пределах 30°-45°. Однако и наклон 
в сравнительно большом диапазоне 
0°-60° является практически равно-
ценным. 
 
Несколько более важным является 
назначение: В то время как 

наклон коллекторов для нагрева хо-
лодной водопроводной воды должен 
быть более ровным, т.к. они применя-
ются главным образом летом, для ус-
тановок для поддержки отопления ре-
комендуется более крутой угол 45°-60°. 
Это позволяет одновременно умень-
шить излишки летом и улучшить усло-
вия попадания лучей для переходного 
периода и зимой. 
 
В качестве базового принципа крыша 
считается пригодной для установки 
коллектора, если возможна ориентация 
между западом и востоком, а также 
наклон с углом от 0° до 90°. В этих ус-
ловиях отклонения от оптимальных 
значений просто компенсируются не-
большим увеличением поверхности 
коллектора. 
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1 Основы 
Интенсивность солнечного излучения/желаемая степень покрытия гелиоустановкой 
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Отклонение от оптимальной ориентации на азимутальный угол 30° на запад 

 

 
Процентное отклонение попадания лучей от оптимального значения (100%) в зави-
симости от ориентации на юг и угла наклона (отклонение при ориентации на запад 
или на восток) 

Степень покрытия 
Желательная доля покрытия гелио-
установкой является расчетным пара-
метром, который в решающей степени 
определяет размеры поверхности кол-
лектора и объема накопителя. Он опи-
сывает долю потребности в теплоте, 
которая должна покрываться гелиоси-
стемой. 
 
В то время как летом возможно и ти-
пично стопроцентное покрытие по-
требности в тепле гелиоустановкой, 
зимой возможная степень покрытия 
значительно сокращается из-за незна-
чительности попадания лучей. 
 
Хотя соответствующее увеличение 
поверхности коллектора позволяет 
повысить зимнюю степень покрытия, 
это приводит к появлению соответст-
вующих излишков в летние месяцы, 
которые - наряду с низкой экономиче-
ской рентабельностью - приводят к 
ненужной тепловой нагрузке на всю 
установку. 
 
Идеальным способом решения этой 
проблемы является включение допол-
нительного потребителя только на пе-
риод летних месяцев. Для этого иде-
ально подходит подогрев бассейна. 
 
Полное покрытие гелиоустановкой 
возможно в наших широтах только при 
использовании очень больших сезон-
ных накопителей. Здесь речь идет о 
порядке величины объема буферного 
накопителя значительно выше 10 м

3
 

для хорошо теплоизолированного ин-
дивидуального дома. 

Фев.Янв. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.

Потребность в горячей воде

Потребность в тепловой энергии

Выработка гелиоустановки

Попадание лучей на поверхность коллектора

Э
н
е
р
ги
я

 

 
 

Солнечное излучение, выработка гелиоустановки, потребность в горячей воде и 
тепловой энергии, покрываемые гелиоустановкой для поддержки отопления 
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1 Основы 
Интенсивность солнечного излучения/желаемая степень покрытия гелиоустановкой 

 

900–950 950–1.000 1.000–1.050 1.050–1.100 1.100–1.150 1.150–1.200

Шверин
Гамбург

Бремен

Ганновер Берлин

Мюнстер

Котбус

Кассель
Лейпциг

Кельн Дрезден

Франкфурт

Нюрнберг

Штутгарт

Мюнхен

Фрейбург

среднее годовое лучепоглощение в кВт*ч/м

 
 

Солнечное излучение в Германии - среднегодовые суммы в кВт*ч/м
2 

Среднее лучепоглощение для соот-
ветствующего региона можно опреде-
лить по специальной карте. На ней 
видно сравнительно равномерное 
распределение излучения в Германии. 
Для планирования интерес представ-
ляет вышеупомянутая средняя вели-
чина 1000 кВт*ч/м

2
a (горизонтальный 

наклон!), которую в зависимости от 
наклона коллектора можно увеличить 
еще приблизительно на 10-15%. 
 
Поскольку речь идет о результатах 
измерений за много лет, здесь пока-
зано, в какой мере в Германии можно 
рассчитывать на солнце. Независимо 
от фактической погоды в наших широ-
тах можно рассчитывать на гаранти-
рованное лучепоглощение, соответст-
вующее приблизительно 100 литрам 
мазута или 100 м

3
 природного газа на 

каждый квадратный метр. В конечном 
счете, КПД будущей установки опре-
деляет, насколько велика будет ре-
альная экономия. 
 
Расчет размеров установки и ее 
вклада 
По своим размерам термические ге-
лиоустановки грубо делятся на две 
группы: Малые установки в одно- и 
двухквартирных домах (EFH, ZFH) с 
площадью поверхности коллектора до 
20 м

2 
, а также крупные установки с 

площадью поверхности коллектора 
более 20 м

2
 в многоквартирных домах 

(MFH) или на производственных объ-
ектах. 
 
В области крупных установок допол-
нительно выделяют установки сред-
ней величины с площадью поверхно-
сти коллектора от 20 до 50 м

2
. 

 
При расчете вклада гелиоустановки 
различают три ступени: „Большой", 
„средний" и „низкий". В то время как 
при большом вкладе отопительный 
котел летом не используется, при 
среднем вкладе это делается лишь 
частично или не делается вообще. 
Установки с низким вкладом (которые 
также называют установками предва-
рительного нагрева) нагревают воду 
для хозяйственно-бытовых нужд на 
несколько градусов Цельсия. Однако 
их срок окупаемости является очень 
небольшим. 
 

Размер установки Определение 
Малые установки (одно- и двухквартирные дома) <20 м

2 
Средние гелиоустановки (многоквартирные дома, спортивные 
сооружения и т.п.) 20 м

2
-50 м

2 
Крупные установки (многоквартирные дома, дома престарелых 
и т.п.) >50 м

2 
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1 Основы 
Интенсивность солнечного излучения/желаемая степень покрытия гелиоустановкой 

Указание: 
О большом вкладе можно говорить, 
если в течение года установка на-
гревает с помощью солнечной энер-
гии значительно больше половины 
горячей воды. Поэтому для того, 
чтобы не использовать котел летом, 
вклад величиной 51% является не-
достаточным; для этого необходимо 
обеспечить вклад не менее 55%. В 
частности, для стандартных устано-
вок Vaillant с 3 коллекторами, ис-
пользуемых в Германии в индивиду-
альных домах, вклад составляет от 
55% до 65%. 
 
Имущественные отношения: лич-
ная или коллективная собствен-
ность? 
Выбор планировщиком определен-
ного вклада зависит от пожеланий 
клиента и от имущественных отно-
шений: В то время как проектирова-
ние установок в частной собственно-
сти, как правило, выполняется с 
большим вкладом, для установок в 
общественной или коллективной 
собственности берется меньший 
вклад. Причиной таких решений яв-
ляется приоритет (доминирование) 
вопросов рентабельности: В то вре-
мя как частный собственник, как 
правило, имеет большее экономиче-
ское пространство для маневра при 
принятии решений и может проще 
принимать решения "за" или "про-
тив", в случае 
 

установок, находящихся в коллек-
тивной собственности этот процесс 
является более сложным, и часто 
доминируют вопросы экономичности. 
Основанием для этого приоритета 
является, прежде всего, установлен-
ный экономический подход: Возмож-
ные избытки солнечной энергии ус-
тановки со слегка избыточными па-
раметрами рассматриваются здесь 
как убытки. 
 
Таким образом, для установок в об-
щественной или коллективной соб-
ственности большое значение имеет 
строго экономический подход. Кроме 
того, в этом сегменте рынка также 
имеется ряд установок, проектируе-
мых со значительно более высоким 
вкладом: Увеличение возможностей 
к сдаче внаем или забота о репута-
ции наймодателя являются лишь 
двумя из многих возможных причин. 
 
Исключения из этих приближенных 
отправных значений всегда возмож-
ны. При этом особое внимание пла-
нировщик должен уделять четко вы-
раженным пожеланиям клиента в 
отношении вклада или критериев 
оптимизации помимо покрытия и 
экономичности, в частности, эсте-
тичности, компактности, специаль-
ных директив по субсидированию и 
т.п. 
 

Большой вклад 
Стандартный расчет малой или 
средней установки. 
 
Исключение составляют „выражен-
ные экономические интересы" заказ-
чика (см. указание). В виде наметок 
можно исходить из поверхности кол-
лектора площадью 1,5 квадратных 
метра (апертура) на человека. 
 
Средний вклад 
Оптимальное соотношение цены и 
производительности для клиента с 
экономическими интересами. Стан-
дартный расчет для средних устано-
вок. 
 
В виде наметок рекомендуется также 
для крупных установок, если нет 
выраженной фиксации на сроке оку-
паемости и, таким образом, в облас-
ти рентабельности остается про-
странство для маневра. В виде на-
меток можно исходить из площади 
поверхности коллектора 1 м

2
 на че-

ловека. 
 
Для малых установок эта величина 
может быть несколько выше, но не 
ниже. 
 
Низкий вклад (установки предва-
рительного нагрева) 
В виде наметок можно исходить из 
площади поверхности макс. 0,5 м

2 
на 

человека и меньше. Рекомендации 
для расчетов взяты главным обра-
зом из соответствующего стандарта 
VDI 6002, который описывает расчет 
установок с поверхностью коллекто-
ра более 100 м

2 
(!). В области малых 

и средних установок эти рекоменда-
ции не используются. В описанной 
ранее области крупных установок 
также следует всегда проверять, 
имеется ли „экономическое про-
странство для маневра" и возможно 
ли применение коллекторов с боль-
шей площадью поверхности. 
 

Покрытие Покрытие [%] Удельная площадь поверхности 
коллектора [м

2
 на человека] 

Низкое < 30 < 0,5 
Среднее 30-50 1 
Высокое >50 1,5 

Приблизительные значения вклада и характерной площади поверхности коллектора 

 
Размер установки Поверхность 

коллектора 
Рекомендуемое покрытие (возможная аль-
тернатива) 

  в частной собст-
венности 

в коллективной собствен-
ности 

Малая установка <20 м
2 Высокое Высокое 

Средняя установка 20-50 м
2 Среднее (высокое) Среднее (высокое/низкое) 

Крупная установка >50 м
2 - Низкое (среднее) 

Приблизительные значения размера установки и рекомендуемого вклада 

 
 



10 PLI Solar 

1 Основы 
Коэффициент использования системы 
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Степень покрытия

A

B

C

A: Установки с большим покрытием, например, для одно- и двухквартирных домов
или частные многоквартирные дома

B: � Установки со средним покрытием: например, многоквартирные дома 
в частной или коллективной собственности

C: � Установки с низким покрытием (установки предварительного нагрева): 
например, крупные установки с поверхностью коллек-тора более 50 м2

Коэффициент использования системы
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Степень покрытия гелиоустановкой и КПД системы имеют обратные характеристики. 

Коэффициент использования сис-
темы 
КПД гелиосистемы представляет 
собой отношение тепла, отданного 
гелиосистемой обычной системе, к 
солнечной энергии, полученной по-
верхностью коллектора. 
 
Значения КПД всегда берутся за 
длительный период времени (не-
сколько месяцев или один год). Они 
предназначены преимущественно 
для энергетической оценки установ-
ки. В рамках экономической оптими-
зации необходимо стремиться к 
обеспечению как можно более высо-
кого КПД. 
 

Указание: 
КПД системы и степень покрытия 
установкой имеют противоположные 
характеристики (см. диаграмму). При 
увеличении степени покрытия КПД 
системы снижается! 
 
Это объясняется тем, что в отличие 
от установок для предварительного 
нагрева установки с большим покры-
тием в среднем работают на более 
высоком уровне температуры при 
одновременно 
 

одновременно более низком КПД 
коллектора. Кроме того, в летнее 
время такие установки часто дают 
излишки, которые невозможно ис-
пользовать. 
 
КПД системы обычных гелиоустано-
вок для нагрева холодной водопро-
водной воды в одно- и двухквартир-
ных домах в случае установок с по-
крытием 60% лежит в пределах 30-
45%. Это означает, что при попада-
нии лучей мощностью 1000 кВтч/м

2 
в 

год можно получить около 300-400 
кВтч/м

2 
полезного тепла в год. Уста-

новки предварительного нагрева 
способны дать здесь до 600 кВтч/м

2 
в 

год. 
 
В случае специальных вопросов по 
определению параметров крупных 
установок ваш отдел сбыта Vaillant 
будет рад оказать вам помощь. 
 
Уже на этапе проектирования ком-
пьютерное моделирование позволя-
ет рассчитать оптимальный КПД 
системы. См. также расчетную про-
грамму Vaillant winSOFT. 
 

Указание: 
Значения КПД системы и высокие 
экономические приоритеты относят-
ся преимущественно к области про-
ектирования крупных установок и не 
должны переоцениваться сами по 
себе. В области малых и средних 
установок считается, что для клиен-
та недостаток тепла является более 
ощутимым, чем какие-либо экономи-
ческие соображения. Следите за 
тем, чтобы накопитель был горячим 
и не отпугивайте потенциальных 
покупателей рассуждениями о КПД 
системы. 
 
Следует также добавить, что малая 
установка с двумя, тремя или че-
тырьмя коллекторами при уменьше-
нии поверхности коллекторов вдвое, 
как правило, не становится эконо-
мичнее: Клиенту удается сэкономить 
только на цене коллекторов, т.е. 
около 25 процентов цены установки 
с НДС, но при этом он теряет поло-
вину выработки установки! Через 
несколько десятков лет, когда клиент 
уже забудет, сколько он когда-то 
"сэкономил", холодный накопитель 
будет по-прежнему вызывать его 
раздражение. 
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1 Основы 
Выработка 

Минимальная выработка коллек-
тора и ее подтверждение 
Для выполнения условий субсидиро-
вания при подаче заявления необхо-
димо представить подтверждение 
так называемой минимальной выра-
ботки коллектора (сертификаты пло-
ских коллекторов Vaillant, см. прило-
жение). Она указывается в киловатт-
часах на квадратный метр и год и в 
настоящее время составляет в Гер-
мании 525 кВтч/м

2 
в год. 

 
Эта величина определяется в стан-
дартизированных испытательных 
условиях и не дает никакой инфор-
мации о реальной выработке устано-
вок, которые, как правило, эксплуа-
тируются в других условиях. 
 

Указание: 
Минимальная выработка коллектора 
525 кВтч/м

2 
в год представляет собой 

контрольную величину, определяе-
мую в „испытательных условиях". Ее 
нельзя использовать для того, чтобы 
делать выводы о выработке реаль-
ных установок. На практике она мо-
жет быть значительно ниже без не-
обходимости внесения ограничений 
по качеству и в исполнение установ-
ки! 

В случае гелиоустановки для нагрева 
водопроводной воды можно эффек-
тивно использовать 30-45% годового 
лучепоглощения. 
 
Цель расчетов заключается в том, 
чтобы по возможности полностью вы-
вести отопительный котел из эксплуа-
тации, т.к. в чистом режиме подготов-
ки горячей воды многие теплогенера-
торы работают с относительно низким 
КПД. Приятным побочным эффектом 
полного покрытия гелиоустановкой 
летом является хороший функцио-
нальный контроль, т.к. солнечное теп-
ло можно почувствовать „кожей". 
 
Гелиоустановки для поддержки ото-
пления наряду с подогревом водопро-
водной воды также нагревают часть 
воды для отопления. Гелиоустановка 
вносит важный вклад в отопление по-
мещений, в особенности весной и 
осенью. 
 
В случае поддержки отопления гелио-
установкой обычно монтируются уста-
новки с общей степенью покрытия для 
подогрева водопроводной воды и 

отопления ок. 10-30% от суммарного 
потребления тепла. Возможные сте-
пени покрытия в значительной мере 
зависят от суммарного потребления 
тепла. 
 
В случае хорошо изолированных 
зданий и крупных буферных емкостей 
можно также достичь суммарной сте-
пени покрытия значительно выше 
30%. Это целесообразно, если одно-
временно осуществляется контроли-
руемая вентиляция и удаление воз-
духа с рекуперацией тепла. 
 
Гелиоустановка Vaillant снижает вы-
бросы диоксида углерода в земную 
атмосферу, т.к. обычной системе 
отопления приходится работать 
меньше. 
 
Благодаря высокому качеству 
Vaillant можно рассчитывать на 
срок службы гелиосистемы более 
20 лет. 
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2 Компоненты и системы 
Плоский коллектор - конструкция и функционирование 

 
Прямые солнечные лучи

Конвекция
Ветер, дождь, снег,
потери на конвекцию

Потери на
излучение

Поглощение

стеклом
Диффузное

излучение

Потери в линии Полезное тепло

Отражение

от стекла

Отражение

от абсорбера

 
 

Потери на отражение и тепловые потери в плоском коллекторе 

 
Пропускание стандартного гелиостекла Пропускание противоотражающего стекла

Отражение 4 %

Отражение 4 %

Отражение 1,5 %

Поглощение 1 % Отражение 1,5 %Поглощение 1 %

Стандартное гелиостекло Противоотражающее

стекло

Пропускание 91 % Пропускание 96 %  
 

Гелиостекло с противоотражающим покрытием в плоском коллекторе auroTHERM 
plus VFK 150 H/V 

Сердцем или „мотором" любой гелио-
установки является коллектор. Имен-
но здесь происходит генерация энер-
гии путем превращения света в тепло. 
 
Наряду с auroTHERM VFK 145 Vaillant 
также предлагает auroTHERM plus 
VFK 150 со стеклом с противоотра-
жающим покрытием. Оба коллектора 
можно приобрести в исполнении V 
для вертикального монтажа или H для 
горизонтального монтажа. Это сдела-
ет возможными разнообразные и гиб-
кие варианты монтажа и подсоедине-
ния. 
 
Змеевиковый абсорбер с четырьмя 
боковыми соединениями 
Новые коллекторы auroTHERM обла-
дают змеевиковым абсорбером и 
имеют четыре боковых соединения 
как в вертикальном, так и в горизон-
тальном исполнении. Это делает воз-
можным индивидуальное подсоеди-
нение для удовлетворения пожеланий 
клиента и обеспечения соответствия 
условиям монтажа. В зависимости от 
локальных и условий и количества 
коллекторов подающая и обратная 
линия коллекторного поля могут про-
ходить с одной стороны или с не-
скольких сторон. 
 
Гидравлическое подключение новых 
коллекторов auroTHERM осуществля-
ется быстро и просто без использова-
ния инструментов с помощью специ-
альных соединителей. 
 
Змеевиковые абсорберы обеспечи-
вают оптимальную характеристику 
наполнения и опорожнения. По срав-
нению с веерным абсорбером змее-
виковые абсорберы также отличаются 
улучшенной теплопередачей и хоро-
шими свойствами холостого хода, 
которые при парообразовании пара 
делают возможным полное опорож-
нение коллектора. Долговременная 
стабильность теплоносителя возрас-
тает, т.к. при парообразовании в слу-
чае стагнации он быстрее вытесняет-
ся из коллектора. 
 
Гелиостекло с противоотражаю-
щим покрытием в плоском коллек-
торе auroTHERM plus VFK 150 H/V 
Стекло с противоотражающим покры-
тием, которое используется в плоском 
коллекторе auroTHERM plus, отража-
ет намного меньше благодаря своей 
структуре в целом (наноструктура). 
Благодаря методу травления 

поверхность становится шерохова-
той, а показатель преломления 
уменьшается с 1,53 до 1,3. Пропус-
кание света увеличивается по срав-
нению с обычным гелиостеклом с 91 
% примерно до 96 %. За счет этого 
оптический КПД увеличивается 
прибл. до 0,85. 
 
Относительно типичных рабочих 
температур коллекторов брутто-
выработка тепла увеличивается на 7 
% до > 10 %. Противоотражающий 
слой сохраняет стабильность в те-
чение длительного времени, в ходе 
многолетнего испытания на откры-
том воздухе природные загрязнения 
лишь незначительно снизили высо-
кую пропускную способность на 5 %. 

Улучшенное обращение при монта-
же 
Как и абсорбер, рама коллекторов и 
задняя стенка коллектора также со-
стоят из алюминия. Это положительно 
сказывается не только на износостой-
кости коллекторов. Ведь хотя поверх-
ность коллекторов auroTHERM VFK 
145 и auroTHERM plus VFK 150 по 
сравнению с предыдущими моделями 
увеличилась, последовательное при-
менение алюминия позволило значи-
тельно снизить вес. Это облегчает 
обращение при монтаже. Одновре-
менно была разработана абсолютно 
новая монтажная система Vaillant, 
благодаря чему длительность монта-
жа уменьшилась более чем вдвое. 
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Оптика 
Наряду с техническими данными 
первостепенное значение имеет так-
же внешний вид коллекторов на 
крыше. Коллекторы должны воспри-
ниматься как однородная и привле-
кательная составная часть поверх-
ности крыши, а не как инородное 
тело. Поэтому новые коллекторы 
auroTHERM обладают следующими 
преимуществами: 
- Однородная поверхность крыши 
- Новаторский монтаж на плоской 

крыше 
- Упрощенный монтаж в поверх-

ности крыши с гармоничной ин-
теграцией в крыши 

- Новая монтажная система, обес-
печивающая значительный вы-
игрыш во времени 

- Коллекторы надвигаются „почти" 
друг на друга почти заподлицо - 
гидравлическое болтовое соеди-
нение между коллекторами не 
требуется 

- Взаимное подключение 
- Площадь поверхности коллекто-

ра, увеличенная до 2,51 м
2
 

(брутто-поверхность) или 2,35 м
2 

(поверхность апертуры) 
- Собственное производство с 

самой современной системой 
автоматизации и техникой для 
лазерной сварки 

- Повышение гибкости благодаря 
вертикальному или горизонталь-
ному исполнению коллектора 

 
Змеевиковый абсорбер из алюми-
ния 
Изготавливаемые в Германии в рам-
ках собственного производства аб-
сорберы нового типа из специальных 
алюминиевых листов со змеевиковой 
трубной обвязкой из меди относятся  

к коллекторам следующего поколе-
ния. Ввиду текущей динамики цен на 
глобальных рынках сырья в настоя-
щее время алюминиевые абсорберы 
обходятся значительно дешевле 
медных, которые могут быть переда-
ны конечным заказчикам. При этом 
по своей эффективности алюминие-
вые абсорберы нисколько не уступа-
ют медным. 
 
Прогресс в области лазерной сварки 
позволил преодолеть прежние тех-
нологические ограничения, препятст-
вовавшие сварке различных мате-
риалов, в частности, алюминия и ме-
ди, друг с другом согласно требова-
ниям. Благодаря большому количе-
ству сварных точек на абсорбер со-
единение остается исключительно 
прочным и устойчивым к действию 
температуры при одновременной 
оптимизации теплопередачи. Не-
сколько более низкая теплопровод-
ность алюминия по сравнению с ме-
дью компенсируется с помощью со-
ответствующего количества мате-
риалов и соответствующей толщины 
абсорберов и их соединений. 
 
При используемом Vaillant способе 
лазерной сварки лист абсорбера и 
трубная обвязка свариваются с ниж-
ней стороны абсорбера без нанесе-
ния повреждений покрытию абсорбе-
ра, что невозможно при использова-
нии других способов сварки. 

Конструкция коллектора и образо-
вание конденсата 
Как и большинство стандартных пло-
ских коллекторов, плоские коллекторы 
Vaillant оснащены вентиляционными 
отверстиями для того, чтобы атмо-
сферная влага не могла надолго оса-
ждаться в коллекторе. Эти обязатель-
ные отверстия для вентиляции и уда-
ления воздуха из коллектора были 
оптимизированы Vaillant, чтобы с од-
ной стороны поддерживать теплопо-
тери коллектора на минимально воз-
можном уровне, а с другой стороны 
обеспечить воздухообмен в необхо-
димом объеме. 
 
Однако временное запотевание стек-
лянное крышки коллектора невозмож-
но предотвратить полностью. При 
этом атмосферная влага, например, 
проникающая в коллектор по вечерам, 
в случае повторного нагрева осажда-
ется на внутренней стороне стеклян-
ной крышки в виде конденсата. Этот 
процесс соответствует нормальной 
рабочей характеристике плоских кол-
лекторов и не наносит ущерба изде-
лию. При нагреве коллектор быстро 
высыхает, а влага улетучивается че-
рез вентиляционные отверстия. 
 
В то же время сохраняющееся запо-
тевание может быть признаком про-
блем. В частности, засорение венти-
ляционных отверстий неправильный 
монтаж или неправильное хранение 
коллекторов перед монтажом могут 
стать причиной усиленного образова-
ния конденсата. 
 

Указание: 
Образование конденсата в вакуумных 
трубчатых коллекторах невозможно 
из-за особенностей их конструкции. 
Обнаружение конденсата в трубчатых 
коллекторах на внутренней стороне 
стеклянной трубки указывает на ее 
дефект и необходимость замены. 
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Вакуумная трубка с абсорбером

Стекло

Теплопроводная пластинаЗеркало CPC

 
Прохождение потока и конструкция auroTHERM exclusiv VTK 570/2 

 
Лучепоглощение сбоку 

 
Прямое лучепоглощение 

 

Вакуумная трубка 
Центральным компонентом трубчатого 
коллектора является сама вакуумная 
трубка. Она была оптимизирована от-
носительно мощности и геометрии. Два 
стеклянных цилиндра полукругло со-
единены друг с другом с верхней сто-
роны и спаиваются с нижней стороны. 
Между цилиндрами находится высокий 
вакуум. Вакуумная трубка очень похо-
жа на термос. 
 
Абсорбер 
Поверхность внутреннего стеклянного 
цилиндра, находящаяся в вакууме, 
снабжена высокоизбирательным по-
крытием из нитрита алюминия, нане-
сенного распылением, образуя абсор-
бер. Он абсорбирует поступающие 
лучи либо прямо с неба, либо лучи, 
отраженные от зеркал CPC, располо-
женных за трубкой. 
 
Зеркало CPC 
Эти погодостойкие зеркала CPC 
(Compound Parabolic Concentrator) с 
высоким коэффициентом отражения 
позволяют оптимально использовать 
всю, поступающую на коллектор энер-
гию излучения. Зеркало CPC коллекто-
ра концентрирует солнечный свет и 
передает стеклянным трубкам. Через 
слой абсорбера коллекторов абсорби-
руется солнечный свет и преобразует-
ся в тепло. Затем это тепло передает-
ся теплопроводной пластине. 
 
Гидравлическая система 
Солнечное тепло отдается через теп-
лопроводную пластину от абсорбера 
U-образным трубам из нержавеющей 
стали либо протекающему в них теп-
лоносителю для солнечных коллекто-
ров, который затем передает тепло в 
накопитель. Через каждую U-образую 
трубу либо каждую трубку коллекторов 
Vaillant 

проходит соответственно 
1
/6 объемно-

го расхода коллектора, что облегчает 
параллельное соединение U-
образных труб на распределителе. 
 
Распределительный либо главный 
трубопровод находится над трубками 
в теплоизолированном сборнике. 
 
Большая разность температур 
Благодаря отличной вакуумной изо-
ляции трубки и концентрирующим 
свойствам зеркала CPC вакуумный 
трубчатый коллектор хорошо подхо-
дит для случаев применения, когда 
требуются высокие температуры по-
дающей линии при низких температу-
рах окружающего воздуха. 
 
Оптика 
Дизайн коллекторов auroTHERM 
exclusiv VTK 570/2 и VTK 1140/2 по-
зволяет устанавливать привлекатель-
ные и однородные на вид коллектор-
ные поля. 

Диффузное лучепоглощение 
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КПД 
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auroTHERM exclusiv VTK 570/2 und 1140/2

 
Пример кривой КПД для коллекторов auroTHERM 
(базовая поверхность: поверхность апертуры) 

Для разработки самых современных, 
производительных коллекторов, для 
проектирования и расчета гелиоуста-
новки, а также не в последнюю оче-
редь для сравнения различных кол-
лекторов необходимо дать количест-
венную оценку производительности 
коллектора. 
 
Как показано на рисунке „Потери на 
отражение и тепловые потери в плос-
ком коллекторе" (стр. 12), значитель-
ное влияние на количество отдавае-
мого полезного тепла оказывает це-
лый ряд внешних (климатических) и 
внутренних (характерных для продук-
та и материала) факторов. Уже здесь 
можно увидеть, что не имеет смысла 
говорить и производительности кол-
лектора или его КПД, не определив 
ряд граничных условий. 
 
Для понятного определения произво-
дительности коллектора его подвер-
гают ряду стандартизированных ис-
пытаний, в ходе которых варьируются 
различные факторы воздействия, 
чтобы описать соответствующие ха-
рактеристики. В результате получает-
ся некоторое количество кривых, ко-
торые для простоты и большей на-
глядности на практике с помощью 
математического метода часто сводят 
к одной единственной кривой. 
 
Эта характерная для коллектора кри-
вая КПД показывает, какую доля из-
лучаемой энергии можно преобразо-
вать в полезную тепловую энергию в 
зависимости от температуры абсор-
бера и окружающей среды. 
 
Таким образом, КПД коллектора ме-
няется в зависимости от мощности 
попадающих на его поверхность лу-
чей и разности между температурой 
абсорбера и окружающей среды. По-
этому его нужно указывать не как от-
дельную постоянную величину, а 
только в виде кривой! 
 
Также следует учитывать зависи-
мость КПД от того, какие поверхности 
берутся за основу в качестве прием-
ников излучения. КПД для нетто-
поверхности всегда на несколько 
процентов больше, чем для КПД  

брутто-поверхности (определение 
поверхностей дается далее). По-
этому для простого и быстрого 
сравнения двух коллекторов пред-
лагается выбрать на кривой опре-
деленную точку (см. рисунок ввер-
ху). Целесообразно, чтобы она на-
ходилась в месте, расположенном 
как можно ближе к последующей 
области применения соответствую-
щего коллектора. 
 
Невозможность сравнения коллек-
торов, базовые поверхности кото-
рых неизвестны, привела к тому, что 
с 2006 года стандарт EN 12975 тре-
бует указывать пиковую мощность 
коллектора. Эта величина опреде-
ляется при лучепоглощении 1000 
Вт/м

2
 также в виде кривой в зависи-

мости от разности температур меж-
ду коллектором и окружающей сре-
дой. Т.к. мощность коллектора зави-
сит от его поверхности, эту величи-
ну также можно использовать только 
для сравнения коллекторов одина-
кового размера. 

Указание: 
В номенклатуре коллекторов 
auroTHERM мощность коллектора при 
определенных условиях указывается в 
декаваттах. В этих условиях, в частно-
сти, auroTHERM VFK 145 дает 1450 
Вт, а auroTHERM plus VFK 150 1500 
Вт. 
 
В связи с точным описанием коллек-
тора значение имею следующие поня-
тия: 

 
- КПД коллектора 

Безразмерный или указываемый в 
процентах КПД коллектора η (эта) 
описывает отношение отданной 
коллектором тепловой мощности к 
входящему излучению. В основ-
ном он зависит от разности тем-
ператур коллектора и окружаю-
щей среды, от текущей мощности 
излучения, а также от конструкции 
коллектора. Для его математиче-
ского описания используются ко-
эффициенты k1 и k2. Указывать 
его целесообразно только с одно-
временным указанием соответст-
вующих граничных условий (мощ-
ность излучения и 
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КПД 

Брутто поверхность

Поверхность апертуры

Поверхность абсорбера

 

разности температур) и определении 
взятой за основу поверхности коллек-
тора! 
- Оптический КПД 

Оптический КПД η0 коллектора со-
ответствует точке пересечения 
кривых с вертикальной осью. Это 
максимальный возможный КПД, 
который определяется оптически-
ми свойствами крышки (стеклян-
ной) и поглощающей способностью 
абсорбера. Тепловые потери, на 
практике определяющие произво-
дительность коллектора, не имеют 
влияния на определение оптиче-
ского КПД и не могут быть оценены 
с его помощью. Они описываются 
коэффициентами k1 и k2. Таким 
образом, указание оптического / 
максимального КПД не является 
достаточным для оценки произво-
дительности коллектора! 

 
- k1 (линейный коэффициент теп-

лопередачи) [Вт/м
2
K)] 

При низких значениях разности 
температур коллектора и окру-
жающей среды рост теплопотерь 
и, таким образом, спад кривой КПД 
являются практически линейными 
и могут быть описаны коэффици-
ентом k1. 

 

Указание: 
Т.к. плоские коллекторы часто исполь-
зуются в этом диапазоне температур, 
k1 имеет сравнительно большое зна-
чение для описания производительно-
сти коллектора. В качестве коэффици-
ента потерь он должен быть макси-
мально низким для хороших коллекто-
ров. 

 
- k2 (квадратичный коэффициент 

теплопотерь) [Вт/(м
2
K

2
)] 

Вследствие экспоненциальной за-
висимости теплового излучения от 
температуры теплопотери коллек-
тора при более высокой разности 
температур по отношению к тем-
пературе окружающей среды 
сильно возрастают. Кривая КПД в 
этом диапазоне все больше откло-
няется от линейной характеристи-
ки. Для описания этой характери-
стики используется квадратичный 
коэффициент потерь k2. 

 
 

Указание: 
Поэтому практическое значение k2 
имеет преимущественно при рас-
смотрении производительности 
коллектора при большой разности 
температуры коллектора и окру-
жающей среды. В качестве коэф-
фициента потерь он также должен 
быть максимально низким. 

 
- Температура в состоянии за-

стоя/останова 
Температура в состоянии за-
стоя или останова описывает 
максимально достижимую тем-
пературу коллектора. Она зави-
сит от соответствующего попа-
дания лучей на поверхность 
коллектора. 
В условиях, когда гелиоуста-
новка не отдает никакого тепла, 
вся энергия остается в коллек-
торе и приводит там к возрас-
танию температуры. Его конеч-
ной точкой является момент, ко-
гда вся тепловая мощность в 
качестве потерь отдается окру-
жающей среде. 

 

Указание: 
Т.к. на практике многие показатели 
коллектора зависят от его поверх-
ности, необходимо учитывать и ука-
зывать ее тип. 
 
Технически безукоризненное опре-
деление свойств коллектора вклю-
чает в себя и другие показатели, 
которые не были описаны здесь. 
Здесь следует указать на перечис-
ленные в приложении стандарты 
сертификации коллекторов. 

 
 
Поверхности коллекторов 

 
- Поверхность брутто 

Поверхность, вытекающая из 
внешних габаритов коллектора 
(включая раму). 

 
- Поверхность нетто 

Активная поверхность (абсорбе-
ра) с избирательным покрытием, 
при вертикальном попадании лу-
чей не затеняется. Обычно также 
называется эффективной по-
верхностью. 

 
- Поверхность апертуры 

Поверхность попадания света. 
Она учитывает встроенные эле-
менты, находящиеся под стек-
лянной крышкой и затеняющие 
абсорбер. В случае плоских кол-
лекторов, нетто-поверхность ко-
торых ничем не затеняется, по-
верхность апертуры практически 
совпадает с ней. 
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2 Компоненты и системы 
Коллектор - функционирование и монтаж 

Монтаж коллектора 
При оценке коллектора специалисты 
обращают главное внимание на его 
пригодность к монтажу. Поэтому ни-
же дается объяснение важнейших 
понятий из области монтажа, уста-
новки и центрирования. 
 
- Монтаж на крыше 

Монтаж коллектора над уплот-
няющей поверхностью крыши. 
Для фиксации коллектора на 
крыше используются так назы-
ваемые кровельные или стро-
пильные анкеры. Этот способ 
монтажа идеально пригоден для 
всех коллекторов Vaillant 
auroTHERM. 
 

- На опорах на крыше 
Как при монтаже над поверхно-
стью крыши. Монтаж на опорах 
позволяет в случае крыш с не-
большим наклоном установить 
коллекторное поле под более 
крутым углом, чтобы повысить 
выработку гелиоустановки. 
 

- Установка в поверхность крыши 
Монтаж коллектора в уплотняю-
щей поверхности крыши. При этом 
уплотнение частично выполняется 
коллектором. Этот способ монтажа 
пригоден только для плоских кол-
лекторов Vaillant auroTHERM VFK. 

 
- Установка на открытом про-

странстве 
Монтаж на ровных поверхностях 
(например, на плоской крыше, в 
саду,...). Этот способ монтажа 
идеально пригоден для всех кол-
лекторов Vaillant auroTHERM. 

 
- Монтаж на фасаде или балконе 

параллельный 
Коллекторы устанавливаются па-
раллельно фасаду / балконным 
перилам. Монтаж на фасаде го-
дится для всех коллекторов 
auroTHERM производства Vaillant, 
а монтаж на балконе только для 
горизонтального исполнения пло-
ских коллекторов auroTHERM. 
 

 

- Монтаж на фасадах и балко-
нах на опорах 
Коллекторы устанавливаются 
на фасаде или перилах балкона 
с наклоном под определенным 
углом. Монтаж на фасаде го-
дится для всех коллекторов 
auroTHERM производства 
Vaillant, а монтаж на балконе 
только для горизонтального ис-
полнения плоских коллекторов 
auroTHERM. 

 
- Вертикальная установка 

Способ монтажа, при котором 
коллектор наклоняется, опира-
ясь на узкую сторону, и который 
обычно обозначают как „уста-
новка на ребро" или „вертикаль-
ный". 

 
- Горизонтальная установка 

Способ монтажа, при котором 
коллектор наклоняется, опира-
ясь на узкую сторону, и который 
обычно обозначают как „пло-
ский", "горизонтальный" или 
"поперечный". Горизонтальный 
монтаж вакуумных трубчатых 
коллекторов Vaillant VTK не до-
пускается. 

 
Практическое осуществление на примере коллекторов Vaillant auroTHERM 

Коллектор должен ... 
VFK 145 и VFK 150 exclusiv VTK 570/2 и 1140/2 

превращать в тепло как можно 
большее количество солнечного 
излучения 

избирательный мощный алюминиевый 
абсорбер с вакуумным покрытием 

- прямоточный вакуумный трубчатый коллектор 
- избирательный абсорбер с покрытием из 

нитрита алюминия, нанесенного распылени-
ем и с очень хорошей абсорбцией 

давать хорошую выработку даже 
при низких температурах окру-
жающей среды 

Алюминиевая задняя стенка со специаль-
ной модифицированной теплоизоляцией 

крайне низкие теплопотери k1 = 0,885 Вт/(м
2
K) 

благодаря глубокому вакууму 10
-8
 бар 

функционировать даже при рас-
сеянном свете 

Мощный полноповерхностный абсорбер с 
вакуумным покрытием 

- цилиндрический абсорбер поглощает попа-
дающие лучи независимо от угла их вхожде-
ния 

- Зеркало CPC под вакуумной трубкой делает 
возможной полную регистрацию попадающих 
лучей 

обладать макс. светопроницаемо-
стью крышки и способностью вы-
держивать большие механические 
нагрузки 

Исполнение крышки в виде предохрани-
тельного стекла 3,2 мм, в случае 
auroTHERM plus с особенно прозрачным 
стеклом с противоотражающим покрытием 

Трубка из боросиликатного стекла с постоянной 
вакуумной герметичностью трубки, т.к. стекло яв-
ляется многослойным 

быть надежным Требования DIN EN 12975 и Solar Keymark 
выполнены 

Требования DIN EN 12975 и Solar Keymark выпол-
нены 

хорошо выглядеть и гармонично 
сочетаться со своим окружением 

Рама из черного анодированного алюми-
ния, придающего абсорберу черно-синий 
оттенок 

элегантный дизайн; чистый алюминий; единое 
коллекторное поле благодаря оптическим соеди-
нителям 

быть долговечным, погодостойким 
и обладать сильной устойчиво-
стью к влиянию температуры 

устойчивый к морской воде алюминий, 
погодостойкие силиконовые уплотнители 

высокоизбирательный слой абсорбера находится 
в защищенной промежуточной вакуумной камере 

обеспечивать простой и универ-
сальный монтаж 

годится для установки на крыше, на опорах 
на крыше, в поверхность крыши, на откры-
том пространстве, параллельный монтаж 
на фасаде или балконе, а также на опорах 
на фасаде или балконе 

годится для установки на крыше, на опорах на 
крыше (только VTK 1140/2), на открытом про-
странстве, монтаж на фасаде параллельный и на 
опорах 

 
 

Возможно исполнение H для горизонталь-
ного и исполнение V для вертикального 
монтажа 

Возможен гибкий выбор подающей и обратной 
линий коллектора 

 
 

4 боковых гидравлических соединения Благодаря "сухому соединению" возможность 
замены труб без опорожнения коллекторного кон-
тура 

длительные периоды с воздейст-
вием солнечного излучения и без 
отбора тепла переносятся без 
повреждений 

Змеевиковый абсорбер, полностью опо-
рожняется при образовании пара, исполь-
зование компонентов с высокой устойчиво-
стью к влиянию температуры 

Использование компонентов с высокой устойчиво-
стью к влиянию температуры 
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2 Компоненты и системы 
Виды монтажа 

Vaillant предлагает большое количе-
ство монтажных систем для самых 
разных строительных конструкций. 
 
С их помощью возможен монтаж 
коллекторов на крыше, в поверх-
ность крыши, на фасаде или балко-
не, а также 
 

на открытом пространстве. Гелиоси-
стема Vaillant позволяет реализовать 
все варианты как для вертикального, 
так и для горизонтального исполне-
ния плоских коллекторов auroTHERM 
VFK. В случае монтажа в поверх-
ность крыши или на балконе это от-
носится также и 
 

к вакуумным трубчатым коллекторам 
auroTHERM VTK. Приводимая ниже 
таблица дает обзор того, какие ва-
рианты монтажа возможны. Для всех 
вариантов монтажа имеются полные 
комплекты аксессуаров. 
 

 
 

Вид монтажа    Типы коллекторов   
  

  
  

  
  VFK 150V VFK 145V VFK 150H VFK 145H VTK 1140/2 VTK 570/2 
Монтаж на крыше 
- для крыш с уклоном 
>15° 

 

x x x x x x 

На опорах на крыше 
- для крыш с неболь-
шим уклоном от 10° до 
30° (с июня 2010) 

 

x x x x x - 

Установка в поверх-
ность крыши 
- для крыш с уклоном от 
15° до 22° 

x x - - - - 

Установка в поверх-
ность крыши 
- для крыш с уклоном 
>22° 

 x x x x - - 

Установка на откры-
том пространстве 
- монтаж на плоской 
крыше 

 

x x x x x x 

Установка на фасаде 
- на фасаде параллель-
ный (с июня 2010) 

 

x x x x x x 

Установка на фасаде 
- на опорах на фасаде 
(15°, 30°, 45°) (с июня 
2010) 

 

x x x x x x 

Установка на балконе 
- параллельная (с июня 
2010) 

 

- - x x - - 

Установка на балконе 
- на опорах (15°, 30°, 
45°) (с июня 2010) 

 

- - x x - - 

Варианты монтажа солнечных коллекторов auroTHERM 
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2 Компоненты и системы 
Виды монтажа 

Пример монтажа на крыше для вертикальных коллекторов auroTHERM plus VFK 150 

 
Монтаж четырех вакуумных трубчатых коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 
на крыше 

a) Монтаж на крыше 
При монтаже на крыше коллекторы 
находятся над покрытием крыши на 
специальных держателях (кровельных 
анкерах), которые со стропил или об-
решетины проходят между кровельной 
черепицей наружу. Присоединитель-
ная линия состоит из гофрированного 
шланга из нержавеющей стали с теп-
лоизоляцией, устойчивой к ультра-
фиолетовому излучению и погодным 
явлениям. Он проводится через вен-
тиляционную черепицу во внутреннее 
пространство крыши. Кровля не под-
вергается воздействию, т.к. коллектор 
находится в наружной зоне. Теплопо-
тери несколько больше, чем при уста-
новке в поверхность крыши. 

 
Особенности системы Vaillant для 
монтажа на крыше 
- Быстрый монтаж по упрощенной 

схеме 
- 2 типа анкеров для крыши для 

всех распространенных типов че-
репицы 

- Винт-шуруп для особых случаев 
- Предварительно монтированные 

крепежные элементы для шины и 
коллектора на анкерах для сокра-
щения времени монтажа 

- Простое гидравлическое соедине-
ние коллекторов штекерами без 
инструментов 

- минимальный наклон крыши > 15° 
- Возможность вертикального и го-

ризонтального монтажа 
 
b) Установка на опорах на крыше 
В принципе установка на опорах на 
крыше представляет собой монтаж на 
крыш, при котором с помощью мон-
тажной системы величину наклона 
коллекторов можно увеличить на 20° - 
30°. Это позволяет добиться угла на-
клона, обеспечивающего большую 
выработку, даже в случае крыш с не-
большим наклоном. 
 
За исключением трубчатого коллекто-
ра VTK 570/2 возможна комбинация 
монтажной системы со всеми плоски-
ми и трубчатыми коллекторами 
Vaillant. 

 
Особенности новой системы Vaillant 
для монтажа на опорах на крыше: 
- Регулировка угла 20° и 30° 
- Обеспечивает высокую выработку 

даже на крышах с небольшим ук-
лоном 

- 2 типа анкеров для крыши для 
всех распространенных типов че-
репицы 

 

 
 
 
 
 
 
- Винт-шуруп для особых случаев 
- Простое гидравлическое соеди-

нение коллекторов штекерами 
без инструментов 

- Возможен вертикальный и гори-
зонтальный монтаж плоских 
коллекторов 
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2 Компоненты и системы 
Виды монтажа 

 
Пример монтажа в поверхность крыши для вертикальных плоских коллекторов 
auroTHERM VFK 

 

Горизонтальный монтаж на плоской крыше 

c) Монтаж в поверхность крыши 
Для установки в поверхность крыши 
коллекторы размещаются не на кро-
вельной черепице, а прямо на об-
решетине и с помощью заранее из-
готовленных коррозионностойких 
пластин устанавливаются в поверх-
ность крыши на один уровень с че-
репицей. 
 
Трубные соединения при этом за-
щищены от воздействия погоды и 
находятся под верхней металличе-
ской обшивкой. Теплопотери немно-
го меньше, чем при монтаже на 
крыше. Монтаж требует больше 
трудозатрат, поскольку система 
должна быть встроена в крышу с 
защитой от дождя, что обеспечивает 
однородный внешний вид. 

 
Особенности системы Vaillant для 
установки в поверхность крыши 
- Визуально привлекательная 

установка в поверхность крыши 
- Упрощенная и оптимизирован-

ная рама для установки в крышу 
для более быстрого монтажа 

- Простое гидравлическое соеди-
нение штекерами без инстру-
ментов 

- Не требуются анкеры для кры-
ши 

- Возможность вертикального и 
горизонтального монтажа 

- для вертикального варианта 
есть две различные версии, од-
на - от 15° до 22°, другая - для 
>22° 

- Для горизонтального варианта 
только >22° 

 

Указание: 
Для вертикальной установки коллек-
торов в поверхность крыши имеется 
два различных варианта огражде-
ния. Для крыш с незначительным 
наклоном (15-22°) выбирается не 
такое ограждение, как для крыш с 
наклоном более 22°. Минимальный 
скат крыши для установки в ее по-
верхность составляет 15°. 

 
b) Установка на открытом про-
странстве / плоской крыше 
Установка на открытом пространст-
ве выполняется на плоских крышах 
либо на других ровных поверхно-
стях. Теплопотери немного выше по 
сравнению с установкой в поверх-
ность крыши и на крышу. 
 
 

Особенности системы Vaillant для 
монтажа на плоской крыше: 
- Быстрый монтаж без инструмен-

тов благодаря предварительно 
смонтированной, откидной рам-
ной системе 

- Регулировка угла на 30°, 45° и 
60° для оптимального угла на-
клона 

- Простое гидравлическое соеди-
нение коллекторов штекерами 
без инструментов 

- Возможность монтажа практиче-
ски на любой поверхности без ее 
повреждения 

 

- Опциональное утяжеление рам-
ного каркаса с помощью поддо-
нов со щебнем; это не повреж-
дает кровлю 

- Поддоны со щебнем монтируют-
ся быстро и без инструментов 

 
При монтаже кровля может остаться 
нетронутой, если в качестве крепле-
ния используются поддоны со щеб-
нем (принадлежности Vaillant). 

 
Под поддоны необходимо подклады-
вать специальные защитные маты. 
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Виды монтажа 

 
Пример монтажа вакуумного трубчатого коллектора auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 
на фасаде с параллельной фасаду монтажной системой 

 

e) Монтаж на фасадах и балконах 
(с июня 2010) Если нет возможности 
установить коллекторы на крыше, в 
качестве альтернативного варианта 
можно воспользоваться монтажом на 
фасаде или балконе. Кроме того, мон-
тажные затраты можно снизить 
уменьшением длины труб. Иногда (в 
частности, при использовании гелио-
установки для поддержки отопления) 
желательным является большой угол 
монтажа для предотвращения пере-
грева летом и более полного исполь-
зования излучения при низком поло-
жении солнца утром или вечером. 
 
Vaillant предлагает систему монтажа 
параллельно фасаду, а также систему 
монтажа на опорах на фасаде. При 
монтаже параллельно фасаду крепеж-
ный комплект просто крепится к фаса-
ду. При монтаже на опорах на фасаде 
монтажный комплект можно устано-
вить под тремя разными углами, чтобы 
получить наиболее выгодный угол на-
клона коллектора. 
 
Для установки на балконе можно ис-
пользовать только оба горизонтальных 
плоских коллектора VFK 150 H и VFK 
145 H. При установке на фасаде воз-
можна комбинация монтажных систем 
со всеми плоскими и трубчатыми кол-
лекторами Vaillant. 

 
Особенности новой системы Vaillant 
для монтажа на фасадах и балко-
нах: 
- Монтаж параллельно фасаду или 

на фасаде параллельно перилам 
балкона 

- Регулировка угла на 15°, 30° и 45° 
для оптимального угла наклона 
при монтаже на опорах на фасаде 

- Однородный внешний вид благо-
даря накладкам для пространств 
между коллекторами 

- Кровельные работы и проходы в 
крыше не требуются 

- Возможен вертикальный и гори-
зонтальный монтаж плоских кол-
лекторов (монтаж на балконе для 
горизонтальных плоских коллекто-
ров) 

- Простое гидравлическое включе-
ние 

 

Пример монтажа горизонтального плоского коллектора auroTHERM VFK 145 на фа-
саде под углом 
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Емкостный водонагреватель VIH S 300 - 500 

 

Емкостный водонагреватель VIH S 
300 - 500 
Емкостные водонагреватели VIH S 300-
500 л обладают съемной теплоизоля-
цией толщиной 75 мм. Помимо легко-
сти в обращении при монтаже - при 
необходимости футеровку можно уста-
новить только после завершения уста-
новки трубопроводов - интенсивность 
остывания снижается приблизительно 
до 1,9 кВтч/день. 
 
Незначительность потерь в водонагре-
вателе повышает степень использова-
ния солнечной энергии и снижает по-
требность в обычном дополнительном 
нагреве, т.к. ненужные потери накоп-
ленной солнечной энергии отсутству-
ют. 
 
Температурное расслоение 
Теплообменник гелиоустановки распо-
ложен в нижней части водонагревате-
ля, вследствие чего весь объем водо-
нагревателя можно использовать для 
нагрева с помощью солнечной энергии. 
При заборе из водонагревателя горя-
чей воды в нижнюю часть водонагре-
вателя автоматически втекает холод-
ная водопроводная вода. Возникает 
выраженное температурное расслое-
ние. Ему способствует стройная конст-
рукция водонагревателя. 
 
Дополнительный нагрев 
При снижении температуры ниже за-
данной в верхней части нагревателя 
включается дополнительный нагрев 
еще одним теплогенератором. Этот 
теплогенератор нагревает только зону 
готовности водонагревателя, нижняя 
часть остается зарезервирована для 
солнечной энергии. Это делает воз-
можным надежное горячее водоснаб-
жение пользователя. Одновременно 
гелиосистема получает оптимальные 
возможности для обеспечения высокой 
выработки энергии. 
 
Особенности 
- Объем водонагревателя от 300 л 

до 500 л 
- эмалированный 
- отверстие для очистки 
- съемная теплоизоляция 
- эмалированный гладкотрубный 

теплообменник 
- Магниевый защитный анод 
- все соединения выведены их во-

донагревателя сбоку 

Бивалентный емкостный водонагреватель Vaillant для гелиоустановок 
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Комбинированные накопители воды auroSTOR VPS SC 700 и auroSTOR VPS SC 1000 

 

 

Вид комбинированного накопителя auroSTOR VPS SC 700 изнутри и снаружи 

Комбинированные накопители Vaillant 
auroSTOR VPS SC 700 и auroSTOR 
VPS SC 1000 представляют собой 
комбинацию из буферных емкостей 
для системы отопления и нагревате-
лей водопроводной воды. 
 
Они применяются для поддержки ото-
пления в одно- и двухквартирных до-
мах. 
 
Система "бак в баке" улучшает обзор 
трубной обвязки и делает регулирова-
ние несложным. Все теплогенераторы 
(солнечный коллектор, отопительный 
аппарат и используемый по желанию 
твердотопливный котел), а также все 
потребители тепла (нагретая водопро-
водная вода, отопительные контуры) 
включаются в гидросистему централи-
зованно. 
 
Принцип работы 
В нижней части накопителя теплооб-
менник с большими размерами обес-
печивает передачу тепла солнечных 
коллекторов воде буферного накопи-
теля. 
 
Нагретая с помощью солнечной энер-
гии вода поднимается вверх и нагре-
вает установленный в верхней части 
нагреватель водопроводной воды над 
своей поверхностью. 
 
Если в результате незначительного 
лучепоглощения вода, нагретая сол-
нечной энергией имеется в недоста-
точном объеме, осуществляется до-
полнительный нагрев с помощью ото-
пительного аппарата. Расположенная 
внутри отопительная спираль позво-
ляет нагревать холодную водопровод-
ную воду очень быстро, что обеспечи-
вает очень надежное снабжение с ин-
дексом мощности (NL) 4,0 / 4,5 (VPS 
SC 700 / VPS SC 1000). 

Накопление тепла осуществляется в 
окружающем буфере, который пере-
дает накопленную энергию холодной 
водопроводной воде. 
 
Включение отопительного конту-
ра/контуров осуществляется путем 
повышения температуры обратной 
линии отопительного контура. Всегда, 
когда в центральной части буферного 
накопителя имеется более горячая 
вода, чем в обратной линии отопи-
тельного контура, последний прово-
дится через нижнюю часть буферной 
емкости. Вплоть до достижения жела-
тельной температуры подающей ли-
нии отопительному аппарату должно 
подаваться меньшее количество 
обычной энергии. 

Указание: 
Для упрощения гидравлического 
подключения Vaillant предлагает 
гидравлический блок, у которого два 
регулируемых 3-ходовых клапана 
расположены в теплоизолирован-
ном корпусе. Один клапан управля-
ет повышением температуры об-
ратной линии контура нагрева, вто-
рой с помощью переключения по-
дающей линии отопления обеспечи-
вает приоритет приготовления горя-
чей воды в комбинированном нако-
пителе. 
 

Указание: 
Несмотря на большой объем нако-
пителя овальная конструкция 
auroSTOR VPS SC 1000 позволяет 
внести его через узкие двери и ус-
тановить компактно. 
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Система allSTOR 

 

 
 
 

Конструкция и функционирование 
Система многофункционального нако-
пителя allSTOR представляет собой 
систему с буферным накопителем с 
послойным нагревом для возобнов-
ляемых и ископаемых источников 
энергии различного типа. 

 
Может использоваться для эксплуата-
ции: 
- отопительных установок с приго-

товлением горячей воды 
- исключительно отопительных ус-

тановок 
- исключительно установок для 

приготовления горячей воды с 
поддержкой или без поддержки от 
гелиоустановки 

 
Регулируемый в зависимости от по-
требности нагрев различными источ-
никами тепла и распределение накоп-
ленного тепла подключенным потре-
бителям благодаря интеллектуально-
му управлению буфером обеспечива-
ет максимальный вклад солнечной 
энергии, оптимальное время работы 
отопительных аппаратов и, тем са-
мым, высокую эффективность. 

 
Насосная группа нагрева от гелио-
установки VPM S 
Насосная группа нагрева от гелио-
установки со встроенным регулятором 
VPM S включает в себя все необхо-
димые для ее работы сенсоры, испол-
нительные элементы, электронику, а 
также устройство промывки, воздухо-
отделитель и предохранительное уст-
ройство. 
 
Нет необходимости в дополнительной 
установке датчика коллектора или 
накопителя. Насосная группа нагрева 
от гелиоустановки самостоятельно 
регулирует необходимый объемный 
расход (настройки не требуются). 
 
При необходимости отдельные пара-
метры можно настроить через прибо-
ры auroMATIC 620/3 и vrDIALOG 810/2 
или vrnetDIALOG. 
 
Следующие функции выполняются 
автоматически: 
- Приведение в соответствие объ-

емного расхода 
- Удаление воздуха во время рабо-

ты 
- Оптимизация до максимального 

вклада солнечной энергии и его 
индикация 

 
В зависимости от величины коллек-
торного поля используются две на-
сосные группы гелиоустановки VPM 20 
S и VPM 60 S. 

Компоненты системы 

 
Система allSTOR 
Центральным компонентом системы 
allSTOR является многофункцио-
нальный накопитель VPS/2. 
 
Многофункциональный накопитель 
состоит из стали и снаружи покрыт 
коррозионно-защитным лаком. Он 
снабжается теплом от одного или 
нескольких теплогенераторов и при 
необх. от насосной группы нагрева от 
гелиоустановки. 
 
Встроенные направляющие меха-
низмы, встроенные элементы и тру-
бы обеспечивают оптимальное раз-
деление воды на слои сверху (горя-
чая) вниз (холодная). 
 
Многофункциональный накопитель 
служит промежуточным накопителем 
греющей воды, которая дальше идет 
в отопительные контуры либо в на-
сосную группу водопроводной воды 
для приготовления горячей воды. 
 
В зависимости от расчетной потреб-
ности в горячей воде, потребности в 
тепле и типа дополнительного нагре-
ва можно использовать многофунк-
циональный накопитель allSTOR 
VPS/2 одного из шести размеров ти-
па VPS 300/2 - VPS 2000/2. 

 

 
 
 
Насосные группы ХВС 
Насосная группа ХВС обеспечивает 
приготовление горячей воды в зави-
симости от потребности. Тепло 
греющей воды в многофункциональ-
ном накопителе передается горячей 
воде пластинчатым теплообменни-
ком по принципу противотока. 
 
Насосные группы ХВС VPM W вклю-
чают в себя все необходимые для ее 
работы датчики и исполнительные 
элементы, а также электронную схе-
му. Насосные группы ХВС VPM W 
осуществляют снабжение горячей 
водой с температурой + 50 °C. При 
наличии регулятора для гелиоуста-
новок (опционально) температуру 
горячей воды можно настроить на 
значения между +40 и +60 °C. 
 
Следующие функции выполняются 
автоматически: 
- Защита от ошпаривания (темпе-

ратура воды < + 60°C) 
- Приведение в соответствие объ-

емного расхода 
- Удаление воздуха во время ра-

боты 
- Защита от замерзания 
 
В зависимости от необходимой мощ-
ности на ГВС можно использовать 
две насосные группы ХВС VPM 20/25 
W и VPM 30/35 W. 

 

 

Многофункциональные накопите-
ли 

Проверка насосной  
группы нагрева  
от гелиоустановки 

Насосная группа  
холодной  
водопроводной воды 



PLI Solar 25 

2 Компоненты и системы 
Система allSTOR 

 

Многофункциональный накопитель allSTOR с насосной группой нагрева от гелио-
установки и насосной группой ХВС 

 

 
 

Многофункциональный накопитель allSTOR, функциональная схема 

Принцип работы 
Система управляется тремя датчика 
температуры накопителя. Если на од-
ном или нескольких датчиках темпера-
тура опускается ниже расчетного зна-
чения, выполняется запрос теплоты у 
источника/источников тепла. 
 
Источники тепла предоставляют теп-
ловые потоки в зависимости от потреб-
ности. Они собираются в соответст-
вующем слое внутри накопителя в со-
ответствии с их температурой. За счет 
этого накопитель (при правильных раз-
мерах) всегда предоставляет доста-
точное количество энергии с правиль-
ной температурой для потребителей 
тепла. 
 
Потребители тепла, например, насос-
ные группы ХВС и регулируемые ото-
пительные контуры, управляются в 
соответствии с потребностью в запасе 
тепла буферной емкости. 
 
Многофункциональный накопитель 
регулируется управлением буфера. 
При этом в случае наличия насосной 
группы гелиосистемы всегда сначала 
выполняется попытка получить эту 
энергию посредством солнечных кол-
лекторов. Управление буфера встрое-
но в следующие аппараты: 
- auroMATIC 620/3 (для газовых на-

стенных аппаратов и отопительных 
котлов) 

- Тепловые насосы 
- Гранульные отопительные котлы 
 
Если датчики температуры накопителя 
больше не сообщают о потребности 
(расчетная температура достигнута), 
несмотря на это еще выполняется по-
пытка накопления солнечной энергии, 
если она может быть использована. 
При этом многофункциональный нако-
питель нагревается до максимальной 
температуры + 95°C. 

 
Области применения 
- Благодаря последовательной мо-

дульной конструкции применяется 
в одно- и двухквартирных домах, а 
также в многоквартирных домах до 
девяти квартир. 

- Благодаря измененному располо-
жению соединений накопителя 
применяется всюду, где требуется 
большой расход водопроводной 
воды, например, в спортивных 
комплексах, кемпингах, в коммер-
ческой сфере. 

- Возможна комбинация практически 
с любым источником тепла. 

Удобный монтаж 
- Модульная конструкция облегча-

ет монтаж благодаря прямому 
креплению насосных групп к на-
копителю. 

- Затратная настройка регулято-
ров не требуется. 

 
- Датчик коллектора не требует-

ся. 
- Накопители VPS 300/2 - VPS 

1000/2 с внутренним диаметром 
80 см проходят через стандарт-
ные двери. 
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Описание системы: Гелиосистема для нагрева холодной водопроводной воды 

 

ХВС

 
 

Гелиосистема для нагрева холод-
ной водопроводной воды с газо-
вым настенным отопительным ап-
паратом ecoTEC и емкостным водо-
нагревателем VIH S 300-500 
 
Гелиосистема Vaillant для нагрева 
холодной водопроводной воды состо-
ит из четырех основных компонентов: 
- коллекторного поля, состоящего 

из плоских коллекторов, погло-
щающих солнечное излучение и 
позволяющих использовать его, 

- регулятора для гелиоустановки, 
который контролирует и отобра-
жает все ее функции, а также 
управляет ими, 

- насосной группы гелиоустановки, 
обеспечивающей перенос тепла и 
включающей в себя необходимые 
предохранительные устройства, 

- емкостного водонагревателя для 
гелиоустановки. 

 
Принцип действия гелиоустановки 
для приготовления горячей воды 
Солнце нагревает абсорбер в коллек-
торе и циркулирующий в нем теплоно-
ситель. Теплоноситель транспортиру-
ется циркуляционным насосом к ниж-
нему теплообменнику бивалентного 
емкостного водонагревателя, где от-
дает свою тепловую энергию холод-
ной воде в водонагревателе. 
 
Регулятор гелиоустановки отключает 
циркуляционный насос в контуре ге-
лиоустановки только в том случае, 
если температура в коллекторе пре-
вышает температуру в нижней части 
водонагревателя. Разность темпера-
тур определяется датчиками темпера-
туры на коллекторе и на бивалентном 
емкостном водонагревателе. Как пра-
вило, здесь устанавливаются значе-
ния от 5 K до 10 K. Если разность тем-
ператур оказывается меньше опреде-
ленного порогового значения, напр., 3 
К, регулятор снова отключает насос, 
т.к. никакого сколько-нибудь значи-
тельного выхода энергии не ожидает-
ся, и насос не должен потреблять 
электроэнергию без необходимости. 
Более подробную информацию об 
оснащении и дополнительных функ-
циях регуляторов гелиоустановок 
Vaillant, в частности, об ограничении 
температуры водонагревателей, мож-
но найти в техническом паспорте ре-
гулятора в главе 3. 

 
 
Если солнечного излучения недоста-
точно для нагрева водопроводной 
воды, верхняя часть водонагревателя 
дополнительно нагревается до жела-
тельной расчетной температуры с 
помощью обычной системы отопле-
ния. При этом гелиосистему можно 
комбинировать со всеми отопитель-
ными котлами, газовыми настенными 
отопительными аппаратами или элек-
трическими проточными водонагрева-
телями / ТЭН производства Vaillant. 
Включение в систему гелиоустановки 
бассейна или второго водонагревате-
ля также возможно. Относительно 
исполнения см. также главу 5, "При-
меры установок". 
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2 Компоненты и системы 
Гелиосистема auroCOMPACT для нагрева холодной водопроводной воды 

 
Газовый конденсационный котел со 
встроенным водонагревателем для 
гелиоустановок: auroCOMPACT 

Газовые конденсационные аппараты 
auroCOMPACT VSC S 126/3-5 и 1 
96/3-5 производства Vaillant исполь-
зуются в качестве теплогенераторов 
для систем отопления от индивиду-
альной котельной, работающих на 
горячей воде, и для центрального 
нагрева водопроводной воды при 
поддержке гелиосистемы. 
 
Они пригодны для использования в 
новых установках и для модерниза-
ции имеющихся систем отопления в 
одноквартирных домах. Аппарат 
auroCOMPACT можно использовать 
вместе с погодозависимым регулято-
ром calorMATIC 430 или комнатным 
регулятором температуры 
calorMATIC 392 (принадлежности). 
 
Самая современная и высокоэффек-
тивная технология насоса для нагре-
ва накопителя и циркуляции тепла 
обеспечивает постоянно низкий рас-
ход электроэнергии аппаратом. 
 
Аппарат auroCOMPACT сочетает в 
себе достоинства конденсационного 
аппарата для отопления и нагрева 
водопроводной воды с помощью ге-
лиосистемы с накопителем с послой-
ным нагревом 
 
Встроенный теплообменник гелио-
установки, насос гелиоустановки и 
система регулирования гелиоуста-
новки позволяют включить в гелио-
систему солнечные коллекторы для 
нагрева водопроводной воды. Аппа-
рат auroCOMPACT обеспечивает 
удобство при приготовлении горячей 
воды при минимальном объеме во-
донагревателя, низкие монтажные 
затраты, различные варианты мон-
тажа и простое управление. 

 
Области применения 
Благодаря своей компактности при 
незначительном размере и весе 
auroCOMPACT представляет собой 
оптимальную систему для централь-
ных постов на поверхности крыши. 
 
Он также является выгодным реше-
нием для клиентов, у которых из-за 
недостатка места ранее было нельзя 
использовать гелиоустановку. 
 

Компактные размеры auroCOMPACT 
(высота 1672 мм, ширина 600 мм, глу-
бина 570 мм) и вес соответствуют раз-
мерам и весу обычного 300-литрового 
водонагревателя. 
 
Привлекательным его также делает 
выгодная цена системы, т.к. все ее ком-
поненты, включая газовый конденсаци-
онный аппарат Vaillant с высокоэффек-
тивным циркуляционным насосом, 150-
литровый водонагреватель, насос ге-
лиоустановки, термостатный смеситель, 
ограничитель расхода и регулятор ге-
лиосистемы с регистратором выработки 
уже были встроены. 
 
Дополнительную выгоду заказчику дают 
низкие затраты на монтаж. 
 
Монтаж поставщиком важнейших узлов 
в аппарате auroCOMPACT представляет 
собой систему, которая практически 
исключает ошибки проектирования и 
сводит к минимуму ошибки монтажа. 

 
- Применяется в новых зданиях и при 

модернизации одноквартирных до-
мов. 

- Компактная конструкция делает 
возможным монтаж гелиосистемы 
не только в подвале, но и под кры-
шей или в нишах. 

- Комбинированное устройство для 
использования солнечной энергии, 
отопления и нагрева водопровод-
ной воды. 

- Интеграция компонентов гелиоси-
стемы: простой, быстрый и чистый 
монтаж. 

- Применяется для контуров радиа-
торов и напольных отопительных 
контуров. 

- Возможен режим эксплуатации с 
забором воздуха из помещения или 
не из помещения. 

 
Панель управления распределитель-
ной коробки 
Распределительная коробка наклонена 
на 8 градусов назад. Это улучшает счи-
тывание DIA-системы и дисплея регуля-
тора. Простота использования аппарата 
и регулятора. 
 

Панель управления распределительной 
коробки 
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Гелиосистема auroCOMPACT для нагрева холодной водопроводной воды 

Обычного змеевико-
вого трубчатого на-
копителя с полным 
предварительным 
перемешиванием и 
малым содержанием 
вредных веществ 

60 °C45 °C30 °C15 °C10 °C

 

Накопитель с по-
слойным подогре-
вом воды 

60 °C
60 °C

60 °C

Пуск 5мин 15 мин 30 мин 45 мин

Характеристика нагрева auroCOMPACT 

 Характеристика нагрева
(нагрева мощностью 13 кВт)

Время (в мин.)

Температура

на выпуске
водонагревателя
(в °C)

Обычный водонагреватель (150 литров)
Можно принимать душ

Водонагреватель с послойным нагревом воды (100 л)
Можно принимать душ

 
  

 

 
 

 

 

 

e

e

 
 

Удобство приготовления горячей 
воды 
Благодаря своему накопителю с по-
слойным нагревом (см. также рисунок 
справа) auroCOMPACT обеспечивает 
оптимальный нагрев необходимого 
объема воды. При этом уже примерно 
через 5 минут имеется достаточный 
объем горячей воды для одной помыв-
ки в душе. Это значит: большее удобст-
во, чем при использовании обычного 
водонагревателя, меньшее пространст-
во для монтажа и снижение интенсив-
ности остывания. 
 
Безопасность при монтаже, вводе в 
эксплуатацию и техническом обслу-
живании 
Системно-техническое подсоединение 
является настолько простым, насколько 
это можно себе представить. Для него, 
в частности, используются присоедини-
тельные консоли, распределительная 
панель аппарата с системой ProE, т.е. 
соединительные штекеры с цветовыми 
обозначениями для простого соедине-
ния с электрическими узлами установ-
ки, а также быстрый анализ аппарата 
системой DIA. Вынимаемый с помощью 
нескольких движений рук компактный 
термомодуль обеспечивает простоту 
работ по техническому и сервисному 
обслуживанию. 
 
Простой ввод в эксплуатацию и неиз-
менность качества горения обеспечи-
вается комбинированным регулирова-
нием газа и воздуха. 
 
Комплектная система снижает затра-
ты на монтаж и проектирование 
Готовый к подключению компактный 
аппарат с полным комплектом принад-
лежностей (гидравлических, регулиро-
вочных и для установки со стороны 
выпуска ОГ) позволяет сократить дли-
тельность проектирования и монтажа. 
 
Затраты на проектирование 
auroCOMPACT являются очень низки-
ми, так как основные компоненты ге-
лиосистемы, в частности, насос, мано-
метр, ограничитель расхода и термо-
статный смеситель, а также система 
регулирования гелиоустановки с реги-
стратором выработки уже встроены. 
Датчик водонагревателя подключен, 
датчик коллектора прилагается. 
 
Убедительная конденсационная тех-
ника 
Компактный термомодуль состоит из 
вентилятора с регулируемой частотой 
вращения, комбинированной арматуры 
для газа и воздуха и 

Полностью встроен в auroCOMPACT: 
Термостатный смеситель нагретой 
водопроводной воды для ограничения 
температуры горячей воды на выпуске 
и ограничитель расхода для регулиров-
ки и контроля расхода в коллекторном 
контуре 

Газовая горелка. Подготовлена к 
подключению системы воздухово-
да/дымохода производства Vaillant 
(принадлежности). Место для ус-
тановки регулятора отопления 
Vaillant calorMATIC 430 также под-
готовлено. Модулирующая горелка 
позволяет реализовать диапазон 
модуляции 30-100% от номиналь-
ной нагрузки, обеспечиваются вы-
сокие значения среднего КПД за 
отопительный период вплоть до 
109% при сгорании с низким обра-
зованием вредных веществ и с 
NOx <20 мг/кВт*ч. 

 Функциональная схема auroCOMPACT 
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Описание системы: Гелиосистема для поддержки отопления 

 

ХВС

 
 

Гелиосистема для поддержки отопления и нагрева водопроводной воды с комбини-
рованным накопителем auroSTOR VPS SC 700 

Гелиосистема Vaillant для поддержки 
отопления и нагрева холодной водо-
проводной воды состоит из четырех 
основных компонентов: 
- коллекторного поля, состоящего 

из плоских или трубчатых коллек-
торов, поглощающих солнечное 
излучение и позволяющих ис-
пользовать его, 

- регулятора для гелиосистемы, 
который контролирует и отобра-
жает все функции отопительного 
аппарата и установки, а также 
управляет ими, 

- насосной группы гелиоустанов-
ки/нагрева от гелиоустановки, 
обеспечивающей перенос тепла и 
включающей в себя необходимые 
предохранительные устройства, 

- комбинированного или буферного 
накопителя с послойным нагре-
вом и 

- дополнительно приобретаемого 
гидравлического блока. 

 
Принцип действия гелиоустановки 
для поддержки отопления и нагре-
ва холодной водопроводной воды 
В качестве базового принципа гелио-
установка для поддержки отопления 
используется во многих областях, в 
частности, в вышеописанной системе 
для чистого нагрева холодной водо-
проводной воды. В случае поддержки 
отопления гелиоустановкой поверх-
ность коллектора больше, чем у сис-
тем только для нагрева водопровод-
ной воды. 
 
Еще одно отличие имеется при накоп-
лении тепла. Накопление тепла осу-
ществляется с помощью комбиниро-
ванного накопителя auroSTOR VPS 
SC 700 и VPS SC 1000 (накопитель 
типа "бак в баке") или с помощью од-
ного из многофункциональных накопи-
телей allSTOR VPS 300/2 - 2000/2. 
Насосная группа ХВС Vaillant в соче-
тании с буферным накопителем с по-
слойным нагревом представляет со-
бой еще один крайне эффективный 
способ управления накопителями для 
поддержки отопления от гелиоуста-
новки и приготовления горячей воды. 
Системы с насосной группой холодной 
водопроводной воды и комбинирован-
ным накопителем являются компакт-
ными и очень просто включаются в 
гидросистему. 
 
Представленный здесь комбиниро-
ванный накопитель VPS SC 700 со-
стоит из заполненной отопительной 
водой буферной емкости, в верхнюю, 
теплую часть которой встроен водона-
греватель для водопроводной воды. 
 

Включение системы нагрева осуще-
ствляется в данном примере путем 
повышения температуры обратной 
линии контура нагрева. Если темпе-
ратура в накопителе превышает 
температуру обратной линии ото-
пления, то 3-ходовой клапан вклю-
чается таким образом, чтобы обрат-
ная линия системы отопления про-
ходила через накопитель, где она 
нагревается от гелиоустановки. Если 
температура в накопителе слишком 
низкая, то обратная линия системы 
отопления нагревается обычной сис-
темой нагрева. Для быстрого и про-
стого монтажа Vaillant предлагает 
гидравлический блок, у которого два 
регулируемых 3-ходовых клапана 
расположены в теплоизолированном 
корпусе. Один клапан управляет 

повышением температуры обратной 
линии отопительного контура, второй 
переключает теплогенератор на на-
грев накопителя. Дополнительный 
нагрев внутреннего водонагревателя 
в верхней части комбинированного 
накопителя имеет место при недоста-
точном поглощении солнечного излу-
чения. Хорошее согласование всех 
контуров регулирования обеспечива-
ется шинно-модульным регулятором 
гелиоустановок auroMATIC 620/3, ко-
торый централизованно управляет 
включением всех необходимых насо-
сов и клапанов. Более подробную 
информацию об оснащении и допол-
нительных функциях регуляторов 
гелиоустановок Vaillant можно найти в 
техническом паспорте регулятора в 
главе 3. Примеры установок и соот-
ветствующие схемы соединений 
можно найти в главе 5. 
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Выбор системы 

Одноквартирный дом

Области применения Возможности применения

Кемпинг

Спортивные комплексы

Гостиницы

и предприятия
общественного питания

Многоквартирный дом �Подогрев холодной водопроводной воды 
солнечной энергией VIH S 300 – 500
Подогрев бассейнов от гелиоустановки
для закрытых и открытых бассейнов
например, VIH S 300 – 500 в сочетании
с внешним теплообменником для бассейна
Использование в коммерческой сфере для гостиниц,

�предприятий общественного питания, 
промышленных процессов,

�охлаждения с помощью гелиоустановок, например, 
насосная группа ХВС
auroCOMPACT (только в одноквартирных домах)

Поддержка отопления от гелиоустановки
Комбинированный накопитель VPS SC 700, 1000
Многофункциональный накопитель allSTOR
VPS 500/2.–.2000/2 в сочетании
с насосной группой ХВС VPM 20/25 W
и 30/35 W

Подогрев бассейнов от гелиоустановки
для закрытых и открытых бассейнов
например, VIH S 300 – 500 в сочетании
с внешним теплообменником для бассейна

Использование в коммерческой сфере
для гостиниц, предприятий общественного питания,
промышленные процессы, с помощью гелиоустановки
например, насосные группы ХВС и allSTOR VPS/2

 
Области применения гелиосистемы auroTHERM 

 

Выбор системы 
Гелиоустановки позволяют сэконо-
мить значительные объемы иско-
паемых источников потому неотъ-
емлемой частью современной сис-
темы энергоснабжения здания. 
Vaillant в качестве поставщика ком-
плектных систем предлагает гелио-
системы на заказ для любого при-
менения. 
 
Приготовление горячей воды с 
помощью гелиосистемы для од-
ноквартирного дома 
Для приготовления горячей воды в 
одноквартирном доме предлагается 
установка auroCOMPACT. Она об-
ладает компактными размерами и 
объединяет приготовление горячей 
воды 

с эффективным газовым конденса-
ционным оборудованием. Система 
предлагается в комбинации с двумя 
плоскими коллекторами. Благодаря 
своему изящному дизайну она го-
дится как для новых построек, так и 
для модернизации отопления, для 
установки в нишах, в ванных комна-
тах или в качестве центрального 
поста управления под крышей. 
Предварительно собранные узлы 
облегчают проектирование, сокра-
щают сроки монтажа и сводят к ми-
нимуму возможность ошибок. 
 
При большой потребности в горячей 
воде для выбора предлагаются 
предварительно скомпонованные 
пакеты гелиосистем с бивалентны-
ми водонагревателями. 

Поддержка отопления от гелиоуста-
новки в одноквартирном доме 
Для поддержки отопления от гелиоуста-
новки Vaillant предлагает эффективные 
и легко встраиваемые в гидравлическое 
оборудование гелиосистемы для любой 
потребности в тепле. В случае комби-
нированного накопителя auroSTOR VPS 
SC 700 и VPS SC 1000 гигиенический 
нагрев холодной водопроводной воды 
реализуется с помощью накопителя 
типа "бак в баке", а в случае много-
функционального накопителя allSTOR 
VPA 300/2-2000/2 - с помощью насосной 
группы ХВС. Разумеется, можно также 
реализовать установки с 2 накопителя-
ми: бивалентным водонагревателем и 
буферной емкостью. 
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Выбор системы 

 

 
 

Vaillant Systemtechnik - Эффективные ответы для решения любых задач 

Установки для поддержки отопления 
функционируют оптимальным обра-
зом, если дополнительно можно под-
соединить летние потребители тепла, 
например, бассейны. 

 
Приготовление горячей воды с по-
мощью гелиоустановки для много-
квартирного дома 
Насосная группа ХВС VPM 30/35 W 
позволяет покрыть потребность в теп-
ле многоквартирных домов, в которых 
имеется до семи квартир. Регулирова-
ние обеспечивает постоянное наличие 
горячей воды с нужной температурой, 
при недостаточном солнечном излуче-
нии только верхняя часть буферной 
емкости дополнительно нагревается 
до нужной температуры. Дополнитель-
но можно настроить временные окна 
для циркуляционного насоса и терми-
ческой дезинфекции. 

 
Следующие функции выполняются 
автоматически: 
- Защита от ошпаривания (темпера-

тура воды < + 60°C) 
- Приведение в соответствие объ-

емного расхода 
- Удаление воздуха во время рабо-

ты 
- Защита от замерзания 

 
Приготовление горячей воды для 
кемпингов, коммерческих предпри-
ятий и других потребителей 
Наряду с возможностью включить не-
сколько емкостных водонагревателей 
в виде каскада насосная группа холод-
ной водопроводной воды также позво-
ляет обеспечить снабжение крупных 
потребителей с расходом до 35 л/мин 
при свободно выбираемой заданной 
температуре от 40 до 60°C поддержкой 
от гелиоустановки. 

 
Выбор системы в случае нового 
строения 
В случае нового строения гелиоуста-
новку можно предусмотреть еще на 
этапе проектирования, что позволит 
встроить ее оптимальным образом. 
Размещение системы под крышей по-
зволяет также сэкономить затраты на 
кровельное покрытие. 

 
Постановление по экономии энергии 
(EnEV) обеспечивает комплексную 
оценку общей потребности в тепле и 
установленной бытовой техники. Бла-
годаря снижению выбросов CO2 гелио-
установки позволяют получить запись 
в кредит при определении 
 

макс. допустимого годового потреб-
ления первичной энергии в здании. 
Использование нагрева холодной 
водопроводной воды для ограниче-
ния годового расхода отопительной 
энергии в зданиях дает гелиоуста-
новкам дополнительную привлека-
тельность. Энергетический паспорт 
документирует энергетические 
свойства здания, благодаря чему 
дома с гелиосистемами лучше про-
даются или сдаются внаем. 

 
С экологической и экономической 
точки зрения для каждого нового 
здания необходимо планировать 
монтаж гелиосистемы. Если гелио-
установка монтируется позднее, то в 
качестве минимального решения в 
неотделанной постройке необходи-
мо установить стояк (подающая и 
обратная линия с теплоизоляцией и 
управляющим кабелем). В качестве 
регулятора отопления уже с самого 
начала можно использовать регуля-
тор гелиоустановки со встроенной 
системой управления отоплением. В 
этом случае позднее потребуется 
установить только коллекторы. 

Выбор системы при наличии уста-
новки 
У многих гелиоустановок, смонтиро-
ванных впоследствии, возраст систе-
мы отопления составляет не более 
пяти лет. Во многих случаях остается 
старый водонагреватель, бивалент-
ный водонагреватель не устанавли-
вается. Т.к. имеющийся водонагрева-
тель холодной водопроводной воды в 
большинстве случаев является слиш-
ком маленьким для использования 
энергии гелиосистемы и/или не до-
пускает подсоединения дополнитель-
ного теплообменника, перед этим 
водонагревателем можно включить, в 
частности, бивалентный водонагре-
ватель. Но этот вариант является не 
самым лучшим. Если возможно, 
имеющийся водонагреватель следует 
заменить водонагревателем для ге-
лиоустановок или комбинированным 
накопителем. Кроме того, ремонт 
крыши дает прекрасную возможность 
заодно установить и коллекторы. В 
главе 5 представлены различные 
концепции интеграции гелиоустано-
вок в имеющиеся системы. 
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2 Компоненты и системы 
Выбор системы 

Подсоединение гелиоустановки 
Решающее значение для эффектив-
ного использования солнечной энер-
гии имеет продуманное проектиро-
вание и аккуратное включение в со-
став бытового оборудования, а так-
же взаимодействие гелиосистемы и 
системы отопления. В качестве по-
ставщика комплектных систем 
Vaillant в состоянии предложить под-
ходящее решение для любого дома 
и любого пожелания клиента. Не 
имеет значения, идет ли речь о но-
вом строении или модернизации, 
гелиосистему auroTHERM можно 
комбинировать практически с любым 
подключенным к ней теплогенерато-
ром. 

 
Дополнительный нагрев обыч-
ными отопительными аппаратами 
Конденсационное оборудование 
Vaillant требует меньше энергии, чем 
обычная генерация тепла. С помо-
щью специального теплообменника 
он использует также тепло, содер-
жащееся в паре, которое теряется 
при использовании обычных мето-
дов. 
 
Система Agua-Kondens (AKS) кон-
денсационных аппаратов Vaillant 
позволяет использовать конденса-
ционный эффект даже при нагреве 
водонагревателя. В сочетании с ге-
лиоустановкой конденсационный 
аппарат обеспечивает дополнитель-
ный нагрев с помощью природного 
газа только при необходимости. 
Безвредный для окружающей среды 
и в то же время энергосберегающий 
принцип. 
 
Vaillant предлагает широкий ассор-
тимент продукции для дополнитель-
ного нагрева обычными отопитель-
ными аппаратами. Для газа имеются 
газовые настенные отопительные 
аппараты в зависящем или незави-
симом от воздуха помещения испол-
нении, а также газовые отопитель-
ные котлы. В программу поставок 
Vaillant также входят жидкотоплив-
ные отопительные котлы с различ-
ным оснащением. 

ecoVIT 
Аппарат уже подготовлен для под-
ключения к гелиоустановке. Гелиоси-
стема и система отопления управля-
ются всего одним регулятором, 
встроенным в аппарат. 
 
ecoTEC exclusiv и ecoTEC plus 
Для дополнительного нагрева водо-
проводной воды можно также исполь-
зовать ecoTEC exclusiv и ecoTEC plus 
вместе с емкостным водонагревате-
лем гелиоустановки. Регулятор ге-
лиоустановки управляет гелиоуста-
новкой и дополнительным нагревом 
от ecoTEC exclusiv или ecoTEC plus. 
 
Благодаря многосенсорной системе в 
сочетании с vrnetDIALOG для всех 
газовых конденсационных аппаратов 
ecoTEC exclusiv или ecoVIT можно 
также производить профилактическое 
обслуживание на основании отправ-
ленных сообщений. Новое качество 
сервиса, одинаково полезное и вам, и 
вашим клиентам. Разумеется, клиент 
в любой момент имеет возможность 
контролировать свою систему ото-
пления или управлять ею с помощью 
мобильного телефона или ПК. 
 
Электрический дополнительный 
нагрев 
Электрические проточные нагревате-
ли Vaillant VED E (исключение VED E, 
вариант 27 кВт) предназначены для 
дополнительного нагрева уже подог-
ретой воды из гелиоустановки. Тем-
пература подогретой воды может со-
ставлять до 60°C. Это позволяет ис-
пользовать энергию солнца опти-
мальным образом. VED E пригодны 
для децентрализованного снабжения 
и в случае нескольких водоразборных 
точек. Благодаря незначительным 
потерям давления их можно устанав-
ливать непосредственно за водона-
гревателем, а также вблизи от наибо-
лее используемой водоразборной 
точки. 

Комбинация с тепловыми насосами 
Солнечная энергия аккумулируется 
повсюду - в земной почве, в грунтовых 
водах и в воздухе. Тепловые насосы 
Vaillant geoTHERM позволяют эффек-
тивно использовать эту энергию круг-
лый год, что является идеальным до-
полнением для гелиоустановки. Под-
соединение осуществляется преиму-
щественно через один из многофунк-
циональных накопителей allSTOR VPS 
300/2 - 2000/2. 

 
Комбинация обеих систем обладает 
синергическим эффектом: 
- Гелиоустановка для поддержки 

отопления выигрывает благодаря 
рассчитанным на тепловой насос 
радиаторам с низкой температу-
рой системы (в лучшем случае 
панельное отопление). 

- Применение емкостных водона-
гревателей большего размера, 
необходимых для гелиоустановки, 
оптимизирует функционирование 
теплового насоса. 

- Гелиоустановка с поддержкой 
отопления способствует регене-
рации системы источника тепла, 
что позволяет достичь повышен-
ного коэффициента преобразова-
ния. 

 
Регулирование гелиоустановки и на-
сосной группы ХВС осуществляется с 
помощью собственных внутренних 
регуляторов, которые обмениваются 
данными с регулятором теплового 
насоса по шине eBUS. Нагрев буфер-
ной емкости регулируется с помощью 
теплового насоса. 

 
Комбинация солнечного тепла с 
гранульными отопительными кот-
лами 
В Германии около 70% всех грануль-
ных систем центрального отопления 
комбинируется с гелиоустановками. 
Гранульный отопительный котел 
Vaillant renerVIT превосходно комби-
нируется с гелиосистемой 
auroTHERM. 
 
Не имеет значения, идет ли речь о 
гелиоустановке для нагрева холодной 
водопроводной воды или для под-
держки отопления, необходимые для 
гелиосистемы водонагреватели 
большего размера ведут к снижению 
тактовой частоты гранульного отопи-
тельного котла renerVIT, что в равной 
мере позволяет оптимизировать сго-
рание и эффективность использова-
ния горючего. В летние месяцы гелио-
система на многих участках осущест-
вляет исключительно нагрев холодной 
водопроводной, renerVIT может оста-
ваться в выключенном состоянии. 
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2 Компоненты и системы 
Выбор системы 

 
Схема подсоединения гранульного отопительного котла renerVIT 

Регулирование гелиоустановки может 
осуществляться регулятором системы 
гранульного котла renerVIT с помощью 
модуля расширения Solar. Таким же 
образом можно регулировать и более 
сложные гелиосистемы, а также уста-
новки для поддержки отопления. 

 
Комбинация солнечного тепла и фо-
тогальваники 
Гелиосистему Vaillant auroTHERM для 
использования солнечного тепла мож-
но также комбинировать с фотогальва-
нической системой auroPOWER, кото-
рая эффективно использует энергию 
солнца для производства тепла или 
электроэнергии без ущерба для окру-
жающей среды. Солнечное тепло и 
фотогальваника не являются взаимо-
исключающими, большинство зданий 
обладают крышами с достаточной 
площадью поверхности. 

 
Комбинация солнечного тепла и 
вентиляции 
Накапливающаяся в домашнем хозяй-
стве влага часто недооценивается. 
Слишком большое содержание влаги 
является не только вредным для здо-
ровья, но и наносит ущерб материалу 
здания. Однако присутствие влаги в 
воздухе улучшает поглощение тепла 
отработанным воздухом. Поэтому 
квартирные вентиляционные установки 
с рекуперацией тепла не только обес-
печивают регулярный воздухообмен, 
но и повышают энергетическое качест-
во здания путем рекуперации тепла из 
отработанного воздуха. 
 
Вентиляционную систему Vaillant 
recoVAIR можно комбинировать со 
всеми энергосберегающими отопи-
тельными приборами Vaillant. Таким 
образом, энергосберегающие и пас-
сивные дома, а также старые дома с 
модернизированным энергоснабжени-
ем можно оснастить интеллектуаль-
ными устройствами Vaillant на самом 
современном уровне. 

Система обмена данными через 
Интернет vrnetDIALOG 
В эпоху роста потребности в компе-
тентных услугах интеллектуальная 
коммуникационная система Vaillant 
vrnetDIALOG позволяет наладчику 
осуществлять удаленное парамет-
рирование, удаленную диагностику 
и удаленную сигнализацию систем 
отопления Vaillant. vrnetDIALOG об-
менивается данными с шинно-
модульным регулятором гелиоси-
стемы auroMATIC 620/3, а также с 
используемым в auroCOMPACT ре-
гулятором calorMATIC 430. 

 
Значения температуры системы 
Поддержка отопления от гелиоуста-
новки особенно хорошо годится для 
низкотемпературных систем. Низкие 
температуры системы, типичные 
для напольного или настенного ото-
пления, положительно сказываются 
на КПД установки. 

Немодернизированное старое строе-
ние обычно всегда требует высокой 
температуры системы. Гелиоустанов-
ки также допускаются, однако эконо-
мия горючего и степень покрытия у 
установок для поддержки отопления 
будет меньше, чем у установок с низ-
кими температурами системы. 
 
Если в качестве нагревательных по-
верхностей используются или хра-
нятся радиаторы, рекомендуется 
произвести термическую модерниза-
цию здания, чтобы сделать возмож-
ным использование системы с более 
низкими температурами. Насколько 
можно снизить температуру системы, 
определяется путем основательных 
расчетов. 
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3 Представление изделий - Плоский коллектор auroTHERM plus VFK 150 H 
Представление изделий 

Особенности 
- Коллектор с однородной стек-

лянной поверхностью, площадь-
брутто 2,51 м

2 
- Стекло с противоотражающим 

покрытием 3,2 мм (предохрани-
тельное стекло) 

- Поддержка приготовления горя-
чей воды и отопления от гелио-
установки 

- Возможен монтаж на крыше, в 
поверхность крыши, на плоской 
крыше, на фасаде или на балко-
не 

- Для горизонтального монтажа 
- Алюминиевая рама, черная, 

анодированная 
 
Оснащение 
- Алюминиево-медный абсорбер с 

избирательным покрытием 
(змеевик) 

- Небольшая конструктивная вы-
сота 

- Небольшой вес 
- Пленка для защиты при монтаже 

и от солнца 
 

Указание: 
Использовать только оригинальный 
теплоноситель Vaillant для солнеч-
ных коллекторов, в противном слу-
чае гарантийные обязательства 
Vaillant теряют силу. 

 

 
auroTHERM plus VFK 150 H 

 

 

40 л/м
2
h

15 л/м
2
h

Диаграмма падения давления
в горизонтальном положении
для гликоля 42%/25°C
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Номер для заказа 0010006285 Единицы 
измерения 

auroTHERM plus VFK 150 H 

Поверхность (брутто/апертура или нетто) м
2 2,51/2,35 

Содержание абсорбера л 2,1 
Медный патрубок, с плоским уплотнением DN 16 (G

3
/4") 

Толщина изоляции мм 40 
Рабочее давление макс. бар 10 
Пропускание солнечного безопасного 
стекла Τ (тау) 

% 96 

Доля поглощенной абсорбером энергии α % 94 
Доля потерь абсорбера % 5 
Гильза датчика гелиоустановки мм 6 
Температура в состоянии останова 
(согласно prEN 12975-2, c < 1 м/с) 

°C 172 

КПД η0(согласно EN 12975) % 84 
КПД k1 Вт/м

2 
K 3,82 

КПД k2 Вт/м
2
 K

2 0,018 
Размеры коллектора   
Высота мм 1233 
Ширина мм 2033 
Глубина мм 80 
Вес кг 38  
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3 Представление изделий - Плоский коллектор auroTHERM plus VFK 150 V 
Представление изделий 

Особенности 
- Коллектор с однородной стек-

лянной поверхностью, площадь-
брутто 2,51 м

2 
- Стекло с противоотражающим 

покрытием 3,2 мм (предохрани-
тельное стекло) 

- Поддержка приготовления горя-
чей воды и отопления от гелио-
установки 

- Возможен монтаж на крыше, в 
поверхность крыши, на плоской 
крыше и на фасаде 

- Для вертикального монтажа 
- Алюминиевая рама, черная, 

анодированная 
 
Оснащение 
- Алюминиево-медный абсорбер с 

избирательным покрытием 
(змеевик) 

- Небольшая конструктивная вы-
сота 

- Небольшой вес 
- Пленка для защиты при монтаже 

и от солнца 
 

Указание: 
Использовать только оригинальный 
теплоноситель Vaillant для солнеч-
ных коллекторов, в противном слу-
чае гарантийные обязательства 
Vaillant теряют силу. 
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Номер для заказа 0010006283 Единицы 
измерения 

auroTHERM plus VFK 150 V 

Поверхность (брутто/апертура или нетто) м
2 2,51/2,35 

Содержание абсорбера л 1,8 
Медный патрубок, с плоским уплотнением DN 16(G

3
/4") 

Толщина изоляции мм 40 
Рабочее давление макс. бар 10 
Пропускание солнечного безопасного 
стекла Τ (тау) 

% 96 

Доля поглощенной абсорбером энергии α % 94 
Доля потерь абсорбера % 5 
Гильза датчика гелиоустановки мм 6 
Температура в состоянии останова 
(согласно prEN 12975-2, c < 1 м/с) 

°C 172 

КПД η0(согласно EN 12975) % 84 
КПД k1 Вт/м

2 
K 2,33 

КПД k2 Вт/м
2
 K

2 0,049 
Размеры коллектора   
Высота мм 2033 
Ширина мм 1233 
Глубина мм 80 
Вес кг 38  
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3 Представление изделий - Плоский коллектор auroTHERM VFK 145 H 
Представление изделий 

Особенности 
- Коллектор с однородной стеклян-

ной поверхностью, площадь-брутто 
2,51 м

2 
- Структурное стекло 3,2 мм (предо-

хранительное стекло) 
- Поддержка приготовления горячей 

воды и отопления от гелиоустанов-
ки 

- Возможен монтаж на крыше, в по-
верхность крыши, на плоской кры-
ше, на фасаде или на балконе 

- Для горизонтального монтажа 
- Алюминиевая рама, черная, ано-

дированная 
 
Оснащение 
- Алюминиево-медный абсорбер с 

избирательным покрытием (змее-
вик) 

- Небольшая конструктивная высота 
- Небольшой вес 
- Пленка для защиты при монтаже и 

от солнца 
 

Указание: 
Использовать только оригинальный 
теплоноситель Vaillant для солнечных 
коллекторов, в противном случае га-
рантийные обязательства Vaillant теря-
ют силу. 
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Диаграмма падения давления
в горизонтальном положении
для гликоля 42%/25°C
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Лучепоглощение [Вт/м2]
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*При разности температур между коллектором
и окружающей средой 40 K  

Номер для заказа 0010004457 Единицы 
измерения 

auroTHERM VFK 145 H 

Поверхность (брутто/апертура или нетто) м
2 2,51/2,35 

Содержание абсорбера л 2,1 
Медный патрубок, с плоским уплотнением DN 16(G

3
/4") 

Толщина изоляции мм 40 

Рабочее давление макс. бар 10 

Пропускание солнечного безопасного 
стекла τ (тау) 

% 91 

Доля поглощенной абсорбером энергии α % 94 

Доля потерь абсорбера % 5 

Гильза датчика гелиоустановки мм 6 

Температура в состоянии останова 
(согласно prEN 12975-2, c < 1 м/с) 

°C 171 

КПД η0(согласно EN 12975) % 80 

КПД k1 Вт/м
2 
K 3,32 

КПД k2 Вт/м
2
 K

2 0,023 
Размеры коллектора   

Высота мм 1233 

Ширина мм 2033 

Глубина мм 80 

Вес кг 38  
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3 Представление изделий - Плоский коллектор auroTHERM VFK 145 V 
Представление изделий 

Особенности 
- Коллектор с однородной стек-

лянной поверхностью, площадь-
брутто 2,51 м

2 
- Структурное стекло 3,2 мм (пре-

дохранительное стекло) 
- Поддержка приготовления горя-

чей воды и отопления от гелио-
установки 

- Возможен монтаж на крыше, в 
поверхность крыши, на плоской 
крыше и на фасаде 

- Для горизонтального монтажа 
- Алюминиевая рама, черная, 

анодированная 
 
Оснащение 
- Алюминиево-медный абсорбер с 

избирательным покрытием 
(змеевик) 

- Небольшая конструктивная вы-
сота 

- Небольшой вес 
- Пленка для защиты при монтаже 

и от солнца 
 

Указание: 
Использовать только оригинальный 
теплоноситель Vaillant для солнеч-
ных коллекторов, в противном слу-
чае гарантийные обязательства 
Vaillant теряют силу. 
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*При разности температур между коллектором
и окружающей средой 40 K  

Номер для заказа 0010004455 Единицы 
измерения 

auroTHERM VFK 145 V 

Поверхность (брутто/апертура или нетто) м2 2,51/2,35 
Содержание абсорбера л 1,85 
Медный патрубок, с плоским уплотнением DN 16(G

3
/4") 

Толщина изоляции мм 40 
Рабочее давление макс. бар 10 
Пропускание солнечного безопасного 
стекла τ (тау) 

% 91 

Доля поглощенной абсорбером энергии α % 94 
Доля потерь абсорбера % 5 
Гильза датчика гелиоустановки мм 6 
Температура в состоянии останова 
(согласно prEN 12975-2, c < 1 м/с) 

°C 171 

КПД η0(согласно EN 12975) % 80 
КПД k1 Вт/м

2 
K 2,41 

КПД k2 Вт/м
2
 K

2 0,049 
Размеры коллектора   
Высота мм 2033 
Ширина мм 1233 
Глубина мм 80 
Вес кг 38  
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Размерные чертежи 
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3 Представление изделий - Вакуумный трубчатый коллектор auroTHERM exclusiv 
VTK 570/2 
Представление изделий 

Особенности 
- Вакуумный трубчатый коллектор 

с прямым протеканием 
- Труба коллектора с конструкци-

ей из двойного боросиликатного 
стекла с защитой от града 

- Возможность замены трубы, 
когда система готова к эксплуа-
тации (сухое соединение) 

- Возможен монтаж на крыше, на 
плоской крыше и на фасаде 

- Поддержка приготовления горя-
чей воды и отопления от гелио-
установки 

 
Оснащение 
- Зеркало CPC с керамическим 

покрытием, высокоэффективное 
и погодостойкое 

- Высокоизбирательное покрытие, 
долговечный абсорбер из нитри-
та алюминия 

- Петли для переноски (2) для 
облегчения транспортировки 

- Пленка для защиты при монтаже 
и от солнца 

- Распознавание потери вакуума с 
помощью бариумного геттера 

 

Указание: 
Использовать только оригинальный 
теплоноситель Vaillant для солнеч-
ных коллекторов. 
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*При разности температур между коллектором
и окружающей средой 40 K  

Номер для заказа 0010002225 Единицы 
измерения 

auroTHERM exclusiv 
VTK 570/2 

Поверхность (брутто/апертура или нетто) м
2 1,16/1,0 

Емкость коллектора л 0,9 
Трубный патрубок из нержавеющей стали DN 15 зажимное резьбовое 

соединение 
Изоляция: высокий вакуум бар 10

-8 
Рабочее давление макс. бар 10 
Зеркало CPC, коэффициент отражения p % 85 
Доля поглощенной абсорбером энергии α % 93,5 
Доля потерь абсорбера % 6 
Гильза датчика гелиоустановки мм 6 
Температура в состоянии останова 
(согласно prEN 12975-2, c < 1 м/с) 

°C 272 

КПД η0(согласно EN 12975) % 64,2 
КПД k1 Вт/м

2 
K 0,885 

КПД k2 Вт/м
2
 K

2 0,001 
Размеры коллектора   
Высота мм 1652 
Ширина мм 702 
Глубина мм 111 
Вес кг 19  
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3 Представление изделий - Вакуумный трубчатый коллектор auroTHERM exclusiv 
VTK 1140/2 
Представление изделий 

Особенности 
- Вакуумный трубчатый коллектор 

с прямым протеканием 
- Труба коллектора с конструкци-

ей из двойного боросиликатного 
стекла с защитой от града 

- Возможность замены трубы, 
когда система готова к эксплуа-
тации (сухое соединение) 

- Возможен монтаж на крыше, на 
плоской крыше и на фасаде 

- Поддержка приготовления горя-
чей воды и отопления от гелио-
установки 

 
Оснащение 
- Зеркало CPC с керамическим 

покрытием, высокоэффективное 
и погодостойкое 

- Высокоизбирательное покрытие, 
долговечный абсорбер из нитри-
та алюминия 

- Петли для переноски (2) для 
облегчения транспортировки 

- Пленка для защиты при монтаже 
и от солнца 

- - Распознавание потери вакуума 
с помощью бариумного геттера 

 

Указание: 
Использовать только оригинальный 
теплоноситель Vaillant для солнеч-
ных коллекторов. 
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*При разности температур между коллектором
и окружающей средой 40 K  

 

Номер для заказа 0010002226 Единицы 
измерения 

auroTHERM exclusiv 
VTK 1140/2 

Поверхность (брутто/апертура или нетто) м
2 2,3/2,0 

Емкость коллектора л 1,8 
Трубный патрубок из нержавеющей стали DN 15 зажимное резьбовое 

соединение 
Изоляция: высокий вакуум бар 10

-8 
Рабочее давление макс. бар 10 
Зеркало CPC, коэффициент отражения p % 85 
Доля поглощенной абсорбером энергии α % 93,5 
Доля потерь абсорбера % 6 
Гильза датчика гелиоустановки мм 6 
Температура в состоянии останова 
(согласно prEN 12975-2, c < 1 м/с) 

°C 272 

КПД η0(согласно EN 12975) % 64,2 
КПД k1 Вт/м

2 
K 0,885 

КПД k2 Вт/м
2
 K

2 0,001 
Размеры коллектора   
Высота мм 1652 
Ширина мм 1392 
Глубина мм 111 
Вес кг 37  
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 570/2 и VTK1140/2 
Размерные чертежи 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж на крыше - обзор и перечень материалов 

Монтаж на крыше представляет собой 
классический, т.е. самый простой и бы-
стрый способ монтажа, при котором 
коллекторы устанавливаются на специ-
альных крепежных направляющих над 
кровельным покрытием. 
 
На приведенном рядом рисунке / в таб-
лице дополнительно к механическим 
компонентам представлены гидравли-
ческие узлы и комплекты для подклю-
чения, которые необходимо заказывать 
отдельно в зависимости от соответст-
вующего типа монтажа для каждого 
коллектора. 
 
Детальный перечень отдельных компо-
нентов приведен в главе о проектиро-
вании. 

 
1

3

10

7

2

4

12

5

9

8

11

6

 
 

 Комплект для монтажа на крыше (здесь: вертикальный коллектор), с комплектами 
для подключения к гидравлической системе 

 
Поз. Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 

1 Монтажная шина 2 0020059899 (комплект для вертикального монтажа шины)  
0020059898 (комплект для горизонтального монтажа шины) 

2 Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика 
коллектора) 1 

3 Обратная линия (впуск) 1 
4 Нижняя заглушка 1 
5 Верхняя заглушка (с отверстием для удаления воздуха) 1 
6 Скоба 4 

0020055180 (комплект гидравлических соединений) 

7 Кровельный анкер типа S (для плоской черепицы и т.п.) 4 0020080145 (для монтажа друг около друга) 0020080147 
(для монтажа друг над другом) 

8 Кровельный анкер типа P (для франкфуртской черепи-
цы) 4 0020067273 (для монтажа друг около друга) 

0020067274 (для монтажа друг над другом) 
9 Крепежный комплект, винт шуруп 4 0020067277 
10 Гидравлические соединения 2 
11 Скоба 4 

0020055181 (расширительный комплект для гидравлической 
системы) 

12 Коллектор 1 
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)  
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)  
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)  
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H) 

Перечень материалов для монтажа на крыше 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж на крыше - обзор и перечень материалов 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская 
черепица) для монтажа коллекторов auroTHERM exclusiv/ 
auroTHERM plus/auroTHERM друг около друга на крыше 
Включает в себя: 4 кровельных анкера с держателями, чер-
ные, анодированные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на кры-
ше) 

0020067273 

 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская 
черепица) для монтажа коллекторов auroTHERM exclusiv/ 
auroTHERM plus/auroTHERM друг над другом на крыше 
Включает в себя: 2 кровельных анкера с держателями, чер-
ные, анодированные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на кры-
ше) 

0020067274 

 
 

Комплект кровельных анкеров типа S для монтажа кол-
лекторов auroTHERM exclusiv/ auroTHERM plus/auroTHERM 
друг около друга (комплект для одного коллектора) на 
крыше 
для небольшой высоты установки при плоском кровельном 
покрытии (кровельная дрань, шифер и т.п.) 
Включает в себя: 4 кровельных анкера с держателями, чер-
ные, анодированные, высота анкера без крепления коллекто-
ра: 44 мм 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на кры-
ше) 

0020080145 

 

Комплект кровельных анкеров типа S для монтажа кол-
лекторов auroTHERM exclusiv/ auroTHERM plus/auroTHERM 
друг над другом (комплект для двух коллекторов) на кры-
ше 
для небольшой высоты установки при плоском кровельном 
покрытии (кровельная дрань, шифер и т.п.) 
Включает в себя: 2 кровельных анкера с держателями, чер-
ные, анодированные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на кры-
ше) 

0020080147 

 

Комплект шин (2) для монтажа на крыше (коллектор в вер-
тикальном положении) для auroTHERM plus/auroTHERM 
Алюминий, черный, анодированный 

0020059899 

 

Комплект шин (2) для монтажа на крыше (коллектор в го-
ризонтальном положении) для auroTHERM 
plus/auroTHERM 
Алюминий, черный, анодированный 

0020059898 

 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп) 
для монтажа коллекторов друг над другом 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
Включает в себя: 2 кровельных анкера с держателями, уни-
версальные, 2 винт-шурупа с гайками 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на кры-
ше) 

0020087855 

 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп) 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
Включает в себя: 4 винт-шурупа с гайками, 4 верхних анкерных 
элемента с держателями, универсальные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на кры-
ше) 

0020067277 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж на опорах на крыше - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

Монтаж на опорах на крыше пред-
ставляет собой тип монтажа, особен-
но хорошо подходящий для крыш с 
незначительным наклоном, т.к. мон-
тажная система делает возможной 
установку коллекторов с различным 
углом наклона. Это позволяет полу-
чить оптимальный угол наклона и при 
таких крышах. 
В приведенной ниже таблице допол-
нительно к механическим 

компонентам представлены гидравличе-
ские узлы и комплекты для подключе-
ния, которые необходимо заказывать 
отдельно в зависимости от соответст-
вующего типа монтажа для каждого кол-
лектора. 
Детальный перечень отдельных компо-
нентов приведен в главе о проектирова-
нии. 

 

 
Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 

Станина для установки 
1 

0020094867 (вертик.) 
020094868 (горизонт.) 

Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллекто-
ра) 

1 

Обратная линия (впуск) 1 

Нижняя заглушка 1 

Верхняя заглушка (с отверстием для удаления воздуха) 1 

Скоба 4 

0020055180 (комплект гидравлических соединений) 

Кровельные анкеры типа P (франкфуртская черепица) 2 

Комплект кровельных анкеров, винт-шуруп 2 
0020094870 или 0020094872 

Гидравлические соединения 2 

Скоба 4 

0020055181 (расширительный комплект для гидравли-
ческой системы) 

Коллектор 

1 

0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)  
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)  
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)  
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H) 

 
Перечень материалов для монтажа на опорах на крыше 

 
Принадлежности Обозначение Номер  

для заказа 

 

Станина для установки на крыше с небольшим наклоном 
(10° - 30°) в сочетании с плоскими коллекторами 
auroTHERM plus/auroTHERM (вертик.) 
Включает в себя: 1 станину с регулировкой угла 20° или 30°, 
пригодную для крыш с наклоном 10°-30° 
 
Указание: 
Для первого коллектора требуются 2 рамы, для каждого по-
следующего - 1 рама. Обязательно необходимы комплект пла-
нок для монтажа на крыше и подходящие комплекты кровель-
ных анкеров 

0020094867 

 

Комплект анкеров (2) для монтажа плоских коллекторов 
auroTHERM plus/auroTHERM на опорах на фасадах и кры-
шах (вертик.) 
 
Указание: 
Соединители шин не требуются 

0020092558 

 



PLI Solar 45 

 
3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж на опорах на крыше - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

 

Станина для установки на крыше с небольшим наклоном 
(10° - 30°) в сочетании с плоскими коллекторами 
auroTHERM plus/auroTHERM (гориз.) 
Включает в себя: 1 станину с регулировкой угла 20° или 30°, 
пригодную для крыш с наклоном 10°-30° 
 
Указание: 
Для первого коллектора требуются 2 рамы, для каждого после-
дующего - 1 рама. Обязательно необходимы комплект планок 
для монтажа на крыше и подходящие комплекты кровельных 
анкеров 

0020094868 

 

Комплект анкеров (2) для монтажа плоских коллекторов 
auroTHERM plus/auroTHERM на опорах на фасадах и кры-
шах (гориз.) 
Алюминий 
 
Указание: 
Соединители шин не требуются 

0020092559 

 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская че-
репица) для монтажа коллекторов auroTHERM exclusiv/ 
auroTHERM plus/auroTHERM (только для монтажа на опорах 
на крыше) 
Комплект для крепления к станине на крыше коллекторов 
auroTHERM включает в себя: 2 кровельных анкера, 6 винтов 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020094870 

 

Комплект кровельных анкеров типа S (винт-шуруп) для 
монтажа коллекторов auroTHERM exclusiv/ auroTHERM 
plus/auroTHERM (только для монтажа на опорах на крыше) 
Комплект для крепления коллекторов auroTHERM к станинам 
на крышах с незначительным наклоном, включает в себя: 2 
верхних анкерных элемента, универсальных 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020094872 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж в поверхность крыши - обзор и перечень материалов 

При установке в поверхность крыши 
коллектор встраивается в наклонную 
крышу, т.е. коллектор и соответст-
вующий комплект для установки в 
крышу 

образуют замену кровельного покры-
тия. Это делает возможным монтаж 
на небольшой высоте, вследствие 
чего коллектор (в зависимости от 
голландской черепицы) образует 
единую поверхность с 

кровельным покрытием. Для этого 
требуются гидравлические комплек-
ты, а также базовые и расширитель-
ные комплекты для монтажа в по-
верхность крыши. 

 

1

2

4

5 6

3

7 8

 
 
 

9

12

20

22

23

17

27

29

19

24
11

21

13 10

18

26

15

16

28

25

14

 
 

Комплект для установки коллектора в вертикальном положении 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж в поверхность крыши - обзор и перечень материалов 

  Уклон крыши 15-22° Уклон крыши 22-75°   

   Базовый комплект Расширительный 
комплект 

 Кол-во коллекторов 2 2 1 

Поз. Обозначение Кол-во Комплект № Кол-во Комплект № Кол-во Комплект № 

1 Скоба 4 4 -  

2 Подающая линия вверху (с датчиком) 1 1 -  

3 Обратная линия (впуск) 1 1 -  

4 Нижняя заглушка 1 1 -  

5 Верхняя заглушка (с отверстием для удаления 
воздуха) 

1 0
0
2
0
0
6
5
2
6
5
 

1 0
0
2
0
0
6
5
2
6
5
 

-  

6 Трубный соединитель 2 2 2 

7 Скоба 4 

0
0
2
0
0
5
5
1
8
1
 

4 

0
0
2
0
0
5
5
1
8
1
 

4 

0
0
2
0
0
5
5
1
8
1
 

8 Коллектор 2 2 1 

9 Кирпичный поясок 2 2  

10 Коньковый лист - - - 

11 Соединитель конькового листа верхний - 1 1 

12 Коньковый лист правый - 1 - 

13 Коньковый лист левый - 1 - 

14 Расширение конькового листа - - 1 

15 Коньковый лист 2, коллекторы, уклон крыши 
15-22° 

1 - - 

16 Коньковый лист 3, коллекторы, уклон крыши 
15-22° 

- - - 

17 Боковая часть правая 1 1 - 

18 Боковая часть левая 1 1 - 

19 Замыкание профиля 3 3 1 

20 Передняя часть, в середине - - 1 

21 Передняя часть правая 1 1 - 

22 Передняя часть левая 1 1 - 

23 Промежуточный лист 1 1 1 

24 Кружало - 1 1 

25 Соединитель конькового листа нижний - 3 1 

26 Обрешетина 3 3 3 

27 Хомут внутренний 9 9 3 

28 Комплект винтов (№ 1-5) (TX 25)    

 Винты № 1 28 28 12 

 Винты № 2 17 17 2 

 Винты № 3 10 10 3 

 Винты № 4 10 10 4 

 Винты № 5 3 3 2 

29 Хомут наружный 10 

0
0
2
0
0
5
9
9
0
8
 

10 

0
0
2
0
0
5
5
1
9
6
 

- 

0
0
2
0
0
5
5
1
9
8
 

Комплект для установки коллекторов в вертикальном положении друг около друга 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж в поверхность крыши - обзор и перечень материалов 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

 

Базовый модуль, кровельная рама в крыше (коллекторы в 
вертикальном положении, друг около друга) 
для 2 плоских коллекторов auroTHERM plus VFK 150 V и 
auroTHERM VFK 145 V 
 
Указание: 
Без комплекта для подключения 

0020055196 

 

Модуль расширения, кровельная рама в крыше (коллекторы 
в вертикальном положении, друг около друга) 
начиная с третьего коллектора auroTHERM plus VFK 150 V и 
auroTHERM VFK 145 V цвет: антрацитовый 
 
Указание: 
Без комплекта для подключения 

0020055198 

 

Кровельные рамы в крыше для уклонов от 15° до 22° (кол-
лекторы в вертикальном положении, друг около друга) 
для 2 плоских коллекторов auroTHERM plus VFK 150 V и 
auroTHERM VFK 145 V цвет: антрацитовый 
 
Указание: 
Без комплекта для подключения 

0020059599 

 

Кровельные рамы в крыше для уклонов от 15° до 22° (кол-
лекторы в вертикальном положении, друг около друга) 
для 2 плоских коллекторов auroTHERM plus VFK 150 V и 
auroTHERM VFK 145 V 
Цвет: антрацитовый 
Материал: порошковый алюминий 
 
Указание: 
Без комплекта для подключения 

0020059879 

 

Базовый модуль, кровельная рама в крыше (коллекторы в 
горизонтальном положении, друг около друга) 
для 2 плоских коллекторов auroTHERM plus VFK 150 H и 
auroTHERM VFK 145 V цвет: антрацитовый 
 
Указание: 
Без комплекта для подключения 

0020055197 

 

Модуль расширения, кровельная рама в крыше (коллекторы 
в горизонтальном положении, друг около друга) 
начиная с третьего коллектора auroTHERM plus VFK 150 и 
auroTHERM VFK 145 H цвет: антрацитовый 
 
Указание: 
Без базового и расширительного комплекта для подключения к 
гидравлической системе 

0020055199 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Установка на открытом пространстве - обзор и перечень материалов 

В случае монтажа на плоской крыше 
или установки на открытом простран-
стве коллекторы крепятся на плоской 
поверхности на рамном каркасе при 
помощи 

соответствующих крепежных держа-
телей, аналогично монтажу на обыч-
ной крыше. Рамный каркас можно 
привинтить к крыше или 

утяжелить их с помощью заполнен-
ных щебнем поддонов. Как правило, 
применяются для плоских крыш, 
крыш гаражей. 

1

3 12

7

2

6

4

13

5

9

11

10

8

 

Комплект для монтажа на плоской крыше 

Поз. Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 
1 Монтажная шина 2 0020059901 (комплект для вертикального монтажа шины)  

0020059900 (комплект для горизонтального монтажа шины) 
2 Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика 

коллектора) 
1 

3 Обратная линия (впуск) 1 
4 Нижняя заглушка 1 
5 Верхняя заглушка (с отверстием для удаления воздуха) 1 
6 Скоба 4 

0020055180 (комплект гидравлических соединений) 

7 Рама с зажимным элементом 1 0020055206 (базовый комплект рам, для вертикаль-
ной установки) 
0020055207 (базовый комплект рам, для горизон-
тальной установки) 

8 Рама с зажимным элементом 2 (комплект рам Drainback 2 коллектора) 
9 Поддон для щебня (опция) 23 
10 Предохранительные зажимы 2 

0020059904 (комплект поддона для щебня 2 шт.) 
0020059905 (комплект поддона для щебня 3 шт.) 

11 Гидравлические соединения 2 
12 Скоба 4 

0020055181 (расширительный комплект для гидравлической 
системы) 

13 Коллектор 1 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)  
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)  
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)  
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H) 

Перечень материалов для монтажа на плоской крыше 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Установка на открытом пространстве - обзор и перечень материалов 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

Комплект шин (2) для монтажа на плоской крыше (коллек-
тор в горизонтальном положении) для auroTHERM 
plus/auroTHERM 
Алюминий 

0020059900 

 

Комплект шин (2) для монтажа на плоской крыше (коллек-
тор в вертикальном положении) для auroTHERM 
plus/auroTHERM 
Алюминий 

0020059901 

 

Комплект для монтажа на открытом пространстве/плоской 
крыше (коллектор в вертикальном положении) для 
auroTHERM plus/auroTHERM 
Включает в себя: 1 рама для наклона на 30°, 45° и 60°, с дер-
жателем, алюминиевая 
 
Указание: 
Для первого коллектора необходимы 2 рамы, для каждого по-
следующего - 1 рама. Обязательно необходим комплект шин 
(для монтажа на плоской крыше) 

0020055206 

 

Комплект для монтажа на открытом пространстве/плоской 
крыше (коллектор в горизонтальном положении) для 
auroTHERM plus/auroTHERM 
Включает в себя: 1 рама для наклона на 30°, 45° и 60°, с дер-
жателем, алюминиевая 
 
Указание: 
Для первого коллектора необходимы 2 рамы, для каждого по-
следующего - 1 рама. Обязательно необходим комплект шин 
(для монтажа на плоской крыше) 

0020055207 

Поддон для щебня (2) для установки на открытом про-
странстве/плоской крыше 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
позволяет выполнить монтаж на открытом пространстве без 
повреждения кровли. Необходимое утяжеление выполняется 
на основе таблиц из "Информации для проектирова-
ния/Руководства по монтажу" auroTHERM. 

0020059904 

 

Поддон для щебня (3) для установки на открытом про-
странстве/плоской крыше 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
позволяет выполнить монтаж на открытом пространстве без 
повреждения кровли. Необходимое утяжеление выполняется 
на основе таблиц из "Информации для проектирова-
ния/Руководства по монтажу" auroTHERM. 

0020059905 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Параллельный монтаж на фасаде или балконе - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

При параллельном монтаже на фа-
саде или балконе коллекторы уста-
навливаются параллельно стене до-
ма или перилам балкона. Крепежные 
комплекты устанавливаются непо-
средственно на фасаде или на бал-
коне. При этом затраты на монтаж 
являются лишь незначительными, а 
кровельные работы не требуются. 
При монтаже на балконе можно ис-
пользовать только коллекторы в го-
ризонтальном исполнении. 

На приведенном рядом рисунке / в таб-
лице дополнительно к механическим 
компонентам представлены гидравличе-
ские узлы и комплекты для подключе-
ния, которые необходимо заказывать 
отдельно в зависимости от соответст-
вующего типа монтажа для каждого кол-
лектора. 
 
Детальный перечень отдельных компо-
нентов приведен в главе о проектирова-
нии. 

 

 
Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 

Крепление 
1 

0020092555 (вертик.)* 
020092556 (горизонт.) 

Щиток для закрывания свободного пространства между двумя 
коллекторами 

1 
0020092563 (вертик.)*  
0020092562 (горизонт.) 

Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллектора) 1 

Обратная линия (впуск) 1 

Нижняя заглушка 1 

Верхняя заглушка (с отверстием для удаления воздуха) 1 

Скоба 4 

0020055180 (комплект гидравлических соединений) 

Гидравлические соединения 2 

Скоба 4 

0020055181 (расширительный комплект для гидрав-
лической системы) 

Коллектор 

1 

0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)*  
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)  
001000628 (auroTHERM VFK 150 V)*  
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H) 

* не применяется для монтажа на балконе 

Перечень материалов для параллельного монтажа на фасаде или балконе 

 
Принадлежности Обозначение Номер  

для заказа 

 

Крепление (2) для параллельного монтажа плоских кол-
лекторов auroTHERM plus/auroTHERM на фасаде или бал-
коне (вертик.) 
Включает в себя: 2 фасадных держателя (для коллекторов) из 
стали для монтажа 1 коллектора, с крепежным материалом 

0020092555 

 

Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами auroTHERM plus/auroTHERM (вертик.) 
Включает в себя: 1 облицовочный щиток для 2 коллекторов 

0020092563 

 

Крепление (2) для параллельного монтажа плоских кол-
лекторов auroTHERM plus/auroTHERM на фасаде или бал-
коне (горизонт.) 
Включает в себя: 2 фасадных держателя (для коллекторов) из 
стали для монтажа 1 коллектора, с крепежным материалом 

0020092556 

 

Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами auroTHERM plus/auroTHERM (гориз.) 
Включает в себя: 1 облицовочный щиток для 2 коллекторов 

0020092562 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж на опорах на фасадах и балконах - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

При монтаже на опорах на фасаде 
или на балконе коллекторы можно 
установить под самым благоприят-
ным углом на стене дома или перилах 
балкона. Крепежные комплекты уста-
навливаются непосредственно на 
фасаде или на балконе. При этом 
затраты на монтаж являются лишь 
незначительными, а кровельные ра-
боты не требуются. При монтаже на 
балконе можно использовать только 
коллекторы в горизонтальном испол-
нении. 

На приведенном рядом рисунке / в таб-
лице дополнительно к механическим 
компонентам представлены гидравли-
ческие узлы и комплекты для подклю-
чения, которые необходимо заказывать 
отдельно в зависимости от соответст-
вующего типа монтажа для каждого 
коллектора. 
 
Детальный перечень отдельных компо-
нентов приведен в главе о проектиро-
вании. 

 
Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 

Станина для крепления 
1 

0020092552 (вертик.)* 
0020092553 (горизонт.) 

Комплект планок 
1 

0020092558 (вертик.)* 
0020092559 (горизонт.) 

Щиток для закрывания свободного пространства между двумя 
коллекторами 

1 
0020092563 (вертик.)*  
0020092562 (горизонт.) 

Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллектора) 1 

Обратная линия (впуск) 1 

Нижняя заглушка 1 

Верхняя заглушка (с отверстием для удаления воздуха) 1 

Скоба 4 

0020055180 (комплект гидравлических соединений) 

Гидравлические соединения 2 

Скоба 4 

0020055181 (расширительный комплект для гидравли-
ческой системы) 

Коллектор 

1 

0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)*  
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)  
001000628 (auroTHERM VFK 150 V)*  
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H) 

* не применяется для монтажа на балконе  

Перечень материалов для параллельного монтажа на фасаде или балконе 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Монтаж на опорах на фасадах и балконах - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

 

Станина для монтажа на фасаде / балконе, для плоских 
коллекторов auroTHERM plus/auroTHERM (вертик.) 
Включает в себя: 1 рама для наклона на 15°, 30° и 45°, алюми-
ний 

 
Указание: 
Для первого коллектора требуются 2 рамы, для каждого по-
следующего - 1 рама. Обязательно необходим комплект пла-
нок для монтажа на фасаде 

0020092552 

 

Комплект планок (2) для монтажа плоского коллектора 
auroTHERM plus/auroTHERM на опорах на фасаде (вертик.) 
Алюминий, черный, анодированный 

 
Указание: 
При монтаже на фасаде соединители шин не требуются 

0020092558 

 

Станина для монтажа на фасаде / балконе, для плоских 
коллекторов auroTHERM plus/auroTHERM (гориз.) 
Включает в себя: 1 рама для наклона на 15°, 30° и 45°, алюми-
ний 

 
Указание: 
Для первого коллектора требуются 2 рамы, для каждого по-
следующего - 1 рама. Обязательно необходим комплект пла-
нок для монтажа на фасаде под углом 

0020092553 

 

Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами auroTHERM plus/auroTHERM (вертик.) 
Включает в себя: 1 облицовочный щиток для 2 коллекторов 

0020092563 

 

Станина для монтажа на фасаде / балконе, для плоских 
коллекторов auroTHERM plus/auroTHERM (гориз.) 
Включает в себя: 1 рама для наклона на 15°, 30° и 45°, алюми-
ний 

 
Указание: 
Для первого коллектора требуются 2 рамы, для каждого по-
следующего - 1 рама. Обязательно необходим комплект пла-
нок для монтажа на фасаде под углом 

0020092553 

 

Комплект планок (2) для монтажа плоского коллектора 
auroTHERM plus/auroTHERM на опорах на фасаде (гориз.) 
Алюминий, черный, анодированный 

 
Указание: 
При монтаже на фасаде соединители шин не требуются 

0020092559 

 

Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами auroTHERM plus/auroTHERM (гориз.) 
Включает в себя: 1 облицовочный щиток для 2 коллекторов 

0020092562 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Принадлежности 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для пер-
вого коллектора для вертикального/горизонтального монта-
жа на обычной или плоской крыше 
Включает в себя:  

- 1 глухая заглушка 
- 1 глухая заглушка для ручного воздухоотводчика  
- 1 соединительный элемент подающей линии 90° (с погруж-

ной гильзой для датчика коллектора DN 16, G 
3
/4")  

- 1 соединительный элемент обратной линии 90° DN 16 (G 
3
/4")  

- 4 крепежных скобы 

0020055180 

 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для пер-
вого коллектора для вертикального/горизонтального монта-
жа/монтажа в крыше 
Включает в себя:  

- 1 глухая заглушка 
- 1 глухая заглушка для ручного воздухоотводчика  
- 1 соединительный элемент подающей линии 90° (с погруж-

ной гильзой для датчика коллектора DN 16, G 
3
/4")  

- 1 соединительный элемент обратной линии 90° DN 16 (G 
3
/4")  

- 4 крепежных скобы 

0020065265 

 

Комплект для подключения VFK (модуль расширения) для 
еще одного коллектора, друг около друга 
Включает в себя: 
- 2 гидравлических соединителя  
- 4 крепежных скобы 
- 2 соединителя шин 

0020055181 

 

Комплект для подключения VFK (модуль расширения) для 
еще одного коллектора, друг над другом 
Включает в себя: 
- 1 соединительный элемент 
- 1 глухая заглушка 
- 1 глухая заглушка для ручного воздухоотводчика 
- 4 крепежных скобы 

0020059894 

 

Гибкий комплект для подключения для VFK и VTK/2 
(2 шт., DN16 x 1 м, G

3
/4

"
) с теплоизоляцией, из нержавеющей ста-

ли 

302444 

Гибкая труба для гелиоустановки 2 в 1 (DN16 x 15 м) 
из нержавеющей стали с общей теплоизоляцией и встроенным 
проводом датчика, 15 м на ролике. С переходниками для прямого 
подключения к насосной группе гелиосистемы и резьбовым со-
единением для удлинителей. Общий внешний диаметр 100 мм 
DN 16, G 

3
/4" 

302416 

 

Гибкая труба для гелиоустановки 2 в 1 (DN 20 x 15 м) 
из нержавеющей стали с общей теплоизоляцией и встроенным 
проводом датчика, 15 м на ролике. С переходниками для прямого 
подключения к насосной группе гелиосистемы и резьбовым со-
единением для удлинителей. Общий внешний диаметр 110 мм, 
DN 20, G 1", с адаптером 1" для гибкого присоединительного пат-
рубка 

302417 

 

Адаптер 1" для гибкого присоединительного патрубка 
Переходник с 

3
/4" на 1" для установки стороной, осуществляющей 

монтаж 

0020059767 

 

Теплоизоляция для труб 
Теплоизоляция 19 мм x 13 мм, длина: 10 м 

302060 
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3 Представление изделий - плоские коллекторы auroTHERM 
Принадлежности 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

Крепежные хомуты DN 16(4) 
для гибкой трубы для гелиоустановки 2 в 1 DN 16 

0020025385 

 

Крепежные хомуты DN 20 (4) 
для гибкой трубы для гелиоустановки 2 в 1 DN 20 

0020025386 

 

Комплект для подключения напольных расширительных 
баков гелиоустановки 

0020077250 

 

Автоматическая система воздухоотделения 
DN 16, макс. рабочее давление 10 бар 

302418 

 

Быстродействующий воздухоотводчик гелиоустановки 
с запорным вентилем, устойчив к температуре до 150 °C, наруж-
ная резьба 

3
/8" 

302019 

Теплоноситель для солнечных коллекторов, готовая смесь, 
канистра 20 л 
Высокопроизводительный теплоноситель для солнечных коллек-
торов (готовая смесь) с защитой от замерзания для температур 
до -28°C. Емкости можно использовать и далее в качестве при-
емных резервуаров с предохранительным клапаном, объем 20 л. 
 
Указание: 
Только в сочетании с коллекторами Vaillant 

302498 

 

Теплоноситель для солнечных коллекторов, готовая смесь, 
канистра 10 л 
Высокопроизводительный теплоноситель для солнечных коллек-
торов (готовая смесь) с защитой от замерзания для температур 
до -28°C. Емкости можно использовать и далее в качестве при-
емных резервуаров с предохранительным клапаном, объем 10 л. 
 
Указание: 
Только в сочетании с коллекторами Vaillant 

302363 

 

Устройство для заправки гелиоустановок, передвижное 
профессиональное устройство для заправки и промывки для 
простого и чистого ввода в эксплуатацию или технического об-
служивания гелиоустановок. Установлено на ручной тележке 

0020042548 

 

Рефрактометр 
Рефрактометр для быстрой и точной проверки защиты гелио-
установки Vaillant от замерзания 

0020042549 

 

Приспособление для проверки защиты от замерзания 
для проверки теплоносителя для солнечных коллекторов Vaillant 
(готовая смесь) со 100 дополнительными индикаторными полос-
ками для определения показателя pH 

0020015295 

 

Ручки для переноски (2) коллектора VFK 
Ручки для простого перемещения коллектора для auroTHERM 
plus/auroTHERM 

0020039688 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 2 и VTK1140/2 
Монтаж на крыше - обзор и перечень материалов 

Монтаж на крыше представляет со-
бой классический, т.е. самый про-
стой и быстрый способ монтажа, при 
котором коллекторы устанавливают-
ся на специальных крепежных на-
правляющих над кровельным покры-
тием. При монтаже на плоской кры-
ше или на открытом пространстве 

коллекторы крепятся на плоской по-
верхности на раме при помощи соот-
ветствующих крепежных держателей 
аналогично монтажу на наклонной 
крыше. Рама может быть привинчена 
к крыше стороной, осуществляющей 
монтаж, или утяжелена на крыше при 
помощи щебневых плит 

или иным образом. Как правило, при-
меняются для плоских крыш, крыш 
гаражей. Все принадлежности для 
монтажа на плоской крыше или уста-
новки на открытом пространстве пе-
речислены в следующих таблицах. 

 

1

3

2

4

8

9

10

5

7

6

12

11

 
 

Комплект для монтажа на крыше 

Поз. Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 
1 Комплект шин VTK 1140/2 2 0020076781 
2 Комплект шин VTK 570/2 2 0020076780 
3 Трубчатый коллектор VTK 570/2 1 0010002225 
4 Трубчатый коллектор VTK1140/2 1 0010002226 
5 Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 

- Винтовые соединения с зажимными кольцами 15 мм x
3
/4 

наружная резьба DN16 
- Изоляция из ЭПДМ 13x28, 60 мм, с прорезями 

1 

0020076776 

6 Комплект для подключения VTK (модуль расширения) 
- Соединители шин 
- Ниппель 15x15 мм 
- Изоляция ЭПДМ, 25 x 20 мм, 45lg 
- Защитный щиток 

1 

0020076779 

7 Вентиль, 2-ходовой VTK для параллельного соединения 1 0020076784 
9 Кровельный анкер типа S плоский (для кровельной драни и 

т.п.)  0020080145 (для монтажа друг около друга) 
0020080147 (для монтажа друг над другом) 

10 Кровельный анкер типа P (для голландской черепицы)  0020067273 (для монтажа друг около друга) 
0020067274 (для монтажа друг над другом) 

11 Длинная нижняя часть (принадлежности, имеются не во всех 
странах)  0020080177 

12 Крепежный комплект, винт-шуруп  0020067277 

Перечень материалов для монтажа на крыше 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 1140/2 
Монтаж на опорах на крыше - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

Монтаж на опорах на крыше пред-
ставляет собой тип монтажа, особен-
но хорошо подходящий для крыш с 
незначительным наклоном, т.к. мон-
тажная система делает возможной 
установку коллекторов с различным 
углом наклона. Это позволяет полу-
чить оптимальный угол наклона и при 
таких крышах. 
В приведенной рядом таблице до-
полнительно к механическим компо-
нентам представлены гидравличе-
ские узлы и комплекты для подклю-
чения, 

которые необходимо заказывать от-
дельно в зависимости от соответст-
вующего типа монтажа для каждого 
коллектора. 
Детальный перечень отдельных ком-
понентов приведен в главе о проек-
тировании. 
 

Указание: 
Установка на опорах на крыше в со-
четании с VTK 570/2 невозможна.  

 
Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 
Комплект шин VTK 1140/2 2 0020092561 
Станина для установки 1 0020094869 
Трубчатый коллектор VTK 1140/2 1 0010002226 
Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
- Винтовые соединения с зажимными кольцами 15 мм x

3
/4 наруж-

ная резьба DN16 
- Изоляция из ЭПДМ 1x28, 60 мм, с прорезями 

1 0020076776 

Комплект для подключения VTK (модуль расширения) 
- Соединители шин 

- Ниппель 15x15 мм 

- Изоляция ЭПДМ, 25 x 20 мм, 45lg 

- Защитный щиток 

1 0020076779 

Вентиль, 2-ходовой VTK для параллельного соединения 1 0020076784 
Кровельный анкер типа P (для голландской черепицы) 2 
Крепежный комплект, винт-шуруп 2 

0020094870 или  
0020094872 

Перечень материалов для монтажа на опорах на крыше 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 1140/2 
Монтаж на опорах на крыше - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

Принадлежности Обозначение Номер для за-
каза 

 

Станина для установки на крыше с незначительным укло-
ном (10° - 30°) трубчатых коллекторов auroTHERM exclusiv 
Включает в себя: 1 станину с регулировкой угла 20° или 30°, 
пригодную для крыш с наклоном 10°-30° 
 
Указание: 
Для первого коллектора требуются 2 рамы, для каждого после-
дующего - 1 рама. Обязательно необходимы комплект планок 
для установки на крыше и подходящие комплекты кровельных 
анкеров 

0020094869 

 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде и на 
крыше для auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 
Алюминий 

0020092561 

 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская че-
репица) 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
(только для монтажа на опорах на крыше) 
Комплект для крепления к станине на крыше 
коллекторов auroTHERM 
Включает в себя: 2 кровельных анкера, 6 винтов 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020094870 

 

Комплект кровельных анкеров типа S (винт-шуруп) 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
(только для монтажа на опорах на крыше) 
Комплект для крепления коллекторов auroTHERM к станинам 
на крышах с незначительным наклоном, включает в себя: 2 
верхних анкерных элемента, универсальных 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020094872 

 

Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
Включает в себя: 
- 2 соединительных ниппеля 
- 2 теплоизоляции 

для коллекторного поля, на каждый ряд по 1 
для монтажа с плоским уплотнением 

0020076776 

 

Комплект для подключения VTK/2 (модуль расширения) 
для еще одного коллектора, друг около друга 
Включает в себя:  

- 1 соединительный ниппель  

- 1 теплоизоляция  

- 1 защитная крышка корпуса сборника  

- 2 соединительных планки (для соединения коллекторов 
друг около друга) 

0020076779 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK570/2 и VTK1140/2 
Установка на открытом пространстве - обзор и перечень материалов 

 

1

2

3

6

4

5

7

8

9

 
 

Комплект для монтажа на плоской крыше 

Поз. Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 

1 Комплект шин VTK 1140/2 2 0020076781 

2 Комплект шин VTK 570/2 2 0020076780 

3 Установка на открытом пространстве, VTK 1 0020076778 

2 0020059904 (2 шт.) 
4 Комплект поддонов для щебня 

3 0020059905 (3 шт.) 

5 Трубчатый коллектор VTK 570/2 1 0010002225 

6 Трубчатый коллектор VTK 1140/2 1 0010002226 

7 Вентиль, 2-ходовой VTK для параллельного соединения 1 0020076784 

8 Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 1 0020076776 

9 Комплект для подключения VTK (модуль расширения) 1 0020076779 

Перечень материалов для монтажа на плоской крыше 



60 PLI Solar 

3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK570/2 и VTK1140/2 
Принадлежности для монтажа на крыше и на открытом пространстве 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская че-
репица) для монтажа коллекторов auroTHERM exclusiv/ 
auroTHERM plus/auroTHERM друг около друга на крыше 
Включает в себя: 4 кровельных анкера с держателями, черные, 
анодированные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020067273 

 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская че-
репица) для монтажа коллекторов auroTHERM exclusiv/ 
auroTHERM plus/auroTHERM друг над другом на крыше 
Включает в себя: 2 кровельных анкера с держателями, черные, 
анодированные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020067274 

 

Нижняя часть длинная, для монтажа на стропилах с помо-
щью комплекта кровельных анкеров типа P для 
auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM, монтаж на 
крыше 
Нижнюю часть можно использовать в качестве альтернативы 
нижней скобе кровельного анкера типа P для более гибкого 
монтажа на стропилах. Таким образом, нижняя часть делает 
возможной уравновешивание стропил по отношению к впадине 
в черепице кровли, и включает в себя: 4 длинных нижних части, 
16 винтов 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020080177 

 

Комплект кровельных анкеров типа S для монтажа коллек-
торов auroTHERM exclusiv/ auroTHERM plus/auroTHERM 
друг около друга (комплект для 1 коллектора) на крыше 
для небольшой высоты установки при плоском кровельном 
покрытии (кровельная дрань, шифер и т.п.) 
Включает в себя: 4 кровельных анкера с держателями, черные, 
анодированные, высота анкера без крепления коллектора: 44 
мм 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020080145 

 

Комплект кровельных анкеров типа S для монтажа коллек-
торов auroTHERM exclusiv/ auroTHERM plus/auroTHERM 
(комплект для 2 коллекторов друг над другом) на крыше 
для небольшой высоты установки при плоском кровельном 
покрытии (кровельная дрань, шифер и т.п.) 
Включает в себя: 2 кровельных анкера с держателями, черные, 
анодированные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020080147 

 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп) для 
auroTHERM exclusiv/ auroTHERM plus/auroTHERM 
Включает в себя: 4 винт-шурупа с гайками, 4 верхних анкерных 
элемента с держателями, универсальные 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020067277 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK570/2 и VTK1140/2 
Принадлежности для монтажа на крыше и на открытом пространстве 

Принадлежности Обозначение Номер для за-
каза 

 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп) для монтажа 
коллекторов auroTHERM exclusiv/ auroTHERM 
plus/auroTHERM друг над другом) на крыше 
Включает в себя: 2 кровельных анкера с держателями, универ-
сальные, 2 винт-шурупа с гайками 
 
Указание: 
Обязательно необходим комплект шин (для монтажа на крыше) 

0020087855 

Комплект шин (2) для монтажа на обычной/плоской крыше 
для auroTHERM exclusiv VTK 570/2 
Алюминий 

0020076780 

 
Комплект шин (2) для монтажа на обычной/плоской крыше 
для auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 
Алюминий 

0020076781 

 

Комплект для монтажа на открытом пространстве/плоской 
крыше 
для auroTHERM exclusiv VTK/2 и VTK 1140/2 
Включает в себя: 1 рама для наклона на 30°, 45° и 60°, с дер-
жателем, алюминиевая 
 
Требуются 2 комплекта для первого коллектора и по одному 
для каждого последующего коллектора в ряду. 

0020076778 

Поддон для щебня (2) для установки на открытом про-
странстве/плоской крыше 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
позволяет выполнить монтаж на открытом пространстве без 
повреждения кровли. Необходимое утяжеление выполняется 
на основе таблиц из "Информации для проектирова-
ния/Руководства по монтажу" auroTHERM. 

0020059904 

 

Поддон для щебня (3) для установки на открытом про-
странстве/плоской крыше 
для auroTHERM excIusiv/auroTHERM plus/auroTHERM 
позволяет выполнить монтаж на открытом пространстве без 
повреждения кровли. Необходимое утяжеление выполняется 
на основе таблиц из "Информации для проектирова-
ния/Руководства по монтажу" auroTHERM. 

0020059905 

 

Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
Включает в себя: 
- 2 соединительных ниппеля 

- 2 теплоизоляции 
для коллекторного поля, на каждый ряд по 1 
для монтажа с плоским уплотнением 

0020076776 

 

Комплект для подключения VTK/2 (модуль расширения) 
для еще одного коллектора, друг около друга 
Включает в себя:  

- 1 соединительный ниппель  

- 1 теплоизоляция  

- 1 защитная крышка корпуса сборника  

- 2 соединительных планки (для соединения коллекторов 
друг около друга) 

0020076779 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 570/2 и VTK1140/2 
Параллельный монтаж на фасаде - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

При параллельном монтаже на фа-
саде коллекторы устанавливаются 
параллельно стене дома. Крепеж-
ные комплекты устанавливаются 
непосредственно на фасаде. При 
этом затраты на монтаж являются 
лишь незначительными, а кровель-
ные работы не требуются. На при-
веденном рядом рисунке / в таблице 
дополнительно к механическим 

компонентам представлены гидравличе-
ские узлы и комплекты для подключе-
ния, которые необходимо заказывать 
отдельно в зависимости от соответст-
вующего типа монтажа для каждого кол-
лектора. 
 
Детальный перечень отдельных компо-
нентов приведен в главе о проектирова-
нии.  

 
Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 
Крепежный комплект 1 0020092557 
Трубчатый коллектор VTK 570/2 1 0010002225 
Трубчатый коллектор VTK 1140/2 1 0010002226 
Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
- Винтовые соединения с зажимными кольцами 15 мм x

3
/3/4 

наружная резьба DN16 
- Изоляция из ЭПДМ 1x28, 60 мм, с прорезями 

1 0020076776 

Комплект для подключения VTK (модуль расширения) 
- Соединители шин 

- Ниппель 15x15 мм 

- Изоляция ЭПДМ, 25 x 20 мм, 45lg 

- Защитный щиток 

1 0020076779 

Вентиль, 2-ходовой VTK для параллельного соединения 1 0020076784 

Перечень материалов для параллельного монтажа на фасаде 

Принадлежности Обозначение Номер для за-
каза 

 

Крепежный комплект для параллельного монтажа трубча-
того коллектора auroTHERM exclusiv на фасаде 
Включает в себя: 
2 фасадных держателя (держателя для коллектора) из стали 
для 
монтажа 1 коллектора, с крепежным материалом 

0020092557 

 

Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
Включает в себя: 
- 2 соединительных ниппеля 
- 2 теплоизоляции 

для коллекторного поля, на каждый ряд по 1 
для монтажа с плоским уплотнением 

0020076776 

 

Комплект для подключения VTK/2 (модуль расширения) 
для еще одного коллектора, друг около друга 
Включает в себя:  

- 1 соединительный ниппель  
- 1 теплоизоляция  
- 1 защитная крышка корпуса сборника  
- 2 соединительных планки (для соединения коллекторов 

друг около друга) 

0020076779 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 570/2 и VTK1140/2 
Монтаж на опорах на фасаде - Обзор и перечень материалов (с июня 2010) 

При монтаже на опорах на фасаде 
коллекторы можно установить под 
самым благоприятным углом на сте-
не дома. Крепежные комплекты уста-
навливаются непосредственно на 
фасаде. При этом затраты на монтаж 
являются лишь незначительными, а 
кровельные работы не требуются. 
На приведенном рядом рисунке / в 
таблице 

дополнительно к механическим компо-
нентам представлены гидравлические 
узлы и комплекты для подключения, ко-
торые необходимо заказывать отдельно 
в зависимости от соответствующего ти-
па монтажа для каждого коллектора. 
 
Детальный перечень отдельных компо-
нентов приведен в главе о проектирова-
нии.  

 
Обозначение шт. Артикульный номер (комплект) 
Комплект шин VTK 1140/2 2 0020092561 
Комплект шин VTK 570/2 2 0020092560 
Станина для установки 1 0020092554 
Трубчатый коллектор VTK 570/2 1 0010002225 
Трубчатый коллектор VTK 1140/2 1 0010002226 
Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
- Винтовые соединения с зажимными кольцами 15 мм x

3
/3/4 на-

ружная резьба DN16 
- Изоляция из ЭПДМ 1x28, 60 мм, с прорезями 

1 0020076776 

Комплект для подключения VTK (модуль расширения) 
- Соединители шин 

- Ниппель 15x15 мм 

- Изоляция ЭПДМ, 25 x 20 мм, 45lg 

- Защитный щиток 

1 0020076779 

Вентиль, 2-ходовой VTK для параллельного соединения 1 0020076784 

Перечень материалов для монтажа на опорах на фасаде 

Принадлежности Обозначение Номер для 
заказа 

 

Станина для монтажа на фасаде, для трубчатого коллектора 
auroTHERM exclusiv 
Включает в себя: 
1 рама для наклона на 15°, 30° и 45°, алюминий  
 
Указание: 
Для первого коллектора необходимы 2 рамы, для каждого последую-
щего - 1 рама. Обязательно необходим комплект планок для монтажа 
на фасаде под углом 

0020092554 

 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде для трубча-
тых коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 570/2 
Алюминий  
 
Указание: 
При монтаже на фасаде соединители шин не требуются 

0020092560 

 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде для трубча-
тых коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 
Алюминий  
 
Указание: 
При монтаже на фасаде планочные соединители не требуются Приме-
няется только вместе с VTK 1140/2 

0020092561 

 

Комплект для подключения VTK (базовый модуль) 
Включает в себя: 
- 2 соединительных ниппеля 
- 2 теплоизоляции 

для коллекторного поля, на каждый ряд по 1 
для монтажа с плоским уплотнением 

0020076776 

 

Комплект для подключения VTK/2 (модуль расширения) для еще 
одного коллектора, друг около друга 
Включает в себя: 
- 1 соединительный ниппель 

- 1 теплоизоляция 

- 1 защитная крышка корпуса сборника 

- 2 соединительных планки (для соединения коллекторов друг око-
ло друга) 

0020076779 
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3 Представление изделий - Вакуумные трубчатые коллекторы auroTHERM 
exclusiv VTK 570/2 и VTK1140/2 
Принадлежности гидравлической системы 

Принадлежности Обозначение Номер для зака-
за 

 

 
 

Запорный клапан (2-ходовой) для auroTHERM exclusiv для 
параллельного подключения 
Включает в себя: 
- 2 врезных кольца 
- 2 накидных гайки 
При параллельном включении начиная с третьего параллель-
ного ряда для каждого ряда предусматривается запорный кла-
пан. 

0020076784 

 

 
 

Гибкий комплект для подключения для VFK и VTK/2 
(2 шт., DN 16 x 1 м, G

3
/4") с теплоизоляцией, из нержавеющей 

стали 

302444 

Гибкая труба для гелиоустановки 2 в 1 (DN 16 x 15 м) 
из нержавеющей стали с общей теплоизоляцией и встроенным 
проводом датчика, 15 м на ролике. С переходниками для пря-
мого подключения к насосной группе гелиосистемы и резьбо-
вым соединением для удлинителей. Общий внешний диаметр 
100 мм, DN16, G

3
/4" 

302416 

 

Гибкая труба для гелиоустановки 2 в 1 (DN 20 x 15 м) 
из нержавеющей стали с общей теплоизоляцией и встроенным 
проводом датчика, 15 м на ролике. С переходниками для пря-
мого подключения к насосной группе гелиосистемы и резьбо-
вым соединением для удлинителей. Общий внешний диаметр 
110 мм, DN 20, G 1", с адаптером 1" для гибкого присоедини-
тельного патрубка 

302417 

 

 
 

Адаптер 1" для гибкого присоединительного патрубка 
Переходник с 

3
/4"на 1" 

0020059767 
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3 Представление изделий - Насосная группа гелиоустановки и гидравлический 
блок 
Насосная группа гелиоустановки auroFLOW VMS 30 
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Поз. шт. VMS 30 

1 1 Обратная линия гелиоустановки 

2 1 Группа безопасности с манометром, вентилем для заполнения и под-
ключением для расширительного бака гелиоустановки, устройством 
заполнения 

3 1 Датчик температуры T2 

4 1 Насос СК 

5 1 Переключающий клапан и серводвигатель 

6 1 Вентиль заполнения и опорожнения 

7 1 Обратная линия накопителя 

8 1 Подающая линия накопителя 

9 1 Датчик потока 

10 1 Байпас 

11 1 Датчик температуры T1 

12 1 Подключение eBUS 

13 1 Датчик приближения 

14 1 Корпус воздухоотводчика со встроенным запорным клапаном, обратным 
клапаном, датчиком температуры и винтом воздухоотводчика 

15 1 Регулирование и дисплей 

16 1 Подающая линия гелиоустановки 

17 1 Присоединительная линия, 230 В, 4 м  
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Объемный расход [л/мин]  

Особенности 
- Высокоэффективный насос 
- Датчик коллектора на крыше 

не требуется 
- встроенная система регулиро-

вания с дисплеем 
- Самостоятельный регулятор 

необходимого объемного рас-
хода 

- Датчик приближения для акти-
вации подсветки дисплея 

- 2 датчика температуры 
- 1 датчик объемного расхода 
- 2 шаровых крана с обратным 

клапаном гравитационного ти-
па и 2 крана для наполнения и 
опорожнения 

- 1 корпус воздухоотводчика 
- Байпас с моторизованным пе-

реключающим клапаном 
- Группа безопасности с мано-

метром и предохранительным 
клапаном на 6 бар 

- Гофрированная трубка для 
подключения мембранного 
расширительного бака с на-
стенным держателем и резь-
бовым соединением 

- Макс. площадь подсоединяе-
мых коллекторов: 30 м2 для 
плоских коллекторов или 28 м2 
для трубчатых коллекторов 

- Вкл. Настенный держатель 
- Соединительный провод, 4 м, 

230 В, со штекером 
 
Возможности применения 
Насосную группу гелиоустановки 
auroFLOW VMS 30 производства 
Vaillant можно использовать для 
накопителей со встроенным сол-
нечным теплообменником. 
 

Диаграмма насосов насосной группы гелиоустановки auroFLOW VMS 30 

Обозначение аппарата Номер для заказа 
Насосная группа гелиоустановки auroFLOW VMS 30 0020071487  
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3 Представление изделий - Насосная группа гелиоустановки и гидравлический 
блок 
Представление изделий - насосная группа гелиоустановки 
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Диаграмма насосной группы гелиоустановки 6 л/мин 
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Диаграмма насосной группы гелиоустановки 22 л/мин 

Особенности 
- Циркуляционный насос, трехступенчатый 
- 2 шаровых крана с 2 отдельно расположенными об-

ратными клапанами гравитационного типа 
- 2 крана для наполнения и опорожнения 1/2" 
- 2 термометра 
- 1 Манометр 
- Индикатор расхода с ограничителем на 6 л/мин или 

22 л/мин 
- Предохранительный клапан, 6 бар 
- Гофрированная трубка для подключения мембран-

ного расширительного бака с настенным держате-
лем и резьбовым соединением 

 
Возможности применения 
Имеется два варианта размеров поставляемых насос-
ных групп гелиосистемы Vaillant: для объемного расхода 
до 6 л/мин или 22 л/мин. Насосная группа гелиосистемы 
22 л/мин позволяет эксплуатировать гелиоустановки, 
имеющие до 40 плоских коллекторов. Полностью соб-
ранный и прошедший испытания давлением узел упро-
щает и ускоряет монтаж и ввод системы в эксплуатацию. 
 

Указание: 
Данная диаграмма показывает остаточный напор всей 
насосной группы гелиосистемы. Потери давления в ог-
раничителе расхода и в трубах уже были вычтены из 
характеристики насоса. 
 

Обозначение аппарата Номер для заказа 
Насосная группа гелиоуст. 6 л/мин 302 406 
Насосная группа гелиоуст. 22 л/мин 0020012265  
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3 Представление изделий - Насосная группа гелиоустановки и гидравлический 
блок 
Представление изделий - гидравлический блок 
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Потери давления в гидравлическом блоке 

 

 
 

Схема подключения гидравлического блока 

Особенности 
- Гидравлическая станция для подключения 

контура нагрева к комбинированному накопи-
телю auroSTOR VPS SC 700 и VPSSC 1000 

- 2 3-ходовой вентиль с электроприводом для 
переключения обратной линии контура на-
грева при нагреве комбинированного накопи-
теля солнечной энергией, а также для пере-
ключения между режимом приготовления го-
рячей воды и режимом отопления. 

- 2 запорных крана, 2 термометра 
- полностью смонтирован, прошел испытания 

давлением, с изоляцией 
- Размеры: (ВxШxГ) 350 мм x 250 мм x 260 мм 
 
Возможности применения 
Гидравлический блок Vaillant для поддержки ото-
пления служит в качестве комбинированной гид-
равлической станции для регулируемого включе-
ния обратной линии системы отопления в комби-
нированный водонагреватель auroSTOR Vaillant, 
а также для переключения приоритета отопи-
тельного аппарата между режимом приготовле-
ния горячей воды и режимом отопления. Полно-
стью собранный и прошедший испытания давле-
нием узел упрощает и ускоряет монтаж и ввод 
системы в эксплуатацию. 
 

Указание: 
Потери давления в гидравлическом блоке необ-
ходимо учитывать при проектировании установки. 
 

Обозначение аппарата Номер для заказа 
Гидравлический блок 302 427  
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3 Представление изделий - Насосная группа гелиоустановки и гидравлический 
блок 
Размеры и схематическая конструкция 

1. Подающая труба с запорным кра-
ном, обратным клапаном гравита-
ционного типа и индикатором тем-
пературы 

2. Обратная труба с обратным кла-
паном гравитационного типа, огра-
ничитель расхода с краном напол-
нения и опорожнения, циркуляци-
онный насос и индикатор темпера-
туры 

3. Предохранительный клапан с ма-
нометром, кран для заполнения и 
гофрированный шланг DN 16 с на-
стенным держателем для расши-
рительного бака гелиоустановки 

4. Настенный держатель для расши-
рительного бака с резьбовым со-
единением 

5. Крепежная шина 
6. Обжимное резьбовое соединение 

18 мм или 22 мм 

 

 
 

 Размеры и конструкция насосной группы гелиосистемы 

1. Зажим 
2. Подающая линия отопительного 

контура 
3. Крепежная шина 
4. 3-ходовые вентили с электропри-

водом с присоединительными ка-
белями и штекерами ProE для 
подключения к регулятору гелио-
системы  
- 4a: клемма LP/UV1, 
- 4b: клемма LP/UV2 

5. Подающая линия дополнительного 
подогрева горячей воды 

6. Подающая линия отопительного 
аппарата 

7. Обратная линия отопительного 
аппарата 

8. Винты и дюбеля для настенного 
монтажа 

9. Обжимные резьбовые соединения, 
22 мм 

10. Обратная линия дополнительного 
подогрева горячей воды с запор-
ным вентилем (10a) 

11. Входное отверстие повышения 
температуры 

12. Запорные вентили с индикатором 
температуры 

13. Обратная линия отопительного 
контура 
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 Обзор: Конструкция гидравлического блока 
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3 Представление изделий - Насосная группа гелиоустановки и гидравлический 
блок 
Принадлежности 

Расширительный бак принимает не 
только объем расширения теплоно-
сителя, но и весь объем коллекторов 
при простое. Поэтому размер расши-
рительного бака должен как минимум 
соответствовать сумме объема кол-
лекторов и объема расширения теп-
лоносителя. 
 
В частности, в случае теплоцентра-
лей на крыше с короткими трубопро-
водами, при неопорожняющихся кол-
лекторах (например, вакуумных труб-
чатых коллекторах), а также при 
больших поверхностях коллекторов с 
временно 

низким отбором тепла (например, ус-
тановки для поддержки отопления) 
необходимо использовать предвклю-
ченные баки с соответствующими па-
раметрами. Vaillant рекомендует 
использовать предвключенные 
баки для всех систем. Для коллекто-
ров auroTHERM VFK можно использо-
вать расширительный бак plus с пред-
включенным баком (можно выбирать 
из двух различных размеров). Благо-
даря предвключенному баку, уже раз-
мещенному в расширительном баке, 
требуется на 40 % меньше места и на 
50 % сокращается длительность мон-
тажа. 

Указание: 
Расширительные баки емкостью 18-
35 л крепятся с помощью настенных 
держателей (входят в комплект по-
ставки насосной группы гелиоуста-
новки) и соединяются с помощью 
гофрированного шланга с насосной 
группой. Расширительные баки для 
гелиоустановки емкостью 50-100 л 
устанавливаются на полу. 

Указание: 
Давление на входе расширительного 
бака необходимо привести в соответ-
ствие со статической высотой коллек-
торного контура. 

 
Принадлежности Обозначение Номер для зака-

за 
Расширительный бак гелиоустановки plus (18 литров) с 
предвключенным баком для auroTHERM VFK 
Расширительный бак гелиоустановки в сочетании с предвклю-
ченным баком для гелиоустановок до 10 бар. 3-камерный ре-
зервуар до 100°C. Расширительный бак гелиоустановки емко-
стью 18 л, предвключенный бак емкостью 6 л 

0020059912 

Расширительный бак гелиоустановки plus (25 литров) с 
предвключенным баком для auroTHERM VFK 
Расширительный бак гелиоустановки в сочетании с предвклю-
ченным баком для гелиоустановок до 10 бар. 3-камерный ре-
зервуар до 100°C. Расширительный бак гелиоустановки емко-
стью 25 л, предвключенный бак емкостью 10 л 

0020059914 

 
Расширительный бак гелиоустановки plus (35 литров) с 
предвключенным баком для auroTHERM VFK 
Расширительный бак гелиоустановки в сочетании с предвклю-
ченным баком для гелиоустановок до 10 бар. 3-камерный ре-
зервуар до 100°C. Расширительный бак гелиоустановки емко-
стью 35 л, предвключенный бак емкостью 12 л 

0020065939 

Расширительный бак гелиоустановки 18 литров для 
auroTHERM 
устойчив к теплоносителю для установок до 10 бар, давление 
на входе 2,5 бар, настенный 

302097 

Расширительный бак гелиоустановки 25 литров для 
auroTHERM 
устойчив к теплоносителю для установок до 10 бар, давление 
на входе 2,5 бар, настенный 

302098 

 
Расширительный бак гелиоустановки 35 литров для 
auroTHERM 
устойчив к теплоносителю для установок до 10 бар, давление 
на входе 2,5 бар, настенный 

302428 

Расширительный бак гелиоустановки 50 литров для 
auroTHERM 
устойчив к теплоносителю для установок до 10 бар, давление 
на входе 2,5 бар, напольный 

302496 

Расширительный бак гелиоустановки 80 литров для 
auroTHERM 
устойчив к теплоносителю для установок до 10 бар, давление 
на входе 2,5 бар, напольный 

302497 

 
Расширительный бак гелиоустановки 100 литров для 
auroTHERM 
устойчив к теплоносителю для установок до 10 бар, давление 
на входе 2,5 бар, напольный 

0020020655 
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3 Представление изделий - Насосная группа гелиоустановки и гидравлический 
блок 
Принадлежности 

Принадлежности Обозначение Номер для зака-
за 

Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 литров 
Рекомендации по использованию в случае коллекторных по-
лей >10 м

2 

302405 

Предвключенный бак для гелиоустановки, 12 литров 
Рекомендации по использованию в случае коллекторных по-
лей >10 м

2 

0020048752 

 Предвключенный бак для гелиоустановки, 18 литров 
Рекомендации по использованию в случае коллекторных по-
лей >10 м

2 

0020048753 

 

Настенный держатель для насосных групп гелиоустано-
вок VPM S и насосных групп ХВС VPM W 
используется для монтажа насосных групп гелиоустановок и 
ХВС на стене 

0020087829 

 

Циркуляционный насос для монтажа в насосную группу 
ХВС VPM W 
Включает в себя: Циркуляционный насос с соединительным 
кабелем к распределительной коробки насосной группы ХВС 
VPM W, соединительная трубная обвязка 

0020078606 
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3 Представление изделий – погодозависимый регулятор для гелиоустановок 
auroMATIC 620/3 
Представление изделий 

 
 
auroMATIC 620/3 Едини-

цы из-
мерения 

 

Номинальное рабочее напряжение В 220-230 
Частота Гц 50 
Потребление мощности З 3 
Разрывная мощность  250 В перем. тока 2 A 
Температура окружающей среды (мин., 
макс.) 

°C 0-40 

Вид защиты  IP 20 согласно DIN 40050 

Класс защиты  II, прибор соответствует, 
VDE 0631  

 

Оснащение 
- 1 датчик коллектора VR 11  
- 4 стандартный датчик VR 10 
- Присоединительная линия для 

приборов серии TEC и новых ото-
пительных аппаратов Vaillant 

- Текстовая индикация и меню с 
различными уровнями 

- Датчик температуры наружного 
воздуха с радиоприемом времени 

- дополнительный датчик коллекто-
ра (второе коллекторное поле) и 
стандартный датчик (комбинация 
поддержки отопления от гелио-
установки и индикации выработки) 
можно получить в качестве при-
надлежностей 

- Быстрая и надежная установка 
благодаря системе ProE 

 
Возможность использования 
Модель auroMATIC 620/3 представля-
ет собой шинно-модульную систему 
регулирования (комбинация регулято-
ра гелиоустановки и отопления) для 
поддержки отопления, которая после 
расширения может включать в себя до 
14 регулируемых контуров нагрева (с 
дополнительным модулем VR 60 (но-
мер для заказа 306782 в качестве 
принадлежностей для каждой пары 
смесительных контуров) и до восьми 
устройств дистанционного управле-
ния. Каждый смесительный контур по 
необходимости можно переключать 
между контуром нагрева (контур ра-
диаторов, контур напольного отопле-
ния и пр.), регулированием по посто-
янному значению, повышением тем-
пературы обратной линии или допол-
нительным контуром горячей воды. С 
помощью модулирующего коммутаци-
онного модуля VR 32 или VR 30/2 
можно подключить до восьми модули-
рующих отопительных аппаратов 
Vaillant. С помощью переключающего 
коммутационного модуля VR 31 для 
каскадного соединения теплогенера-
торов можно управлять всеми пере-
ключающими теплогенераторами 
Vaillant с интерфейсом 3-4-5. 
 
Базовое оснащение auroMATIC 620/3 
позволяет регулировать следующие 
контура установки: 
- 2 независимых коллекторных поля 

и один твердотопливный котел 
- 1 прямой контур нагрева 
- 1 смесительный контур (напри-

мер, для напольного отопления) 

- 1 буферная емкость и один 
емкостный водонагреватель 
с косвенным нагревом или 1 
комбинированный накопи-
тель гелиоустановки 

- 1 циркуляционных насоса 
для горячей водопроводной 
воды 

- регистрация выработки ге-
лиоустановки, индикация на 
графическом дисплее 

- все теплогенераторы Vaillant 
с интерфейсом 7-8-9 или 
eBUS 

- Подключение теплогенера-
тора стороннего производи-
теля с помощью входящего в 
состав принадлежностей 
коммутационного модуля VR 
31, а также для всех одно- и 
двухступенчатых теплогене-
раторов 

- Для каскадного соединения 
теплогенераторов Vaillant с 
входом 7-8-9 начиная со второ-
го теплогенератора для каждого 
из них требуется VR 30/2, в 
случае теплогенераторов с 
присоединительной клеммой 
eBUS начиная со второго теп-
логенератора требуется VR32 

 

Указание: 
Регулятор включает в себя датчик 
температуры коллектора VR 11, 
(номер для заказа 306 788) а также 
четыре стандартных датчика VR 10 
(номер для заказа 306 787) для во-
донагревателей и контуров регули-
рования. 
 

 
Обозначение аппарата Номер для заказа 
auroMATIC 620/3 0020080463 
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3 Представление изделий – регулятор для гелиоустановок с управлением по 
разности температур auroMATIC 560/2 
Представление изделий 

 
 

Оснащение 
- 1 датчик коллектора VR 11  
- 3 стандартный датчик VR 10 
- 1 присоединительный кабель C1/C2 
Возможности применения 
auroMATIC 560/2 представляет собой регу-
лятор с управлением по разности темпера-
тур для приготовления горячей воды с под-
держкой от гелиоустановки с функцией до-
полнительного нагрева в зависимости от 
потребности. Возможна настройка трех вре-
менных окон в день для управления функ-
цией дополнительного нагрева по времени, 
а также трех временных окон в день для 
управления циркуляционным насосом по 
времени (только в установках с одним кол-
лекторным полем). Возможность подключе-
ния насоса для термической дезинфекции. 
 
- Подключение электронагревательного 

стержня 
- Удобное управление Vaillant „поверни и 

нажми", а также быстрый и надежный 
монтаж благодаря системе ProE 

- Настенный монтаж 
- Символьный дисплей, индикация рабо-

чих состояний и времени переключения 
на дисплее 

- Специальные функции, в частности 1. 
Отпуск, 

- 2. Вечеринка, 3. одноразовый нагрев 
водонагревателя 

- Программа "Отпуск" 
- Определение выработки гелиоустановки 
- Определение числа часов работы кол-

лекторных насосов 
 
Базовое оснащение auroMATIC 560/2 позво-
ляет регулировать следующие контура уста-
новки: 
- 2 независимых коллекторных поля (не-

обходимо заказать входящий в состав 
принадлежностей датчик коллектора VR 
11) или одно коллекторное поле и один 
твердотопливный котел 

- Возможность подключения второго во-
донагревателя или бассейна 

- 1 циркуляционный насос для холодной 
водопроводной воды 

 

Указание: 
Интерфейс eBUS для подключения диагно-
стического ПО vrDIALOG 810 

auroMATIC 560/2 Единицы 
измерения  

Номинальное рабочее напряже-
ние 

В 220-230 

Частота Гц 50 
Потребление мощности З 3 
Разрывная мощность  250 В перем. тока 2 A 

Температура окружающей сре-
ды (мин., макс.) 

°C 0-40 

Вид защиты  IP 20 согласно DIN 40050 
Класс защиты  II, прибор соответствует, 

VDE 0631  

 
 
Обозначение аппарата Номер для заказа 
Регулятор для гелиоустановок auroMATIC 560/2 306 767 
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3 Представление изделий- Регулировочное оборудование для гелиосистем 
Принадлежности 

Принадлежности Обозначение Номер для зака-
за 

 

Mischerkreis  

VR60 
Смесительный модуль для расширения auroMATIC 620/3 
или calorMATIC 630/2 путем добавления двух регулируе-
мых контуров нагрева 
 
Особенности 
- Используется только в сочетании с auroMATIC 620/3 или 

calorMATIC 630/2 
- Системный интерфейс eBUS 
- Программирование соединительных разъемов контура 

нагрева при помощи центрального регулятора 
(auroMATIC 620/3 или calorMATIC 630/2), на выбор при 
помощи подключаемого прибора дистанционного управ-
ления VR 90 или VR 80, по одному на контур нагрева 

- Регулируемые отопительные контуры индивидуально 
конфигурируются для регулирования по постоянному 
значению, повышения температуры обратной линии или 
использования в качестве контура нагрева накопителя 

- Макс. 6 смесительных модулей в одной системе 
 
Оснащение 
- Смесительный модуль 
- Стандартный датчик VR 10 (2) 
 
Возможности применения 
- Принадлежности к регуляторам auroMATIC 620/3 и 

calorMATIC 630/2 

306782 

 

Прибор дистанционного управления VR 80 
для систем регулирования calorMATIC и auroMATIC 
 
Особенности 
- Для дистанционного управления контуром нагрева в рам-

ках системы регулирования calorMATIC 
- Системный интерфейс eBUS 
- Переключение режима работы 
- Макс. 8 приборов дистанционного управления (VR 80 или 

VR 90) в одной системе 
 
Возможности применения 
- Принадлежности к регуляторам auroMATIC 620/3 и 

calorMATIC 630/2 

306766 

 

VR 90/3 
Прибор дистанционного управления для calorMATIC/2, 
auroMATIC/3 и geoTHERM с шинно-модульным регулято-
ром энергетического баланса 
 
Особенности 
- Для дистанционного управления контуром нагрева в рам-

ках системы регулирования calorMATIC 
- Системный интерфейс eBUS 
- Графический дисплей с текстовой индикацией 
- Программирование всех настроек, характерных для кон-

тура нагрева 
- Программа "Отпуск" 
 
Возможности применения 
- Принадлежности к регуляторам auroMATIC 620/3 и 

calorMATIC 630/2 

0020040079 

 

Накладной термостат VRC 9642 
 
Возможности применения 
- Накладной термостат с переключающим контактом. Кре-

пление с помощью натяжной ленты. Диапазон регулиро-
вания от +10°C до +90°C, контактная нагрузка 230 В, раз-
ность температур включения и выключения (статическая) 
5K 

009642 

Стандартный датчик VR 10 

 
306787 

 

Датчик коллектора VR 11 
в качестве принадлежности для auroMATIC, для подключения 
второго коллекторного поля или твердотопливного котла 

306788 
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3 Представление изделий- Регулировочное оборудование для гелиосистем 
Принадлежности 

Принадлежности Обозначение Номер для зака-
за 

 
 

vrnetDIALOG 820/2 
Коммуникационный блок с встроенным аналоговым мо-
демом для настенных и напольных аппаратов Vaillant 
 
Особенности 
- Дистанционная параметризация / подача сигналов трево-

ги / диагностика отопительного аппарата через Интернет / 
с помощью ПК 

- Для монтажа в электронную схему аппарата или с на-
стенным держателем 

 
Указание: 
При эксплуатации vrnetDIALOG возникают дополнительные 
телекоммуникационные затраты, не входящие в цену товара. 

0020003987 

 

 

vrnetDIALOG 840/2 
Коммуникационный блок с встроенным аналоговым мо-
демом для настенных и напольных аппаратов Vaillant 
 
Особенности 
- Дистанционная параметризация / подача сигналов трево-

ги / диагностика 1-16 независимых отопительных аппара-
тов или одной многоконтурной системы отопления 
calorMATIC 630 или auroMATIC 620 

- Возможность подключения дополнительных функцио-
нальных устройств через два входа 230 В и два входа 24 
В (например, для сигнальных устройств, тепломеров, кон-
троля предельных значений через Интернет / с помощью 
ПК) 

- Два переключающих выхода 230 В (например, для деак-
тивации/активации сигнальных устройств через Интернет 
/ с помощью ПК 

- Запись данных для поддержки диагностики 
- Для настенного монтажа 
 
Указание: 
При эксплуатации vrnetDIALOG возникают дополнительные 
телекоммуникационные затраты, не входящие в цену товара. 

0020003983 

 
 

vrnetDIALOG 830/2 
Коммуникационный блок с встроенным GSM-модемом для 
настенных и напольных аппаратов Vaillant 
 
Особенности 
- Дистанционная параметризация / подача сигналов трево-

ги / диагностика отопительного аппарата через Интернет / 
с помощью ПК 

- Для монтажа в электронную схему аппарата или с на-
стенным держателем 

 
Оснащение 
- GSM-антенна с 5-метровым кабелем, прилагается 
 
Указание: 
При эксплуатации vrnetDIALOG возникают дополнительные 
телекоммуникационные затраты, не входящие в цену товара. 

0020003720 

 
 

vrnetDIALOG 860/2 
Коммуникационный блок с встроенным GSM-модемом для 
настенных и напольных аппаратов Vaillant 
 
Особенности 
- Дистанционная параметризация / подача сигналов трево-

ги / диагностика 1-16 независимых отопительных аппара-
тов или одной многоконтурной системы отопления 
calorMATIC 630 или auroMATIC 620 

- Возможность подключения дополнительных функцио-
нальных устройств через два входа 230 В и два входа 24 
В (например, для сигнальных устройств, тепломеров, кон-
троля предельных значений через Интернет / с помощью 
ПК) 

- Два переключающих выхода 230 В (например, для деак-
тивации/активации сигнальных устройств через Интернет 
/ с помощью ПК 

- Запись данных для поддержки диагностики 
- Для настенного монтажа 
 
Указание: 
При эксплуатации vrnetDIALOG возникают дополнительные 
телекоммуникационные затраты, не входящие в цену товара. 

0020003718 
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3 Представление изделий- Регулировочное оборудование для гелиосистем 
Принадлежности 

Принадлежности  Обозначение   Номер для за-
каза 

 
 

Диагностические и конфигурационное ПО vrDIAL0G/2 и 
vrDIAL0G810/2 
 
Особенности 
- Наглядная визуализация процессов регулирования 
- Адаптер eBUS 
- Запись данных для поддержки диагностики 
- Изменение и сохранение установленной конфигурации 

прибора, а также всех установленных параметров 
- Быстрая передача данных через интерфейс USB  
- Интерактивная справка для упрощения использования 

системы 
  
Оснащение 
- Пакет системы состоит из следующих отдельных частей: 

Компакт-диск с программой, адаптер для eBUS и интер-
фейс ПК Vaillant, соединительный кабель eBUS (четырех-
жильный Western.) Соединительный кабель ПК Vaillant 
для соединения с электронной схемой отопительных ап-
паратов, кабель USB (1 м), руководство по монтажу 

 
Возможности применения 
- Условия: Windows 98 SE, ME, 2000 или XP, ОЗУ мин. 64 

Мб (Windows 98), мин. 128 Мб (Windows 2000/XP), свобод-
ное место на жестком диске 15 Мб для vrDIALOG/2 + 20 
Мб для vrDIALOG 810/2 

- vrDIALOG/2: Принадлежности для отопительных аппара-
тов с Tectronic, а также в сочетании с регуляторами типа 
VRT 390, VRC 410s/420s 

0020023370  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 

 Цоколь для настенного монтажа VR 55  
 
Возможности применения 
- В качестве принадлежности для монтажа блока управле-

ния auroMATIC 620/3 или calorMATIC 630/2 независимо от 
цоколя основания, монтируется на стене в качестве блока 
дистанционного управления, с защитным щитком для на-
стенного корпуса 

306790 
 
 
 
 

 
 

Модулирующий коммутационный модуль VR30/2 для кас-
кадного включения модулирующих теплогенераторов 
 
Особенности 
- Быстрая и надежная установка благодаря системе ProE  
- Системный интерфейс eBUS  
- Макс. 8 модулирующих коммутационных модулей 
 
Оснащение 
- Коммутационный модуль 
 
Возможности применения 
- В сочетании с отопительными аппаратами atmoVIT и 

atmoCraft производства Vaillant 
- Только в качестве принадлежностей для центральных 

регуляторов auroMATIC 620/3 и calorMATIC 630/2, а также 
vrnetDIALOG 840/2 и 860/2 

- Не применяется для ecoTEC exclusiv/4-7, ecoTEC plus/3-5, 
turboTEC plus/3-5, atmoTEC exclusiv/4-7, atmoTEC plus/3-5, 
ecoCOMPACT/2, auroCOMPACT/2, atmoCOMPACT, 
ecoVIT/3 и icoVIT/2 

 
Указание: 
В случае calorMATIC 630 начиная с третьего теплогенератора 
необходимо применять коммутационный модуль, а в случае 
auroMATIC 620 - начиная со второго теплогенератора. 

0020003985  
 
  
 
 
 
 
  
 
  



76 PLI Solar 

3 Представление изделий - Газовый конденсационный котел со встроенным 
водонагревателем для гелиоустановок auroCOMPACT 
Представление изделий 

 

модулирующий

Приготовление

горячей воды регулируемое Расширительный
бак

Система ProE

eBUSE

 
 

 
 

 

Указание: 
Набор для переналадки P 
0020046466 и набор для пе-
реналадки LL 0020056258 для 
VSC S 1 96/3-5 200 можно 
приобрести в качестве запча-
стей 
 

Особенности 
- Газовый конденсационный котел со встроенным 

водонагревателем для гелиоустановок, накопитель 
горячей воды с послойным нагревом и использо-
вание солнечной энергии 

- Диапазон модуляции от 30 % до 100 % (в зависи-
мости от типа) 

- Aqua-Power-Plus - повышение мощности на ГВС до 
21% 

- Высокоэффективный насос (класс эффективности 
A) 

- Средний коэффициент использования 
98%(Hs)/109%(Hi) 

- Система Agua-Kondens, регулирование нагрева 
накопителя с использованием теплоты сгорания 

- Макс. удобство приготовления горячей воды (NL до 
1,7) 

 
Возможности применения 
- Комбинированное устройство для использования 

солнечной энергии для отопления и приготовления 
горячей воды 

- Свободный выбор места установки, например, на 
чердаке или в жилых помещениях 

- Применяется в новых зданиях и при модернизации 
одноквартирных домов. 

- Для радиаторного и напольного отопления. 
- Экономичный монтаж в качестве теплоцентрали на 

крыше. 
- Режим работы с забором воздуха из помещения 

или без него с сертифицированной системой уда-
ления отработавших газов 

- Оптимальная работа в сочетании с плоскими кол-
лекторами 

 
Оснащение 
- Встроенный накопитель горячей воды с послойным 

нагревом, теплообменник гелиоустановки, вторич-
ный теплообменник из нержавеющей стали, высо-
коэффективный нагнетательный и циркуляционный 
насос (класс эффективности A), приоритетный пе-
реключающий клапан, расширительный бак объе-
мом 121 л и датчик коллектора 

- Интегральный конденсационный теплообменник из 
нержавеющей стали 

- Регулируемый перепускной клапан 
- Встроенное регулирование гелиоустановки 
 

Обозначение Номер для заказа Идент. номер изде-
лия согласно DVGW 

VSCS 126/3-5 180 0010009351 CE-0085BS0012 
VSCS 196/3-5 200 0010009352 CE-0085BS0012 

Вид газа: Природный газ E 
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3 Представление изделий - Газовый конденсационный котел со встроенным 
водонагревателем для гелиоустановок auroCOMPACT 
Технические данные 

Технические данные Единица из-
мерения 

VSC S 126/3-5 180  VSC S 196/3-5 200  

Диапазон номинальной тепловой мощности при 40/30 °C кВт 4,7-15,2 6,1-20,6 
Диапазон номинальной тепловой мощности при 60/40 °C кВт 4,4-14,4 5,9-19,6 
Диапазон номинальной тепловой мощности при 80/60 °C кВт 4,3-14,0 5,7-19,0 
Мощность при подогреве воды кВт 16 23,0 
Макс. тепловая нагрузка в режиме отопления кВт 14,3 19,4 
макс. тепловая нагрузка в режиме отопления кВт 16,3 23,5 
мин. тепловая нагрузка кВт 4,6 5,8 
Средний коэффициент использования при 40/30°C

1)
 % 109 109 

Показатели состава ОГ:
2)

    
Температура отработанных газов мин./макс. °C 40/70 40/75 
Массовый расход отработанных газов мин./макс. г/с 2,3/7,1 2,7/11 
Содержание CO2 % 9,0 9,0 
Группа показателей ОГ  G51 G51 
Класс NOx

4)
  5 5 

Расход конденсационной воды при 40/30 °C, прибл. л/ч 1,4 1,9 
значение pH, прибл.  3,7 3,7 
Номинальный расход циркуляционной воды л/ч 600 820 

Остаточный напор насоса мбар 250 250 
Температура в подающей линии, макс. °C 85 85 
Емкость расширительного бака 1 12 12 
Давление на входе расширительного бака бар 0,75 0,75 
Допустимое рабочее давление со стороны системы отопления бар 3,0 3,0 

Диапазон температур горячей воды (регулируется) °C 35-65 35-65 
Номинальный объем накопителя 1 150 150 
Долговременная производительность л/ч (кВт) 390(16) 570(23) 
Производительность в первые десять минут (горячая вода) 1/10 мин 155 185 
Показатель мощности согласно DIN 4708 NL 1,3 1,7 
Допустимое рабочее давление, горячая вода бар 10 10 
Интенсивность остывания

5)
 кВтч/24 ч 2,3 2,3 

Показатели присоединяемого оборудования:
3)

    
Вид газа  Природный газ E Природный газ E 
Природный газ E, Hi = 9,5 кВтч/м

3
 (G 20) м

3
/ч 1,7 2,5 

Природный газ E, Hi = 8,1 кВтч/м
3
 (G 25) м

3
/ч 2,0 2,9 

Сжиженный газ P, Hi = 12,8 кВтч/кг (G 3
1)

 кг/ч - 1,83 
Давление природного газа на входе мбар 20 20 
Давление сжиженного газа на входе мбар - 50 
Электроподключение В/Гц 230/50 230/50 
Потребление электромощности макс. З 75 75 
Потребление электрической мощности при частичной нагрузке 
30 % 

З 35 35 

Соединение подающей и обратной линии DN 20 (G 
3
/4) 20 (G 

3
/4) 

Патрубки холодной и горячей воды DN 20 (G 
3
/4) 20 (G 

3
/4) 

Патрубок циркуляционной линии DN 20 (G 
3
/4) 20 (G 

3
/4) 

Соединение подающей и обратной линии гелиоустановки DN 20 (G 
3
/4) 20 (G 

3
/4) 

Подсоединение газа DN 20 (G 
3
/4) 20 (G 

3
/4) 

Патрубок подвода воздуха/отвода отработанных газов мм Ø 60/100 60/100 

Размеры аппарата:    
Высота мм 1.670 1.670 
Ширина мм 600 600 
Глубина мм 570 570 
Вес (не заполненный) кг 150 150 
Вес (в рабочем состоянии) кг 295 295 

Категория  I2E LL I2ELL3P 
Вид защиты  IPX4D IPX4D 
1)

 Определено согласно DIN 4702 часть 8, 
2)
 Расчетное значение для определения параметров дымовой трубы согласно DIN 

4705,
3)

 Для 15°C и 1013 мбар 
4)

 Соответствует условиям гамбургской модели субсидирования,
5)
 Определено согласно DIN 4708 часть 3, с присоединительным 

патрубком аппарата (номер для заказа 303 907) 
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3 Представление изделий - Газовый конденсационный котел со встроенным 
водонагревателем для гелиоустановок auroCOMPACT 
Присоединительные размеры и принадлежности 
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1 Обратная линия системы отопления G 3/4 
2 Подающая линия системы отопления G 3/4 
3 Присоединительный патрубок горячей воды 

G 3/4 
4 Присоединительный патрубок холодной во-
ды G 3/4 

5 Присоединительный патрубок газа G 3/4 
6 Патрубок циркуляционной линии G 3/4 
7 Патрубок воздуховода/дымохода 
8 Конденсатоотводчик 
9 Обратная линия гелиоустановки G 3/4  
10 Подающая линия гелиоустановки G 3/4 

1)
 Необходимое минимальное рас-
стояние в связи с настенными со-
единительными консолями 

2)
 Ножки с возможностью регулиро-
вания по высоте на 20 мм 

 

100 %
85 %

70 %

60 %

53 %

* в зависимости от настройки перепускного клапана

Диаграмма насосов VSC S 126/3-5 180 и VSC S 196/3-5 200
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Минимальное расстояние для ввода через 
стену или в шахту 

A 

60/100 с коленом 87°, ПП 113 
60/100 с коленом 87° и ревизионным отверсти-
ем, ПП 

113 

80/125 с коленом 87°, ПП 131 
80/125 с ревизионным тройником, ПП 148 

Размеры в мм  

 

 
 

 
Принадлежности Обозначение Номер  

для заказа 

 

Шаровой кран для газа, проход с противопожарным уст-
ройством 
Rp

3
/4 

300848 

 

Предохранительный клапан Rp 
1
/2 

до 3,0 бар, отметка технадзора на детали. SV. 90-856.H.50.3 < 
50 кВт 
 
Указание: 
Не для ecoTEC plus, turboTEC plus и atmoTEC exclusiv/plus 

009318 

Gas

HRL
HVL WW

KW Z

 

Присоединительные консоли для гибкого подключения 
сверху и снизу 
Включает в себя: Группа безопасности до 10 бар, сервисные 
краны %, угловой газовый кран R/Rp Vi, краны для наполнения 
и опорожнения Vi, предохранительный клапан 3 бар, сливная 
воронка с присоединительными патрубками и мелкими частя-
ми, укорачиваемые гофрированные трубы из нержавеющей 
стали для всех соединений (газовая гофрированная трубка не 
укорачивается), соединительный уголок для внешнего расши-
рительного бака водопроводной воды 

0020040769 
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3 Представление изделий- Регулировочное оборудование для гелиосистем 
Принадлежности 

Принадлежности Обозначение Номер  
для заказа 

Gas

HRL

HVL

WW

KW Z

 

Комплект для подключения газовых котлов с встроенным 
водонагревателем к трубной обвязке 
Включает в себя: Сервисные краны 

3
/4, проходной газовый 

кран R/ Rp 
1
/2, краны для наполнения и опорожнения 

1
/2, предо-

хранительный клапан 3 бар, сливная воронка с присоедини-
тельным патрубком. 

0020040770 

 

Предохранительный узел для подвода холодной воды и 
повышенного давления сети до 10 бар для водонагрева-
телей емкостью до 200 л 
с запорным краном, сливной воронкой и присоединительным 
патрубком 
 
Указание: 
Применяется только для компактного газового аппарата eco-
/auroCOMPACT../2 

0020042427 

Новый 

 

Комплект для расширительного бака холодной водопро-
водной воды для ecoCOMPACT VSC 126-196/3-5 
включает в себя 4-литровый расширительный бак холодной 
водопроводной воды, соединительные фитинги 

3
/4", гибкие 

присоединительные линии с уплотнением 
3
/4", обивка из пено-

полистирола 
 
Указание: 
Возможность дооборудования также для ecoCOMPACT VSC 
126-196/2-C начиная с времени изготовления 09/2008 

0020073168 

 

Присоединительная консоль контура гелиоустановки для 
auroCOMPACT, включающая в себя: 
Сервисные краны 

3
/4, предохранительный клапан 6 бар, на-

стенное крепление для расширительного бака гелиоустановки 
(не входит в комплект поставки) гофрированная труба из не-
ржавеющей стали для расширительного бака гелиоустановки и 
пластмассовая гофрированная труба (сливной шланг) с кре-
пежным материалом 

0020040909 

12 0

460

150 12 035 35

32 070

22,5 41 5

20 013 0

80

 

Распределительная консоль WHV 35 для 2 насосных групп 
с встроенным гидравлическим разделителем (3,5 м

3
/ч) 

3,5 м
3
/ч, полностью подготовлена к подсоединению 2 насосных 

групп (с 3-ходовым смесителем или без него), с теплоизоляци-
ей и датчиком. Первичная: G 1 

1
/4", вторичная: G 1 

1
/4" 

0020042429 

12 0

120

20 6

43

1
1

8

 

Гидравлический разделитель поперечный WH 27 
WH 27, 2 м

3
/ч, присоединительный патрубок Rp 1", с теплоизо-

ляцией, пригодны для установки под насосными группами 
Vaillant первичный: Rp 1", вторичный: G 1 

1
/4 

 
Указание: 
Заказать стандартный датчик VR10(306787) 

306727 

Гидравлический разделитель WH 40 
с теплоизоляцией и датчиком WH 40,3,5 м

3
/ч, присоединитель-

ный патрубок Rp1 
1
/4" 

306720 

 

Гидравлический разделитель WH 95 
с теплоизоляцией и датчиком WH 95,8 м

3
/ч, присоединитель-

ный патрубок Rp 2" 

306721 

120

460

130 1 2045 45

120

1
2

5

12011 0

 

Распределительная консоль для 2 насосных групп 
полностью подготовлена к подсоединению 2 насосных групп 
(насосная группа на выбор с 3-ходовым смесителем или без 
него), с теплоизоляцией Первичная: G 1 

1
/4", вторичная: G 1 

1
/4" 

307556 
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3 Представление изделий - Бивалентный емкостный водонагреватель для 
гелиоустановок auroSTOR VIH S 
Представление изделий 

 

Особенности 
- Напольный одностенный водона-

греватель из стали 
- Емкостный водонагреватель и оба 

змеевика покрыты эмалью со сто-
роны воды с дополнительным маг-
ниевым защитным анодом 

- Корпус со съемной бледно-серой 
пластмассовой рубашкой 

- Теплоизоляция 75 мм из съемных 
полуцилиндров из пенополистиро-
ла (не содержит фторхлоруглеро-
да) 

- 2 погружных гильзы датчика 
- Соединительные патрубки для 

электронагревательного стержня и 
анода с внешним электропитанием 

- 2 встроенных гладкотрубных теп-
лообменника 

- отверстие для очистки 
- регулируемые по высоте ножки 

емкостного водонагревателя 
 
Возможности применения 
- Емкостный водонагреватель для 

гелиоустановки, с косвенным на-
гревом, для приготовления горячей
 воды, эмалированный для 
группового или центрального 
снабжения, рассчитан на повы-
шенное давление сети до 10 бар. 

 

Указание: 
- В качестве принадлежностей (но-

мер для заказа 302 042) для емко-
стных водонагревателей Vaillant 
для гелиоустановок имеется также 
анод с внешним электропитанием. 
Этот анод имеет неограниченный 
срок службы (износ отсутствует) и 
потому не требует технического 
обслуживания. 

 
Т.к. данный анод не нужно заменять, 
для его установки не требуется какая-
либо особая высота потолка. 
 
- Емкостные водонагреватели для 

гелиоустановок обычно нагревают-
ся до прибл. 80°C. В случае очень 
жесткой воды мы рекомендует не 
нагревать водонагреватель выше 
60°C, чтобы избежать повышенной 
опасности образования извести и 
соответственно более частого про-
ведения техобслуживания. 

 

 

Обозначение аппарата Емкость водонагревателя в л Регистрационный номер DIN Номер для заказа 
auroSTOR VIH S 300 300 подана заявка 0010003080 
auroSTOR VIH S 400 400 подана заявка 0010003081 
auroSTOR VIH S 500 500 подана заявка 0010003082 
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3 Представление изделий - Бивалентный емкостный водонагреватель для 
гелиоустановок auroSTOR VIH S 
Технические данные 

Технические данные Единицы 
измерения 

VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 

Емкость водонагревателя: л 300 400 500 
Исходная производительность ГВС

1)
 при температуре греющей воды 

85/65°C 
л/10 мин 195 251 288 

Интенсивность остывания кВтч/24 ч 1,9 2,1 2,3 

Доп. рабочее избыточное давление со стороны горячей воды бар 10 10 10 
Доп. рабочее избыточное давление со стороны отопления бар 10 10 10 

Солнечный теплообменник:     
Нагревательная поверхность теплообменника м

2
 1,6 1,5 2,1 

Объем греющей воды в нагревательной спирали л 10,7 9,9 14,2 
Потери давления в теплообменнике гелиоустановки (готовая смесь) мбар 10 10 10 

Теплообменник системы отопления     
Поверхность нагрева м

2
 0,7 0,7 1 

Объем греющей воды в нагревательной спирали л 4,7 4,5 6,6 
Потеря давления в нагревательной спирали при макс. расходе греющей 
воды 

мбар 140 140 196 

Длительная производительность ГВС 
2)
 при температуре греющей воды 

85/65°C 
кВт 24 27 34 

Длительная производительность ГВС 
2)
 при температуре греющей воды 

85/65°C 
л/ч 590 664 840 

Макс. температура подающей линии отопительной воды °C 110 110 110 
Макс. температура воды в водонагревателе °C 85 85 85 

Коэффициент NL  2,0 3,5 4,7 

Патрубки:     
Соединение подающей и обратной линии Резьба R 1" R 1" R 1" 
Присоединительные патрубки холодной и горячей воды Резьба R 1" R 1" R 1" 
Патрубок циркуляционной линии Резьба R 

3
/4" R 

3
/4" R 

3
/4" 

Размеры аппарата:     
Высота мм 1.775 1.470 1.775 
Диаметр мм 660 810 810 
Вес (не заполненный) кг 150 169 198 
Вес (в заполненном состоянии) кг 439 567 682 
1)
при температуре смесителя горячей водопроводной воды 45°C и температуре водонагревателя 60 °C 

2)
 при температуре смесителя горячей водопроводной воды 45°C     
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3 Представление изделий - Бивалентный емкостный водонагреватель для 
гелиоустановок auroSTOR VIH S 
Присоединительные размеры и принадлежности 
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1 Патрубок горячей воды (R 1) 
2  Подающая линия системы отопления (R 1) 
3  Погружная гильза для датчика системы отопле-

ния (диаметр 12) 
4  Обратная линия системы отопления (R 1) 
5  Патрубок циркуляционной линии (R 3/4) 
6  Подающая линия гелиоустановки (R 1) 
7  Погружная гильза для датчика системы отопле-

ния (диаметр 12) 
8  Обратная линия гелиоустановки (R 1) 
9  Патрубок холодной воды (R 1) 
10  Присоединительный патрубок для нагреватель-

ного патрона (G 1½) 
11  Ревизионное отверстие, диаметр 120 
12  Магниевый защитный анод SW 22 (G 1) 
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Тип аппа-
рата 

A B c Ø D E f g ч л J K L м С 0 ØP Q 

VIH S 300 1775 1086 279 500 1894 1781 1632 1546 1346 1196 1086 981 581 216 130 660 725 
VIH S 400 1475 862,5 308 650 1683 1552 1301 1215 1065 965 962 760 510 245 159 810 875 
VIH S 500 1775 1062,5 308 650 1952 1829 1601 1215 1315 1165 1062 960 610 245 159 810 875 
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3 Представление изделий - Комбинированный накопитель  
auroSTOR VPS SC 700 
Представление изделий 

 
 

Особенности 
- Буферная емкость с внутренним 

эмалированным водонагревателем 
емкостью 180 литров 

- Дополнительный нагрев водопро-
водной воды осуществляется с по-
мощью встроенного в емкостный 
водонагреватель, эмалированного 
гладкотрубного теплообменника с 
высокой долговременной произво-
дительностью 610 л/ч (80/10/45 °C) 
при индексе мощности 4,0 

- Гладкотрубный теплообменник 
гелиоустановки, а также теплооб-
менник для дополнительного на-
грева обеспечивают хорошую ха-
рактеристику послойного нагрева 

- Съемная теплоизоляция из поли-
уретанового мягкого пенопласта 
толщиной 100 мм без фторхлоруг-
лерода с пленочной рубашкой 

- отверстие для очистки 
- Магниевый защитный анод 
 
Возможности применения 
- Комбинированная буферная ем-

кость для централизованной под-
держки отопления от гелиоуста-
новки и приготовления горячей во-
ды в одно- и двухквартирных до-
мах. Внутренний эмалированный 
водонагреватель обеспечивает вы-
сокий уровень удобства при приго-
товлении горячей воды. 

- Компактное и простое гидравличе-
ское подключение, все присоеди-
нительные патрубки с плоским уп-
лотнением для быстрого монтажа. 
Дополнительные присоединитель-
ные патрубки, в частности, для 
твердотопливного котла. 

 
Пояснение: 
1 Водопровод горячей воды 
2 Регулятор системы 
3 Циркуляционный насос 
4 Обратный клапан гравитационного 
типа 

5 Водопровод холодной воды 
6 Термостатный смеситель горячей 
воды 

7 Предохранительный клапан 
8 Циркуляционная линия 
9 Комбинированный накопитель  
10 Накладной термостат 

 

 
Обозначение аппарата Номер для заказа 
auroSTOR VPS SC 700 302 425 
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3 Представление изделий - Комбинированный накопитель  
auroSTOR VPS SC 700 
Присоединительные размеры и принадлежности 

 
 
 
 
 
 
 
1  Без функции G 1“ AG 
2  Выход повышения температуры G 1“ AG 
3  Подающая линия твердотопливного котла G 1“ 

AG 
4  Подающая линия гелиоустановки G 1“ AG 
5  Подающая линия гелиоустановки G 1“ AG 
6  Вход повышения температуры и обратная 

линия твердотопливного котла (с тройником) G 
1“ AG 

7  Отверстие для очистки 
8  Магниевый анод RP 1/2“ IG 
9  Удаление воздуха из буферной части комбини-

рованного накопителя RP 1/2“ IG 
10  Подающая линия дополнительного нагрева 

водопроводной воды G 1“ AG 
11  Холодная водопроводная вода R 3/4” AG 
12  Циркуляция R 1/2” AG 
13  Холодная вода R 3/4” AG 
14  Гильзы датчиков 6 мм (5 шт.) у наружной стенки 

резервуара 
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3 Представление изделий - Комбинированный накопитель auroSTOR VPS SC 
1000 
Представление изделий 

Особенности 
- Комбинированный накопитель с 

внутренним эмалированным во-
донагревателем емкостью 200 
литров 

- Овальная форма для компактного 
монтажа и удобного внесения 

- Дополнительный нагрев водопро-
водной воды осуществляется с 
помощью встроенного в емкост-
ный водонагреватель, эмалиро-
ванного гладкотрубного теплооб-
менника с высокой долговремен-
ной производительностью 830 л/ч 
(80/10/45 °C) при индексе мощно-
сти 4,5 

- Трубчатый теплообменник (до-
полнительный нагрев) 1,0 м

2
 для 

быстрого нагрева 
- Гладкотрубный теплообменник 

гелиоустановки 3,0 м
2 

- Гладкотрубный теплообменник 
гелиоустановки, а также теплооб-
менник для дополнительного на-
грева обеспечивают хорошую ха-
рактеристику послойного нагрева 

- Съемная теплоизоляция из поли-
уретанового мягкого пенопласта 
толщиной 100 мм без фторхло-
руглерода с пленочной рубашкой 

- отверстие для очистки 
- Магниевый защитный анод 
- Муфты для установки датчиков 
 
Возможности применения 
- Комбинированная буферная ем-

кость для централизованной под-
держки отопления от гелиоуста-
новки и приготовления горячей 
воды в одно- и двухквартирных 
домах. Внутренний эмалирован-
ный водонагреватель обеспечи-
вает высокий уровень удобства 
при приготовлении горячей воды. 

- Компактное и простое гидравли-
ческое подключение, все присое-
динительные патрубки с плоским 
уплотнением для быстрого мон-
тажа. Дополнительные присоеди-
нительные патрубки, в частности, 
для твердотопливного котла. 

 

 
Обозначение аппарата Номер для заказа 
auroSTOR VPS SC 1000 0010006833 
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3 Представление изделий - Комбинированный накопитель auroSTOR VPS SC 
1000 
Присоединительные размеры и принадлежности 

 
 
 
 
 
 
1  Без функции G 1“ AG 
2  Выход повышения температуры G 1“ AG 
3  Подающая линия твердотопливного котла G 1“ AG 
4  Подающая линия гелиоустановки G 1“ AG 
5  Подающая линия гелиоустановки G 1“ AG 
6  Вход повышения температуры и обратная линия 
твердотопливного котла (с тройником) G 1“ AG 

7  Отверстие для очистки 
8  Магниевый анод RP 1/2“ IG 
9  Удаление воздуха из буферной части комбинирован-
ного накопителя RP 1/2“ IG 

10 Подающая линия дополнительного нагрева водопро-
водной воды R 1“ AG 

11 Холодная водопроводная вода R 3/4” AG 
12 Циркуляция R 1/2” AG 
13 Холодная вода R 3/4” AG 
14 Гильзы датчиков 10 мм (5 шт.) у наружной стенки 
резервуара 

 
Указание: 
Размер при опрокидывании через узкую сторону: 2143 мм 
Размер при опрокидывании через широкую сторону: 2060 мм 
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3 Представление изделий - Комбинированные накопители auroSTOR VPS SC 
700 и VPS SC 1000 
Технические данные 

Обозначение  VPS SC 700 VPS SC 1000 

Номер для заказа  302425 0010006833 
Технические данные    

Емкость накопителя, общая л 670 1112 
Емкость накопителя, водопроводная вода л 180 192 
Емкость накопителя, буферная л 490 920 
Интенсивность остывания кВтч/24 ч 3,6 3,8 
Индекс мощности NL  4 4,5 
Допустимое рабочее давление, со стороны системы горя-
чей воды 

бар 10 10 

Макс. температура воды в водонагревателе °C 95 95 

Теплообменник гелиоустановки    
Допустимое рабочее давление со стороны гелиоустановки бар 6 6 
Поверхность нагрева м

2
 2,70 3,00 

Объем греющей воды в нагревательной спирали л 17.5 19,2 
Макс. температура подающей линии отопительной воды °C 95 95 

Теплообменник водопроводной воды    
Поверхность нагрева м

2
 0,82 1,20 

Допустимое рабочее давление, со стороны системы ото-
пления 

бар 3 3,0 

Объем греющей воды в нагревательной спирали л 4.8 7 
Расход греющей воды л/ч 2000 2000 
Падение давление у нагревательной спирали мбар 45 45 
Макс. температура подающей линии °C 95 95 

Долговременная производительность ГВС при греющей 
воде (80/10/45 °C/24 кВт) 

л/ч 610 830 

Соединение подающей и обратной линии  R1 R1 
Подвод холодной воды  R

3
/4 R

3
/4 

Подвод горячей воды  R1 R
3
/4 

Патрубок циркуляционной линии  R
1
/2 R

1
/2 

Размеры аппарата    
Высота мм 1895 2075 
Высота без изоляции мм 1655 1955 
Размер при опрокидывании через широкую сторону мм 1765 2060 
Размер при опрокидывании через узкую сторону мм - 2143 
Диаметр мм 950 940 x 1195 (овальная форма) 
Диаметр без изоляции мм 750 790 x 1045 (овальная форма) 
Вес, около кг 230 253 
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3 Представление изделий - Многофункциональный накопитель allSTOR VPS 
300/2 - 2000/2 
Представление изделий и технические данные 

Особенности 
- Напольная одностенная буфер-

ная емкость из качественной 
стали, снаружи имеет защитное 
лакокрасочное покрытие 

- 11 разъемов для загрузки и раз-
грузки, которые фиксировано 
присвоены различным зонам на-
копителя: 

- Проверка насосной группы на-
грева от гелиоустановки 

- Отопительные аппараты 
- Отопительные контуры 
- Насосная группа холодной во-

допроводной воды 
Таким образом, соблюдение ру-
ководства предотвратит невер-
ное подключение. 

- Встроенные внутренние элемен-
ты обеспечивают оптимальное 
разделение на слои 

- 4 приваренные гильзы, предна-
значенные в зависимости от ок-
ружения системы для необхо-
димых датчиков 

- Высококачественная теплоизо-
ляция 90 мм снижает эксплуата-
ционные расходы и минимизи-
рует потери в состоянии готов-
ности 

- 2 теплоизоляционные панели 
могут 

быть приведены в соответствую-
щую форму и затем легко уста-
новлены после монтажа труб од-
ним человеком 

- 6 вариантов типоразмеров от 300 
до 2000 л для оптимальной адап-
тации к запросам и генерирова-
нию тепла 

- 1 муфта для удаления воздуха 
 
Возможности применения 
Многофункциональный накопитель 
снабжается различными теплогенера-
торами и/или насосной группой нагре-
ва от гелиоустановки. Она служит 
промежуточным накопителем для 
греющей воды и предоставляет теп-
ловую энергию различным потребите-
лям, например, насосной группе ХВС, 
отопительным контурам, бассейну и т. 
д. 
 

Указание:  
Для предотвращения коррозии и от-
ложений (извести) в накопителе необ-
ходимо соблюдать VDI 2035, часть 1 и 
2. Этот стандарт VDI содержит среди 
прочего указания относительно жест-
кости воды, которые необходимо учи-
тывать. 

 

 
Обозначение  VPS  

300/2 
VPS  
500/2 

VPS  
800/2 

VPS 
1000/2 

VPS  
1500/2 

VPS  
2000/2 

Номер для заказа  0010007261 0010007262 0010007263 0010007264 0010007265 0010007266 

Технические данные        

Емкость накопителя л 295 500 765 930 1480 1900 
Допустимое рабочее давление со стороны системы 
отопления 

бар 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Температура греющей воды макс. °C 95 95 95 95 95 95 
Интенсивность остывания (согласно DIN 4753-8) кВтч/ 

24 ч 
1,9 2,6 3,4 3,85 5,15 6.25 

Индекс мощности NL при 6/10 начиная с подводи-
мой тепловой мощности 17 кВт (тепловой насос)

2)3)
 

 2/4/- 2,5/4/- 2,5/4,5/5 3/4,5/5 3/4,5/5 4/5/5 

Индекс мощности NL при 10/15 начиная с подводи-
мой тепловой мощности 20 кВт (другие отопитель-
ные аппараты)

2)4)
 

 4/4/4,5 5,5/6,5/7 5,5/7/7 5,5/7/7 5,5/7/7 5,5/7/7 

Разовая производительность при нагреве до 60°C 
(для тепловых насосов)

5)
 

л 121 197 306 369 587 750 

Разовая производительность при нагреве до 
60°C/70°C (для прочих отопительных аппаратов)

6)
 

л 172/227 290/382 444/585 541/711 860/1132 1101/1448 

Время нагрева зоны готовности с 30 до 60°C при 
6/10/65 кВт (тепловой насос) 

мин 36/22/- 56/35/- 91/56/8 110/66/10 175/105/16 223/132/21 

Время нагрева зоны готовности с 30 до 60°C при 
10/80/160 кВт (различные отопительные аппараты) 

мин 30/4/2 51/6/3 78/10/5 95/12/6 151/19/9 194/24/12 

Соединение подающей и обратной линии  R 1
1
/4 R 1

1
/4 R 1

1
/4 R 1

1
/2 R 1

1
/2 R 1

1
/2 

Соединения для насосной группы гелиоустановки  G 
3
/4 G 

3
/4 G 

3
/4 G 

3
/4 G 

3
/4 G 

3
/4 

Соединения насосной группы ХВС  G 1 G 1 G 1 G 1 G1 G 1 
Размеры аппарата        
Высота с теплоизоляцией мм 1786 1805 1835 2175 2187 2308 
Высота без теплоизоляции мм 1685 1705 1770 2110 2120 2245 
Диаметр с теплоизоляцией мм 680 820 960 960 1170 1270 
Диаметр без теплоизоляции мм 500 650 790 790 1000 1100 
Размер при опрокидывании мм 1696 1730 1815 2134 2200 2310 
Вес (в заполненном состоянии) кг 370 590 890 1060 1680 2110 
Вес (не заполненный) кг 70 90 120 130 190 210 
1)
с муфтой удаления воздуха 

2)
 при использовании насосной группы ХВС VPM W 20/25 или VPM W 30/35 

3)
до коэффициента NL 2 

включительно можно использовать VPM W 20/25, при более высоких значениях VPM W 30/35 
4)
до коэффициента NL 4 включитель-

но можно использовать VPM W 20/25, при более высоких значениях VPM W 30/35 
5)
 Обратная линия отопительного аппарата на 

соединении 8, см. размерный чертеж 
6)
 Обратная линия отопительного аппарата на соединении 9, см. размерный чертеж Указа-

ние: Отбираемый объем воды при температуре в смесителе 45°C, без догрева при помощи генератора тепла 
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3 Представление изделий - Многофункциональный накопитель allSTOR VPS 
300/2 - 2000/2 
Присоединительные размеры и принадлежности 
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1  Вентиль для выпуска воздуха 
2 Подающая линия греющей воды для насосной группы ХВС при мон-

таже на стене или для каскада 
3 Гильза для датчиков 1 
4 Подающая линия отопительного аппарата 
5 Гильза для датчиков 2 
6 Обратная линия отопительного аппарата 
7 Гильза для датчиков 3 
8 Обратная линия отопительного аппарата или подающая линия отопи-

тельных контуров 
9 Подающая линия отопительных контуров 
10 Гильза для датчиков 4 
11 Обратная линия отопительных контуров 
12 Обратная линия отопительного аппарата или обратная линия насос-

ной группы ГВС при монтаже на стене для каскада 
13 Обратная линия греющей воды для насосной группы ГВС 
14 Подающая линия греющей воды для насосной группы ГВС 
15 Обратная линия греющей воды для насосной группы нагрева от ге-

лиоустановки 
16 Подающая линия греющей воды для насосной группы нагрева от 

гелиоустановки 
 

 

Тип аппа-
рата A b c d E f г ч i J K L m n 0 P Q r ØS ØT 

VPS 300/2 1786 1685 1280 950 795 645 117 303 418 623 773 853 1063 1143 1288 1463 1589 1696 500 680 
VPS 500/2 1805 1705 1280 950 795 645 146 332 447 632 782 882 1092 1172 1307 1492 1578 1730 650 820 
VPS 800/2 1835 1770 1280 950 795 645 155 342 457 642 792 872 1102 1182 1327 1502 1589 1815 790 960 
VPS 1000/2 2175 2110 1280 950 795 645 155 342 457 795 945 1025 1332 1412 1667 1842 1929 2134 790 960 
VPS 1 500/2 2187 2120 1280 950 795 645 212 398 513 802 952 1032 1335 1415 1623 1798 1885 2200 1000 1170 
VPS 2000/2 2308 2245 1280 950 795 645 222 409 524 862 1012 1092 1417 1497 1734 1909 1995 2310 1100 1270  

allSTOR VPS 300/2 - VPS 2000/2 
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3 Представление изделий - Насосная группа холодной водопроводной воды 
VPM 20/25 W и VPM 30/35 W 
Представление изделий и технические данные 

 

Особенности 
- Проточный гигиенический подог-

рев холодной водопроводной 
воды 

- Большая мощность до 60 кВт 
или 85 кВт 

- Разнообразные возможности 
применения в сочетании с бу-
ферными накопителями Vaillant с 
послойным нагревом воды 

- Опциональная функция защиты 
от легионелл для термической 
дезинфекции сети трубопрово-
дов горячей воды и циркуляци-
онных трубопроводов при уста-
новленных заданных значениях 
(время, температура и продол-
жительность дезинфекции) под-
ходящим системным регулято-
ром 

- Пластинчатый теплообменник из 
нержавеющей стали, паяный 
медью, специально тисненая 
структура пластин для предот-
вращения отложений извести 

- В комплекте с полуцилиндриче-
скими листами изоляции EPP 

- Подготовлено для простого мон-
тажа прямо на накопитель, как 
альтернатива возможен настен-
ный монтаж 

- Эксплуатация также возможна 
без дополнительного регулятора 

Возможности применения 
Насосная группа ХВС служит для нагре-
ва холодной водопроводной воды до 
желаемой температуры с точностью до 
градуса. Холодная водопроводная вода 
проходит через пластинчатый теплооб-
менник по проточному принципу. Встро-
енный датчик объемного расхода распо-
знает разбор горячей воды уже 2 л/мин. 

 
Опциональные принадлежности 
- Циркуляционный насос 
- Комплект для защиты от легионелл 
- Настенный держатель 
 

Указание 
Для предотвращения коррозии и отло-
жений (извести) в накопителе необходи-
мо соблюдать VDI 2035, часть 1 и 2. 
Этот стандарт VDI содержит среди про-
чего указания относительно жесткости 
воды, которые необходимо учитывать. 

Насосная группа ХВС VPM 20/25 W, VPM 
30/35 W 

 
Обозначение VPM 20/25W VPM 30/35W 

Номер для заказа 0010007267 0010007268 
Технические данные 

Тепловая мощность при 60 °C л/мин 20 30 
Индекс мощности NL согласно DIN 4708, часть 3 (тепловой насос)

1)
  3 5 

Номинальная мощность кВт 49 73 

Тепловая мощность при 65 °C л/мин 25 35 
Индекс мощности NL согласно DIN 4708, часть 3 (прочие отопитель-
ные аппараты)

1)2)
 

 4 7 

Номинальная мощность кВт 60 85 

Температура горячей воды °C 40-60 40-60 
Температура при программе защиты от легионелл °C 70 70 

Допустимое рабочее давление со стороны системы отопления бар 3 3 
Допустимое повышенное рабочее давление со стороны горячей 
воды 

бар 10 10 

Остаточный напор насоса мбар 150 150 

Электроподключение  230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 
Макс. потребляемая электрическая мощность насосной группы З 93 93 
Макс. потребляемая электрическая мощность циркуляционного 
насоса 

З 25 25 

Соединение подающей и обратной линии горячей воды  G1 AG G1 AG 
Подвод холодной воды  G1 AG G1 AG 
Подвод горячей воды  G1 AG G1 AG 
Патрубок циркуляционной линии  G1 AG G1 AG 

Высота мм 750 750 
Ширина мм 450 450 
Глубина мм 250 250 
Вес кг 19 20 
1)
При температуре горячей воды 45°C, температуре холодной воды 10°C и температуре накопителя 65°C 

2)
При зарезервированном буферном объеме для горячей воды 150 литров (VPS 500/2) и мощности отопительного котла мин. 23 
кВт 
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3 Представление изделий - Насосная группа холодной водопроводной воды 
VPM 20/25 W и VPM 30/35 W 
Присоединительные размеры и принадлежности 
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1 Подающая линия контура буфера 
2 Контур буфера, обратная линия 
3 Датчик температуры обратной линии контура буфе-
ра 

4 Смеситель 
5 Датчик температуры подающей линии контура бу-
фера 

6 Пластинчатый теплообменник 
7 Насос контура буфера 
8 Датчик температуры горячей воды 
9 Датчик расхода 
10 Регулятор 
11 Штекер eBUS 
12 Водопровод горячей воды 
13 Водопровод холодной воды 

 

Насосная группа ХВС VPM 20/25 W, VPM 30/35 W 

 

 

Указание: 
Насосную группу ХВС и насосную 
группу нагрева от гелиоустановки 
можно установить как на буферной 
емкости с послойным нагревом, так и 
на стене. 
 
При настенном монтаже соблюдайте 
минимальные расстояния и располо-
жение трубопроводов для монтажа 
друг около друга и друг под другом, 
приведенные в руководствах по мон-
тажу № 0020078332 и 0020078350. 

Указание: 
При настенном монтаже для ка-
ждой насосной группы нужно за-
казать отдельный держатель в 
качестве принадлежностей (но-
мер для заказа 0020087829). 
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3 Представление изделий - насосная группа нагрева от гелиоустановки VPM 20 
S и VPM 60 S 
Представление изделий и технические данные 

 

Особенности 
- Со встроенным регулированием 

и точной индикацией вклада 
солнечной энергии 

- Автоматическая адаптация к 
гелиоустановке 

- Не требуется датчик коллектора 
на крыше 

- Система регулирования по тем-
пературе полностью оснащена 
всеми компонентами: 

- Датчик температуры 
- Сенсор объемного расхода 
- Высокоэффективный насос ге-

лиоустановки 
- Насос контура буфера 
- Устройство заполне-

ния/промывки 
- Устройство удаления воздуха 
- Дисплей для отображения вкла-

да солнечной энергии и статуса 
- Подготовлено для простого мон-

тажа прямо на накопитель, как 
альтернатива возможен настен-
ный монтаж 

- Эксплуатация также возможна 
без дополнительного регулятора 

- Крепежная планка аппарата для 
расширительного бака гелио-
установки с муфтой и гибким 
сильфоном входят в объем по-
ставки насосной группы нагрева 
от гелиоустановки VPM 20 S 

Возможности применения 
Насосная группа нагрева от гелиоуста-
новки Vaillant VPM S предусмотрена для 
загрузки буферных емкостей с послой-
ным нагревом и поставляется в 2-х раз-
мерах. VPM 20 S позволяет эксплуати-
ровать плоский коллектор площадью 4-
20 м

2
 или трубчатый коллектор площа-

дью 4-14 м
2
, а VPM60 S - трубчатый кол-

лектор площадью 20-60 м
2
 или 14-28 м

2
. 

 
Полностью оснащенные насосные груп-
пы быстро и просто монтируются на VPS 
/2 или на стену. 
 
Опциональные принадлежности 
- Расширительный бак гелиоустанов-

ки (18-100 л) 
- Предвключенный бак гелиоустанов-

ки (5-18 л) 
 

Указание: 
При использовании насосной группы 
нагрева от гелиоустановки мы настоя-
тельно рекомендуем учитывать при про-
ектировке предвключенный бак. В каче-
стве альтернативы в небольших систе-
мах также можно использовать расши-
рительный бак со встроенным пред-
включенным баком. 

Насосная группа нагрева от гелиоуста-
новки VPM 20 S и VPM 60 S 

 

Указание: 
Соблюдайте указания по размеще-
нию и монтажу насосной группы на-
грева от гелиоустановки и насосной 
группы ХВС, приведенные на пре-
дыдущей странице. 

 
Обозначение VPM 20 S VPM 60 S 

Номер для заказа 0020071488 0020079950 
Технические данные 

Площадь солнечного коллектора  для плоских коллекторов пло-
щадью 4-20 м

2
 

для плоских коллекторов площа-
дью 20-60 м

2
 

Площадь солнечного коллектора  для трубчатых коллекторов 
площадью 4-16 м

2
 

для трубчатых коллекторов пло-
щадью 14-28 м

2
 

Теплообменник  20 пластин 48 пластин 

Макс. температура жидкого теплоносителя для 
гелиоустановки 

°C 130 130 

Макс. температура воды °C 95 95 

Допустимое рабочее давление со стороны гелио-
установки 

бар 6 6 

Допустимое рабочее давление, вторичное бар 3 3 

Подающая и обратная линия контура гелиоуста-
новки 

 R 
3
/4 R 

3
/4 

Подающая и обратная линия контура буферной 
емкости 

 G 
3
/4 G 

3
/4 

Электроподключение  230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 
Макс. потребляемая электрическая мощность на-
сосной группы гелиоустановки 

З 150 150 

Макс. потребляемая электрическая мощность на-
соса гелиоустановки 

З 65 65 

Макс. потребляемая электрическая мощность на-
соса нагрева буфера 

З 75 75 

Вид защиты  IP 20 IP 20 

Высота мм 750 750 
Ширина мм 450 450 
Глубина мм 250 250 
Вес кг 21 21 
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3 Представление изделий - насосная группа нагрева от гелиоустановки  
VPM 20 S и VPM 60 S 
Присоединительные размеры и принадлежности 
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1 Обратная линия контура гелиоустановки 
2 Группа безопасности с манометром, краном 

для заполнения и соединением для расшири-
тельного бака гелиоустановки 

3 Датчик температуры T2 
4 Запорный вентиль с обратным клапаном 
5 Насос гелиоустановки 
6 Кран заполнения и опорожнения 
7 Насос нагрева буфера 
8 Датчик температуры T4 
9 Обратная линия контура буферной емкости 
10 Датчик потока 
11 Пластинчатый теплообменник 
12 Температурный контроллер 
13 Датчик температуры 
14 Подающая линия контура буферной емкости 
15 Подающая линия контура гелиоустановки 
16 Подключение eBUS 
17 Датчик температуры T1 
18 Датчик приближения 
19 Корпус воздухоотводчика со встроенным за-

порным краном, обратным клапаном и датчи-
ком температуры 

20 Регулирование и дисплей 
 

Насосная группа нагрева от гелиоустановки VPM 20 S и VPM 60 S 
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Остаточный напор насосных групп нагрева от гелиоустановки VPM 20 S и VPM 60 S в контуре гелиоустановки и буфера 
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4 Проектирование установки 
Распоряжение об экономии энергии 

Гелиоустановки и распоряжение об 
экономии энергии (EnEV) 
Основой любого проектирования яв-
ляется подтверждение EnEV, которое 
обобщенно определяет энергетиче-
ское качество спроектированного зда-
ния либо запланированных мер мо-
дернизации. Чем раньше технический 
план системы будет включен в пред-
варительное проектирование здания, 
тем больше возможностей ее опти-
мальной интеграции. 
 
EnEV регулирует следующие мо-
менты: 
- Минимальные энергетические 

требования при модернизации, 
достройке, расширении, а также 
перестройке существующих зда-
ний 

- Мин. требования к отопительно-
му, охлаждающему и вентиляци-
онному оборудованию, а также к 
нагреву холодной водопроводной 
воды 

- Энергетические паспорта зданий 
 
Ограничение годовой потребности 
в первичной энергии 
Постановление об экономии энергии 
ограничивает годовую 

потребность в первичной энергии (Qp 
в кВтч/м

2
a) в зависимости от отноше-

ния теплопередающей наружной по-
верхности к объему здания (соотно-
шение A/V) максимально допустимы-
ми значениями. Она рассчитывается 
в два этапа: 
- годовая потребность в тепле на 

отопление согласно DIN 4108-6 и 
- коэффициент затрат системы ep 

согласно DIN 4701-10 и 12. 
 
Чем больше доля возобновляемой 
энергии, тем ниже коэффициент за-
трат системы, который описывает 
энергоэффективность системы в це-
лом. 
 
Таблица, приведенная ниже показы-
вает, пример потенциала снижения 
коэффициента затрат системы, по-
требности в первичной и конечной 
энергии для различных комбинаций 
оборудования. 
 
Вывод: 
Решения Vaillant в области гелиоси-
стем представляют собой превосход-
ный 

способ выполнения распоряжения об 
экономии энергии или снижения по-
требления энергии еще ниже. Опти-
мальные коэффициенты затрат сис-
темы возможны только при исполь-
зовании возобновляемой энергии. 
Часто именно гелиоустановка позво-
ляет добиться выполнения опреде-
ленных минимальных требований 
для осуществления мер по субсиди-
рованию, например, стандарта эф-
фективности дома KfW 55 или 70. 

 
Указание: 
Согласно закону о возобновляемых 
источниках энергии (EEWärmeG) 
применение возобновляемых источ-
ников энергии в новых зданиях явля-
ется обязательным: При этом мин. 
15 % потребности в тепле должны 
покрываться гелиоустановкой. Аль-
тернативный вариант: мин. 50 % по-
крытия потребности в тепле за счет 
биомассы или 30 % покрытия по-
требности в тепле с помощью биога-
за в установках комбинированного 
производства электроэнергии и теп-
ла. При использовании гелиоустано-
вок это требования может быть вы-
полнено и в целом: 
- Одноквартирный дом / много-

квартирный дом: Поверхность 
коллектора 0,04 м

2
 на каждый м

2 

полезной площади 
- начиная с трех квартир: Поверх-

ность коллектора 0,03 м
2
 на ка-

ждый м
2 
полезной площади 

- - разрешены комбинации 
 
 Коэффициент затрат 

системы ep 
Потребность в первичной 
энергии кВтч/м

2
a 

Потребность в конечной 
энергии кВтч/м

2
a 

Старый дом Потребность в тепле для отопления: 90 кВтч/м
2
a; Полезная площадь: 150 м

2
;  

Теплопередача: Радиатор отопления 70°C/55°C/20°C 
Низкотемпературный котел 1,36 139,9 121,7 
Низкотемпературный котел + гелио-
система 

1,20 123,5 106,1 

Низкотемпературный котел + венти-
ляционная установка 

1,25 128,5 107,1 

Конденсационная техника 1,22 125,4 108,3 
Конденсационная техника + гелио-
система 

1,08 110,6 94,1 

Конденсационная техника + венти-
ляция 

1,12 115,0 92,4 

Гранульные котлы 0,42 42,9 158,2 
Гранульные котлы + гелиосистема 0,41 42,1 142,5 
Гранульные котлы + вентиляция 0,46 47,5 163,0 
Новый дом Потребность в тепле для отопления: 90 кВтч/м

2
a; Полезная площадь: 150 м

2
;  

Теплопередача: Напольное отопление 35°C/28°C/20°C 
Конденсационная техника 1,29 132,4 110,0 
Конденсационная техника + гелио-
система 

1,13 115,5 93,9 

Конденсационная техника + венти-
ляция 

1,12 115,1 89,9 

Тепловой насос "рассол/вода" 0,83 85,1 26,8 
Тепловой насос "рассол/вода" + 
гелиоустановка 

В DIN 4701/10/лист 1 
не предусматривается 

В DIN 4701/10/лист 1 
не предусматривается 

В DIN 4701/10/лист 1 
не предусматривается 

Тепловой насос "рассол/вода" + 
вентиляция 

0,75 76,7 21,9 

Примеры коэффициента затрат установки согласно DIN V 4701/10/лист 1. Они используются для сравнения, т.к. остальные компо-
ненты системы, определяющие коэффициент затрат, заданы равными и соответствующая система отличается только теплогене-
раторами. 
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4 Проектирование установки 
Общие основы для расчетов 

Параметры гелиосистемы для 
нагрева водопроводной воды в 
одно- и двухквартирных домах с 
точки зрения проектирования 
относительно легко рассчиты-
ваются на основании номограм-
мы на стр. 89. Vaillant предлагает 
также системное решение 
auroCOMPACT. В принципе, для 
нагрева водопроводной воды 
можно оптимальным образом 
использовать как плоские, так и 
трубчатые коллекторы Vaillant. 
Вместе с размерами гелиоси-
стем, в частности, для много-
квартирных домов, спортком-
плексов, коммерческих соору-
жений и т.п. возрастают и затра-
ты на проектирование. Поэтому 
для начала дается описание ос-
нов: 
 
Отличия от обычных систем 
В случае обычных систем для на-
грева водопроводной воды при 
запросе теплоты необходимая 
энергия, как правило, дается ото-
пительным котлом. Расчет пара-
метров котла осуществляется с 
учетом макс. ожидаемой отопи-
тельной нагрузки зимой, а расчет 
параметров емкостного водонагре-
вателя в соответствии с макс. еже-
дневной потребностью в горячей 
воде. Надежность снабжения 
обеспечивается в любых условиях 
использования. 
 
Гелиосистемы для нагрева во-
допроводной воды 
Для определения параметров ге-
лиоустановок действуют правила, 
отличающиеся от правил для рас-
чета обычной системы! Они соору-
жаются в виде дополнительных 
установок, сильно меняющееся 
количество поступающей солнеч-
ной энергии с макс. эффективно-
стью, 

при необходимости аккумулируют 
энергию и, таким образом, сокраща-
ют потребность обычной системы в 
топливе. 
 
При расчете гелиоустановок необ-
ходимо учитывать большое коли-
чество параметров: 
- потребность в тепле для нагрева 

водопроводной воды, при необ-
ходимости также потребность в 
тепле для циркуляционного кон-
тура 

- данные о погоде на месте 
- направление и наклон поверхно-

сти коллектора 
- конфигурацию системы 
- желательную степень покрытия 

гелиоустановкой. 
 
Потребность в горячей воде 
Важнейшим параметром для расчета 
гелиосистем для нагрева водопро-
водной воды является потребность в 
горячей воде и, в случае наличия, 
потери при циркуляции. 
 
Точнее всего потребность в горячей 
воде (которая может очень сильно 
отличаться и в жилых домах) в 
имеющихся зданиях можно опреде-
лить с помощью водомера в системе 
подачи холодной воды водонагрева-
теля. 
 
Если такое измерение невозможно 
или является слишком затратным, 
оценка делается на основании опыт-
ных данных по количеству людей и 
иных потребителей. 
 
Опережающее планирование должно 
учитывать предполагаемые измене-
ния расхода, например, вследствие 
увеличения семьи или выезда лю-
дей. 

Из ежедневной потребности в водопро-
водной воде рассчитывается ежеднев-
ная потребность в энергии для приго-
товления горячей воды по формуле: 
 

Q = m • c • ∆T(1) 
 
где: 
 
Q = количество тепла в Вт*ч 
m = масса в кг 

(для воды действует: 1 кг ≈ 1 л)  
c = теплоемкость в Вт*ч/кг*К 

(для воды действует: c ≈ 1,16 
Вт*ч/кг*ч  

∆T = разность температур между 
холодной и горячей водой в К 

 
Ежегодная потребность в энергии для 
нагрева водопроводной воды рассчиты-
вается путем умножения ежедневного 
расхода на 365. 
 
Пример: 
Найти: ежедневную потребность в энер-
гии для приготовления горячей воды в 
домашнем хозяйстве из 6 человек, с 
подводом горячей воды для стиральной 
машины (20 л/д) 
 
Допущение: Средняя потребность в 
горячей воде 40 л (45 °C) на человека 
 
Расчет: 
m = 6 • 40 л + 1 • 20 л  
c= 1,16 Вт*ч/кг*K  
∆T = 35 K 
 
отсюда: 
Q = ((6 • 40)+ (1 • 20)) • 1,16 • 35  
Q = 10 556,00 Вт*ч/д  
    = 10,56 Вт*ч/д 
 
Отсюда для 365 дней получается годо-
вая потребность в энергии 3 852,94 
кВт*ч. 
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4 Проектирование установки 
Гелиоустановки для нагрева холодной водопроводной воды - Потребность в горячей воде 

Тип здания Применение Средняя потребность в горячей воде в литрах в день и на человека (45°C) 
  Низкое удобство (мин. 

потребность) 
Среднее удобство (стан-
дартная потребность) 

Высокое удобство 
(пиковая потребность) 

Одно- и двух-
квартирный 
дом 

Стандарт от простого до по-
вышенного 

20-30 или 
0,8-1,2 кВтч/(чел. · день) 

30-50 или 
1,2-2 кВт*ч/(чел. · день) 

50-70 или 
2-2,8 кВт*ч/(чел. · день) 

Дополнительно: стиральная или посудомоеч-
ная машина 

Ок. 20 л/день на каждый прибор или согласно данным изготовителя 

Типовая потребность в горячей воде в одно- или двухквартирном доме 

Другие применения  Средняя потребность в горячей воде в литрах в день и на 
человека при 60°C 

Многоквартирный дом Жилищное строительство от соци-
ального до повышенного уровня 20-25 или 70 л на квартиру (WE) 

Студенческое общежи-
тие  34-45 или 1,38-1,8 кВтч/(чел. · день) 

Дом престарелых  34-50 или 1,38-2 кВтч/(чел. · день) 

Больница  35-55 или 1,4-2,2 кВтч/(чел. · день) 

Закрытый бассейн оснащение от стандартного до каче-
ственного 

20-30 или 0,8-1,2 кВтч/день 
30-50 или 1,2-2,0 кВтч/(чел. · день) 

Кемпинг  11-49 или 0,5-1,99 кВтч/(чел. · день) 
Гостиница 2. класс 40-70 или 1,6-2,8 кВтч/(чел. · день) 
* Определено для летнего периода низкой нагрузки  

Типовая потребность в горячей воде для иного применения 

Современные стиральные и посудо-
моечные машины можно соединять 
напрямую (учитывать данные изгото-
вителя!) или через предвключенный 
прибор с сетью ГВС здания. Реко-
мендуется уже при покупке этих при-
боров учесть следующее: 
 
Посудомоечная машина 
- Конденсационные сушилки без 

дополнительной принудительной 
вентиляции (вентилятор) требу-
ют подключения холодной воды 
для привлекательных результа-
тов сушки. 

- Применение принудительной 
вентиляции, в частности, при ус-
тановке в жилой зоне, может 
привести к ограничениям удоб-
ства (водяной пар). 

- Некоторые изготовители четко 
указывают пригодность к под-
ключению горячей воды. 

- Приборы нижнего ценового клас-
са, как правило, не имеют про-
точного нагревателя с электрон-
ным регулированием и непри-
годны для этого из-за опасности 
перегрева. 

Стиральная машина 
- Некоторые изготовители предла-

гают приборы с подключением 
горячей и холодной воды. 

- У стандартных приборов шланг 
для холодной воды заменяется 
шлангом, устойчивым к горячей 
воде. 

- При использовании стандартных 
предвключенных приборов воз-
можно дооснащение практически 
всех типов без ощутимой потери 
удобства. 

 
Необходимый уровень температу-
ры при приготовлении горячей во-
ды 
В одноквартирном доме уровень тем-
пературы 45°C, как правило, достато-
чен для всех необходимых занятий 
(принятие душа, ванны, уборка и т.п.). 
Для крупных установок согласно ди-
рективам DVGW предписан уровень 
температуры 60°C. Чем ниже можно 
выбрать уровень температуры, тем 
эффективнее работают гелиоуста-
новка и вся система. 

Для сравнения: 
Для нагрева 100 л холодной водопро-
водной воды с 10°C до 
25 °C требуется 1,74 кВтч, до 
45 °C - 4,06 кВтч, до 
60 °C - 5,81 кВтч (плюс более высокие 
потери в водонагревателе). 
 
Потребность в горячей воде в мно-
гоквартирных домах 
Если результаты измерений отсутст-
вуют, для многоквартирных домов в 
качестве ориентировочного значения 
можно использовать потребность в 
горячей воде 20-25 л на человека или 
70 л на квартиру при уровне темпера-
туры 60°C. Значения коэффициента 
одновременности необходимо опре-
делить и учесть при проектировании. 
Для гелиоустановок большое значе-
ние имеет расход горячей воды в 
летние месяцы, т.к. в это время имеет 
место самая большая опасность пе-
регрева, и в то же время из-за перио-
да отпусков следует ожидать слабой 
нагрузки. 
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При расчете потребности в тепле 
для приготовления горячей воды 
наряду с необходимым количеством 
энергии для нагрева водопроводной 
воды необходимо также учесть по-
тери в водонагревателе и на цирку-
ляцию. 
 
Учет циркуляционных линий 
При наличии циркуляционной линии 
в зависимости от длины и теплоизо-
ляции могут иметь место значитель-
ные потери на циркуляцию. 
 
В разветвленных системах, в част-
ности, в многоквартирных домах, 
они могут в несколько раз превы-
шать порядок величины расхода 
водопроводной воды. Потери на 
циркуляцию необходимо по возмож-
ности снизить до минимума. Этого 
можно добиться, в частности, с по-
мощью выключателей с часовым 
механизмом или еще лучше с по-
мощью прерывателей циркуляцией 
с временным и термостатическим 
регулированием. Применение этих 
приборов в большинстве случаев 
окупается, т.к. эффект экономии 
оказывается значительным. 
 
В одноквартирных домах при рас-
стоянии между водонагревателем и 
водоразборной точкой до 10-15 м 
следует полностью отказаться от 
циркуляционной линии. Однако если 
циркуляционная линия необходима 
или желательна, ее потери можно 
оценить как ок. 10 Вт/м (при плохой 
теплоизоляции до 20 Вт/м). 

Пример: 
Найти: Ежедневную дополнительную 
потребность в тепле на циркуляцию 
 
Дано: Циркуляционная линия длиной 
15 м, потери которой с помощью тай-
мера были ограничены 8 часами в 
день 
 
Расчет: 
Qпот= 15 м • 10 Вт/м • 8 ч = 1200 Вт*ч 
 
Это соответствует расходу горячей 
воды 30 л/д и может рассчитываться 
как для дополнительного человека. 
Если таймер не используется, еже-
дневные теплопотери соответствуют 
расходу 3 человек! 
 
В области многоквартирных домов (от 
6 квартир) при полностью изолиро-
ванных циркуляционных линиях теп-
лопотери составляют от мин. 50 Вт на 
квартиру до макс. 140 Вт на квартиру. 
В среднем для новых зданий также 
следует предусматривать потери 100 
Вт на квартиру. 
 
Требования к гигиене горячей воды 
В случае гелиоустановок, как и для 
других систем для нагрева водопро-
водной воды, необходимо соблюдать 
требования к гигиене горячей воды 
(VDI 6023 "Гигиена горячей воды"). В 
диапазоне 30-50°C микроорганизмы 
(например, легионеллы) размножают-
ся особенно хорошо. В рабочих таб-
лицах DVGW 

W551 и W552 перечислены требова-
ния к предотвращению размножения 
легионелл, важнейшие из которых 
следует кратко представить. 
 
Рабочая таблица W551 делает раз-
личие между малыми и крупными 
установками: 
- Для малых установок в одно- и 

двухквартирных домах потенциал 
опасности оценивается как незна-
чительный. Особые меры не тре-
буются! Температура горячей во-
ды 45°C достаточна для всех за-
дач применения. Любое дополни-
тельное повышение температуры 
вызывает большие потери и сни-
жает выработку гелиоустановки. 
Кроме того, для дополнительного 
нагрева до расчетной температу-
ры требуется больше обычной 
энергии. 

- Для водонагревателя емкостью 
более 400 литров или если объем 
в линии горячей воды до самой 
удаленной водоразборной точки 
превышает 3 литра, по определе-
нию речь идет о крупной установ-
ке. В этом случае температура го-
рячей воды в зоне готовности во-
донагревателя для обеспечения 
термической дезинфекции посто-
янно поддерживается на уровне 
60°C, а весь объем водонагрева-
теля для водопроводной воды 
один раз в день прогревается до 
60°C. Самая низкая температура 
во всей сети ГВС (в т.ч. и в обрат-
ной линии циркуляционного кон-
тура!) должна составлять макс. 5 
K ниже температуры на выходе 
водонагревателя. 

 

Указание: 
Насосные группы гелиоустановки VPM 
W обладают функцией активации цир-
куляционного насоса. Посредством 
сенсора объемного расхода система 
регулирования распознает однократ-
ный отбор воды и запускает циркуля-
ционный насос. Он работает только до 
тех пор, пока температура обратной 
линии из циркуляционного контура не 
достигнет целевой температуры. В 
этом случае экономится много тепло-
вой и электрической энергии по срав-
нению с управлением циркуляцион-
ным насосом исключительно по вре-
мени. 



98 PLI Solar 

4 Проектирование установки 
Гелиоустановки для нагрева холодной водопроводной воды - расчет параметров нагревателя холодной 
водопроводной воды 

Расчет параметров водонагрева-
телей 
Пиковые значения расхода горячей 
воды имеют место в утренние и ве-
черние часы, когда солнце еще или 
уже не сияет. С другой стороны, об-
лачные дни чередуются с солнечны-
ми. Разность между теплом коллек-
тора и потребностью в горячей воде 
кратковременно покрывается емко-
стным водонагревателем гелиоуста-
новки. Для обеспечения оптимально-
го удобства и эффективного исполь-
зования энергии применяются водо-
нагреватели со значительно боль-
шим объемом, чем у обычных систем 
отопления. 
 
Надежность снабжения обеспечива-
ется дополнительным нагревом, ко-
торый при необходимости подогре-
вает верхнюю часть водонагревателя 
до расчетной температуры. Для эф-
фективного использования солнеч-
ной энергии используется нижняя 
часть водонагревателя с при по воз-
можности низком уровне температу-
ры. При заборе из водонагревателя 
горячей воды в нижнюю часть водо-
нагревателя автоматически втекает 
холодная водопроводная вода. Воз-
никает выраженное температурное 
расслоение. 

Расчет водонагревателей для гелио-
установок с одной стороны ориенти-
руется на потребность в горячей воде 
и характеристику пользователя, а с 
другой стороны должен соответство-
вать выбранной поверхности коллек-
тора. 
 
Водонагреватель для гелиоуста-
новок для одно- и двухквартирных 
домов: 
В качестве объема водонагревателя 
берется от 1,5- до 2-кратной дневной 
потребности в горячей воде. Для 
м

2
поверхности коллектора требуется 

мин. 50 л водонагревателя для ге-
лиоустановки. Исключением является 
auroCOMPACT. Благодаря послойно-
му нагреву для него достаточно 30-35 
л/м

2 
. 

 

Указание: 
Параметры водонагревателя не 
должны быть слишком большими. 
Расчет гелиоустановки для покрытия 
приблизительно 60% предполагает 
почти стопроцентное покрытие по-
требности в горячей воде летом, бла-
годаря чему на многих участках до-
полнительный нагрев может оста-
ваться выключенным. Если по срав-
нению с поверхностью коллектора 
размеры водонагревателя являются 
слишком большими, во многие дни 
будет достигаться лишь недостаточ-
ный уровень температуры. Вклад 
гелиоустановки снижается, отопи-
тельный котел необходимо чаще по-
догревать и летом, клиент недово-
лен. Поэтому использовать емкост-
ный водонагреватель с объемом бо-
лее 100 л/м

2 
поверхности коллектора 

нецелесообразно. 

Пример: 
Найти: Потребность в горячей воде 
для 6 человек в двухквартирном доме 
со средней потребностью 
 
Потребность в горячей воде = 
6 • 40 л/д = 240 л/д при 45°C. 
где 240 л •1,5 = 360 л; 
240 л • 2,0 = 480 л, отсюда следует 
выбор 
водонагревателя VIH S 400, при 
повышенной потребности VIH S 500. 
 
Области применения 
Vaillant предлагает подходящие водо-
нагреватель для любой потребности. 
Помимо бивалентных водонагревате-
лей для гелиоустановок VIH S в одно-
квартирном доме также конденсаци-
онный котел auroCOMPACT. Для ге-
лиоустановок для поддержки отопле-
ния используются изготовленные 
Vaillant комбинированные накопители, 
многофункциональные накопители 
или буферные емкости в сочетании с 
насосной группой Vaillant для холод-
ной водопроводной воды (см. главу 3). 
 
Гелиоустановки также все чаще ис-
пользуются для приготовления горя-
чей воды в многоквартирных домах, 
гостиницах, спорткомплексах и боль-
ницах и т.п. Для установок с расходом 
до 40 л/мин для гигиеничного приго-
товления горячей воды в особенной 
степени годятся буферные емкости  

 
Емкостный 
водонагрева-
тель, бива-
лентный 

Коэф-
фици-
ент 
NL* 

Рекомен-
дуемое 
количество 
коллекто-
ров VFK 150 
или 145 

Рекомен-
дуемое ко-
личество 
коллекторов 
VTK 570/2 

Рекомен-
дуемое ко-
личество 
коллекторов 
VTK 1140/2 

Объем 
зоны го-
товности в 
литрах 

Расчет водонагре-
вателя гелиоуста-
новки для макс. 
средней потребно-
сти в горячей воде в 
литрах (45°C) 

Отбор горячей воды 

VIH S 300 2 2 0 3 99 200 Долговременная производительность 
590 л/ч (85°C/10°C/45°C; 24 кВт) Исход-
ная производительность ГВС (85°C, 65°C 
при 45°C/60°C) 195 л/10 мин 

VIH S 400 3,5 3 0-1 3-4 158 300 Долговременная производительность 
664 л/ч (85°C/10°C/45°C; 27 кВт) Исход-
ная производительность ГВС (85°C, 65°C 
при 45°C/60°C) 251 л/10 мин 

VIH S 500 4,7 4-5 0-1 5 190 350 Долговременная производительность 
840 л/ч (85°C/10°C/45°C; 34 кВт) Исход-
ная производительность ГВС (85°C, 65°C 
при 45°C/60°C) 288 л/10 мин 

Системные решения     
auroCOMPACT 
VSC 126/3-5 

1,3 2 - - прибл. 75 150 Долговременная производительность: 
л/ч (кВт): 390 (16) Исходная производи-
тельность ГВС 155 л/10 мин 

auroCOMPACT 
VSC S 196/3-5 

1,7 2 - - прибл. 75 150 Долговременная производительность: 
л/ч (кВт): 570 (23) Исходная производи-
тельность ГВС 185 л/10 мин 

Коэффициенты преобразования и макс. отбор горячей воды для водонагревателя. * согласно DIN 4708 T3 
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из контура буферной емкости ем-
костному водонагревателю (водо-
нагревателям) водопроводной во-
ды через внешний теплообменник. 
Требующийся гелиоустановке ха-
рактерный объем водонагревателя 
делится между буферной емко-
стью и водонагревателем холод-
ной водопроводной воды (ступень 
предварительного нагрева, не зона 
готовности). 
 
Монтаж термостатного смесите-
ля 
В гелиоустановках в зоне водопро-
водной воды могут возникать темпе-
ратуры выше 60°C. Здесь особое 
значение придается защите пользо-
вателя от ошпаривания. Поэтому 
монтаж термостатного смесителя 
для ограничения температуры на 
уровне 60°C является обязатель-
ным. Для обеспечения высокой вы-
работки ограничение температуры 
водонагревателя со стороны гелио-
установки на уровне 60°C однознач-
но не рекомендуется. 
 
Внимание 
Если термостатный смеситель ус-
танавливается в водопроводах для 
холодной воды с циркуляцией, не-
обходимо проследить за гидравли-
ческим соединением обратной ли-
нии циркуляции с подводом холод-
ной воды термостатного смесите-
ля. В противном случае при обыч-
ном режиме циркуляции без одно-
временного забора воды произой-
дет „опрокидывание" смесителя. 
При этом смеситель будет пытать-
ся добавить холодную водопро-
водную воду, однако без забора 
воды ее приток будет отсутство-
вать. Если в этом случае вода с 
температурой, например, 90°C, 
доберется до смесителя, она 
пройдет через него без охлажде-
ния. В то же время при подключе-
нии обратной линии циркуляции в 
циркуляционной системе возникнет 
байпас вплоть до того, как темпе-
ратура водопроводной воды не 
достигнет снова установленного 
значения 60 °C. 

  

 

с включаемой за ними насосной 
группой ХВС. 
 
Внутренние теплообменники 
Площадь поверхности теплообмен-
ника в водонагревателе гелиоуста-
новки определяется таким образом, 
чтобы на м

2
 нетто-поверхности кол-

лектора приходилось мин. 0,3-0,4 м
2
 

поверхности ребристого трубчатого 
теплообменника или 0,2 м

2
 поверх-

ности гладкотрубного теплообменни-
ка. 
 
Бивалентный водонагреватель 
Vaillant серии VIH S 300/400/500 об-
ладает встроенным гладкотрубным 
теплообменником с поверхностью 
1,6 м

2
 или 2,1 м

2 
(VIH S 500). 

 
Таким образом, подключение 2-5 
плоских коллекторов Vaillant к одно-
му VIH S 500 возможно без ограни-
чений! 
 

Указание: 
Опытные величины показывают, что 
в случае гладкотрубного теплооб-
менника в отдельных случаях воз-
можно отклонения от вышеуказанной 
площади 0,2 м

2
 в сторону уменьше-

ния. Таким образом, допускается 
площадь гладкотрубного теплооб-
менника не менее 0,13 м

2
 на м

2
 пло-

щади коллектора или увеличение 
коллекторного поля на 50%. 
 
Влияние дополнительного нагре-
ва водонагревателя на расчет 
Для того, чтобы обеспечить гелио-
установке макс. возможный приори-
тет, с точки зрения энергии опти-
мальной является комбинация с до-
полнительным нагревом с регулиро-
ванием по времени. На практике это 
означает, что дополнительный на-
грев активируется только незадолго 
до момента забора горячей воды, 
например, ранним вечером. Таким 
образом, выполняются три условия, 
в равной степени важных для высо-
кой выработки гелиоустановки и для 
удобства приготовления горячей 
воды: 
- В течение дня водонагреватель 

в макс. степени нагревается 
солнечной энергией. 

- Вечерний забор горячей воды 
происходит без потери удобства. 

- До следующего утра обычная 
энергия „вымывается", и у ге-
лиоустановки снова имеется 
макс. холодная вода водонагре-
вателя. 

 

Бивалентный водонагреватель для ге-
лиоустановки VIH S 

 
Емкостные водонагреватели для 
крупных установок 
Более крупные гелиосистемы рас-
считываются для более низких сте-
пеней покрытия. В летние месяцы 
они обеспечивают меньший объем 
избытков, профиль водозабора 
является более равномерным, а 
дополнительный нагрев включен 
также и летом. Поэтому с точки 
зрения оптимальной рентабельно-
сти им также требуются водонагре-
ватели меньшего объема. Для ма-
лых установок загрузка (отношение 
потребности в горячей воде к по-
верхности коллектора) чаще всего 
составляет 30-40 л/м

2 
, для боль-

ших гелиоустановок, например, в 
многоэтажных жилых домах, следу-
ет ориентироваться на загрузку 70 
л/м

2 
. Объем используемых водона-

гревателей должен составлять око-
ло 30-50 л/м

2 
коллектора. 

 
Ради соблюдения директив DVGW 
весь объем водонагревателей час-
то размещается в буферных емко-
стях. Для гелиоустановок среднего 
размера для домов макс. с 9 квар-
тирами, спорткомплексов и т.п. при 
соответствующем профиле водоза-
бора можно применять насосную 
группу водопроводной воды TWS 
40, например, в сочетании, с бу-
ферной емкостью VPS S 1000 (воз-
можно также каскадное включение 
для более крупных систем). В круп-
ных установках передача тепла 
осуществляется  

 Включение обратного контура циркуля-
ции в подвод холодной воды термо-
статного смесителя 
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Климатическая зона 1см.
стр. 91

Направление Местоположение

Уклон

Климатическая зона 6

Расчет

Пуск

ОБЪЕМ НАКОПИТЕЛЯл/день

Юг

ЮВ/ЮЗ

В/З

С

З В

покрытия

Кол-во людей

Номограмма для определения параметров гелиоустановки

VFK 150

 

Для гелиоустановок для нагрева 
водопроводной воды в одно- и 
двухквартирных домах площадь 
поверхности коллектора чаще всего 
можно оценить на основании эмпи-
рического правила. Следующие 
указания по расчетам относятся к 
системам с бивалентными водона-
гревателями для гелиоустановок и с 
плоскими коллекторами auroTHERM 
VFK. 
 
Эмпирическое правило 
Для обеспечения степени покрытия 
гелиоустановкой 60% на человека 
требуется ок. 1 -1,5 м

2
 нетто-

поверхности плоского коллектора. 
Объем подходящего водонагрева-
теля должен составлять приблизи-
тельно от 1,5- до- 2-кратной днев-
ной потребности в горячей воде. 
 
Расчет по номограмме 
Точную оценку можно получить с 
помощью расположенной рядом 
номограммы, включающей в себя 
все важные расчетные критерии, в 
т.ч. данные о расходе, месте раз-
мещения, направлении и наклоне 
поверхности коллектора. 
 
Детальный расчет 
Поверхность коллектора можно 
также определить с помощью опи-
санных ниже поправочных коэффи-
циентов. Это, в частности, реко-
мендуется для крупных гелиоуста-
новок для нагрева водопроводной 
воды, а также в особых случаях, в 
частности, при очень неблагоприят-
ных исходных ситуациях в отноше-
нии местоположения, направления, 
наклона и т.п. 
 

Указание: 
Для малых установок, как правило, 
достаточно расчета с помощью но-
мограммы. В качестве площади 
поверхности коллектора берется 
только целое кратное коллектора 
Vaillant с брутто/нетто-
поверхностью 2,51 м

2
/2,35 м

2
. Та-

ким образом, не имеет особого 
смысла точно определять в качест-
ве требующейся поверхности кол-
лектора 5,9 м

2
. Верное решение 

для этого случая выглядит сле-
дующим образом: Два (4,7 м

2
 нетто) 

или три коллектора (7,05 м
2
 нетто)! 

Решение не в последнюю очередь 
следует принимать по согласова-
нию с клиентом. С точки зрения 
эффективного использования энер-
гии предпочтение следует отдать 
варианту с тремя коллекторами. 

Номограмма для поэтапного определения параметров гелиосистем Vaillant в одно- и 
двухквартирных домах 

Номограмма была составлена на основе моделирующих расчетов с помощью 
T*SOL. В качестве средней дневной потребности в горячей воде при темпера-
туре отбора 45 °C выбирается точка пересечения вертикальной прямой, соот-
ветствующей количеству людей, с прямыми расхода (30 л/д = низкий расход, 
40-50 л/д = средний расход). Горизонтальная прямая вправо сначала дает 
необходимый размер водонагревателя в качестве результата расчетов. На 
продолжении прямых можно выбрать желательную степень покрытия гелио-
установкой в качестве целевой величины (в нашем примере 60%). Следуя в 
указанном направлении стрелки, вы сможете внести поправку на местонахож-
дение (см. график на стр. 102), направление и наклон. В качестве результата 
вы получите количество необходимых коллекторов auroTHERM VFK. 
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этап 1: Определение площади по-
верхности коллектора без попра-
вочных коэффициентов 
Площадь поверхности коллектора вы-
бирается на основании потребности в 
горячей воде и соответствующего объ-
ема водонагревателя. Ориентировочно 
требуется по 1 м

2 
поверхности коллек-

тора для дневной потребности 50 л 
(соответствует потребности в горячей 
воде одного человека при 45°C) при 
объеме водонагревателя ок. 60 л. Дан-
ный график относится к показателям 
солнечного излучения для региона 4, 
при ориентации на юг и уклоне крыши 
45°. 
 
Пример: 
Найти: Гелиоустановка для 7 человек в 
двухквартирном доме со средней по-
требностью в горячей воде 
 
Действия: При оценочной потребности 
7 • 50 = 350 л/д из расположенной ря-
дом диаграммы следует объем водона-
гревателя 525 л площадь поверхности 
коллектора 9 м

2
 (см. пример на номо-

грамме). 
 
этап 2: Коэффициент поправки на 
местонахождение 
Все ориентировочные формулы, а так-
же номограмма всегда относятся к 
среднегодовом лучепоглощении ок. 
1000 кВт*ч/м

2
 в год. Это соответствует 

среднему значению лучепоглощения в 
Германии. Для поправки на местонахо-
ждение можно приближенно привести 
вычисленную на этапе 1 площадь по-
верхности коллектора с помощью по-
правочного коэффициента в соответст-
вие с местонахождением (см. следую-
щую стр.). 
 
Пример: 
Найти: Гелиоустановка из этапа 1, рас-
положенная во Франкфурте на Майне. 
 
Действия: Определение климатиче-
ской зоны для Франкфурта по карте 
излучения (см. следующую страницу) 
 
Климатическая зона 5 дает поправоч-
ный коэффициент 1,05 и, следователь-
но, исправленную площадь поверхно-
сти коллектора 9,0 • 1,05 = 9,45 м

2
. 

 
 

Номограмма для определения площади поверхности и объема водонагревателя 
для нагрева водопроводной воды с плоскими коллекторами. 



102 PLI Solar 

4 Проектирование установки 
Расчет поверхностей коллекторов и объемов водонагревателей для гелиоустановок для нагрева холодной 
водопроводной воды 

 

900–950 950–1.000 1.000–1.050 1.050–1.100 1.100–1.150 1.150–1.200

Значения коэффициента поправки на региональное поглощение солнечных лучей

Климатическая зона 6 Климатическая зона 5 Климатическая зона 4 Климатическая зона 3 Климатическая зона 2 Климатическая зона 1

1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 0,85

Шверин
Гамбург

Бремен

Ганновер Берлин

Мюнстер

Котбус

Кассель
Лейпциг

Кельн Дрезден

Франкфурт

Нюрнберг

Штутгарт

Мюнхен

Фрейбург

 
 

 

Запад                         Юго-запад Юг Юго-восток                  Восток

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

П
о
п
р
а
в
о
ч
н
ы
й
 к
о
эф
ф
и
ц
и
е
н
т 
д
л
я
 п
о
в
е
р
хн
о
ст
и
 к
о
л
л
е
к
то
р
а

15˚

30˚

45˚

60˚

75˚

Наклон коллектора

 
 

этап 3: Коэффициент поправки на 
ориентацию и уклон крыши 
Для крыш, ориентированных не в 
оптимальном южном направлении, 
и/или для отклонений от угла уклона 
45° по расположенной ниже номо-
грамме можно определить коэффи-
циент поправки на ук-
лон/ориентацию в качестве факто-
ра, снижающего экономию энергии. 
 
Пример: 
Найти: Площадь поверхности кол-
лектора для Франкфурта на Майне 
при ориентации на юго-запад и ук-
лоне 60° 
 
Действия: На номограмме „Коэф-
фициенты поправки на отличаю-
щийся уклон крыши и ориентацию" 
из точки "ориентация коллектора на 
юго-запад" провести вертикальную 
линию вверх до кривой "60°". Счи-
тать величину на оси слева от точки 
пересечения с кривой, она состав-
ляет около 1,1. Таким образом, но-
вая площадь поверхности коллекто-
ра составляет: 

 
9,45 • 1,1 = 10,4 м

2 
 
Вывод: 
Детальный расчет дает для жела-
тельной гелиоустановки площадь 
поверхности коллектора 10,4 м

2
. 

Можно использовать четыре кол-
лектора auroTHERM VFK 145 или 
auroTHERM plus VFK 150 с площа-
дью поверхности 9,4 м

2
. (4 • 2,35 = 

9,4 м
2
 нетто). 

 
При использовании трубчатых кол-
лекторов это приблизительно соот-
ветствует пяти коллекторам 
auroTHERM exclusiv VTK 11 40/2. 
 

Коэффициент поправки для определения поверхности коллектора в зависимости от 
ориентации крыши и наклона коллектора. Все величины усреднены для широт 48-54 
градусов. 

 



PLI Solar 103 

4 Проектирование установки 
Гелиосистема auroCOMPACT для нагрева холодной водопроводной воды - указания по проектированию 

Система auroCOMPACT представляет 
собой тщательно согласованный и по 
возможности смонтированный на пред-
приятии изготовителя блок, состоящий 
газового конденсационного аппарата и 
гелиосистемы. Затраты на проектиро-
вание и монтаж являются минимальны-
ми. 
 
Ввиду ограниченного объема водо-
нагревателя 150 л auroCOMPACT при-
годен к подключению макс. двух 
плоских коллекторов auroTHERM VFK 
145 или auroTHERM plus VFK 150. 
 
Определение параметров насоса 
Встроенный на предприятии изготови-
теля насос обладает достаточными па-
раметрами для последовательного 
включения двух рекомендованных кол-
лекторов, а также для преодоления всех 
гидравлических сопротивлений, возни-
кающих в стандартном случае. Как пра-
вило, достаточно ступени насоса 2. 
 
Расширительный бак и предвклю-
ченная емкость 
При монтаже в качестве теплоцентрали 
на крыше для защиты расширительного 
бака гелиоустановки от перегрева пре-
дусматривается установка предвклю-
ченной емкости Vaillant. В качестве ба-
зового принципа именно для систем 
auroCOMPACT всегда рекомендуется 
использовать предвключенную емкость. 
В противном случае при простое уста-
новки в результате тепловой перегрузки 
может иметь место разрушение диа-
фрагмы расширительного бака. 
В приведенной рядом таблице даны 
параметры для расширительных баков 
трех типовых установок. В случае от-
клонения параметров установки необ-
ходимо соблюдать основы для расчета 
расширительных баков и предвключен-
ных емкостей, приведенные на стр. 119-
123. 
 

Плоские коллекторы VFK 145 или 
VFK 150 

Расход  Ступень насоса 

Кол-во Поверхность нет-
то в м

2 
л/мин л/ч  

1 2,35 1,56 94 2 
2 4,7 3,13 188 2 

Расход в контуре коллектора 

Изменяемые параметры Пример 1 Пример 2 Пример 3 
Кол-во коллекторов 2xVFK 145 или 

VFK 150 
2xVFK 145 или 
VFK 150 

2xVFK 145 
или VFK 150 

Теплоцентраль на крыше Нет да да 
Испарение из трубопровода в % 10% 50% 100% 
Статическая высота в м 10 3 3 
Диаметр труб Cu 18x1 Cu 15x1 Cu 15x1 
Длина трубы в м (всего) 35 18 8 
Емкость установки в литрах* 19,8 14,8 14,0 
Номинальный объем расшири-
тельного бака гелиоустановки в 
литрах 

25 18 18 

Требуется предвключенная 
емкость 5 л 

рекомендуется да да 

Допущения: Интенсивность испарения 120 Вт/м
2
, в случае 2 коллекторов соот-

ветствует 564 Вт; Теплоотдача трубы при парообразном состоянии 25 Вт/м
2
 соот-

ветствует паровому участку ок. 22,5 м * объем установки = объем готовой смеси 
антифриза Vaillant 

Определение параметров расширительного бака гелиоустановки 

 

 
 



104 PLI Solar 

4 Проектирование установки 
Гелиосистема auroCOMPACT для нагрева холодной водопроводной воды - указания по проектированию 

Пример расчета
1) auroCOMPACT с 2 коллекторами 

auroTHERM plus VFK 150 H или V 
Местоположение Вюрцбург 
Ориентация Юг, уклон крыши 45° 
Потребность в горячей воде 4 человека, 160 л/д 
Потребность в горячей воде 51,7% 
Коэффициент использования систе-
мы 

28,3% 

1)
Расчет был выполнен с помощью моделирующей программы для термических ге-
лиосистем T*S0L при указанных выше граничных условиях. Длина трубы всего 30 м; 
Диаметр 15 мм; Тип водонагревателя auroCOMPACT; Объем водонагревателя 150 л, 
из них в зоне готовности 75 л при 60°C  
 

 
Доля солнечной энергии в энергопотреблении

Солнечная энергия 1604 кВт*ч Общее потребление энергии 3105 кВт*ч
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Расчет поступления солнечной 
энергии 
Встроенная изготовителем система 
регулирования гелиоустановки де-
лает возможным простой расчет по-
ступления солнечной энергии. Для 
этого необходимо один раз вручную 
ввести на регуляторе заданный в 
установке при помощи ограничителя 
расхода или измеренный объемный 
поток. 
 
Система регулирования анализирует 
разность температур между датчи-
ком коллектора и установленным в 
приборе датчиком обратной линии и 
определяет из нее количество энер-
гии. 
 
Установка 
Компактные размеры auroCOMPACT 
(высота 1672 мм, ширина 600 мм, 
глубина 570 мм) (без системы вы-
пуска ОГ) и вес соответствуют раз-
мерам и весу обычного 300-
литрового водонагревателя. 
 
Регулирование 
Место для установки регулятора 
отопления Vaillant calorMATIC 430 
также подготовлено. Возможно регу-
лирование как радиаторных, так и 
напольных отопительных контуров. 
С помощью дополнительного модуля 
"2 из 7" можно также использовать 
дополнительные функции, в частно-
сти, регулирование циркуляционного 
насоса. Система регулирование ге-
лиоустановки с измерением выра-
ботки уже встроена. Смесительный 
модуль VR61 позволяет использо-
вать регулятор calorMATIC 430/430f 
для управления контуром нагрева. 
 

 
 
Дополнительные принадлежности 
- Присоединительная консоль для 

гелиоустановки включает в себя: 
- 2 сервисных крана 1/2" 
- Предохранительный клапан 6 

бар 
- Гофрированные трубы из не-

ржавеющей стали для соедине-
ния auroCOMPACT и присоеди-
нительной консоли гелиоуста-
новки. Встроен соединительный 
патрубок для расширительного 
бака гелиоустановки. 

 

 
 

Указание: 
Детальные указания по монтажу, 
установке, вводу в эксплуатацию, 
адаптации к системе отопления, ин-
спекции, техническому обслужива-
нию и устранению неполадок 
auroCOMPACT см. в руководстве по 
монтажу и техническому обслужива-
нию auroCOMPACT, а также в руко-
водстве по монтажу системы возду-
ховодов/дымоходов. 
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Размер установки Поверхность 
коллектора 

Рекомендуемое покрытие (возможная аль-
тернатива) 

  в частной собст-
венности 

в коллективной собст-
венности 

Малая установка <20 м
2 Высокое Высокое 

Средняя установка 20-50 м
2 Среднее (высокое) Среднее (высокое/низкое) 

Крупная установка >50 м
2 - Низкое (среднее) 

Приблизительные значения размера установки и рекомендуемого вклада 

Покрытие Покрытие [%] Удельная площадь поверхности 
коллектора [м

2
 на человека] 

Низкое < 30 < 0,5 
Среднее 30-50 1 
Высокое >50 1,5 

Приблизительные значения вклада и характерной площади поверхности коллектора 

Детальный расчет с экономиче-
ской оптимизацией 
Сегодня расчет крупных установок, 
как правило, проводится с помощью 
компьютерных моделирующих про-
грамм. Только моделирование по-
зволяет проанализировать и оптими-
зировать сложную взаимосвязь меж-
ду реальным расходом горячей во-
ды, температурой водонагревателя и 
выработкой гелиоустановки. 
 
Однако моделирование требует 
больших затрат времени и, как пра-
вило, не требуется в рамках предва-
рительного предложения. Часто дос-
таточно указать приблизительную 
верхнюю границу площади поверх-
ности коллектора, которая гаранти-
рует нахождение установки в эконо-
мически оптимальной области, если 
предлагаемая площадь поверхности 
коллектора меняется в области не 
выше расчетной величины. 
 
Действия 
Экономически оптимизированные 
установки по возможности не долж-
ны производить избытков. В этом 
отношении особое внимание 
 

проектировщик должен обратить на 
расход горячей воды летом и на 
макс. возможное в этот период по-
крытие. 
 
В целом считается, что расход горя-
чей воды в многоэтажном жилом 
доме оказывается более низким, чем 
в одно- / двухквартирном доме. Если 
у проектировщика нет данных изме-
рений, в качестве хорошего основа-
ния для проектирования использует-
ся определенное в VDI 6002 T1 
среднее значение 22 л/чел. • д при 
температуре воды 60°C. 
 
Следующие пример призван пока-
зать расчет верхнего предела пло-
щади поверхности коллектора для 
экономически оптимальной установ-
ки, не производящей избытков: 
 
Расчет площади поверхности кол-
лектора в случае крупных устано-
вок Пример: Установка предвари-
тельного нагрева 
Дано: 100 людей, расход горячей 
воды 22 л/чел. • д (60°C), удельная 
выработка коллектора 3,5-4 кВтч 
(согласно VDI 6002) на м

2 
апертуру и 

день 
 

Нагрев водопроводной воды для 
более крупных потребителей 
Как уже было описано во вводной 
главе, гелиоустановки, помимо ис-
пользуемых в одно- и двухквартир-
ных домах, делятся на средние и 
крупные. 
 
За исключением „по-настоящему" 
крупных установок с поверхностью 
коллектора 50 м

2
 и больше в обще-

ственной или товарищеской собст-
венности, к которым применяются 
особые экономические критерии оп-
тимизации, здесь действуют те же 
критерии проектирования, что и в 
области малых установок. 
 
Указанные в начале и вновь приве-
денные здесь приблизительные зна-
чения делают возможным быстрое 
ориентировочное определение па-
раметров установки: 
 
Таким образом, если число людей в 
многоквартирном доме известно, то 
можно сравнительно просто осуще-
ствить быструю оценку возможного 
размера установки с помощью от-
правного значения 1 -1,5 м

2
 поверх-

ности коллектора на человека. 
 
Все эти приблизительные значения 
не являются догмой и в случае со-
мнений либо если клиент „соскаки-
вает", действует принцип: Меньше 
можно всегда. 
 
Если известно только количество 
квартир, но не число проживающих в 
них людей, сначала ориентировочно 
можно исходить из 2,5 человек на 
квартиру или 1 NL на квартиру . 
 
Хорошо зарекомендовал себя под-
ход, при котором сначала передает-
ся предложение со средней или вы-
сокой степенью покрытия гелиоуста-
новкой, после чего ждут откликов от 
клиентов, а затем проводят оптими-
зацию до нужной цены или до ука-
занного клиентом "болевого порога". 
 

Решение: Определить дневную потребность в энергии для нагрева водопро-
водной воды 
Q = 100 чел. • 22 кг/(чел. • д) • 1,16 Вт*ч/кг • K • 47 K (холодная вода 10-15 °C) 
= 120 кВтч 
A = 120 кВтч / 3,7 кВтч/(м

2
 • д) = 32 м

2
 эффективной поверхности коллектора 
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Пока клиент не выразил четких поже-
ланий относительно поверхности кол-
лектора, здесь также необходимо сна-
чала составить предложение с макс. 
значением 32 м

2
, а затем провести оп-

тимизацию по отклику клиента. 
 
Если размер установки приводится 
таким образом в соответствие с поже-
ланиями клиента и имеет место оче-
видная готовность клиента к покупке, 
на очереди второй этап проектирова-
ния установки: детальная оптимизация 
с помощью моделирующей программы. 
При этом при моделировании и расче-
те установки используется полученная 
при ориентировочном расчете величи-
на. 
 
Основная задача проектировщика за-
ключается в том, чтобы проверить ре-
зультаты моделирования, в частности, 
температуры водонагревателя и кол-
лекторов на наличие заметных "пиков" 
и оптимизировать их. В частности, 
слишком высокая летняя температура 
коллектора требует увеличения объе-
ма буферной емкости или уменьшения 
поверхности коллектора. 
 
Объем водонагревателя 
На основании сильной зависимости 
объема водонагревателя от профиля 
расхода детальный расчет возможен 
только с помощью моделирования. 
 
Однако в первом приближении можно 
привлечь следующие ориентировочные 
значения: 
 
Объем водонагревателя: прибл. 50-70 
л/м

2 
площади поверхности коллектора 

 
Особенно важно проверить пригод-
ность выбранного водонагревателя для 
гелиоустановки и в качестве накопите-
ля зоны готовности: 
 
- Достаточная поверхность тепло-

обменника для гелиоустановки? 
- Достаточный коэффициент NL в 

качестве накопителя зоны готовно-
сти? 

 
Обе характеристики можно найти в 
технических паспортах водонагревате-
ля. 

Указание: 
Часто размеры водонагревателя являют-
ся избыточными, что ведет к ненужным 
затратам. Действует следующее правило: 
Чем равномернее профиль водозабора, 
тем меньше необходимый объем водона-
гревателя. Таким образом, при очень 
равномерных профилях водозабора, ти-
пичных для многоквартирных домов, теп-
ло, полученное с помощью гелиоустанов-
ки, как правило, немедленно отбирается у 
водонагревателя, и потому водонагрева-
телю требуется меньший объем. Слиш-
ком большой водонагреватель распреде-
ляет слишком мало тепла на слишком 
большой объем воды и часто приводит к 
неудовлетворенности клиента. Поэтому 
при определении размеров действует 
следующее: Меньше значит больше! 
 

Указание: 
Не пытайтесь скомпенсировать недоста-
ток поверхность коллектора слишком 
большими размерами водонагревателя. 
Водонагреватель, да еще и слишком 
большой, не производит энергии. Если 
водонагреватель не нагревается, то пра-
вильный путь: увеличить коллектор или 
уменьшить водонагреватель! 
 
Какая из систем Vaillant для какого 
применения 
В то время как в одно- и двухквартирных 
домах нагрев водопроводной воды осу-
ществляется с помощью бивалентных 
водонагревателей или комбинированных 
накопителей, гигиенические требования и 
ограниченный размер комбинированных 
накопителей требуют иных решений. 
 
Для многоквартирных домов, кемпингов, 
спорткомплексов и в коммерческой сфере 
насосные группы холодной водопровод-
ной воды Vaillant можно использовать в 
сочетании с буферными емкостями. Как 
правило, системы рассчитываются на 
среднюю степень покрытия 30-50%, при-
чем возможен и более высокий вклад. 
 
Выбор среднего вклада обуславливает 
то, что дополнительный нагрев остается 
включенным и в летние месяцы. Однако, 
как уже было написано во вводной главе, 
эти установки можно рассчитать на более 
высокий вклад, что по всем правилам 
будет способствовать удовлетворенности 
клиента, т.к. дополнительный нагрев в 
течение лета останется выключенным. 
 
По вопросам, касающимся расчета, вы 
можете получить консультацию в ва-
шем местном отделе сбыта Vaillant. 
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Принцип действия пластинчатого теплообменника 

Конструкция 
В гелиоустановках используются почти 
исключительно паяные пластинчатые 
теплообменники из нержавеющей ста-
ли, у которых тисненые пластины 
прочно соединены друг с другом. 
 
В виде исключения в крупных гелио-
установках и, прежде всего, для подог-
рева бассейнов также могут использо-
ваться довольно дорогие, привинчи-
ваемые свинчиваемые теплообменни-
ки, т.к. они лучше чистятся (бассейна), 
а также поддаются удалению извести. 
 
Требования к пластинчатым тепло-
обменникам (PWT), применяемым в 
гелиоустановках 
В отличие от отопительного оборудо-
вания и кондиционеров при расчете 
теплообменников для гелиоустановок 
первостепенное значение имеет по 
возможности холодная обратная ли-
ния. Ответственный за это расчетный 
параметр называется „Средняя лога-
рифмическая разность температур" 
(LmTD). 
 
Макс. величина LmTD для крупных 
установок согласно VDI 6002 равна 5 
K. В то же время для установок мень-
шего размера можно допустить более 
высокое значение, составляющее 
макс. 10 К. Слишком высокие значения 
LmTD значительно снижают коэффи-
циент использования установки. 

Важно: 
Номинальная мощность теплооб-
менника, достаточная и обычная при 
расчете для бытовых приборов, са-
ма по себе недостаточна для расче-
та теплообменника гелиоустановки. 
Всегда необходимо дополнительно 
проверять, является ли величина 
LmTD приемлемой. 
 
Рекомендации по расчету пла-
стинчатых теплообменников 
Расчет пластинчатых теплообмен-
ников сегодня осуществляется почти 
исключительно с помощью модели-
рующей программы изготовителя. 
- Производите расчеты с исполь-

зованием характерной мощно-
сти гелиосистемы 500 Вт/м

2
 

коллектора (апертура). 
- Выберите в качестве разности 

температур в контуре гелио-
установки ок. 32 K (низкий рас-
ход). 

- В качестве макс. падения дав-
ления при прибл. 

1
/3 давления 

насоса в расчетной точке уста-
новки 

обычно выбирается 200 мбар 
или 20 кПа.  

- Проследите за тем, чтобы это 
падение давления было прибли-
зительно исчерпывающим, т.к. в 
противном случае программа 
рассчитает вам слишком боль-
шой и, соответственно, слишком 
дорогой аппарат. Вместо обыч-
ных "односторонних" аппаратов 
сегодня изготовители предлага-
ют недорогие схемы последова-
тельного включения стандарт-
ных типов аппаратов, обозна-
чаемые как "многосторонние". 
Они часто точно так же соответ-
ствуют требованиям к гелиоси-
стемам и нередко в 3 раза де-
шевле аппаратов односторонне-
го типа. Однако для этого вы 
должны четко выразить ваше 
пожелание. 

 
Для получения дальнейших указа-
ний по проектированию и помощь 
по крупным установкам свяжитесь 
с вашим местным отделом сбыта 
Vaillant. 
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Потребность в горячей воде

Вклад в нагрев

водопроводной воды

Потребность в тепловой энергии

Дополнительный вклад в поддержку отопления

Попадание лучей на поверхность коллектора

Избыточное тепло
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Поглощение солнечных лучей, выработка гелиоустановки, потребность в горячей 
воде и отоплении, а также использование тепла в гелиоустановке для поддержки 
отопления 

Определение: Что означает „Под-
держка отопления от гелиоустанов-
ки"? 
Гелиоустановки для поддержки ото-
пления наряду с подогревом водопро-
водной воды также поддерживают 
часть отопления здания. 
 
Поэтому поверхность коллектора и 
объем водонагревателя должны быть 
существенно больше, чем у установки 
для нагрева водопроводной воды. В 
противном случае результатом станет 
избыточное производство летом. 
 
Примечания относительно проек-
тирования поддержки отопления от 
гелиоустановки 
 
„Оптимизация" в классическом 
смысле невозможна 
Точное проектирование гелиоустанов-
ки для поддержки отопления без четко 
определенных пожеланий клиента в 
классическом смысле невозможно, 
т.к. четко отсутствует четко опреде-
ленный оптимальный уровень. Для 
взаимосвязи „увеличение поверхно-
сти коллектора = увеличение вклада 
гелиоустановки = увеличение излиш-
ков" (см. график) в качестве единст-
венного характерного отправного зна-
чения иметь только минимум: точку, в 
которой начинается поддержка ото-
пления от гелиоустановки. Кроме того, 
поверхность коллектора и вклад ге-
лиоустановки можно увеличивать до 
тех пор, пока не будет достигнута точ-
ка, в которой (без сезонного накопле-
ния) никакое дальнейшее увеличение 
вклада установки невозможно. 
 
Даже редкие случаи, когда летние 
излишки можно использовать для на-
грева бассейнов, не дают проекти-
ровщику никаких дополнительных 
расчетных критериев. 
 
Таким образом, на первый план выхо-
дят вторичные факторы, влияющие на 
принятие решение, в частности, нали-
чие места на крыше, внешний вид или 
бюджет клиента. 
 
Поддержка отопления от гелио-
установки требует моделирования 
В отличие от установок для нагрева 
водопроводной воды при проектиро-
вании поддержки отопления рассмат-
ривается 
 
 
 

весь комплекс здания, включая все 
тепловые потоки внутри и на ограж-
дающих поверхностях. Т.к. значимые 
выводы здесь можно получить только 
путем компьютерного моделирова-
ния, ориентировочные формулы и 
значения наталкиваются на свои ог-
раничения. 
 
Указанные в настоящей главе о про-
ектировании ориентировочные фор-
мулы и рассчитанные с их помощью 
примеры всегда - параллельно расче-
ту на бумаге - следует проверять пу-
тем моделирования. Все предложе-
ния относительно размеров при этом 
понимаются не как догма, а как под-
ход к в равной мере сложной и при-
влекательной коммерческой области. 
 
Основания для поддержки отопле-
ния от гелиоустановки 
В настоящее время имеет место тен-
денция к все более частому исполь-
зованию гелиоустановок для под-
держки отопления, так называемых 
комбинированных установок. По све-
дениям Федерального ведомства по 
использованию солнечной энергии 
(BSW) около 50 % заявок на субсиди-
рование по поощрительной програм-
ме подаются для комбинированных 
установок. 

В пользу этого развития говорит це-
лый ряд хороших оснований: 
- Повышение экономии топлива 
- Увеличение субсидирования 
- Снижение выбросов CO2 обыч-

ными отопительными котлами 
- Очень высокая степень покры-

тия при нагреве водопроводной 
воды 

 
Базовые соображения по проек-
тированию 
- Здания с большой удельной 

отопительной нагрузкой (Вт/м
2
) 

благодаря поддержке отопления 
от гелиоустановки позволяют 
сберечь больше топлива по 
сравнению с низкоэнергетиче-
скими домами. Однако у по-
следних обеспечивается значи-
тельно более высокий вклад ге-
лиосистемы. 

- Температура обратной линии 
системы отопления имеет ре-
шающее значение для выработ-
ки установки: Фаворитом счита-
ется панельное отопление с 
круглогодичной температурой 
обратной линии макс. 35°. 

- Чем выше выбранный вклад 
гелиоустановки, тем выше также 
летние потери. Поэтому подклю-
чение дополнительных летних 
потребителей, в частности, бас-
сейнов получает высокий при-
оритет. 
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Годовой график
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Как показано на диаграмме, при расчете контура нагрева для температуры 70°C/55°C 
температуры обратной линии ниже 40°C достигаются только в том случае, если на-
ружная температура превышает 0°C. Для приблизительно 20% часов в году это не-
возможно. В то же время при расчете контура нагрева для температуры 50°C/30°C 
обеспечиваются оптимальные условия для всего отопительного периода. 

- Наклон коллекторного поля важ-
нее, чем у установок для нагрева 
водопроводной воды: Следует 
отдать предпочтение более поло-
гому наклону от 45° до 60°, т.к. он 
способствует повышению попа-
дания лучей на коллектор в пере-
ходный период и зимой и одно-
временно снижает летние избыт-
ки. 

- Наклоненной на юго-запад крыше 
следует отдать предпочтение пе-
ред поверхностью, наклоненной 
на юго-восток. Причиной этого 
является более высокая темпе-
ратура наружного воздуха в зим-
нее время во второй половине 
дня. 

- Гелиоустановка не может заме-
нить обычный теплогенератор. 
Он также не может снизить свою 
производительность. 

- Влияние поддержки отопления от 
гелиоустановки на отопление 
здания больше невозможно опи-
сать с помощью ориентировоч-
ных значений. Если клиенту тре-
буются конкретные сведения по 
выработки и потенциальной эко-
номии, всегда необходимо моде-
лирование. Для детального про-
ектирования также обязательно 
необходимо моделирование. 

 

Указание: 
Неблагоприятный наклон или откло-
нение крыши от ориентации на юг 
всегда можно скомпенсировать уве-
личением поверхности коллектора. 
 
Проектирование 
Ход проектирования гелиоустановки 
для поддержки отопления почти все-
гда является одинаковым. Мы реко-
мендует следующие шаги для обес-
печения эффективного процесса про-
ектирования: 
1. Встреча на месте и прояснение 

типовых условий 
2. Определение размеров поверх-

ности коллектора и объема водо-
нагревателя 

3. Выбор подходящей системы 
Vaillant 

4. Представление детального пред-
ложения, при необходимости с 1 -
2 моделями в качестве альтерна-
тивных вариантов для заказа 

1. Встреча на месте и прояснение 
типовых условий 
Для детального проектирования 
установки для поддержки отопле-
ния всегда необходимо моделиро-
вать. Весь объем влияющих пара-
метров выходит за рамки данного 
руководства. 
 
Поэтому для сбора необходимых 
данных используйте имеющийся в 
приложении регистрационный лист. 
При посещении места будущего 
монтажа уделите особое внимание 
следующим темам: 
- Температура обратной линии в 

имеющейся системе отопления 
и возможность ее снижения пу-
тем реконструкции 

- Характерная потребность зда-
ния в тепле для отопления и 
возможность ее снижения с по-
мощью мер по теплоизоляции 

- Возможность использования 
избыточного летнего тепла 
(бассейн) 

Указание: 
Чем ниже уровень температуры, 
имеющийся у гелиоустановки, тем эф-
фективнее она функционирует. Опти-
мальный рабочий диапазон для вклю-
чения обратной линии контура нагрева 
составляет 20-40°C. Поэтому особенно 
рекомендуется комбинация гелиоуста-
новки с настенным или напольным 
отоплением. 
 
2. Предварительное проектирование 
поверхности коллектора и оценка 
затрат 
Особый случай проектирования под-
держки отопления от гелиоустановки 
имеет место, когда минимальная по-
верхность коллектора может одновре-
менно оказаться оптимальной. Причи-
ной является рост летних излишков 
пропорционально поверхности коллек-
тора. 
 
Ранее типичными были ориентировоч-
ные формулы, ориентированные на 
отапливаемую полезную площадь зда-
ния. Так, например, для изолированно-
го согласно EnEV здания берется 1 м

2
 

поверхности коллектора 
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Ориентировочная формула: 
Мин. поверхность коллектора гелиоустановки для поддержки отопления 
соответствует двукратной площади поверхности установки для нагрева 
воды с высоким вкладом (от 1,2 м

2
 до 1,5 м

2 
на человека x коэффициент 2). 

 
В качестве объема водонагревателя ориентировочно берется 50-80 л/м

2
 

поверхности коллектора. 

на каждые 10 м
2
 жилой площади. Такой 

способ определения размеров имеет 
два недостатка: 
1. Количество жильцов и, таким об-

разом, потребность в горячей во-
де, которая является важнейшим 
летним потребителем тепла, не 
учитываются. 

2. В отношении фактической потреб-
ности в тепле для отопления 
имеющихся зданий возникает зна-
чительная неопределенность. 

 
Поэтому все чаще рекомендуется ори-
ентироваться при расчетах на макс. 
высокий коэффициент использования 
гелиосистем. В частности, предпочте-
ние такому подходу отдает Федераль-
ное промышленное объединение по 
бытовому оборудованию, энергетике и 
защите окружающей среды (BDH, 
www.bdh-koeln.de). Конкретно это оз-
начает не что иное, как минимальную 
поверхность коллектора: 
 
Пример: 
Новый одноквартирный дом согласно 
EnEV, полезная площадь 160 м

2
, ото-

пительная нагрузка 8 кВт, 4 человека, 
ориентация на юг, наклон 30° 
 
1 : 4 x 1 - 1,5 = 4 - 6 м

2
 Поверхность 

коллектора для нагрева водопро-
водной воды 

2 : 4 - 6 м
2 

x 2 = 8 -12 м
2
 Поверхность 

коллектора для поддержки отопле-
ния 

3: Объем водонагревателя: 50 - 80 л x 
12 = 600-960 л - буферная емкость 

 
Выбрано: 4 трубчатых коллектора 
Vaillant VTK 1140/2 с поверхностью 
апертуры 8 м

2
 или 4 плоских коллекто-

ра Vaillant VFK 150 с общей поверхно-
стью апертуры 10,04 м

2
, а также ком-

бинированный накопитель Vaillant 
auroSTOR VPS SC 700. 
 
Выбранный пример находится у ниж-
ней границы целесообразности. Также 
можно рекомендовать 5 VTK 1140/2 с 
поверхностью апертуры 10 м

2 
или 5 

VFK 150 с общей поверхностью апер-
туры 12,55 м

2
. 

 
 

Указание: 
Условия субсидирования поощри-
тельной программы MAP для гелио-
установок для поддержки отопления 
(www.bafa.de) дают дополнительные 
требования к (мин.) значениям по-
верхности коллектора и объема во-
донагревателя: Для того, чтобы по-
лучить повышенное субсидирование 
гелиоустановок для поддержки ото-
пления, необходимо установить 
трубчатый коллектор с поверхностью 
не менее 7 м

2
 (брутто) и плоский 

коллектор с поверхностью не менее 
9 м

2
 (брутто) и предусмотреть бу-

ферную емкость с объемом не ме-
нее 50 / 40 л на м

2
. В предшествую-

щем примере оба критерия были 
выполнены. 
 
Обратите внимание также на специ-
ально согласованные с условиями 
MAP пакетные решения Vaillant в 
нашем прайс-листе. 
 
3. Выбор подходящей системы 
Vaillant 
Центральным элементом установок 
для поддержки отопления является 
аккумулятор тепла. Определение 
размеров буферной емкости следует 
выполнять тщательно, чтобы обес-
печить как хорошее функционирова-
ние установки, так и ее экономичную 
конфигурацию. 
 
Для поддержки отопления от гелио-
установок можно использовать сле-
дующие аккумуляторы тепла: 
- Комбинированный накопитель 

VPS SC 700 или VPS SC 1000 
(компактный накопитель типа 
"бак в баке") 

 
Комбинированные накопители VPS 
SC 700 и 1000 рассчитаны на по-
требность в горячей воде одно- и 
двухквартирных домов с макс. ше-
стью жильцами. 

 
 
- Многофункциональный накопи-

тель allSTOR VPS 300/2 - 2000/2 
в сочетании с насосной группой 
нагрева от гелиоустановки VPM 
20 S или VPM 60 S и гигиениче-
ским нагревом водопроводной 
воды посредством насосной 
группы ХВС VPM 20/25 W или 
VPM 30/35 W 

 
При повышенной потребности в го-
рячей воде следует использовать 
насосную группу ХВС VPM W 30/35 в 
сочетании с многофункциональным 
накопителем allSTOR VPS/2. Это 
система позволяет обеспечить 
снабжение до 7 квартир (NL 7). 

 
Требования относительно второго 
теплогенератора 
- Гелиоустановки всегда связаны 

со вторым теплогенератором, 
который при недостаточном лу-
чепоглощении осуществляет до-
полнительный нагрев. Размеры 
накопителя должны подходить 
обоим теплогенераторам. 
В сочетании с гранульными кот-
лами renerVIT следует устанав-
ливать буферные емкости объ-
емом не менее 30 л на кВт мощ-
ности котла. В частности, при 
комбинации гелиоустановки с 
тепловым насосом, буферная 
емкость выполняет дополни-
тельные задачи. 
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- Покрытие периода отключения 
электроснабжения. 

- Обеспечение минимальной 
длительности работы тепло-
вого насоса. 

- Обеспечение минимально
 необходимого оборота 
воды при включении буферно-
го накопителя в качестве раз-
делительного. 

- Накопление тепловой энергии 
для процесса оттаивания в 
случае тепловых насосов типа 
"воздух/вода". 

 
Указание: 
Относительно определения раз-
меров буферных емкостей для 
теплонасосных установок см. так-
же информацию по проектирова-
нию geoTHERM. Комбинирование 
гелиоустановок для поддержки 
отопления с тепловыми насосами 
всегда следует выполнять с по-
мощью многофункционального 
накопителя allSTOR VPA. 
 
Ориентировочные формулы 
для определения объема нако-
пителя 
- ок. 50-80 л на м

2
 поверхности 

коллектора  
- ок. 100-200 л на кВт отопитель-
ной нагрузки 
 
Пример 1 Выбор накопителя: 
Гелиоустановка для поддержки 
отопления в новом одноквартир-
ном доме, жилая площадь 120 м

2 
, 

отопительная нагрузка 6 кВт, 3 
человека 
 
Выбор четырех коллекторов 
auroTHERM plus VFK 150. При ис-
пользовании VPS SC 700 объем 
накопителя составляет 700 л / 
4x2,35 м

2
 = 75 л. Обеспечивается 

соблюдение требований к удобст-
ву приготовления горячей воды, на 
каждый кВт отопительной нагрузки 
приходится объем накопителя 116 
л. 
 
Пример 2 Выбор накопителя: 
Гелиоустановка для поддержки 
отопления в новом двухквартир-
ном доме, жилая площадь 230 м

2 
, 

отопительная нагрузка 11,5 кВт, 6 
человек, тепловой насос типа 
"рассол/вода" geoTHERM VWS 
101/2 
 
Выбор из шести коллекторов 
auroTHERM plus VFK 150, в соче-
тании с тепловым насосом, мно-
гофункциональный накопитель 
allSTOR VPS 1000/2 с насосной 
группой ХВС VPM 30/35 W. 
 
Коэффициент NL обеспечивает 
достаточное количество горячей 
воды для шести человек, объем 
накопителя должен составлять 
1000 л / 14,1 м

2 
поверхности кол-

лектора, нетто-объем = 71 л. 
 

Бойлер Коэффициент NL* Отбор горячей воды 
Установка с двумя 
накопителями с 
VIHS400 

3,5 Долговременная производительность 
505 л/ч (85°C/10°C/45°C; 21 кВт) 

VPS SC 700 4,0 Долговременная производительность 
610 л/ч (80°C/10°C/45°C; 24 кВт) 

VPS SC 1000 4,5 Долговременная производительность 
830 л/ч (80°C/10°C/45°C; 24 кВт) 

Коэффициенты преобразования и отбор горячей воды для накопителя в установках для 
поддержки отопления согласно DIN 4708 T3 

Коэффициент NL для применения в квартире с использованием насосной группы 
ХВС VPM 30/35 W и теплового насоса 
Мощность теплово-
го насоса [кВт] 

VPS 
300/2 

VPS 
500/2 

VPS  
800/2 

VPS 
1000/2 

VPS 
1500/2 

VPS 2000/2 

6 2* 2,5 2,5 3 3 4 
10 4 4 4,5 4,5 4,5 5 
17 4 5 5 5 5 5 

Коэффициент NL для применения в спортивных комплексах с использованием 
насосной группы ХВС VPM 30/35 W и теплового насоса 
Мощность теплово-
го насоса [кВт] 

VPS 
300/2 

VPS 
500/2 

VPS  
800/2 

VPS 
1000/2 

VPS 
1500/2 

VPS 2000/2 

6 4 4 4 4,5 5 5 
8 4,5 5 5 5 5 5 

*также возможно использование с насосной группой ХВС VPM 20/25 W 

Коэффициент NL при различных значениях мощности теплового насоса для системы 
allSTOR 

Коэффициент NL для применения в квартире с использованием насосной группы 
ХВС VPM 30/35 W и отопительного аппарата 
Мощность отопи-
тельного аппарата 
[кВт] 

VPS 
300/2 

VPS 
500/2 

VPS  
800/2 

VPS 
1000/2 

VPS 
1500/2 

VPS 
2000/2 

10 4* 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
15 4* 6,5 7 7 7 7 

начиная с 20 4* 7 7 7 7 7 
Коэффициент NL для применения в спортивных комплексах с использованием 
насосной группы ХВС VPM 30/35 W и отопительного аппарата 
Мощность отопи-
тельного аппарата 
[кВт] 

VPS 
300/2 

VPS 
500/2 

VPS  
800/2 

VPS 
1000/2 

VPS 
1500/2 

VPS 
2000/2 

10 4,5 5,5 6 6,5 7 7 
15 5,5 7 7 7 7 7 

*также возможно использование с насосной группой ХВС VPM 20/25 W 

Коэффициент NL при различных значениях мощности отопительного аппарата (не теп-
лового насоса) для системы allSTOR 

VTK 1140/2 и 
VTK 570/2 

VFK 145/ 
150 V/H 

VPS SC 
700 

VPS SC 
1000 

allSTOR VPS в сочетании с 
насосной группой ХВС VPM 
20/25 W или 30/35 W 

5/0 4 x x 500 
6/0 5 x x 800 
6/1 6 x x 800 
8/0 7 - x 1000 
9/0 8 - x 1000 
10/0 9 - - 1500 
14/0 12 - - 1500 
15/0 12 - - 2000 
18/0 16 - - 2000 

Подходящие комбинации коллектора и накопителя для поддержки отопления 
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Гидравлическое подключение кон-
туров нагрева 
Включение системы нагрева, как пра-
вило, осуществляется путем повыше-
ния температуры обратной линии кон-
тура/контуров нагрева. Для быстрого и 
простого монтажа Vaillant предлагает 
гидравлический блок, у которого два 
регулируемых 3-ходовых клапана рас-
положены в теплоизолированном кор-
пусе. Один клапан управляет повыше-
нием температуры обратной линии 
контура нагрева, второй выполняет 
переключение котла на нагрев накопи-
теля. 
 
Размещенный ниже, подключенный 
контур напольного отопления обеспе-
чивает улучшенное температурное 
расслоение в накопителе. Охладив-
шаяся в результате греющая вода в 
нижней части накопителя делает воз-
можным нагрев с помощью солнечной 
энергии и при низком лучепоглощении, 
повышая выработку гелиоустановки. 
 
Регулирование гелиоустановок для 
поддержки отопления 
Хорошее согласование всех контуров 
регулирования обеспечивается регу-
лятором гелиоустановок auroMATIC 
620/2, который централизованно 
управляет включением всех необхо-
димых насосов и клапанов. Соответст-
вующие схемы соединений можно най-
ти в главе 5. 
 
4. Представление предложения 
На основе полученных при предвари-
тельном проектировании величин 
можно составить оценку затрат и 
предложение. 
 
Для того, чтобы клиент смог почувст-
вовать (иногда довольно ощутимое) 
различие в ценах между установками 
для поддержки отопления с различным 
вкладом, рекомендуется сделать сле-
дующее: 
 
1. Представьте вашему клиенту ми-

нимальное решение и дайте ему 
представление о минимальных за-
тратах, из которых он должен ис-
ходить. 

2. Проведите одно или два модели-
рования увеличения поверхности 
коллектора. Покажите на основе 
результатов моделирования, как 
дополнительные капиталовложе-
ния конкретно для него окупятся в 
виде экономии топлива и сниже-
ния выбросов CO2. 

Схема подключения гидравлического блока 
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Процесс расчета системы 
Расчет системы allSTOR осуществля-
ется за четыре этапа: 

1. Определение потребности здания в 
тепле согласно DIN EN 12831 или 
DIN 4701-8 и потребности в тепле 
для нагрева водопроводной воды 
согласно DIN 4708, часть 2 и 3. На 
основании этого - выбор теплоге-
нератора, насосной группы ХВС 
(таблица на стр. 111) и предвари-
тельный выбор многофункцио-
нального накопителя. 

2. При использовании теплового на-
соса или гранульного отопительно-
го котла: Определение минималь-
ного объема для доли на отопле-
ние и общего объема многофунк-
ционального накопителя. Приведе-
ние в соответствие с выбранным 
размером буферной емкости. 

3. Расчет гелиоустановки, выбор ге-
лиоустановки и определение необ-
ходимого объема буфера для под-
держки ГВС и/или отопления от ге-
лиоустановки (стр. 110-111), учет 
текущих условий субсидирования. 

4. Окончательный выбор буферной 
емкости (максимальный объем на 
этапе 1-3). 

 

Указание: 
Объем буферного накопителя, как пра-
вило, определяется на основе гелио-
установки, которой для оптимизации 
стeпени покрытия требуется относи-
тельно большой объем накопителя до 
80 л на м

2
 площади поверхности кол-

лектора. 
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Система с накопителем allSTOR бы-
ла разработана для подключения 
источников возобновляемой энергии, 
в частности, гелиотермального обо-
рудования. Модульная конструкция 
системы применяется и в концепции 
регулирования. Это позволяет на-
сосной группе нагрева от гелиоуста-
новки VPM S и насосной группе ХВС 
VPM W обойтись без дополнитель-
ных регуляторов (одиночный режим). 
 
Устройства дополнительного нагрева 
с собственным регулятором системы 
могут применяться для управления 
буфером системы с накопителем, 
или регулятор системы auroMATIC 
620/3 используется в качестве внеш-
него регулятора для регулирования 
системы с накопителем и устройств 
дополнительного нагрева. 
 
Во всех трех вариантах: 
- Одиночный режим, 
- Регулирование системы устрой-

ства дополнительного нагрева, 
- Регулятор системы 
базовые функции насосной группы 
нагрева от гелиоустановки и насос-
ной группы ХВС выполняются насос-
ными группами. 
 
1. Одиночный режим 
При таком виде регулирования до-
полнительный регулятор (например, 
auroMATIC 620/3) не требуется. От-
дельные компоненты системы (на-
сосная группа холодной водопровод-
ной воды, насосная группа нагрева 
от гелиоустановки) используют свои 
встроенные системы регулирования. 
 
Это значит, что сначала насосная 
группа нагрева от гелиоустановки 
пытается нагревать накопитель до 
65 °C. Это необходимо для возмож-
ного использования холодной водо-
проводной воды. Если доступна до-
полнительная солнечная энергия, 
накопитель нагревается максимум до 
+ 95 °C. Если нагрев до 65 °C невоз-
можен, система регулирования будет 
медленно нагревать накопитель с 
невысокой температурой. 
 
Регулировать температуру горячей 
воды в "одиночном режиме" можно 
только с помощью vrDIALOG 810/2 и 
vrnetDIALOG. Функции „Защита от 
легионелл", „Активация циркуляци-
онного насоса" и защиты от замерза-
ния работают и в „Одиночном режи-
ме" без дополнительных настроек 
регулятора. 

В то же время подключенный отопи-
тельный аппарат через встроенный в 
него регулятор и датчик/датчики тем-
пературы, вмонтированный в буфер-
ную емкость с послойным нагревом 
регулирует температуру в многофунк-
циональном накопителе до соответст-
вующей расчетной температуры. Ре-
гуляторы работают независимо друг 
от друга и реагируют только на факти-
ческий уровень температуры в много-
функциональном накопителе. 
 
2. Регулирование системы устрой-
ства дополнительного нагрева 
Если в качестве устройства дополни-
тельного нагрева используется тепло-
вой насос, гранульный котел или 
блочная ТЭЦ, то регулирование сис-
темы осуществляется встроенной в 
эти аппараты системой регулирования 
(система регулирования устройства 
дополнительного нагрева). 
 
Здесь насосная группа холодной во-
допроводной воды и насосная группа 
нагрева от гелиоустановки работаю 
независимо друг от друга, как описано 
в режиме "Одиночный режим". Регу-
лировочные функции системы регули-
рования устройства дополнительного 
нагрева можно найти в документации 
соответствующего устройства. 
 
3. Регулятор системы 
Если в качестве устройства дополни-
тельного нагрева используется газо-
вый настенный аппарат или котел, 
регулирование системы осуществля-
ется внешним регулятором. 
 
В этом случае регулятор для гелио-
установок auroMATIC 620/3 берет на 
себя функцию управления буфера и 
связь с насосной группой ХВС и на-
сосной группой нагрева от гелиоуста-
новки. Функции работы от гелиоуста-
новки принимаются исключительно 
насосной группой нагрева от гелио-
установки VPM S. Монтаж датчика 
коллектора или датчика вклада не 
требуется. 
 
Принцип работы 
В комбинации систем для использова-
ния в системе с регулятором 
auroMATIC 620/3 температура нагрева 
многофункционального накопителя 
VPS/2 передается главным регулято-
ром насосной группе нагрева от ге-
лиоустановки. Насосная группа нагре-
ва от гелиоустановки пытается нагре-
вать многофункциональный накопи-
тель VPS/2 с этим значением. К регу-
лятору auroMATIC 620/3 через eBUS 
подключены все остальные 

дополнительные возможные компо-
ненты (насосная группа ХВС, отопи-
тельный аппарат), чтобы регулятор мог 
оптимально согласовать значения дос-
тупной и необходимой энергии друг с 
другом. 
 
Так системный регулятор распознает, 
если насосная группа нагрева от ге-
лиоустановки уже не может достигать 
достаточной температуры и иницииру-
ет дополнительный нагрев накопителя 
дополнительным теплогенератором, 
например, конденсационным котлом. 
 
Такие параметры, как дата и время, 
насосная группа получает автоматиче-
ски, когда соединяется с регулятором 
Vaillant через eBUS. Место нахождения 
и максимальную температуру можно 
настроить с помощью регулятора 
auroMATIC 620/3 или с помощью 
vrDIALOG 810/2, а также vrnetDIALOG. 
 
С помощью системного регулятора для 
насосной группы ХВС можно выпол-
нить следующие настройки: 
- Временное окно для подготовки 

расчетной температуры в накопи-
теле для приготовления горячей 
воды 

- Временное окно для циркуляцион-
ного насоса 

- Температура горячей воды на вы-
ходе (40 --60 °C) 

- Активация и время термической 
дезинфекции 
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ecoCRAFT 
icoVIT 
ecoVIT 

ecoTEC 
turboTEC 
atmoTEC 

qeoTHERM .../2 qeoTHERM ...13 renerVIT 
Устройство дополнительного 

нагрева 
 
 
 
Функции 

    

 Применение 

     

Системный 
регулятор Тип auroMATIC 620/3 auroMATIC 620/3 

Системный регу-
лятор устройства 
дополнительного 

нагрева 

Системный регу-
лятор устройства 
дополнительного 

нагрева 

Системный регу-
лятор устройства 
дополнительного 

нагрева/ 
auroMATIC 620/3 

 
 

Связь через eBUS • • O
1) • - 

Функции VPS 
Максимальная 
температура нако-
пителя, регулируе-
мая 

20°C -95°C 20°C -95°C + 95 °C 20°C -95°C 95°C 

 
 

Раздельные зоны 
воды на хозяйст-
венно-бытовые 
нужды и отопления 

• • • • • 

 
 

Дополнительная 
зона комфорта • • - - - 

Функции 
VPMW 

Программа защиты 
от легионелл • • - • - 

 
 

Температура воды 
на хозяйственно-
бытовые нужды, 
регулируемая 

40°C -60°C 40°C -60°C 50°C 40°C -60°C 50 °C 

 
 

Функция активации 
циркуляционного 
насоса 

• • • • • 

 
 

Временная про-
грамма для 
линии циркуляции 

• • • • • 

Функции 
VPMS 

Задержка дополни-
тельного нагрева • • • • • 

 
 

Нагрев от гелио-
установки до рас-
четной температу-
ры, настроенный в 
соответствии с 
температурными 
зонами 

• • - • - 

 
 

Предотвращение 
активации насоса 
ночью 

• • • • O
2) 

 
 

Настройка 
места расположе-
ния для солнечного 
календаря 

• • O
1) • - 

 
 

Индикатор вклада 
солнечной энергии • • • • • 

 
 

Вклад солнечной 
энергии в виде 
графика 

• • - • - 

• доступно O частично доступно - недоступно 
 

1)
 Перенос времени и даты, солнечный календарь Германии  

2)
 в сочетании с auroMATIC 620/3 
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Кожухотрубчатый теплообменник  

Подогрев бассейна создает хорошие 
предпосылки для эффективного при-
менения гелиосистем при высоких 
значениях КПД и коэффициента ис-
пользования: 
- Для открытых бассейнов чаще 

всего требуются температуры 20-
25°C. 

- Как правило, открытые бассейны 
эксплуатируются с нача-
ла/середины мая до середины 
сентября и используются главным 
образом при солнечной погоде. 
На этот период приходится около 
70 % годового лучепоглощения. 

- В случае закрытых бассейнов уро-
вень температуры составляет 
около 24-30°C. 

 
Концепции установки 
Только для нагрева бассейнов приме-
няются недорогие абсорбирующие 
маты (например, из ЭПДМ) простой 
конструкции, непосредственно через 
которые протекает вода бассейна. Та-
кие установки монтируются в открытых 
бассейнах, используемых исключи-
тельно летом. 
 
Гелиоустановки для поддержки ото-
пления в частных одно- или двухквар-
тирных домах идеальным образом 
можно использовать и для подогрева 
бассейнов. Эти установки проектиру-
ются для поддержки отопления в пе-
реходный сезон и потому обладают 
относительно большими поверхностя-
ми коллекторов. В летние месяцы ото-
пление помещений требуется лишь в 
небольшом объеме. Вполне естест-
венно использовать летние излишки 
для подогрева бассейнов и, таким об-
разом, добиться более высокого ко-
эффициента использования комбини-
рованной гелиоустановки. 
 
Комбинированный нагрев водопровод-
ной воды и поддержка отопления осу-
ществляются через бивалентный во-
донагреватель или насосную группу 
ХВС в сочетании с буферными емко-
стями с послойным нагревом. 

Вода бассейна нагревается внеш-
ним кожухотрубчатым теплообмен-
ником непосредственно от контура 
гелиоустановки. Дополнительно с 
помощью второго теплообменника 
воду бассейна можно подогревать 
обычным образом. Соответствую-
щие схемы соединений можно най-
ти в главе 5. 
 
Оборудование 
Солнечное тепло подается через 
кожухотрубчатый теплообменник 
непосредственно в фильтрующий 
контур бассейна. В случае пластин-
чатых теплообменников следует 
установить байпас. При помощи 
трехходового переключающего кла-
пана в коллекторном контуре на 
выбор нагревается бассейн или 
водонагреватель для приготовле-
ния горячей воды / поддержки ото-
пления помещения. 
 
Теплообменник бассейна 
Для предотвращения коррозии для 
нагрева воды частных бассейнов не 
следует использовать паяные пла-
стинчатые теплообменники. Здесь 
можно использовать, прежде всего, 
кожухотрубчатые теплообменники 
из нержавеющей стали, меди или 
стальных трубок (учитывать пригод-
ные комбинации материалов). Дру-
гие преимущества: Кожухотрубча-
тые теплообменники обладают ши-
роким поперечным сечением и, 
следовательно, падение давления 

является незначительным. Они 
меньше подвержены загрязнению. 
 
Для определения размеров теплооб-
менника средняя логарифмическая 
разность температур между контуром 
коллектора и фильтрующим контуром 
по возможности должна составлять 5-
7 K, а объемный расход в контуре 
коллектора мин. 70-100 л/м

2
 поверх-

ности коллектора в час. 
 

Указание: 
Если при работающем насосе контура 
гелиоустановки трехходовой клапан в 
этом контуре осуществляет переклю-
чение на подогрев бассейна, необхо-
димо также включить насос бассейна, 
чтобы избежать перегрева в области 
кожухотрубчатого теплообменника. 
Как правило, насос бассейна управ-
ляется предусматриваемым монтаж-
ным предприятием регулятором для 
бассейна и с помощью реле соединя-
ется с auroMATIC. 
 
Теплопотери 
Расчетные размеры гелиоустановки 
для подогрева бассейна зависят от 
попадания солнечных лучей на по-
верхность коллектора и от потребно-
сти бассейна в тепле. Тип и величина 
теплопотерь открытого бассейна по-
казаны на приведенном ниже графи-
ке. Хорошо заметна высокая доля 
потерь в результате 
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Конвекция 12% Тепловое излучение 17%

Теплопроводность 5%

Впуск Выпуск

Ясное голубое небо

Испарение 66%

 
 

Типовые теплопотери в открытом бассейне 

испарения над поверхностью. Поэтому 
частные бассейны - как открытые, так 
и закрытые, необходимо оснащать 
перекрытием. 
 
В зависимости от температуры воды, 
положения, влияния ветра, погодного 
периода, глубины воды, цвета чаши и 
потребности в свежей воде потреб-
ность открытого бассейна в энергии в 
течение сезона колеблется от 150 
кВтч/м

2
 до 700 кВтч/м

2 
(относительно 

поверхности чаши). 
 
Теплопотери бассейна тем больше,  
- чем больше бассейн и, прежде 

всего, поверхность его чаши, 
- чем выше выбранная желательная 

температура воды (потери на ис-
парение) 

- чем больше разность температуры 
воды и воздуха (в закрытых бас-
сейнах температура воздуха, как 
правило, на 1 - 3 К выше темпера-
туры воды), 

- чем ниже относительная влаж-
ность воздуха, т.к. чем более су-
хим является воздух, тем больше 
потери на испарение. В общест-
венных закрытых бассейнах, как 
правило, имеется система конди-
ционирования воздуха, в этом 
случае относительная влажность 
воздуха обычно составляет около 
55-65%. 

 
Дополнительно к потерям, связанным 
с окружающей средой, имеет место 
охлаждение бассейна в результате 
притока свежей воды. Таким образом, 
теплопотери также зависят от привы-
чек пользователя. 

Накопление тепла 
Макс. поступление энергии в откры-
тых бассейнах осуществляется при 
попадании солнечных лучей на по-
верхность чаши. Средняя темпера-
тура в бассейне, заполняемом в 
конце апреля холодной водой тем-
пературой 12°C, возрастает с мая 
(ок. 16°C) до июля (ок. 21 °C) в со-
ответствии с солнечным излучени-
ем. 

Гелиоустановка способна повысить 
эту среднюю температуру бассейна, 
что позволяет заблаговременно в 
купальный сезон и в течение более 
длительного периода осенью обеспе-
чивать комфортную для купания тем-
пературу >22°C. Разумеется, в случае 
длительных периодов теплой погоды 
температура воды может возрасти и 
приблизительно до 30°C. 
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4 Проектирование установки 
Гелиоустановки для нагрева бассейнов - расчет 

Влияющие величины 
при определении парамет-
ров 

Для следующих установок необходимо определить 
все величины потребности 
- только подогрев бассейна 
- комбинированная гелиоустановка для подогре-

ва бассейна 
- Приготовление горячей воды и поддержка ото-

пления 
Местонахождение бассейна Данные о погоде, защита от ветра 
Тип бассейна Открытый или закрытый бассейн 
Параметры чаши Периметр, поверхность, глубина, цвет чаши, тип покры-

тия 
Привычки пользователя Посещаемость, время со снятым покрытием, подвод 

свежей воды, время работы, расчетная температура и 
допустимая макс. температура 

Параметры гелиоустановки Концепция установки, тип коллектора, ориентация и 
наклон, необходимая теплопередача и т.п. 

Дополнительный нагрев если желателен подогрев бассейна  

Влияющие величины при определении параметров 

 

Определение параметров ге-
лиоустановки для открытых 
бассейнов 
Для открытых бассейнов без до-
полнительного обычного обогрева 
площадь поверхности абсорбера 
можно определить достаточно 
точно на основании эмпирического 
правила. Необходимая площадь 
поверхности коллектора зависит, 
прежде всего, от поверхности ча-
ши бассейна и желательной тем-
пературы воды. 
 
Как правило, гелиоустановка рас-
считывается таким образом, чтобы 
повышение температуры по отно-
шению к бассейну без обогрева 
составляло 3-5K. Для периода 
сначала мая до конца сентября 
при использовании подходящего 
перекрытия для обеспечения 
средней температуры воды 22-
23°C требуется отношение по-
верхности абсорбера к поверхно-
сти чаши ок. 0,4 - 0,8. 
 
Определение размеров с ис-
пользованием покрытия бас-
сейна: 
Поверхность абсорбера = 0,4-0,8 
от поверхности бассейна 
 
На наклонных крышах ориентация 
коллектора не должна отклоняться 
от южного направления больше, 
чем на 45°, однако при соответст-
вующем увеличении поверхности 
коллектора можно также исполь-
зовать крыши, ориентированные 
на восток или запад. В случае пло-
ских крыш с уклоном < 15° ориен-
тация играет подчиненную роль 
благодаря высокому положению 
солнца в летние месяцы. Для ком-
бинированных установок для под-
держки отопления гелиоустановка 
следует в первую очередь привес-
ти в соответствие с потребностью 
здания в тепле для отопления. 
 
Эффективный отбор тепла для 
воды бассейна требует большого 
расхода воды при относительно 
небольшом повышении темпера-
туры. При расходе 70-100 л в час и 
на квадратный метр поверхности 
абсорбера при лучепоглощении 
800 Вт/м

2 
между подающей и об-

ратной линией устанавливается 
разность температур ок. 6-8 К. 
 

Пример: 
Найти: Гелиоустановка для комби-
нированного приготовления горячей 
воды, поддержки отопления и по-
догрева открытого бассейна 
 
Дано: Жилая площадь 230 м

2
, 4 че-

ловека, отопительная нагрузка 11,5 
кВт, бассейн с поверхностью чаши 
24 м

2
, защищенное положение, глу-

бина 1,5 м, с покрытием, купальный 
сезон с мая по сентябрь 
 
Для поддержки отопления от гелио-
установки были выбраны шесть 
коллекторов auroTHERM plus VFK 
150. Отношение поверхности аб-
сорбера к поверхности чаши со-
ставляет 0,58. 
 
Гелиоустановка позволяет скомпен-
сировать ночные теплопотери, а 
также дополнительно достичь по-
вышения температуры на 0,5-1 °C в 
день. Если температура бассейна 
составляет 20°C, например, из-за 
периода плохой погоды, потребует-
ся приблизительно 3-4 дня, чтобы 
получить комфортные 23°C. Пере-
крытие снижает теплопотери и ох-
лаждение бассейна в периоды пло-
хой погоды. 
 
Закрытые бассейны: 
Имеется три основных отличия от 
открытых бассейнов:  
- Закрытые бассейны использу-

ются круглый год и преимуще-
ственно зимой, когда солнечное 
излучение является менее ин-
тенсивным, 

 

- они эксплуатируются со значитель-
но более высоким уровнем темпе-
ратуры 26-30°C, 

- они часто требуют кондициониро-
вания воздуха (по крайней мере, в 
случае общественных закрытых 
бассейнов). 

 
Потребность закрытых бассейнов в 
энергии следует по возможности вы-
числить. Если в течение всего года же-
лательна постоянная температура ча-
ши, бассейны нужно отапливать с по-
мощью бивалентной установки. 
 
Целью расчета поверхностей коллекто-
ров для закрытых бассейнов должно 
быть стопроцентное покрытие потреб-
ности в тепле в летние месяцы или 
круглогодичное покрытие на уровне ок. 
65%. 
 
В случае закрытых бассейнов без пере-
крытия для обеспечения желательной 
температуры воды ок. 28°C следует 
выбрать поверхность коллектора, соот-
ветствующую поверхности чаши. При 
использовании перекрытия поверх-
ность устанавливаемого коллектора 
уменьшается приблизительно до 50% 
поверхности чаши. Для желательного 
уровня температуры 26°C при наличии 
перекрытия в качестве поверхности 
абсорбера выбирается ок. 0,4 от по-
верхности чаши или 0,8 от поверхности 
чаши без перекрытия. (Основание: 
Влажность воздуха помещения: 60 %, 
разность температур между воздухом и 
водой: 3 K, длительность использова-
ния 4 ч/д) 
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4 Проектирование установки 
Расчет расширительного бака 

Кол-во Содержание  Кол-во  Сумма 
в лит-
рах 

1. Коллекторы (VK):      

auroTHERM plus VFK 145 H или VFK 150 H 2,16 л/шт. x  =  

auroTHERM plus VFK 145 V или VFK 150 V 1,85 л/шт. x  =  

auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0,90 л/шт. x  =  

auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 1,80 л/шт. x  =  
2. Трубопроводы (VR):      

Гибкая соединительная труба коллектора 
DN12, 1 м 

0,145 л/шт. x  =  

Гибкая соединительная труба коллектора 
DN16, 1 м 

0,265 л/шт. x  =  

Гибкая труба гелиоустановки 2 в 1 DN 16, 
2x0,265 л/м 

0,53 л/шт. x  =  

Гибкая труба гелиоустановки 2 в 1 DN 20, 
2x0,36 л/м 

0,72 л/м x  =  

Труба медная 12x1 0,08 л/шт. x  =  

Труба медная 15x1 0,13 л/шт. x  =  

Труба медная 18x1 0,20 л/шт. x  =  

Труба медная 22x1 0,30 л/шт. x  =  

Труба медная 28x1,5 0,50 л/шт. x  =  

Труба медная 32x1,5 0,80 л/шт. x  =  
3. Встроенные элементы (Vwv и VWT):      

Vwv Водяной затвор в расширительном 
баке 

≥3 л x  =  

VWT Емкость теплообменника гелиоуста-
новки 

 x  =  

VIH S 300/400/500 10,7/10,7/14,2 л x  =  

auroSTOR VPS SC 700/1000 17,5 л / 19,2 л x  =  

другие встроенные элементы (в частности, 
предвключенный бак) 

 x  =  

Общая емкость коллекторного контура VA: Сумма  
 

 =  

 

Расчет объема коллекторного контура VA в литрах (соответствует необходимому ко-
личеству теплоносителя) 

 

VAVK

VR

VWV

VWT

 

Безопасность 
Гелиосистемы предъявляют особые 
требования к эксплуатационной на-
дежности. Необходимые мероприя-
тия определены в DIN EN 12977. 
Дополнительно к обычным предо-
хранительным клапанам здесь также 
требуется собственная надежность 
установки. Собственная надежность 
означает, что и после простоя уста-
новка способна снова запуститься 
автоматически без дополнительных 
действий оператора. 
 
В частности, если при высоком уров-
не лучепоглощения из-за незначи-
тельного расхода достигается макс. 
температура накопителя, регулятор 
должен отключить контур гелиоуста-
новки. При определенных обстоя-
тельствах температура в коллекторе 
повышается до уровня температуры 
отключения, причем в коллекторе 
может возникнуть пар. 
 
В этой ситуации теплоноситель не 
должен выходить из предохрани-
тельного клапана или воздухоотвод-
чика, т.к. после охлаждения системы 
он будет отсутствовать и его придет-
ся добавлять вручную. 
 
Необходимая собственная надеж-
ность достигается тем, что расшири-
тельный бак принимает не только 
расширяющийся в результате нагре-
ва теплоноситель, но и дополни-
тельно объем, вытесненный в ре-
зультате парообразования в коллек-
торе. Это предотвращает срабаты-
вание предохранительного клапана. 
 

Расчет расширительных баков 
 

Указание: 
Для установок обычных размеров 
необходимый размер бака можно 
взять из таблиц на стр. 108 (плоские 
коллекторы) или 109 (трубчатые 
коллекторы). 
Необходимый номинальный объем 
Vn расширительного бака рассчиты-
вается путем умножения всего вы-
тесненного объема (объем расшире-
ния Ve + объем пара Vd) вместе с 
водяным затвором Vwv на коэффи-
циент давления Df. 

Vn = (Ve + Vd + Vwv) • Df 
 

где: 
Vn  Номинальный объем мембран-
ного расширительного бака в литрах 
Ve  Объем расширения в литрах 
Vd  Объем пара в литрах 
Vwv  Водяной затвор в литрах 
Df  Коэффициент давления (без-
размерный) 
 
Расчет отдельных величин поэтапно 
описан далее. 
 
этап 1: Определение объема 
установки VA (см. рисунок) 
Общий объем установки VA для кон-
тура коллектора в качестве суммы 
всех компонентов рассчитывается 
следующим образом: 
 

VA = VK + VR + VWT + Vwv 

 
где: 
VA  Объем установки в литрах 
VK  Объем коллектора в литрах 
VR  Объем трубопровода, включая 

арматуру, в литрах 
VWT  Объем теплообменника в лит-
рах 
Vwv  Водяной затвор в мембранном 
расширительном баке в литрах 
 

Общий объем VA, объем коллектора VK, 
объем трубопровода VR, объем теплооб-
менника VWT и водяной затвор в мем-
бранном расширительном баке для его 
расчета 
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4 Проектирование установки 
Расчет расширительного бака 

Статическая высота в м 
10 20 30 

Длина трубопровода (общая) в метрах 

Количество плоских 
коллекторов VFK 145 

или VFK 150 
30 40 50 40 50 60 60 70 80 

2 18 18 18 18 18 25 35 35 35 
3 25 25 25 25 25 25 50 50 50 
4 25 25 25 35 35 35 50 50 50 
5 35 35 35 50 50 50 80 80 80 
6 50 50 50 80 80 80 100 100 100 
7 80 80 80 80 80 80 118 118 118 
8 80 80 80 80 80 80 118 118 118 
9 80 80 80 118 118 118 180 180 180 
10 100 100 100 118 118 118 180 180 180 
11 100 100 100 125 125 125 200 200 200 
12 118 118 118 150 150 150 218 218 218 
13 118 118 118 180 180 180 235 235 235 
14 125 125 125 180 180 180 250 250 250 

Основы для расчета: До 4 коллекторов: Трубопровод из меди 18x1; 5-8 коллекторов: 
из меди 22x1; 9-14 коллекторов: 28x1,5; теплообменник гелиоустановки: 2-4 коллек-
тора: 10,7 л; 5-6 коллекторов: 17,5 л; 7-11 коллекторов: 47,2 л; 12-14 коллекторов: 
94,4 л. Испарительная способность при простое установки в коллекторе 50 Вт/м

2
; 

Теплоотдача трубы при парообразном состоянии 25 Вт/м
2
; Sl 6 бар, давление напол-

нения определяется по формуле pa = h • 0,1 + 0,5 бар 

Таблица для определения параметров расширительных баков для плоских коллекто-
ров VFK при различной высоте зданий и длине труб 

Пример для чтения таблицы 
Найти: Номинальный объем расширительного бака для 8 коллекторов auroTHERM 
plus VFK 150 V/H 
Дано: Статическая высота между коллекторным полем и расширительным баком: 20 
м, 
Длина трубопровода, всего: 50 м 
Действия: Выбрать строку с 8 коллекторами из таблицы и столбец со статической 
высотой 
20 м, а также длиной трубы 50 м. Выбрать расширительный бак с номинальным объе-
мом 
80 л. 
 

VA можно определить на основании 
приведенной выше таблицы. VA так-
же соответствует необходимому ко-
личеству теплоносителя. 
 
этап 1.1: Водяной затвор Vwv 
При заполнении системы в мембра-
не расширительного бака устанав-
ливается равновесие между давле-
нием теплоносителя для солнечных 
коллекторов и давлением газа, рас-
ширительный бак принимает так на-
зываемый водяной затвор Vwv. Он 
предназначен для компенсации по-
терь объема при вводе в эксплуата-
цию в результате удаления воздуха, 
а также для обеспечения повышен-
ного напора при минимальных тем-
пературах системы зимой в самых 
высоких местах установки. Водяной 
затвор Vwv составляет ок. 4 % объе-
ма установки, но не менее 3 л. 
 

Vwv = 0,04 • VA 
для крупных гелиоустановок 
Vwv = 3 л 
для малых гелиоустановок с Vwv 
<3 л 

 
этап 2: Определение объема 
расширения Ve 
Возникающий вследствие колебаний 
температуры (обычно от прибл. -
20°C до 130°C) объем расширения 
Ve при использовании антифриза 
Vaillant (готовая смесь) составляет 
ок. 8,5% общего объема системы VA. 

 
Ve = 0,085 • VA 

 
где: 
Ve Объем расширения в литрах 
VA Объем установки в литрах 
 
этап 3: Определение объема пара 
Vd 
Принимаемый MAG объем пара Vd 
складывается из объема коллектора 
VK и объема трубопровода соиспа-
рения Vr . 

Vd = VK + Vr 
 
где: 
VK объем коллектора (вкл. соедини-

тельные линии) в литрах 
Vr объем соиспарения в трубопро-

воде в литрах 
 

этап 3.1: Трубопровод 
соиспарения Vr 
Макс. объем расширения требуется 
для количества пара, возникающего 
при застое. Наряду с полностью вы-
паренным объемом коллектора VK 
необходимо также учитывать коли-
чество пара, находящееся в трубо-
проводе Vr. 
 
Vr определяется из максимальной 
паропроизводительности коллекто-
ров DRmax и мощности теплопотерь 
трубопроводов gтр, причем макс. 
дальность проникновения пара 
DRmax определяется в метрах. 
 

Указание: 
Расчет дальности проникновения 
пара и объема испарения в трубо-
проводе является сравнительно 
сложным. Поэтому для малых уста-
новок весь объем трубопровода ме-
жду коллектором и насосной группой 
гелиосистемы упрощенно рассмат-
ривается как объем соиспарения. 
Это также является основанием для 
быстрого выбора из таблицы на этой 
странице или на стр. 121. 
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4 Проектирование установки 
Расчет расширительного бака 

Количество 
трубчатых 
коллекторов 

Статическая высота в м 

 10 м 20 м 30 м 

Длина трубопровода (общая) в метрах 
VTK 
570/2 

VTK 
1140/2 

Поверхность 
нетто в м

2
 

30 40 50 40 50 60 60 70 80 

 2 4 18 18 18 25 25 25 35 35 35 
1 2 5 25 25 25 25 25 25 50 50 50 
 3 6 25 25 25 35 35 35 50 50 50 

1 3 7 25 25 25 35 35 35 50 50 50 
 4 8 35 35 35 50 50 50 80 80 80 

1 4 9 35 35 35 50 50 50 80 80 80 
 5 10 35 35 35 50 50 50 80 80 80 

1 5 11 50 50 50 50 50 50 80 80 80 
 6 12 80 80 80 80 80 80 118 118 118 

1 6 13 80 80 80 80 80 100 125 125 125 
 7 14 80 80 80 100 100 100 135 135 135 

1 7 15 80 80 80 100 100 100 150 150 150 
 8 16 80 80 80 100 100 100 150 150 150 

1 8 17 80 80 80 118 118 118 180 180 180 
 9 18 80 80 80 118 118 118 180 180 180 

1 9 19 100 100 100 118 118 118 235 235 235 
 10 20 125 125 125 180 180 180 280 280 280 

Основы для расчета: до 11 м
2
: Трубопровод из меди 18x1; 6-19 м

2
: из меди 22x1; 20: 

28x1,5; теплообменник для гелиоустановки: 4-7 м
2
: 10,7 л;8-11 м

2
: 17,5 л; 12-19 м

2
: 

47,2 л; 20 м
2
: 94,4 л. Испарительная способность при простое установки в коллекторе 

120 Вт/м
2
; Теплоотдача трубы при парообразном состоянии 25 Вт/м

2
; Sl 6 бар, дав-

ление наполнения определяется по формуле pa = h • 0,1 + 0,5 бар 

Таблица для определения параметров расширительных баков для трубчатых коллек-
торов VTK при различной высоте зданий и длине труб 
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Vr = DRmax • Объем трубопрово-
да/м 

 
где: 
DRmax  макс. дальность проникно-

вения пара в метрах = длина 
трубопровода соиспарения 

DPLmax макс. паропроизводитель-
ность коллекторов в Вт/м

2 
Akoll  поверхность апертуры кол-

лекторов в м
2 

Rohrq&   Теплопотери трубопроводов 

в Вт/м 
Vr объем соиспарения в трубо-

проводе в литрах 
 
Мощность потерь стандартных мед-
ных труб со стопроцентной тепло-
изоляцией можно оценить на уровне 
25-30 Вт/м. Паропроизводительность 
в зависимости от конструкции и раз-
мещения коллектора можно оценить 
на уровне 100-200 Вт/м

2
, а для пло-

ских коллекторов с сильным испаре-
нием с обоюдосторонним соедине-
нием - на уровне до 60 Вт/м

2
. 

 
Поэтому в зависимости от конструк-
ции и размещения коллектора, от 
трассы трубопровода и дальности 
проникновения пара при расчете Vr 
необходимо учесть как минимум 
трубопровод над поверхностью кол-
лектора, а как максимум - весь объ-
ем трубопровода. 
 
этап 4: Расчет коэффициента дав-
ления и правильная настройка 
давлений установки 
 
Коэффициент давления определяет-
ся из режима давления в контуре 
коллектора. 
 

( )
( )ae

e
1

pp

1p
D

−

+
=  

 
где: 
Df  Коэффициент давления 

(безразмерный)  
pe  Макс. давление установки в 

бар  
pa  Давление наполнения (на-

чальное давление) установ-
ки в бар 

 

этап 4.1: Давление установки pe 
Давление установки pe соответствует 
прибл. 90% давления срабатывания 
на предохранительном клапане - т.е. 
в случае стандартного для насосных 
групп гелиосистем Vaillant давления 
6 бар pe = 5,4 бар. 
 
этап 4.2: Правильное входное 
давление расширительного бака 
pv со стороны газа 
Входное давление расширительного 
бака pv со стороны газа величиной 
2,5 бар (давление поставки) при вво-
де в эксплуатацию в отсоединенном 
состоянии должно быть приведено в 
соответствие со статической высо-
той установки. 
 
Статическое давление pstat прибли-
зительно соответствует статической 
высоте h между коллекторным полем 
и расширительным баком, статиче-
ская высота 10 м соответствует при-
близительно 1 бар. 
 

Pv = Pstat = h • 0,1 
 
где: 
pv входное давление мембранного 
расширительного бака со стороны 
газа (азотная подушка) в бар pstat 
статическое давление в бар h стати-
ческая высота в м 
 

Указание: 
Все расширительные баки Vaillant 
при поставке имеют входное давле-
ние со стороны газа 2,5 бар. Откло-
нение от оптимального входного 
давления расширительного бака со 
стороны газа всегда приводит к 
уменьшению полезного объема 
расширительного бака. Это может 
стать причиной отказов! 
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4 Проектирование установки 
Расчет расширительного бака 

Пример расчетов 

 
Дано: Гелиоустановка с 6 коллекторами VFK 150 H, гибкая труба DN 20, 15 

м, а также комбинированный накопитель VPS SC 700, статическая вы-
сота: 14 м 

Найти: Номинальный объем VN мембранного расширительного бака 

 
этап 1: 
Определение объема 
коллекторного контура 
VA = VK + VR + VWT + Vwv 
(взять значения из 
таблицы на стр. 107) 

Объем коллектора 
VK = 6xVFK150H = 6x2,16 л 
Объем трубопровода 
VR = гибкая труба 15 м DN20 = 15x0,72 л 
Объем теплообменника 
VWT = auroSTOR VPS SC 700 
Водяной затвор 
Vwv = 3,0 л, т.к. Vwv<0,04xVA 

 
13,0 л 

 
+ 10,8 л 

 
+ 17,5 л 

 
+ 3,0 л 

VA = 45,0 л 

этап 2: 
Расчет объема расши-
рения Ve = 0,085xVA 

 
Ve = 0,085x45 л 

 
 

Ve = 4,0 л 

этап 3: 
Расчет объема пара 
Vd = VK + Vr 

Объем коллектора VK = 13,0 л  
Трубопровод соиспарения Vr 
Макс. дальность проникновения пара 
DRmax = (DPLmaxxAкол) / gтр 
          = (60 Вт/м

2
 x 14,1 м

2
) / 30 Вт/м = 28,2 м  

Испарение может иметь место во всей гибкой 
трубе (15 м DN20), поэтому  
Vr= 15x0,72 л = 10,8 л 

13,0 л 
 

+ 10,8 л 
 
 

 
 

Vd = 23,8 л 

этап 4: 
Определение коэффи-
циента давления 
Df = (pe+1)/(pe-pa) 

pe = 5,5bar (90% давления срабатывания Sl, но 
не менее -0,5 бар)  

pv = 1,4 бар (входное давление мембранного 
расширительного бака со стороны газа, 
приведенное в соответствие со статиче-
ской высотой 14 м)  

pa = 2,0 бар (на 0,5 бар выше pv, но не менее 2,0 
бар)  

Таким образом: Df = (5,5 + 1) / (5,5 - 2) = 1,85 

 
 
 
 
 
 
 

Df = 1,85 

этап 5: 
Номинальный объем 
мембранного расшири-
тельного бака  
Vn = (Ve + Vd + Vwv)-Df 

Vn = (4,0 л + 23,8 л + 3,0 л)x1,85 
Vn = 57,9 л 

 
 

Vn = 57 л 

Выбор подходящего 
расширительного 
бака 

Выбирается расширительный бак с объемом  
Vn = 80 л 

 

Указание Если входное давление мембранного расширительного бака 
не опускается до 1,4 бар, то мин. давление наполнения со-
ставляет 2,5 бар + 0,5 бар = 3,0 бар. Таким образом, дости-
гается коэффициент давления 2,6, и выбранный объем 
мембранного расширительного бака 80 л будет как раз дос-
таточным на пределе! Всегда устанавливайте необходимое 
входное давление на мембранном расширительном баке!  

этап 4.3: Давление наполнения pa 
Давление наполнения (начальное 
давление) pa необходимо настроить 
при вводе в эксплуатацию на стати-
ческом уровне + 0,5 бар (необходи-
мое повышенное давление у коллек-
тора). Однако для малых гелиоси-
стем в одно- и двухквартирных до-
мах необходимо установить мин. 2,0 
бар. Тем самым, при застое контро-
лируемая температура испарения 
достигает прибл. 120°C. 
 

pa = pstat 
+
 0,5 бар 

pa > 2,0 бар 
pv приведено в соответствие с pstat 
 
где: 
pa  Давление наполнения (на-

чальное давление) установ-
ки в бар  

pstat  статическое давление в бар  
pv  входное давление мембран-

ного расширительного бака 
со стороны газа в бар 

 

Указание: 
Если в случае гелиоустановки (2 
коллектора, статическая высота 10 
м) входное давление мембранного 
расширительного бака со стороны 
газа pv (2,5 бар) при вводе в эксплуа-
тацию не приведено в соответствие 
со статическим уровнем 1,0 бар, то 
при давлении наполнения pa 2,0 бар 
водяной затвор будет недостаточ-
ным. Только при давлении наполне-
ния 3,0 бар для используемого мем-
бранного расширительного бака 
объемом 18 л достигается водяной 
затвор ок. 2,25 л. Повышение давле-
ния наполнения до 2,5 бар + давле-
ние водяного затвора = мин. 3,0 бар 
хоть и делает возможным беспере-
бойное функционирование установ-
ки, но приводит к сокращению рабо-
чей области мембранного расшири-
тельного бака и может стать причи-
ной неполадок. 
 
Если входное давление мембранно-
го расширительного бака не соот-
ветствует статическому уровню, то 
pa должно составлять не менее 3 
бар, чтобы достичь контролируемой 
температуры испарения и воспре-
пятствовать кавитации у насоса! 

этап 5: Определение 
номинального объема Vn 
мембранного расширительного 
бака 
На основе предыдущих этапов опре-
деляется номинальный объем мем-
бранного расширительного бака. 

 
Vn=(Ve + Vd + Vwv) • Df 
 
где: 
Vn  Номинальный объем мембранно-

го расширительного бака в лит-
рах 

Ve  Объем расширения в литрах 
Vd  Объем пара в литрах 
Vwv Водяной затвор в литрах 
Df  Коэффициент давления (безраз-

мерный 

Указание: 
Для того, чтобы увеличить теплопо-
тери трубопровода между насосной 
группой гелиосистемы и расшири-
тельным баком, и, таким образом, по 
возможности защитить мембрану 
расширительного бака от повышен-
ной температуры, эту подводящую 
линию нельзя изолировать. Кроме 
того, в случае настенного расшири-
тельного бака его следует монтиро-
вать только соединительным патруб-
ком вверх. 
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4 Проектирование установки 
Расчет расширительного бака/применение предвключенных баков 

Необходимость предвключенных ба-
ков 
Мембраны расширительного бака со-
гласно DIN 4807/2 при температурах 
>70°C в течение длительного времени 
не допускаются. Поэтому настоятельно 
предписывается монтаж расширитель-
ного бака в обратной линии гелиоуста-
новки. Кроме того, может потребоваться 
монтаж предвключенного бака или 
замкнутого контура регулирования тем-
пературы или расширения трубы. 
 
Предвключенный бак требуется всегда, 
когда коллектор генерирует больше па-
ра, чем может сконденсироваться в при-
легающих трубопроводах вплоть до на-
сосной группы гелиосистемы. На осно-
вании улучшенной теплоотдачи тепло-
изоляция предвключенных баков в 
принципе не допускается. 
 
Vaillant рекомендует использовать 
предвключенные баки для всех сис-
тем. 
 

Указание: 
Предвключенные баки гелиосистем 
Vaillant могут иметь размеры 5 л, 12 л и 
18 л. Новым является расширительный 
бак гелиоустановки plus, который соче-
тает в себе объем расширения с пред-
включенным баком, и рекомендуется 
для плоских коллекторов. Расширитель-
ный бак гелиоустановки plus может 
иметь размеры 18 л, 25 л + 10 л и  35 + 
12 л. 
 
Применение предвключенных баков для 
защиты мембраны расширительного 
бака рекомендуется для всех гелиоси-
стем, в частности, для всех установок с 
очень короткой длиной или очень ма-
ленькими размерами трубопроводов или 
с очень большими поверхностями кол-
лекторов. В сочетании с auroCOMPACT 
всегда рекомендуется применение 
предвключенного бака. 
 
Чем меньше рабочее давление установ-
ки, чем больше водяной затвор в рас-
ширительном баке и чем больше объем 
трубопровода, в частности, в обратной 
линии между коллектором и расшири-
тельным баком, тем меньше могут быть 
размеры предвключенного бака. 

Пример: 
Найти: Размер предвключенного бака в 
литрах. 
 
Дано: Теплоцентраль на крыше с расчет-
ным расширительным баком 20 л. Объем 
в обратной линии составляет 2 л, в по-
дающей линии 4 л. 
 
Действия: Для того, чтобы общий объем 
трубопровода составил 50 % от номи-
нального объема расширительного бака 
(10 л), объем предвключенного бака дол-
жен составлять 10 л - 6 л = 4 л. Применя-
ется предвключенный бак Vaillant 5 л (но-
мер для заказа 302 405). 
 

Указание: 
Возможная в рамках технического обслу-
живания блокировка подающей линии 
контура гелиоустановки может непосред-
ственно сказаться на макс. допустимой 
тепловой нагрузке расширительного бака 
и в случае одновременного простоя уста-
новки и высокого уровня лучепоглощения 
привести к повреждению мембраны. При-
чиной этого является уменьшение объема 
жидкости между коллектором и расшири-
тельным баком, который в этом случае 
содержится только в неблокируемой об-
ратной линии. 
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4 Проектирование установки 
Расчет трубопроводов 

Трубопроводы 
Для обеспечения оптимальной теп-
лоотдачи коллекторов, через них 
должен протекать некоторый мини-
мальный объем жидкости на м

2
 по-

верхности коллектора. Общий объ-
емный расход в контуре коллектора 
также напрямую зависит от его по-
верхности. Расход не должен сни-
жаться ниже уровня 15 л/м

2
ч, что 

также обозначается как режим низ-
кого расхода. В сочетании с насос-
ной группой гелиосистемы с произ-
водительностью 22 л/мин в зависи-
мости от длины и сечения трубопро-
вода, подключения коллектора и 
общего падения давления в коллек-
торном контуре можно включить до 
32 плоских коллекторов, а в случае 
насосной группы гелиосистемы с 
производительностью 6 л/мин - до 
девяти плоских коллекторов. 
 
Объемный расход не должен 
снижаться ниже мин. уровня 15 
л/м

2
 поверхности коллектора! 

 

Указание: 
Соблюдайте также указания разде-
лов о подключении и монтаже кол-
лекторов. 

Указание: 
В сочетании с центральными вентиля-
торами необходимо соблюдать ско-
рость течения ок. 0,4 м/с. Только в 
этом случае маленькие пузырьки воз-
духа можно надежно транспортиро-
вать в направлении, противоположном 
выталкивающей силе, к центральному 
вентилятору в подвале. Поэтому для 
малых установок рекомендуется ре-
жим высокого расхода. 
 
В области малых установок для одно- 
и двухквартирных домов в сочетании с 
насосами насосных групп гелиоуста-
новок Vaillant, как правило, устанавли-
вается режим высокого расхода на 
уровне ок. 40 л/м

2
ч. Высокий расход 

ведет к незначительному увеличению 
выработки и потому желателен, преж-
де всего, для малых установок. Одна-
ко более высокий общий расход тре-
бует также увеличения поперечного 
сечения трубопровода и, при необхо-
димости, повышения ступени насоса, 
из-за чего крупные установки чаще 
всего проектируются для режима низ-
кого расхода. 
 
В следующих таблицах представлены 
мин. необходимые значения объемно-
го расхода при 15 л/м

2
ч и 

рекомендуемые минимальные сече-
ния для трубопроводов в коллектор-
ном контуре при применении плоских 
и трубчатых коллекторов. Основной 
для расчета сечения трубопровода 
является допущение, что при номи-
нальном объемном расходе макс. 
треть остаточного напора насоса для 
ступени 2 самостоятельно аккумули-
руется в коллекторном контуре в виде 
падения давления. При выбранном 
сечении трубы и заданной длине не-
обходимо также наличие остаточного 
напора. 
 
Пример: 
В гидросистему последовательно 
включаются 3 плоских коллектора 
Vaillant VFK 145 или 150. При 40 л/м

2
ч 

и нетто-поверхности 7,05 м
2
 получа-

ется объемный расход 7 • 40 = 280 л/ч 
или 4,7 л/мин. 
 

Указание: 
Согласно таблице при низком расхо-
де достаточно трубопровода 15x1. 
При высоком расходе из-за больших 
потерь давления при 280 л/ч следует 
выбрать медную трубу 18x1. 

 
Минимальный объемный расход и минимальные сечения труб в коллекторном контуре 

Плоские коллекторы auroTHERM plus VFK 150 H/V, 
auroTHERM VFK 145 H/V 

Насосная 
группа 
гелиоси-
стемы 

Реком. сечение медной трубы 
при общей длине: 

Кол-во Поверх
ность 
нетто 

Включение 
Кол-во Ряд x Коллектор при подклю-
чении: 

Мин. расход**  
15 л/м

2
ч (низкий 

расход) или мин.  
3 л/мин в установке 

6 л/мин  
22 л/мин 

20 м 50 м 

шт. в м
2 Односторон-

нее 
Разностороннее л/ч л/мин    

2 4,7 1x2 1x2 180 3,0 6л/мин 15x1 15x1 

3 7,05 1x3 1x3 180 3,0 6л/мин 15x1 15x1 

4 9,4 1x4 1x4/2x2 180 3,0 6л/мин 15x1 18x1 

5 11,75 1x5 1x5 180 3,0 6л/мин 18x1 18x1 

6 14,1 3x2*/2x3* 1x6/3x2*/2x3* 212 3,6 6л/мин 18x1 18x1 

7 16,45  1x7 247 4,2 6л/мин 18x1 18x1 

8 18,8 2x4*/4x2* 2x4/4x2/1x8 282 4,7 6л/мин 18x1 22x1 

9 21,15  1x9 318 5,3 6л/мин 22x1 22x1 

10 23,5 2x5*/5x2* 1x10/2x5/5x2 353 5,9 22л/мин 22x1 22x1 

11 25,8  1x11 387 6,5 22л/мин 22x1 22x1 

12 28,2  1x12/2x6/3x4/4x3 423 7,1 22л/мин 22x1 22x1 

20 47  4x5/5x4 705 11,8 22л/мин 22x1 28x1,5 

24 56,4  2x12/4x6/6x4 и т.п. 846 14,1 22л/мин 28x1,5 28x1,5 

32 75,2  4x8 и т.п. 1128 18,8 22л/мин 28x1,5 28x1,5 

* только при параллельном включении полей 
**Необходимо обязательно обеспечить расход не менее 15 л/м

2
ч. В случае малых установок с нетто-поверхностью до 10 м

2
 реко-

мендуется объемный расход 30-40 л/м
2
ч. При комбинации с центральными вентиляторами расход должен составлять не менее 3 

л/мин. В случае более крупных установок объемный расход должен находиться в пределах 30 л/м
2
 ч. Сначала следует проверить 

наличие мин. необходимого расхода для первой и второй ступеней насоса при полностью открытом ограничителе расхода. При 
необходимости изменить ступень насоса. Точная настройка на ограничителе расхода с точки зрения экономии энергии, как пра-
вило, нецелесообразна. 

Примеры расчета поперечного сечения труб в зависимости от соединения коллекторов при использовании плоских коллекторов 
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Расчет трубопроводов 

Минимальный объемный расход и минимальные сечения труб в коллекторном контуре 

Трубчатые коллекторы 

VTK 570/2 VTK 1140/2 

Рекомендуемый 
объемный расход 

Мин. сечение медной 
трубы при общей 
длине: 

Парал-
лельные 
коллек-
торные 
поля 

шт.  

Поверх-
ность нетто 
в м

2
 

VTK 1140/2 
или 570/2 и 
1140/2 с по-
следова-
тельным 
включением 

в л/мин в л/мин 

Насосная 
группа ге-
лиосистемы 
6 л/мин  
22 л/мин 

20 м 50 м 

- 2 4 1x2 3 180 6 л/мин 12x1 15x1 

1 2 5 1x(1+2) 3 180 6 л/мин 12x1 15x1 

- 3 6 1x3 3 180 6 л/мин 12x1 15x1 

1 3 7 1x(1+3) 3,5 210 6 л/мин 15x1 15x1 

- 4 8 1x4 3,5 210 6 л/мин 15x1 15x1 

1 4 9 1x(1+4) 3,5 210 6 л/мин 15x1 15x1 

- 5 10 1x5 3,5 210 6 л/мин 15x1 15x1 

1 5 11 1x(1+5) 4 240 6 л/мин 18x1 18x1 

- 6 12 1x6 4 240 6 л/мин 18x1 18x1 

1 6 13 1x(1+6) 4 240 6 л/мин 18x1 18x1 

1 коллек-
торное 
поле 

- 7 14 1x7 4 240 22 л/мин 18x1 18x1 

2 6 14 2x(1+3) 5 300 6 л/мин 18x1 18x1 

- 8 16 2x4 5 300 6 л/мин 18x1 18x1 

2 8 18 2x(1+4) 6 360 6 л/мин 18x1 18x1 

- 10 20 2x5 6 360 6 л/мин 18x1 18x1 

2 10 22 2x(1+5) 7 420 22 л/мин 18x1 22x1 

- 12 24 2x6 8 480 22 л/мин 22x1 22x1 

2 12 26 2x(1+6) 8 480 22 л/мин 22x1 22x1 

2 парал-
лельных 
коллектор-
ных поля 

- 14 28 2x7 8 480 22 л/мин 22x1 22x1 

 

Указание: 
Вследствие высоких макс. темпера-
тур тепловое расширение трубопро-
водов в контуре гелиоустановки ока-
зывается значительно выше, чем 
можно ожидать из опытных величин, 
типичных для отопительных систем. 
Поэтому при проектировании и ук-
ладке трубопроводов контура гелио-
установки необходимо предусмот-
реть компенсационные меры для 
предотвращения повреждающего 
влияния сил растяжения. 
 

Указание: 
Для качественного удаления воздуха 
для любой гелиоустановки при по-
мощи коллекторов Vaillant необходи-
мо обеспечить объемный расход не 
менее 3 л/мин.. 
 
Падение давления трубопроводов 
в контуре гелиоустановки 
Для более точного определения па-
раметров, в особенности, в случае 
крупных гелиосистем, необходимо 
выполнить расчет сети трубопрово-
дов, который, однако, как правило, 
дает диаметры труб меньше ориен-
тировочных значений. Из энергети-
ческих соображений падение давле-
ния на метр трубопровода 

внутри коллекторного контура не 
должно превышать 1,5 мбар. Если 
допускается более высокое потреб-
ление энергии насосом, то падение 
давления в коллекторном контуре 
также необходимо соответствующим 
образом увеличить. Однако для пре-
дотвращения шумов и выноса мате-
риала скорость потока в трубопрово-
дах не должна превышать 0,7 м/с. 
 

Указание: 
В случае более крупных гелиосистем 
с несколькими коллекторными полями 
следует ориентироваться на такое же 
падение давления на метр главного 
трубопровода и в разветвленных ли-
ниях. Поэтому для определения раз-
меров труб в разветвленных линиях 
необходимо выполнить подгонку се-
чения. Все встроенные элементы 
должны иметь тот же номинальный 
диаметр, что и соответствующий тру-
бопровод. 
 

Указание: 
При применении автоматической сис-
темы воздухоотделения скорость по-
тока в трубопроводах должна быть не 
менее 0,4 м/с, чтобы после 

ввода в эксплуатацию еще имеющие-
ся пузырьки воздуха можно было 
транспортировать к воздухоотдели-
телю. 
 
Для определения общего падения 
давления к падению давления в тру-
бах необходимо добавить падения 
давления, возникающие на отводах, 
фасонных деталях и арматуре. На 
практике для это часто просто добав-
ляется 30-50%. В зависимости от 
трубной обвязки фактическое паде-
ние давления может сильно отли-
чаться, поэтому предпочтителен точ-
ный расчет оценки. 
 
Общее падение давления в коллек-
торном контуре складывается из: 
- Падения давления в коллектор-

ных полях 
- Падения давления в трубопрово-

де, включая отводы и фасонные 
детали 

- Падения давления во встроенных 
элементах, в т.ч. теплообменни-
ках, запорных кранах и арматуре 
и т.п. 

= общее падение давления 



126 PLI Solar 

4 Проектирование установки 
Расчет трубопроводов 

 

100
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,5

12
×

1

1,5
м
/с

1,0
м/с

0,9
м
/с

0,8
м
/с

0,7
м
/с

0,6
м
/с

0,5
м
/с

0,4
м
/с

0,4
м

/с

1
8

×
1

22
×

1

ту
р
б
ул
е
н
тн
ы
й

ла
м
и
н
ар
н
ы
й

28
×

1,
5

28
×

1

35
×

1
,5

4
2

×
1
,5

54
×

2

15,0

200 300 500

Массовый расход m [кг/ч]

П
е
р
е
п
а
д
 д
а
в
л
е
н
и
я
в
р
е
зу
л
ьт
ат
е
тр
е
н
и
я
в
тр
уб
а
х

R
(м
б
ар

/м
)

Вода/пропиленгликоль50/50% кинематическая вязкость 2,27 • 10-6м²/с

Плотность 1028 кг/м³ Рекомендуемый диапазон

1.000 2.000 3.000 5.000 10.000

0,5
м
/с
м
/с

22222

2228
××

1,
5

28
×

1

33355
××

1
,5

44
2

×
1
,5

1
,5

5454
×

2

 

Падение давления в медных трубопроводах в случае готовой смеси Vaillant при 50°C 
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Выбор насоса и его ступени 
Насос в коллекторном контуре дол-
жен сумму всех падений давления и 
при этом обеспечить необходимый 
объемный расход. Выбор насоса 
осуществляется с помощью соот-
ветствующей характеристики насо-
са. 
 
Объемный расход в коллекторном 
контуре в случае малых гелиоси-
стем часто лежит в пределах 40 л/ч 
на м

2
 поверхности коллектора, но 

не должен быть ниже 15 л/м
2
ч. Его 

подгонку можно осуществить с по-
мощью трех ступеней насоса. На-
стройка осуществляется в слегка 
прогретом состоянии при темпера-
туре ок. 40°C. Насос включается 
вручную. Начиная с самой низкой 
ступени насоса объемный расход 
считывается с расходомера, а сту-
пень насоса при необходимости 
повышается вплоть до достижения 
или превышения желательного 
объемного расхода. 
 

Указание: 
Снижение объемного расхода на 
расходомере не рекомендуется из 
энергетических соображений. Неза-
висимо от этого оно остается целе-
сообразным в рамках точной на-
стройки, контроля и анализа. Из 
соображений экономии электро-
энергии перед дросселированием 
объемного расхода всегда следует 
также выполнять снижение ступени 
насоса! 
 

Указание: 
При использовании гибкой трубы 
гелиоустановки с длиной более 15 
м падение давления необходимо 
обязательно рассчитывать отдель-
но. 
 

Указание: 
Для настройки объемного расхода с 
помощью ступени насоса требуется 
температура теплоносителя ок. 
40°C (нагретое состояние). 

Падение давления для гибкой трубы гелиоустановки 2 в 1 DN 16 и DN 20: Готовая смесь 
Vaillant, рабочая температура 40°C 
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 auroTherm VFK вертик.
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Падение давления для коллекторов различной конструкции 
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Диаграмма насоса насосной группы 22 л/мин с характеристикой трубопровода. Ве-
личина из примера 

Пример: 
Дано: 
- 5 коллекторов auroTHERM VFK 

145 V (11,75 м
2
 нетто) с односто-

ронним подключением в последо-
вательную схему, режим высокого 
расхода 

- Емкостный водонагреватель VIH S 
500 

- Трубопровод 30 м, поперечное 
сечение пока неизвестно 

 
Найти: 
- Падение давления в коллекторах 

(∆pкол) 
- Падение давления в трубопроводе 

(∆pтр) 
- Выбор сечения трубопровода и 

насосной группы гелиоустановки 
 
Расчет: 
- Падение давления в коллекторе 

∆pкол: В случае режима высокого 
расхода при 40 л/м

2
ч получается 

общий расход 7,8 л/мин или 468 
л/ч. Из-за параллельного включе-
ния он распределяется через два 
гидравлических соединителя на 
пять коллекторов. Таким образом, 
через каждый коллектор протекает 
1,56 л/мин или 93,6 л/ч. По приве-
денной рядом диаграмме можно 
определить падение давления 
около 125 мбар на коллектор или 
коллекторное поле. 

- Определение сечения трубы и 
расчет падения давления 
Для определения поперечного се-
чения трубопровода по приведен-
ной рядом диаграмме провести 
через точку пересечения ок. 468 
л/ч вертикальную линию. Опти-
мальной является область с ∆p < 
1,5 мбар/м и скоростью потока ок. 
0,5 м/с  
--> Выбор: Cu 22 x 1 где: ∆p = 1,4 

мбар/м, v = 0,4 м/с  
--> ∆pтр 30 м x 1,4 мбар/м = ок. 42 

мбар  
--> вкл. потери давления на арма-

туру, изгибы и т.п. ориентиро-
вочно 50%, следовательно 
∆pтр,вс = ок. 65 мбар 

- Потери давления для теплооб-
менника VIH S 500 ок. 30 мбар (из 
"Информации для проектирова-
ния") 

- Сумма потерь давления = ∆pкол + 
Apтр,вс + ∆pто + ∆pнас.гр. = 190 
мбар + 65 мбар + 60 мбар = 315 
мбар 

 
нанести эту величину, нанести харак-
теристику установки на диаграмме на-
соса насосной группы 22 л/мин, затем 

определить, достаточен ли оста-
точный напор, и если это так, вы-
брать ступень насоса 2. 
 

Указание: 
Возможен аналогичный пример 
для режима низкого расхода с 
медной трубой Cu 18x1 и насосной 
группой гелиосистемы 6 л/мин! 
 
Общие указания по укладке тру-
бопроводов 
- Вследствие высоких макс. 

температур тепловое расши-
рение трубопроводов в конту-
ре гелиоустановки оказывает-
ся значительно выше, чем 
можно ожидать из опытных 
величин, типичных для отопи-
тельных систем. Поэтому при 
проектировании и укладке 
трубопроводов контура гелио-
установки необходимо преду-
смотреть компенсационные 
меры для предотвращения по-
вреждающего влияния сил 
растяжения. 

- Т.к. в коллекторе могут иметь 
место температуры >220°C, 
используйте только материа-
лы, стойкие к высоким темпе-
ратурам. Мы рекомендуем вы-
сокотемпературную пайку тру-
бопроводов или 

 использование гибких трубо-
проводов Vaillant. 

- Избегайте воздушных включе-
ний! Для заполнения установки 
используйте специальные за-
правочные тележки Vaillant (но-
мер для заказа 0020042548), а 
также установленные на кол-
лекторе ручные воздухоотвод-
чики. В качестве альтернатив-
ного варианта установите быст-
родействующие воздухоотвод-
чики (номер для заказа 302 019) 
в самых высоких точках уста-
новки или используйте в кол-
лекторном контуре автоматиче-
скую систему воздухоотделения 
(номер для заказа 302 418). Для 
этого соблюдайте соответст-
вующие руководства по монта-
жу и эксплуатации. 

- Кроме того, трубопроводы кол-
лекторов следует прокладывать 
по возможности вертикально, 
чтобы избежать воздушных 
включений. В частности, для 
системы auroSTEP с автомати-
ческим сливом теплоносителя в 
бак это является базовым усло-
вием безукоризненного функ-
ционирования установки. 

- Установите в самом низком 
месте системы кран для напол-
нения и опорожнения. 

- Подсоедините трубопровод к 
системе выравнивания потен-
циалов в доме. 
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Расчет размеров труб между многофункциональным накопителем и насосной группой 
нагрева от гелиоустановки VPM 20 S 
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Расчет размеров труб между многофункциональным накопителем и насосной группой 
нагрева от гелиоустановки VPM 60 S 

Насосная группа нагрева от гелио-
установки и насосная группа гелио-
системы с самостоятельным регу-
лированием объемного расхода 
Насосные группы нагрева от гелио-
установки VPM 20 S и VPM 60 S, а так-
же насосная группа гелиосистемы 
auroFLOW VMS 30 обладают само-
стоятельным регулированием объем-
ного расхода с помощью заданной 
температуры / расчетной разности 
температур. 
 
Фактический объемный расход варьи-
руется при эксплуатации установки и 
не может быть считан / установлен на 
насосной группе. Потери давления 
определяются по тому же принципу, 
что и в случае обычной насосной груп-
пы гелиосистемы и описаны на преды-
дущих страницах. 
 
Для быстрого и наглядного определе-
ния условного прохода труб для конту-
ра буфера и для коллекторного конту-
ра насосных групп нагрева от гелио-
установки VPM 20 S и VPM 60 S при-
ведены соответствующие диаграммы с 
размерами труб (медная труба) для 
коллекторов VFK- и VTK. 
 
В качестве альтернативы использова-
нию диаграмм потери в трубопровод-
ных сетях можно определять как опи-
сано на предыдущих страницах. Зна-
чения остаточного напора для насос-
ных групп нагрева от гелиоустановки 
VPM 20 S и VPM 60 S представлены на 
стр. 93. 
 

Указание: 
При расчете трубопроводных сетей 
для насосных групп нагрева от гелио-
установки VPM 20 S и VPM 60 S необ-
ходимо проследить за тем, чтобы объ-
емный расход в коллекторном поле не 
снижался ниже мин. уровня 15 л/(м

2
ч). 

 

Указание: 
Насосная группа гелиосистемы 
auroFLOW VMS 30 настроена на рас-
четную разность температур менее 10 
K. Эта расчетная разность температур 
достигается при объемном расходе ок. 
40 л/(м

2
ч) (высокий расход). Это необ-

ходимо учитывать при расчете трубо-
проводной сети. 
 
Определение размеров трубопро-
водов 
Все компоненты системы рассчитайте 
так, чтобы обеспечить равномерный 
объемный поток с требуемым номи-
нальным расходом. 

Не выбирать трубопроводы со слиш-
ком большим диаметром, в против-
ном случае установка станет инерт-
ной, за счет чего уменьшится КПД 
системы. 
 
Учтите, что как трубы между буфер-
ной емкостью с послойным нагревом 
и насосной группой нагрева от гелио-
установки (при настенном монтаже), 
так и трубы между насосной группой 
нагрева от гелиоустановки и коллек-
торным полем должны иметь разме-
ры, соответствующие следующим 
данным. Также следует проследить 
за правильностью расчета размеров 

труб между многофункциональным 
накопителем и насосной группой ХВС, 
если она монтируется на стене. 
 
На диаграммах предусмотрена над-
бавка на безопасность на случай па-
дения давления 50 %, поэтому значе-
ние рассматривается как ориентиро-
вочное. В любом случае рекоменду-
ется точный расчет потери давления. 
Установка дополнительных элемен-
тов, например, вентилей, влечет за 
собой дальнейшие потери давления и 
должна быть учтена при проектирова-
нии. 
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VPM 20 S - со стороны гелиоустановки с трубчатым коллектором

Рабочий диапазон 4-14 м2
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Расчет размера трубы между трубчатыми коллекторами и насосной группой нагрева 
от гелиоустановки VPM 20S 

 
VPM 60 S - со стороны гелиоустановки с трубчатым коллектором

Рабочий диапазон 16-28 м2
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Расчет трубопроводов контура ге-
лиоустановки (со стороны буфер-
ной емкости) 
При монтаже насосной группы нагрева 
от гелиоустановки на стене рассчиты-
вайте размеры труб между буферной 
емкостью с послойным нагревом и на-
сосной группой нагрева от гелиоуста-
новки согласно приведенным рядом 
диаграммам. 
 
Диаграммы позволяют определить 
необходимые размеры труб в зависи-
мости от их общей длины и поверхно-
сти коллектора для соответствующей 
насосной группы нагрева от гелиоуста-
новки. 
 
Пример: 
Одинарное расстояние:  5 м  
Общая длина трубы:  10 м  
Площадь поверхности коллектора: 
   14 м

2 
 
Результат: размер трубы DN 15 
 
Расчет трубопроводов контура ге-
лиоустановки (трубчатые коллекто-
ры коллекторного контура) 
Размеры труб между насосной группой 
нагрева от гелиоустановки и полем 
трубчатых коллекторов рассчитывают-
ся согласно приведенным рядом диа-
граммам. 
 

Указание: 
Соблюдайте различные диаграммы 
для трубчатых и плоских коллекторов! 
Диаграммы позволяют определить 
необходимые размеры труб в зависи-
мости от их общей длины и поверхно-
сти коллектора для соответствующей 
насосной группы нагрева от гелиоуста-
новки. Расчет размера трубы между трубчатыми коллекторами и насосной группой нагрева 

от гелиоустановки VPM 60 S 
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Расчет размера трубы между плоскими коллекторами и насосной группой нагрева от 
гелиоустановки VPM 20 S 
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Расчет трубопроводов контура ге-
лиоустановки (плоские коллекторы 
коллекторного контура) 
Размеры труб между насосной группой 
нагрева от гелиоустановки и полем 
плоских коллекторов рассчитываются 
согласно приведенным рядом диа-
граммам. 
 

Указание: 
Соблюдайте различные диаграммы 
для трубчатых и плоских коллекторов! 
Диаграммы позволяют определить не-
обходимые размеры труб в зависимо-
сти от их общей длины и поверхности 
коллектора для соответствующей на-
сосной группы нагрева от гелиоуста-
новки. 

Расчет размера трубы между плоскими коллекторами и насосной группой нагрева от 
гелиоустановки VPM 60 S 
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auroTHERM
VFKVauroTHERM VFKH  

 
  

 
Датчик гелиоустановкиРучной воздухоотводчик

заглушекВсего до 12  

 

Коллекторное поле с разносторонним подключением (подающая и обратная линии 
ряда коллекторов находятся на разных сторонах) 

 
Датчик гелиоустановкиРучной воздухоотводчик

заглушекВсего до 5  

 

Коллекторное поле с односторонним подключением (подающая и обратная линии 
ряда коллекторов находятся на одной и той же стороне) 

Ориентация коллекторов 
Коллекторы Vaillant auroTHERM VFK V 
или auroTHERM VFK H отличаются 
друг от друга расположением змееви-
ков. 
 
У auroTHERM VFK V (V = вертикаль-
ный) змеевки проходит снизу вверх 
вдоль продольной стороны. 
У VFK H (H = горизонтальный) в гори-
зонтальной плоскости вдоль попереч-
ной стороны коллектора (см. графики). 
 
Таким образом, коллекторы обоих ти-
пов можно полностью опорожнить. Это 
делает возможным быстрое опорожне-
ние коллектора в случае застоя с обра-
зованием пара и снижение нагрузки, 
создаваемой возникающими высокими 
температурами, на циркуляционный 
контур гелиоустановки и антифриз. 
Кроме того, это предотвращает скоп-
ление воздушных пузырей в змеевике 
коллектора. 
 

Указание: 
Коллекторы вертикального типа 
(auroTHERM VFK 145 V и auroTHERM 
plus VFK 150 V) нельзя устанавливать 
в горизонтальном положении. 
 
Аналогичным образом: Коллекторы 
горизонтального типа (auroTHERM VFK 
145 H и auroTHERM plus VFK 150 H) 
нельзя устанавливать в вертикальном 
положении. 
 
Варианты подсоединения коллекто-
ров 
Все коллекторы auroTHERM обладают 
четырьмя боковыми соединительными 
патрубками. Они гидравлически соеди-
няются друг с другом двумя горизон-
тальными магистральными трубопро-
водами. 
 
Между магистральными трубопрово-
дами проходит змеевик с относительно 
небольшим сечением, вследствие чего 
в змеевике образуется турбулентное 
течение с хорошей теплопередачей. 
 
Четыре соединительных патрубка де-
лают возможным большое количество 
вариантов подключения: 
 
Разностороннее подключение 
При разностороннем подключении по-
дающая и обратная линии ряда кол-
лекторов находятся на разных 

сторонах (см. рисунок). При таком 
способе подключения благодаря 
незначительному падению давления 
в магистральных трубопроводах 
можно соединить большое количе-
ство коллекторов. 
 
Одностороннее подключение 
Кроме того, возможно и односторон-
нее подключение коллекторов. При 
этом подающая и обратная линии 
ряда коллекторов находятся с одной 
стороны (см. рисунок), что позволяет 
отказаться от лишнего трубопровода 
и упрощает монтаж. 
 

Указание: 
Одностороннее подключение воз-
можно только макс. для пяти соеди-
ненных коллекторов. В принципе, 
при одностороннем подключении 
течение несколько хуже, чем при 
многостороннем. 

Включение коллекторного поля 
Количество коллекторов оказывает 
влияние на объемный расход кол-
лекторного поля. Чем больше число 
коллекторов, через которые имеет 
место течение, тем больше должен 
быть общий объемный расход цир-
куляции для транспортировки тепла 
в водонагреватели. 
 
Количество коллекторов и их под-
ключение друг к другу оказывают 
влияние на падение давления от-
дельных полей и общего поля. 
 
Поэтому при гидравлическом вклю-
чении необходимо проследить за 
тем, чтобы макс. объемный расход и 
макс. возможное падение давления 
насосной группы гелиосистемы не 
превышались. 
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В зависимости от того, является ли 
подключение коллекторов односто-
ронним или разносторонним, в соче-
тании с насосной группой гелиоуста-
новки 22 л/мин или насосной группой 
нагрева от гелиоустановки VPM 60 S, 
а также auroFLOW VMS 30 можно 
подключать до 12 коллекторов. См. 
также таблицу на стр. 135. 
 
Если необходимо использовать не-
сколько коллекторов, как правило, 
применяется параллельное включе-
ние нескольких разделенных полей 
(макс. до двенадцати подсоединен-
ных коллекторов на поле). Однако 
возможно параллельное включение 
только рядов с целым количеством 
коллекторов. Кроме того, необходимо 
проследить за тем, чтобы подающая 
и обратная линии к параллельным 
ветвям имели одинаковую длину и по 
возможности также одинаковое коли-
чество отводов для обеспечения 
равномерного течения. 
 
В случае более крупных установок 
расчет выполнить расчет падения 
давления и проверить правильность 
размеров трубопровода, насоса и 
расширительного бака. 
 
Комбинация последовательного и 
параллельного включения, а также 
разностороннего и одностороннего 
подсоединения позволяет произве-
сти индивидуальную адаптацию кол-
лекторного поля к конструкции крыши 
и техническим возможностям. 
 
При применении насосных групп 
гелиоустановок с настройкой объ-
емного расхода проверить расход 
в коллекторном контуре с помо-
щью расходомера установки и при 
необходимости выбрать ступень 
насоса таким образом, чтобы 
обеспечить или превысить объ-
емный расход. 
 

Указание: 
Если после определения параметров и 
настройки расчетный объемный расход 
не удается получить в режиме высоко-
го расхода даже при макс. ступени на-
соса, то на практике это часто является 
приемлемым и потому не требует гид-
равлических изменений. По отношению 
к заданному режиму высокого расхода 
это приводит к незначительному сни-
жению степени использования системы 
в пределах 2 %. Отклонения в этом 
диапазоне практически не поддаются 
измерению! Исключением являются 
установки, для которых предписывает-
ся определенная степень использова-
ния и, таким образом, определенная 
выработка. 
 
Определение понятий 
С гидравлическим подключением кол-
лектора или коллекторного поля связа-
ны следующие понятия, определения 
которых даются ниже. 
 
Соединение 
Коллекторы auroTHERM VFK соединя-
ются при помощи гидравлических со-
единителей при минимальных затратах 
на монтаж. Под соединением здесь 
понимается соединение магистраль-
ных трубопроводов двух установлен-
ных друг около друга коллекторов 
auroTHERM VFK при помощи гидрав-
лического соединителя. Объемный 
расход распределяется магистраль-
ными трубопроводами на число соеди-
ненных коллекторов, следствие чего 
падение давления в коллекторном по-
ле является незначительным. 
 
- Подающая линия / обратная ли-

ния 
В соответствии с рассмотрением кол-
лектора в качестве отопительного кот-
ла линия, отходящая от коллектора в 
направлении водонагревателя и 
имеющая более высокую температуру, 
называется подающей. Расположенная 
глядя в направлении течения за водо-
нагревателем и проложенная в на-
правлении коллектора линия называ-
ется обратной. 
 
- Последовательное включение 
Подающая линия первого коллекторно-
го поля образует обратную линию вто-
рого и т.п., т.е. через каждое коллек-
торное поле проходит весь объем. 

Параллельное расположение для 2 кол-
лекторных полей коллекторов au-
roTHERM VFK 145 V или auroTHERM plus 
VFK 150 V 

Преимущество по отношению к па-
раллельному включению заключа-
ется в том, что поток через несим-
метричные установки с различным 
количеством коллекторов на ряд 
также является равномерным. 
 
- Параллельное включение 
Через каждое параллельно вклю-
ченное коллекторное поле и через 
каждый параллельно включенный 
коллектор проходит лишь часть об-
щего объемного расхода. Падение 
давления коллекторного поля соот-
ветствует падению давления всего 
поля. Затраты на трубную обвязку в 
пределах поля являются очень низ-
кими. Однако при соединении тру-
бами отдельных полей друг с другом 
они оказываются несколько больше. 
 
Однако возможно параллельное 
включение только рядов с целым 
количеством коллекторов. Кроме 
того, необходимо проследить за 
тем, чтобы подающая и обратная 
линии к параллельным ветвям име-
ли по возможности одинаковую дли-
ну (схема Тихельмана) и по возмож-
ности также одинаковое количество 
отводов для обеспечения равно-
мерного течения. 
 
При включении согласно схеме Ти-
хельмана необходимо также нали-
чие дополнительного участка трубы 
в более холодной обратной линии 
коллектора, чтобы свести к миниму-
му теплопотери. 
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макс. 2 коллектора

 

 

Последовательное включение двух VFK H друг над другом (слева: одностороннее; 
справа: многостороннее). Это включение возможно только с коллекторами в гори-
зонтальном исполнении и ограничено двумя коллекторами. 

Если нужно использовать большее 
количество коллекторов, применяется 
более производительный насос (на-
сосная группа гелиосистемы 22 
л/мин) или режим низкого расхода. 

 
- Низкий расход 

(англ.: Low flow) 
Мин. 15 л/м

2
 площади поверхности 

коллектора в час. Обычный режим 
для установок с площадью поверхно-
сти коллектора более 30 м

2
. В соче-

тании с "целенаправленным / послой-
ным нагревом" все чаще применяется 
и в малых установках. 

 
Может также использоваться для ма-
лых установок, в частности, чтобы в 
случае насосной группы гелиосисте-
мы с меньшей производительностью 
иметь возможность включить более 
пяти коллекторов. Здесь ради просто-
го монтажа приходится пожертвовать 
пониженной по сравнению с режимом 
высокого расхода выработкой. 
 
В режиме низкого расхода в коллек-
торном поле в зависимости от 

 

- Комбинация последовательного 
и параллельного включения 

При последовательном соединении 
через один соединительный патрубок 
коллекторы можно включить исключи-
тельно как на приведенном рядом ри-
сунке. Это связано с тем, что при таком 
включении добавляется падение дав-
ления в змеевиках. 
 
Поэтому в качестве базового принципа 
коллекторы параллельно соединяются 
друг с другом при помощи четырех 
предусмотренных соединительных 
патрубков. Если, тем не менее, необ-
ходимо последовательно включить 
несколько коллекторов при помощи 
одного соединительного патрубка, их 
нужно разместить в нескольких полях, 
выполненных при помощи параллель-
ного трубного соединения (в идеале по 
схеме Тихельмана). 
 

Указание: 
Некоторые схемы включения коллек-
торов могут быть реализованы мон-
тажным предприятием только в виде 
комбинации последовательного и па-
раллельного включения. Из-за высоко-
го внутреннего падения давления воз-
можно течение только через два по-
следовательно включенных коллектора 
VFK H. Однако параллельное включе-
ние двух таких коллекторных полей 
позволяет установить четыре коллек-
тора VFK H друг над другом (см. рас-
положенный рядом рисунок). 
 
Два коллектора VFK H, последова-
тельно включенных друг над другом, 
из-за потери давления нельзя исполь-
зовать в режиме большого расхода. 

 
- Высокий расход 

(англ.: High flow) 
30-40 л/м

2 
площади поверхности кол-

лектора в час. Обычный режим для 
малых установок. При этом объемном 
расходе в зависимости от лучепогло-
щения между подающей и обратной 
линиями устанавливается разность 
температур ок. 10-15 K. Это не зависит 
от того, сколько коллекторов использу-
ется, а также от того, включаются ли 
они последовательно или параллель-
но. Благодаря адаптации объемного 
расхода в любом из коллекторных по-
лей характеристика температуры яв-
ляется одинаковой. 
 
В режиме высокого расхода для насос-
ных групп гелиосистемы с 6 л/мин ко-
личество коллекторов ограничено пя-
тью.  

лучепоглощения достигается боль-
шее изменение температуры на 20-25 
K. Однако более высокие температу-
ры не означают большей энергии, т.к.: 
Полезное количество энергии всегда 
является продуктом объемного рас-
хода и разности температур! И в це-
лом более высокий уровень темпера-
тур в коллекторном контуре ведет к 
более высоким теплопотерям на ок-
ружающую среду. 
 
В малых гелиоустановках для приго-
товления горячей воды, включающих 
в себя до четырех коллекторов, ре-
жим высокого расхода в крайних слу-
чаях может обеспечить по сравнению 
с режимом низкого расхода увеличе-
ние выработки до 20% и потому явля-
ется предпочтительным  

Два последовательно включенных кол-
лектора с горизонтальной ориентацией 
включаются параллельно в виде двух 
коллекторных полей по схеме Тихель-
мана. 

(кроме тех случаев, когда исполь-
зуются устройства послойного на-
грева, делающие возможной более 
быструю подготовку тепла на до-
пустимом температурном уровне). 
 
Однако в области малых установок 
режим низкого расхода дает боль-
шую свободу при размещении на 
крыше. Включение более чем пяти 
коллекторов в случае высокого рас-
хода и насосной группы гелиоси-
стемы с производительностью 6 
л/мин невозможно. Кроме того, ре-
жим низкого расхода обеспечивает 
более дешевый и быстрый монтаж, 
т.к. можно значительно сократить 
затраты на трубную обвязку. 
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Соединительный патрубок для обратной 
линии 

 Соединительный патрубок для подаю-
щей линии (с погружной гильзой для 
датчика коллектора VR11) 

 

 
 

 
Заглушка воздухоотводчика  Заглушка 

 

 
 

 
Соединитель для соединения друг ря-
дом с другом 

 Соединитель для соединения друг над 
другом 

 

 Соединение коллекторов (расположение 
полей друг над другом) 

 

2

1

 Установить соединительные элементы 
(расположение полей друг около друга) 

  

2

3
1

Для более крупных коллекторных по-
лей недостатки режима низкого рас-
хода значительно уменьшаются, ожи-
даемая минимальная выработка ко-
леблется в пределах величины по-
рядка 5%. В то же время при увеличе-
нии количества коллекторов преиму-
щества режима низкого расхода воз-
растают: 
- снижение затрат на трубную об-

вязку благодаря значительному 
уменьшению подающих и обрат-
ных линий, 

- более дешевый и быстрый мон-
таж (меньше коллекторных полей, 
меньше трубопроводов, при оп-
ределенных условиях меньше 
проходов через крышу и т.п.), 

- уменьшение необходимых сече-
ний труб; благодаря этому также 
возможна более качественная те-
плоизоляция, а также применение 
гибких труб Vaillant в случае бо-
лее крупных коллекторных полей, 

- снижение потребления мощности 
насосом гелиоустановки. 

 
- Регулируемый расход (англ.: 

Matched flow) 
Диапазон объемных расходов между 
высоким и низким. Этот режим ис-
пользуется для насосных групп нагре-
ва от гелиоустановки VPM 20 S и VPM 
60 S с самостоятельным регулирова-
нием объемного расхода для нагрева 
буферной емкости с послойным на-
гревом до заданной температуры. 
 

Указания относительно положения 
датчика: 
Для всех установок действует прави-
ло, согласно которому датчик коллек-
тора всегда устанавливается в соеди-
нительный патрубок для подающей 
линии с погружной гильзой самого 
теплого коллектора, т.е. в соедини-
тельный патрубок последнего коллек-
тора, через который имеет место те-
чение. Соединительный элемент по-
дающей линии с погружной гильзой 
является составной частью гидравли-
ческого комплекта для подключения. 
 
Компоненты для гидравлического 
включения 
Коллекторы Vaillant auroTHERM VFK 
имеют по четыре соединительных 
патрубка. При монтаже необходимо 
обязательно проследить за тем, что-
бы каждый соединительный патрубок 
был оснащен одним из следующих 
компонентов: соединительный патру-
бок для подающей линии, соедини-
тельный патрубок для обратной ли-
нии, соединительный элемент, за-
глушка с быстродействующим возду-
хоотводчиком или заглушка. Эти ком-
поненты входят в состав следующих 
комплектов. 

- Комплект для подключения 
VFK (базовый модуль) 

Комплект для подключения включа-
ет в себя соединительный патрубок 
для подающей и обратной линии, а 
также заглушку с ручным воздухоот-
водчиком или заглушку. Таким обра-
зом, в состав комплекта для под-
ключения входят все необходимые 
компоненты для ряда коллекторов / 
коллекторного поля. Воздухоотвод-
чик и датчик коллектора также уже 
предусмотрены. Монтаж является 
простым и осуществляется с помо-
щью вставных соединений (без ис-
пользования инструмента). 

 
- Комплект для подключения 

VFK (модуль расширения) для 
еще одного коллектора, друг 
над другом 

Трубный соединитель требуется, 
если два коллектора / ряда коллек-
торов соединяются в положении 
друг над другом. В состав комплекта 
также входят сплошная заглушка и 
заглушка для удаления воздуха. 
 
- Комплект для подключения 

VFK (модуль расширения) для 
еще одного коллектора, друг 
около друга 

Гидравлический соединительный 
комплект превращает соединение 
коллекторов в положении друг около 
друга в детскую игру.  

 Установить дополнительные коллекторы 
(расположение полей друг около друга) 
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Соединительные элементы вставляют-
ся в соединяемые коллекторы и крепят-
ся скобами. 
 
Преимущества: быстрый и простой мон-
таж, незначительные зазоры между 
коллекторами, отсутствие шунтирова-
ния отводов. 
 
Варианты включения 
Ограничения для включения коллекто-
ров определяются макс. падением дав-
ления и необходимым объемным рас-
ходом. 
 
Таким образом, в частности, из-за высо-
кого падения давления последователь-
но друг над другом можно включить 
только до двух коллекторов, т.к. при 
таком включении весь объем должен 
протекать через змеевики. 
 
Производительность насосной группы 
гелиосистемы ограничивает общее ко-
личество коллекторов, чтобы обеспе-
чить минимальный объемный расход. 
 
Кроме того, при одностороннем под-
ключении имеются гидродинамические 
ограничения, вследствие которых друг 
около друга можно включать только 
пять коллекторов. 
 
Большое количество остальных вариан-
тов включения представлено в распо-
ложенной рядом таблице для насосных 
групп гелиоустановки с регулируемым 
объемным расходом 6 л/мин и 22 л/мин, 
а также для насосных групп нагрева от 
гелиоустановки / насосной группы ге-
лиоустановки с самостоятельным регу-
лированием объемного расхода VPM 20 
S и VPM 60 S или auroFLOW VMS 30 с 
учетом граничных условий. 
 
Избегайте воздушных включений! 
Воздух в контуре гелиоустановки при-
водит к значительному снижению ее 
КПД. При больших объемах воздуха 
транспортировка теплоносителя может 
быть прервана, что среди прочего мо-
жет повлечь за собой повреждение на-
соса в результате нагрева подшипни-
ков. 

Одностороннее подклю-
чение 

Разностороннее подключе-
ние 

Насосная группа гелиоси-
стемы 

Насосная группа гелиосисте-
мы 

Макс. количество 
соединенных 
коллекторов при: 

6 л/мин 22 л/мин 6 л/мин 22 л/мин 
Высокий расход 3 5 3 12 
Низкий расход 5 5 9 12 

Макс. количество коллекторов auroTHERM VFK 145 H/V и auroTHERM plus VFK 150 
H/V. Действует в сочетании с насосными группами гелиосистем Vaillant с произво-
дительностью 6 л/мин и 22 л/мин. 

Макс. кол-во коллекторов 
Насосная группа нагре-
ва от гелиоустановки 

Насосная группа 
гелиосистемы 

 VPM 20 S VPM 60 S auroFLOW VMS 30 

Одностороннее подключение 
(соединено/на ряд) 

5 5 5 

Разностороннее подключение 
(соединено/на ряд) 

8 12 12 

Всего (коллекторное поле) 8 25 12 

Макс. количество коллекторов auroTHERM VFK 145 H/V и auroTHERM plus VFK 150 
H/V. Действует в сочетании с насосными группами для нагрева от гелиоустановок 
Vaillant VPM 20 S и VPM 60 S, а также с насосной группой гелиоустановки au-
roFLOW VMS 30 

 
Для того, чтобы предотвратить 
это в верхнем соединительном 
патрубке расположенного в са-
мой верхней точке коллектора 
устанавливается по одной за-
глушке с ручным воздухоотвод-
чиком для каждого коллекторного 
поля. Быстродействующий воз-
духоотводчик является составной 
частью комплекта для гидравли-
ческого подключения. 
 

Указание: 
Возможно последовательное 
включение макс. двух рядов друг 
над другом по одному коллектору 
VFK H в каждом. Однако это от-
носится только к режиму низкого 
расхода! Включение трех рядов 
по одному коллектору в каждом 
невозможно и в режиме низкого 
расхода. Если необходимо раз-
местить более двух рядов друг 
над другом или несколько кол-
лекторов в два ряда, следует 
выбрать параллельное включе-
ние коллекторных полей. 
 

 



136 PLI Solar 

4 Проектирование установки 
Гидравлическое включение коллекторного поля для auroTHERM VFK  

Примеры 

№ Ряды Соедине-
ние 

Коллекто-
ры 

Комплекты для 
подключения 

Соединительные ком-
плекты 

Насосная груп-
па гелиоуста-
новки / нагрева 
от гелиоуста-
новки 

Высокий расход / низ-
кий расход 

 Кол-во  шт. шт. 
шт. 
друг над 
другом 

шт. 
друг около 
друга 

  

(1) 2 Односто-
роннее 

10 2 0 8 22 л/мин, VMS 
30, VPM60S 

Низкий расход / 
регулируемый расход 

(2) 3 Разносто-
роннее 

9 3 0 6 22 л/мин, VMS 
30, VPM60S 

Низкий расход / 
регулируемый расход 

(3) 5 Односто-
роннее 

25 5 0 20 22 л/мин,  
VPM60S 

Низкий расход / 
регулируемый расход 

(4) 2 Разносто-
роннее 

12 2 0 10 22 л/мин, VMS 
30, VPM60S 

Низкий расход / 
регулируемый расход 

 

Схема включения (1) 10 коллекторов, па-
раллельное одностороннее включение; 
Объемный расход 353 л/ч 

 

 
 

  

Схема включения (2) 9 коллекторов, парал-
лельное разностороннее включение; Объ-
емный расход 317 л/ч 
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Схема включения (3) 25 коллекторов, па-
раллельное одностороннее включение; 
Объемный расход 881 л/ч 

 

Указание: 
В случае больших коллекторных полей на 
основании характеристики насоса необхо-
димо проверить, может ли насос гелиоси-
стемы преодолеть возникающее при номи-
нальном расходе падение давления в кол-
лекторном поле, трубопроводе и встроен-
ных элементах. 

 

 
 

  
 

 
 

Схема включения (4) 12 коллекторов, разностороннее включение в два ряда; Объемный расход 423 л/ч 

  

Трубная

обвязка

 

 
 Схема включения (5) 5 коллекторов в два ряда и трубная обвязка 
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Как при монтаже на крыше, так и при 
монтаже при монтаже на опорах на 
крыше, производится крепление 
монтажной системы на крыше с по-
мощью кровельных анкеров. Vaillant 
предлагает три различных типа кро-
вельных анкеров для монтажа прак-
тически на любых крышах. 

Приводимая ниже таблица дает пред-
ставление о том, какой тип кровельных 
анкеров используется при каком кро-
вельном покрытии: 

 

 
Кровельное покрытие Тип кровельных анке-

ров 
Дрань  
Деревянная дрань, плоская черепица, шифер Тип S 
Кровельная черепица  
Желобчатая черепица, пазовая черепица, крупная пазовая черепица, пазовая черепица Z9, плоская че-
репица, черепица Nibra DS8, черепица с двойными пазами, черепица Nibra с тройными пазами, черепица 
Reformziegel, гранат, рубин 9V, рубин 13V, агат, топаз, кровельная черепица Carisma, Magnum, турмалин, 
гладкая черепица (PIATTA), гладкая черепица (Domino) 

Тип P 

Кровельная черепица специальной формы  
Antico, Romano, сердцевидная, Сапфир, Копенгаген, римская черепица, франконская желобчатая чере-
пица, Ergoldsbacher Karat, Ergoldsbacher Karat XXL 

Тип P 

Бургундская Тип S 
Монах Монашка Винт-шуруп 
Этернитовое кровельное покрытие  
Этернитовые кровельные плиты, гладкие Тип S 
Этеринт, "Берлинская волна" Винт-шуруп 
Типы кровельной черепицы  
Франкфуртская черепица, таунусская черепица, гарцская черепица, гарцская черепица BIG, гарцская 
черепица F+, черепица Sigma, финкенбергская черепица, простая S-образная, двойная S-образная, ко-
ронообразная черепица, мекленбургская черепица, этернитовая кровельная черепица "Верона", этерни-
товая кровельная черепица Heidelberger Extra, Tegalit 

Тип P 

Соответствие между кровельным покрытием и типом кровельных анкеров 
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Пример монтажа на крыше для вертикальных коллекторов 

 
 

Держатель (зажимное соединение) для крепления монтажной планки и коллектора с 
одной стороны (слева) и с двух сторон (справа) 

Монтаж на крыше 
При монтаже на крыше коллекторы 
просто и быстро устанавливаются над 
уплотняющей поверхностью крыши. 
 
Кровельные анкеры 
Для монтажа так называемые кровель-
ные анкеры вводятся через кровельное 
покрытие и крепятся на стропилах или 
обрешетке. Т.к. стандартный кровель-
ный анкер Vaillant типа P можно закре-
пить как на стропилах, так и на обре-
шетке, выбирать анкеры в зависимости 
от условий крыши не требуется. 
 
Имеется два различных комплекта кро-
вельных анкеров для монтажа на прак-
тически любых крышах с черепицей и 
кровельной дранью. 

 
- Комплект кровельных анкеров типа 

P применяется для голландской 
черепицы, в частности, для 
франкфуртской черепицы. 

- Комплект кровельных анкеров типа 
S применяется для кровельной 
драни и плоской черепицы. 

- Для всех остальных кровельных 
покрытий, в частности волоконных 
плит, используются винт-шурупы 
из комплекта креплений. 

 
Все три комплекта имеются в исполне-
нии для монтажа коллекторов друг око-
ло друга, а также для монтажа двух 
коллекторов друг над другом. 
 
Необходимое количество кровельных 
анкеров зависит от размещения кол-
лектора и от статических требований 
(снеговая нагрузка, уклон крыши и вы-
сота местоположения установки). 
 
Если требуется более четырех кро-
вельных анкеров на коллектор, их мож-
но дополнительно установить на мон-
тажной планке. 
 
Проход для гидравлических соедини-
тельных патрубков в крыше выполня-
ется через подкровельную пленку и 
вентиляционную черепицу / черепицу 
для трубного прохода. 
 

Комплект планок для монтажа на 
крыше 
На кровельных анкерах устанавли-
ваются планки, которые просто и 
быстро крепятся вместе с коллек-
тором при помощи держателя на 
крыше. 
 
Кровельный анкер, планка и дер-
жатель оснащены профилем, кото-
рый делает возможным легкое 
ориентирование коллектора при 
высокой устойчивости и простом 
монтаже. При монтаже нескольких 
коллекторов планки соединяются с 
помощью простых вставных соеди-
нительных элементов. 
 

Указание: 
Заказываемый комплект планок 
должен подходить к коллектору (в 
вертикальном или горизонтальном 
исполнении). Длина планки точно 
соответствует ширине коллектора. 
 

Указание: 
Комплект планок заказывается от-
дельно для каждого коллектора. 

 Держатель для монтажа на кры-
ше 
Держатели (зажимные элементы) 
для крепления коллектора и мон-
тажной планки на кровельном анке-
ре имеются в двух исполнениях: 
- Держатель для монтажа друг 

около друга (односторонний 
держатель) 

- Держатель для монтажа друг 
над другом (двухсторонний 
держатель) 

 
Односторонние держатели исполь-
зуются для монтажа коллекторов в 
один ряд внизу или вверху. При 
монтаже коллекторов друг над дру-
гом двухсторонние держатели мож-
но использовать для крепления 
двух коллекторов на одном кро-
вельном анкере одновременно. При 
этом, однако, необходимо обяза-
тельно проверять соблюдение ста-
тических требований (снеговая на-
грузка, уклон крыши и высота ме-
стоположения установки). 
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121

1 12

 
 

Возможно гидравлическое включение до 12 коллекторов VFK V или VFK H друг око-
ло друга. Для этого требуется комплект для подключения VFK (базовый модуль) и 
соответствующее количество комплектов для подключения VFK (модуль расшире-
ния). 

 
 

1/1

2/1

1/12

2/12

...

...

 
 

Монтаж нескольких коллекторов VFK H друг над другом и друг около друга. Количе-
ство рядов коллекторов можно произвольно увеличить. Для этого можно использо-
вать держатель для крепления монтажной планки и коллектора с двух сторон друг 
над другом. Ряды гидравлически включаются в качестве параллельных полей макс. с 
12 коллекторами. 

1

2

3

 
 

Состав компонентов 
Для простого и наглядного заказа 
Vaillant предлагает подходящие 
комплекты, которые заказываются в 
соответствующем количестве в со-
ответствии с необходимостью и 
конфигурацией установки. Комплек-
ты уже включают в себя необходи-
мые компоненты, начиная с соеди-
нителя до соответствующего коли-
чества крепежных скоб и заглушки с 
ручным воздухоотводчиком или без 
него. Необходимые для монтажа на 
крыше комплекты описаны в главе 
3. 
 
В приведенных далее таблицах 
уточняется необходимое количество 
отдельных компонентов для раз-
личных схем включения. 
 
Пример: 10 коллекторов auroTHERM 
VFK должны быть включены друг 
около друга: 
Компоненты:     
  Кол-во  
  отдельных 
  компонентов 
Коллекторы:  10  10 
Комплект планок:  10  20 
Кровельный анкер:  10  40 
Соединитель 
друг около друга:  9  18 
Комплект для подключения:  1  4 
 
Дополнительно к комплектам для 
подключения VFK (друг около друга) 
для включения коллекторов друг 
около друга Vaillant предлагает ком-
плект для подключения VFK (друг 
над другом) для включения двух 
плоских коллекторов VFK друг над 
другом. Этот комплект для подклю-
чения (друг над другом) наряду с 
соединителем включает в себя 
сплошную заглушку и заглушку с 
ручным воздухоотводчиком и имеет 
номер для заказа 0020059894. С 
помощью этого комплекта для под-
ключения можно последовательно 
включить два коллектора (макс. два 
ряда по одному коллектору, режим 
низкого расхода). 
 
 

 

Держатель (зажимное соединение) для крепления монтажной планки и коллектора с 
двух сторон друг над другом 
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2/1

1/1

2/12

1/12...

...

 
 

Монтаж нескольких коллекторов VFK V друг над другом и друг около друга. Количест-
во рядов коллекторов можно произвольно увеличить. Для этого можно использовать 
держатель для крепления монтажной планки и коллектора с двух сторон друг над 
другом. Ряды гидравлически включаются в качестве параллельных полей макс. с 12 
коллекторами. 

 

1

2

 
 

С помощью комплекта для подключения VFK (друг над другом) можно выполнить 
последовательное гидравлическое включение двух коллекторов VFK H друг над дру-
гом. Это включение можно использовать только макс. для двух коллекторов. 
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1

2

3

4

 
 

С помощью комплекта для подключения VFK (друг над другом) можно выполнить 
последовательное гидравлическое включение двух коллекторов VFK H друг над дру-
гом. Если нужно установить друг над другом более двух коллекторов VFK H, можно 
использовать параллельные поля, состоящие из двух коллекторов каждое. Монтаж 
коллекторов можно выполнить с помощью держателя для крепления монтажной 
планки и коллектора с двух сторон друг над другом. 

Номер для за-
каза 

Компоненты Кол-во 

0010006283 
0010006285 
0010004455 
0010004457 

auroTHERM plus VFK 150 V  
auroTHERM plus VFK 150 H  
auroTHERM VFK 145 V  
auroTHERM VFK 145 H 

0020059898 
0020059899 

Комплект планок (2) горизонтальный 
коллектор Комплект планок (2) верти-
кальный коллектор 

0020067273 
0020067274 
0020080145 
0020080147 
0020067277 

Кровельный анкер (4) Франкфуртская 
черепица  
Кровельный анкер (2) Франкфуртская 
черепица  
Кровельный анкер (4) Кровельная 
дрань  
Кровельный анкер (2) Кровельная 
дрань  
Кровельный анкер (4) Винт-шуруп 

0020067274 
0020080147 
0020087855 

Кровельный анкер (2) Франкфуртская 
черепица  
Кровельный анкер (2) Кровельная 
дрань  
Кровельный анкер (2) Винт-шуруп 

0020055181 Комплект для подключения VFK (мо-
дуль расширения) 

0020055180 Комплект для подключения VFK (базо-
вый модуль) 

0020059894 Комплект для подключения VFK (мо-
дуль расширения) друг над другом 

Кол-во см. в следующей 
таблице 

Обзор компонентов для монтажа коллекторов друг около друга и/или друг над другом. 
См. представление компонентов на диаграммах. 
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  Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Комплект для подключения VFK (базовый 
модуль)  
№ для заказа 0020055180 

1 

Комплект для подключения VFK (модуль 
расширения)  
№ для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комплект кровельных анкеров типа P 
(франкфуртская черепица)  
№ для заказа 0020067273 
Комплект кровельных анкеров типа S (кро-
вельная дрань)  
№ для заказа 0020080145 
Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп)  
№ для заказа 0020067277 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Комплект планок (2) анод.  
№ для заказа 0020059898 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Комплект для подключения VFK (базовый 
модуль)  
№ для заказа 0020055180 

1 

Комплект для подключения VFK (модуль 
расширения)  
№ для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комплект кровельных анкеров типа P 
(франкфуртская черепица)  
№ для заказа 0020067273 
Комплект кровельных анкеров типа S (кро-
вельная дрань)  
№ для заказа 0020080145 
Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп)  
№ для заказа 0020067277 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Комплект планок (2) анод.  
№ для заказа 0020059899 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комплект для подключения VFK (базовый 
модуль)  
№ для заказа 0020055180 

1 1 - - - - - - - - 

Комплект для подключения VFK (модуль 
расширения)  
№ для заказа 0020059894 

- 1 - - - - - - - - 

Комплект кровельных анкеров типа P 
(франкфуртская черепица)  
№ для заказа 0020067273 
Комплект кровельных анкеров типа S (кро-
вельная дрань)  
№ для заказа 0020080145 

1 - - - - - - - - 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп)  
№ для заказа 0020067277 

1 

- - - - - - - - - 

Комплект кровельных анкеров типа P 
(франкфуртская черепица)  
№ для заказа 0020067274 
Комплект кровельных анкеров типа S (кро-
вельная дрань)  
№ для заказа 0020080147 

- 1 - - - - - - - - 
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Комплект планок (2) анод.  
№ для заказа 0020059898 
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1 2 - - - - - - - - 

Монтаж компонентов на крыше 
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D

E

C

C

B

A

 
 

Расстояния и размеры при монтаже на 
крыше 

  

 

Гамбург
Шверин

Бремен

Ганновер

Мюнстер

Кассель

Франкфурт

Нюрнберг

Штутгарт

МюнхенФрейбург

Зона ветровой нагрузки

Зона1 Зона 3

Кельн

Лейпциг

Берлин

Зона2 Зона 4

 

  

Гамбург
Шверин

Бремен

Ганновер

Мюнстер

Кассель

Франкфурт

Нюрнберг

Штутгарт

МюнхенФрейбург

Зоны снеговой нагрузки

Зона1 Зона 2

Кельн

Лейпциг

Берлин

Зона 1a Зона 2a

Зона 3

 

Расстояния 
(A) Ширина коллекторного поля: VKF 

145/150 V: Количество коллекто-
ров x 124 см + (Количество кол-
лекторов - 1) x 3 см VKF 145/150 
H: Количество коллекторов x 204 
см + (Количество коллекторов - 1) 
x 3 см 

 
(B) Высота коллекторного поля: VKF 

145/150 V: 204 см VKF 145/150 H: 
124 см 

 
(C) Минимальное расстояние до 

кромки крыши (ветровая фрон-
тонная доска): В качестве рас-
стояния до боковых кромок берет-
ся меньшая величина из двух: 
1/10 ширины здания (ширина 
фронтона) или 1/5 высоты здания 

 
Пример: 
Ширина здания = 12 м 
12 м/10= 1,2 м 
Высота здания = 5 м 
5 м/5 = 1 м 
Меньшей величиной из 1,2 м и 1 м 
является 1 м. Это расстояние необ-
ходимо соблюдать. 
 
(D) Расстояние до конька крыши: Рас-

стояние от свеса крыши до конька 
мин. два ряда черепицы или мень-
шая из двух величин: 1/10 длины 
здания (длина свеса) или 1/5 вы-
соты здания (аналогично примеру 
для (C)) 

 
(E) Мин. расстояние до нижней кром-

ки крыши (как для (D)) 
 

Указание: 
Гидравлические соединители и мон-
тажная система позволяют устано-
вить коллекторы очень плотно с за-
зором 3 см друг около друга. 
 
Угол наклона 
Коллекторы Vaillant можно устанав-
ливать с наклоном от 15° до 75°. 

Обзор зон ветровой нагрузки  Обзор зон снеговой нагрузки 
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 Зона снеговой нагрузки  

 1 1a 2 2a  3 

 Уклон крыши от:  

Количество 
коллекто-

ров 

Высота над 
уровнем моря 

[м] до 

 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 
700 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
900 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 1 
1200 4 4 4 4 6 4 8 6 8 6 
700 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
900 8 8 8 8 8 8 12 8 12 8 2 
1200 8 8 8 8 12 8 16 12 16 12 
700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
900 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12 3 
1200 12 12 12 12 18 12 24 18 24 18 
700 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
900 16 16 16 16 16 16 24 16 24 16 4 
1200 16 16 16 16 24 16 32 24 32 24 
700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
900 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20 5 
1200 20 20 20 20 30 20 40 30 40 30 
700 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
900 24 24 24 24 24 24 36 24 36 24 6 
1200 24 24 24 24 36 24 48 36 48 36 
700 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
900 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28 7 
1200 

К
о
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28 28 28 28 42 28 56 42 56 42 
Область действия согласно DIN 1055 
Fmax для анкера: тип S/ тип P 1,875 кН 
Зона ветровой нагрузки 1 - 4: Согласно взятым в соответствии с DIN 1055-4 и -5 за основу расчетным нагрузкам необходимо со-
блюдать следующие минимальные расстояния 
между коллекторами и кромкой: 
1. В качестве расстояния до свеса и до конька берется меньшая величина из двух: 1 /10 длины здания (длина свеса) или 1/5 вы-
соты здания. 
2. В качестве расстояния до боковых кромок берется меньшая величина из двух: 1/10 ширины здания (ширина фронтона) или 1/5 
высоты здания При использовании расширительных комплектов необходимо проследить за тем, чтобы крюки в крыше были уста-
новлены соосно на одинаковом расстоянии. При высоте более 900 м над уровнем моря и уклоне крыши менее 40° начиная с зоны 
снеговой нагрузки 2 необходима статистика для индивидуальных случаев. 

Необходимые кровельные анкеры, в зависимости от зоны снеговой нагрузки, уклона крыши и высоты над уровнем моря. 

 

Статика 
При монтаже на крыше на каждый кол-
лектор требуется мин. четыре кро-
вельных анкера. Это правило действу-
ет для всех населенных пунктов в Гер-
мании с высотой над уровнем моря до 
700 м независимо от уклона крыши и 
зоны снеговой нагрузки. 
 
При этом решающее значение имеет 
статическая нагрузка, создаваемая 
снегом. Соответственно особую роль 
играют уклон крыши, высота над уров-
нем моря и зона снеговой нагрузки. 

При нахождении установки на высоте 
более 700 м над уровнем моря необхо-
димые кровельные анкеры берутся из 
приведенной выше таблицы. 
 
Пример: 
Уклон крыши:  24°  
Высота 
места установки  1000 м  
 над уровнем моря  
Зона снеговой нагрузки:  3  
Значение из таблицы:  6 
 
На коллектор требуется шесть кровель-
ных анкеров. Они крепятся вместе с 
планками и коллектором на крыше. 
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На опорах на крыше 
При монтаже на опорах на крыше 
коллекторы устанавливаются над 
уплотняющей поверхностью крыши с 
регулируемым углом наклона 20° или 
30°. 
 
Кровельные анкеры 
Для монтажа кровельные анкеры 
вводятся через кровельное покрытие 
и крепятся на стропилах. 
 
Имеется два различных комплекта 
кровельных анкеров для монтажа на 
крышах с черепицей и кровельной 
дранью. 

 
- Комплект кровельных анкеров 

типа P применяется для кро-
вельной черепицы, в частности, 
для франкфуртской черепицы. 

 

- Для всех остальных кровельных 
покрытий, в частности волокон-
ных плит, используются винт-
шурупы из комплекта креплений. 

 
Кровельные анкеры крепятся на про-
фильных рамах (макс. четыре кро-
вельных анкера на коллектор). При 
повышенных статических требованиях 
(снеговая нагрузка, высота местопо-
ложения установки) можно установить 
дополнительные профильные рамы с 
кровельными анкерами. 

 
Проход для гидравлических соедини-
тельных патрубков в крыше выполня-
ется через подкровельную пленку и 
вентиляционную черепицу / черепицу 
для трубного прохода. 

Станина для установки на опорах 
на крышах 
Станина для установки на опорах на 
крыше крепится на кровельных анке-
рах. Станина допускает угол наклона 
20° или 30° по отношению к поверхно-
сти крыши. На станине устанавлива-
ются планки для простого крепления 
коллектора. 

 
Указание: 
Для первого коллектора ряда требу-
ется две рамы, для каждого после-
дующего - только рама. 
 

Указание: 
Комплект планок заказывается от-
дельно для каждого коллектора. 

Монтаж на опорах на крыше с уклоном 10°-30° 
 
 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый 
модуль) для 1 коллектора (вертикальный / 
горизонтальный), номер для заказа 
0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль рас-
ширения) для дополнительного коллектора, 
номер для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Станина для крепления на наклонной крыше с 
незначительным уклоном (10°-30°), верти-
кальная, номер для заказа 0020094867 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект кровельных анкеров типа P (франк-
фуртская черепица) номер для заказа 
0020094870 или 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп) 
номер для заказа 0020094872 

2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13** 
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Комплект планок (2) для монтажа на опорах на 
фасаде, вертик., номер для заказа 
0020092558 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый 
модуль) для 1 коллектора (вертикальный / 
горизонтальный), номер для заказа 
0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль рас-
ширения) для дополнительного коллектора, 
номер для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Станина для крепления на наклонной крыше с 
незначительным уклоном (10°-30°), горизонт., 
номер для заказа 020094868 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект кровельных анкеров типа P (франк-
фуртская черепица)  
№ для заказа 0020094870 или 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп)  
№ для заказа 0020094872 

2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13** 
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Комплект планок (2) для монтажа на опорах на 
фасаде, вертик., номер для заказа 
0020092559 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 VFK 150 V, номер для заказа 0010006283  VFK 150 H, номер для заказа 0010006285 

  VFK 145 V, номер для заказа 0010004455  VFK 145 H, номер для заказа 0010004457 

** действительно при высоте до 700 м над уровнем моря 
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Варианты монтажа плоских коллекторов - на опорах на крыше 
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Необходимое место и расстояние 
до станин 
Необходимое коллекторам место (в 
т.ч. и для обеспечения отсутствия за-
тенения) можно найти в последующих 
таблицах. 
 
Концы планок / соединители планок 
всегда должны лежать на станинах по 
центру. Если это невозможно из-за 
расстояний между стропилами и кро-
вельного покрытия, соответствующую 
станину необходимо расположить та-
ким образом, чтобы расстояние между 
концом/соединителем планки и стани-
ной составляло не менее 100 мм, т.к. в 
противном случае соединитель планки 
невозможно установить. Дополни-
тельно необходимо проследить за 
тем, чтобы планка лежала мин. на 
одной станине. 
 

Указание: 
Если допускается частичное затене-
ние при низкой высоте солнца, можно 
выбрать и меньшие расстояния между 
рядами коллекторов (размер F). Это 
позволяет снизить затраты на трубную 
обвязку. Потерями в результате зате-
нения при низкой высоте солнца (зи-
мой) можно пренебречь. 
 

Указание: 
Т.к. при установке на опорах на крыше 
кровельные анкеры крепятся непо-
средственно на стропилах, необходи-
мо проследить за тем, чтобы база 
крыши имела соответствующие раз-
меры. В случае комплекта кровельных 
анкеров типа P положение можно не-
сколько подрегулировать по ширине. 
 

 
 

α (стани-
на) 

20° 30° d 

β (крыша)  10° 15° 20° 25° 30°  10° 15°  

Кол-во 
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"Высота солнца 20° (зимой), 
2)
в зависимости от расстояния до обрешетки 

 
α (стани-
на) 

20° 30° d 

β (крыша)  10° 15° 20° 25° 30°  10° 15°  

Кол-во 
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1)
Высота солнца 20° (зимой), 

2)
в зависимости от расстояния до обрешетки  
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа плоских коллекторов - в крыше 

Пример монтажа в поверхность крыши для вертикальных коллекторов 

Установка в поверхность крыши 
При установке в поверхность крыши 
коллекторы вставляются заподлицо в 
кровлю и гармонично встраивается в 
крышу. Коллектор и соответствующий 
комплект для установки в поверхность 
крыши заменяют кровельное покрытие 
в области монтажа. Главным преиму-
ществом такого способа монтажа явля-
ется максимально гармоничная плоская 
конструкция, для которой (в зависимо-
сти от черепицы) коллектор располага-
ется на одном уровне с кровельным 
покрытием. 
 
Для этого наряду с комплектом для 
подключения нужен базовый модуль 
кровельной рамы и при необходимости 
дополнительные расширительные ком-
плекты для установки в крышу. 
 

Указание: 
Систему для установки в крышу Vaillant 
можно применять и для крыш с мень-
шим углом наклона от 22°. Даже в слу-
чае плоских крыш с углом наклона до 
15° можно использовать специальную 
встроенную в крышу оправу для накло-
на от 22° до 15°. Однако следует отме-
тить, что она имеется только для мон-
тажа двух коллекторов в вертикальном 
положении друг около друга. 
 
Преимущества и особенности системы 
для установки в крышу Vaillant: 
- Меньше запчастей 
- Уменьшение сложности 
- гармоничное включение в крышу, 

визуальная привлекательность (на-
пример, темная рама; Цвет: антра-
цитовый) 

- Коллекторы заменяют или позво-
ляют сэкономить кровельную чере-
пицу 

- Сокращение длительности монта-
жа (предварительная сборка ком-
понентов, значительный выигрыш 
по времени) 

- исключаемый риск негерметично-
сти благодаря двум уровням уплот-
нения на всей уплотнительной сис-
теме и уменьшение количества 
мест соединения 

- увеличение КПД по сравнению с 
монтажом на крыше или на откры-
том пространстве 

Базовые модули, кровельные 
рамы (вертикальный или гори-
зонтальный коллектор) 
 
Vaillant предлагает три различных 
базовых модуля для установки в 
поверхность крыши мин. двух кол-
лекторов (см. также "Обзор зака-
за"): 
- вертикальный монтаж друг око-

ло друга для крыш с уклоном от 
22° до 75° (возможно расшире-
ние макс. до 12 коллекторов), 

- вертикальный монтаж друг око-
ло друга для крыш с уклоном от 
15° до 22° (расширение невоз-
можно), 

- горизонтальный монтаж друг 
около друга для крыш с укло-
ном от 22° до 75° (возможно 
расширение макс. до 12 кол-
лекторов), 

- горизонтальный монтаж друг 
над другом (2 коллектора). 

- Базовый модуль включает в 
себя все необходимые элемен-
ты для установки двух коллек-
торов в поверхность крыши. В 
его состав входят: 

- Монтажный комплект, 
- Затвор со всеми необходимы-

ми боковыми листами и свин-
цовым фартуком для горизон-
тального или вертикального 
монтажа двух коллекторов друг 
над другом. 

- необходимые дополнительные 
деревянные рейки 

 

Указание: 
Комплекты для подключения VFK 
не входят в состав базового модуля 
для монтажа в поверхность крыши 
и должны заказываться отдельно. 
Количество гидравлических соеди-
нителей и комплект для подключе-
ния как при монтаже на крыше. 

Расширительные модули, кро-
вельные рамы в крыше (верти-
кальный или горизонтальный 
коллектор) 
 
Для базовых модулей для горизон-
тального или вертикального монтажа 
друг около друга имеется соответст-
вующий модуль расширения для ук-
лона крыши от 22° до 75°. Он вклю-
чает в себя все элементы, необхо-
димые для монтажа еще одного кол-
лектора. Таким образом, он требует-
ся начиная с установки третьего кол-
лектора. 
 
Опции расширения 
Необходимо учитывать, что дополни-
тельные плоские коллекторы вместе 
с оправой при необходимости монти-
руются на дополнительной обреше-
тине. Оправу установленных на об-
решетине коллекторов можно выпол-
нить из листов. Гидравлические ли-
нии вводятся за встроенной в крышу 
оправой в шахты снабжения, благо-
даря чему кровля остается неповре-
жденной и дополнительные проходы 
не требуются. 
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Варианты монтажа плоских коллекторов - в крыше 

 Расположение полей друг около друга 

 Уклон крыши от 22° до 75° Уклон крыши от 15° до 22° 
Тип коллек-

тора Базовый модуль Модуль расширения 
(макс. 10 доп. коллекторов) 

Модуль с двумя 
коллекторами 

Модуль с тремя коллекто-
рами 

Горизон-
тальный 

 

 
 

недоступно недоступно 

Номер для 
заказа 0020055197 0020055199 - - 

Вертикаль-
ный 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер для 
заказа 0020055196 0020055198 0020059599 0020059879 

 

 Расположение полей друг над другом 

 Уклон крыши от 22° до 75° 
Тип коллек-

тора Базовый модуль 

Горизон-
тальный 

 

 
Номер для 
заказа 0020077724 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа плоских коллекторов - в крыше  

Установочные размеры 

D

A

B

E

C

F
 

Параметры места для установки и положения обрешетины для установки (линией отсчета является кромка кровельной черепицы) 

 A b c d E F* 

Вертикальное положение коллектора      

Расположение полей друг около друга 2725 см. таблицу 
ниже 2600 2500 не исполь-

зуется 
Горизонтальное положение коллектора     

Расположение полей друг около друга 1925 см. таблицу 
ниже 1796 1696 не исполь-

зуется 
Расположение полей друг над другом см. таблицу 

ниже 2597 3105 2895 1455 

309*  
|(мин. 280) 

*В случае расстояний < 309 мм необходимо вычесть разность из размеров соответственно C, D и E. Мин. размер 280 мм необхо-
димо соблюдать в любом случае. 

Размеры места для установки в мм 

 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 
Ширина поверхности покрытия (B) 

1717 2980 4243 5506 6769 8032 
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Ширина поверхности встраивания 
(стык кровельного покрытия со свинцовым фартуком слева на-
право) 

1457 2720 3983 5246 6509 7772 

Ширина поверхности покрытия (B) 
2597 4660 6723 8786 10849 12758 
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Ширина поверхности встраивания 
(стык кровельного покрытия со свинцовым фартуком слева на-
право) 

2337 4400 6463 8526 10589 12498 

Высота поверхности покрытия (A) 

1925 3230 
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Ширина поверхности встраивания 
(стык кровельного покрытия со свинцовым фартуком слева на-
право) 

2337 2337 

не используется 

Размеры поверхности встраивания / поверхности покрытия 
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Варианты монтажа плоских коллекторов - установка на открытом пространстве 

Установка на открытом пространстве 
(на плоской крыше) 
Установка на открытом пространстве 
позволяет монтировать коллекторы на 
плоских крышах или на произвольной 
плоской поверхности. Особенностями 
установки на открытом пространстве: 
 
- Ориентация на солнце и возмож-

ность оптимальной настройки угла 
наклона 

- Соблюдение необходимых весовых 
нагрузок в зависимости от высоты 
здания и просвета под коллектора-
ми (см. таблицу на стр. 154) 

- Учитывать допустимую нагрузку на 
крышу, в частности при дополни-
тельной снеговой нагрузке 

- При включении друг за другом не-
скольких рядов коллекторов вы-
брать достаточно большое рас-
стояние, чтобы избежать возможно-
го затенения (см. таблицу на стр. 
153) 

 
Для монтажа на плоской крыше или на 
открытом пространстве имеются рамы, 
которые на выбор допускают наклон на 
30°, 45° или 60°. На рамах устанавли-
ваются монтажные планки, регулируе-
мые по высоте для компенсации не-
больших неровностей поверхности. 
Монтажные планки отличаются от мон-
тажных планок других монтажных сис-
тем только по цвету (алюминий) и 
предназначены для крепления коллек-
тора с помощью держателей. 
 
Монтаж на плоской крыше или на от-
крытом пространстве делает возмож-
ным монтаж коллекторов без повреж-
дения или рассверливания кровли зда-
ний или строительного грунта. При не-
обходимости коллекторы просто и бы-
стро можно переместить, например, для 
ремонта кровли. 
 
Коллекторы можно установить друг 
около друга в вертикальном положении 
или в горизонтальном положении. 

Вертикальные плоские коллекторы, для установки на открытом пространстве 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа плоских коллекторов - установка на открытом пространстве 

 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поддон для щебня для установки на открытом 
пространстве/плоской крыше VFK (3) 
Номер для заказа 0020059905 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комплект для подключения VFK (базовый мо-
дуль) для 1 коллектора (вертикальный / горизон-
тальный), номер для заказа 0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расши-
рения) для дополнительного коллектора, номер 
для заказа 0020055181 

– 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтажный комплект для установки на открытом 
пространстве/плоской крыше (горизонтальный 
коллектор), номер для заказа 0020055207 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Комплект планок (2) для плоского монтажа (гори-
зонтальный коллектор), номер для заказа 
0020059900 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поддон для щебня для установки на открытом 
пространстве/плоской крыше VFK (3) Номер для 
заказа 0020059905 

2 4 4 6 8 8 10 12 12 14 

Поддон для щебня для установки на открытом 
пространстве/плоской крыше VFK (2) Номер для 
заказа 0020059904 

1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 

Комплект для подключения VFK (базовый мо-
дуль) для 1 коллектора (вертикальный / горизон-
тальный), номер для заказа 0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расши-
рения) для дополнительного коллектора, номер 
для заказа 0020055181 

– 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтажный комплект для установки на открытом 
пространстве/плоской крыше (вертикальный 
коллектор), номер для заказа 0020055206 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Комплект планок (2) для плоского монтажа (вер-
тикальный коллектор), номер для заказа 
0020059901 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Монтаж на плоской крыше 

Монтаж 
Количество рам ориентируется на 
количество устанавливаемых кол-
лекторов (см. таблицу выше). Для 
первого коллектора ряда требуется 
две рамы, для каждого последующе-
го - только рама. Кроме того, требу-
ются гидравлические комплекты 
(штекеры с крепежными скобами как 
при монтаже на крыше или в по-
верхность крыши, без дополнитель-
ного инструмента). 

Монтажный комплект для горизон-
тальной установки на открытом 
пространстве 
Монтажный комплект включает в себя 
раму, рассчитанную на угол наклона 
30°, 45° и 60°, четыре болта и соот-
ветствующие крепежные скобы с 
клеммовыми держателями для фик-
сации коллектора, а также вин-
ты/дюбеля для крепления профиля к 
поверхности. 

Монтажный комплект для верти-
кальной установки на открытом 
пространстве 
Монтажный комплект включает в себя 
раму, рассчитанную на угол наклона 
30°, 45° и 60°, четыре болта и соответ-
ствующие крепежные скобы с клеммо-
выми держателями для фиксации кол-
лектора, а также винты/дюбеля для 
крепления профиля к поверхности. 
 

Указание: 
Комплект планов для монтажа на пло-
ской крыше заказывается отдельно в 
зависимости от типа коллектора (гори-
зонтальный/вертикальный). 
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A

B

DE

CC
F

 
 

30° 45° 60° Количество 
коллекто-

ров 
A* 

B f B f B f c d E 

1** 1136 - - 
2 2300 - 
3 3563 
4 4826 
5 6089 
6 7352 
7 8615 
8 9878 
9 11141 
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1 1650 - - 
2 3900 - 
3 5963 
4 8026 
5 10089 
6 12152 
7 14215 
8 16278 
9 18341 

П
о
 г
о
р
и
зо
н
та
л
и
 

10 20404 

8
8
3
 

1
2
5
0
 

1
1
7
3
 

2
0
3
0
 

1
3
8
7
 

2
5
6
0
 

1
8
1
2
 

1
9
5
0
 

2063 

 

* Размер A в сочетании с размерами D и E можно варьировать в пределах ± 50 мм.  
**возможно только с 4 поддонами для щебня в смещенном положении.  
1)

 Угол наклона (30°, 45° или 60°) 

Расстояния до станин 

Указание: 
Если допускается частичное затенение при 
низкой высоте солнца, можно выбрать и 
меньшие расстояния между рядами коллекто-
ров (размер F). Это позволяет снизить затра-
ты на трубную обвязку. Потерями в результа-
те затенения при низкой высоте солнца (зи-
мой) можно пренебречь. 
 

Указание: 
При использовании поддонов со щебнем не-
обходимо учитывать, что они должны быть 
шире коллекторного поля, что обусловлено 
системой. Выступ составляет 525,5 мм. 
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Установка поддонов со щебнем  Станины с поддонами со щебнем 

 

 
 

 

 
60°

45°

30°
1

2

 
 

Непосредственное привинчивание  Установка станин 

 

 
 

 

 

1

2

3

4

 

Крепление и фиксация монтажных пла-
нок 

 Монтаж гидравлических соединитель-
ных патрубков 

 

 Высота над поверхностью земельного участка 

Угол наклона 0–10 м 10–18 м 18–25 м 
30° 159 178 197 
45° 225 252 279 
60° 276 309 342 

Утяжеление при монтаже на плоской крыше, в килограммах на коллектор 

 

Использование поддонов со щеб-
нем 
Для утяжеления станин дополнитель-
но предлагаются поддоны со щебнем, 
которые благодаря их новой системе 
необходимо вставлять только в ниж-
ний профиль станины. 
 
Преимущества: 
- надежное удерживание 
- быстрый и простой монтаж 
- Распределение точек надавлива-

ния по крыше 
 

Указание: 
Для защиты поверхности крыши под 
станинами монтажное предприятие 
должно предусмотреть подходящие 
защитные маты. 
 
В качестве альтернативного варианта 
рамы можно также привинчивать не-
посредственно к крыше или к соот-
ветствующему устройству. При этом, 
однако, необходимо обязательно 
обеспечить герметичность кровли. 
 

Указание: 
В случае плоских крыш, заполненных 
щебнем, перед установкой поддонов 
со щебнем из области установки не-
обходимо удалить щебень. 
 
Монтаж станин и коллекторов 
Сложенную при доставке систему рам 
необходимо просто разложить и со-
единить в еще одной точке при помо-
щи болта. 
 
Дополнительный инструмент при мон-
таже не требуется. После установки 
планок и их фиксации с помощью сис-
тем винтов и пружин вставляются и 
привинчиваются коллекторы (тот же 
способ крепления, что и при монтаже 
на крыше). 
 
Крепление анкерами к основанию и 
утяжеление при монтаже на пло-
ской крыше 
На основании приведенной рядом 
таблицы можно определить утяже-
ляющую нагрузку станин. 
 
При креплении анкерами к основанию 
необходимо учитывать минимальную 
весовую нагрузку согласно DIN 1055-
4: высота здания до 8 м: 75 кг/м

2
 по-

верхности коллектора, высота здания 
до 20 м: 127 кг/м

2
. 

При установке на плоских крышах 
необходимо соблюдать расстояние 
от кромки 1 - 2 м согласно DIN 
1055 часть 4. 
 

Указание: 
Если коллекторы устанавливаются 
без просвета под ними заподлицо 
с основанием, необходимо преду-
смотреть увеличенный вес фунда-
мента (см. таблицу). 

 

 Затенение 
Для того, чтобы предотвратить 
взаимное затенение рядов кол-
лекторов, необходимо устанавли-
вать их с определенным мини-
мальным расстоянием друг от 
друга. Расстояние зависит от вы-
соты, угла наклона и положения 
солнца. В качестве самой низкой 
высоты солнца для Германии 
принимается величина 20°. При 
этом ради улучшения использо-
вания пространства приходится 
сознательно пойти на легкое за-
тенение коллекторов в районе 21-
го декабря. 
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Параллельный монтаж на фасаде 
или балконе 
В случае монтажа на фасадах или 
балконах коллекторы устанавливают-
ся на фасаде или перилах балкона. 
Монтаж производится параллельно 
стене дома/перилам балкона. 
 
Крепление 
Крепление производится при помощи 
привинчиваемых фасадных держате-
лей (2 шт. на коллектор), пригодных 
для монтажа как на фасадах, так и на 
перилах балкона. На фасадных дер-
жателях устанавливаются 

коллекторы. Крепежный комплект 
можно приобрести в вертикальном или 
в горизонтальном исполнении. 
 
Свободное пространство между кол-
лекторами облицовывается щитками. 
 
Правовые требования 
На параллельный монтаж коллекторов 
на фасадах и балконах распространя-
ются технические правила использо-
вания „остекления с линейным креп-
лением" (TRLV) Германского института 
строительной техники. Согласно им 
при таком способе монтажа 

коллекторы, верхняя кромка которых 
устанавливается на высоте 4 м или 
более над поверхностью дорожного 
полотна, снабжаются подходящими 
крепежными средствами. 
 

Указание: 
Для каждого коллектора требуется 
крепежный комплект с двумя фасад-
ными держателями. 
 

Указание: 
При монтаже на балконе возможен 
только горизонтальный монтаж. 

 
 
Монтаж на фасаде, параллельный, в ряд друг около друга 
 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 коллек-
тора (вертикальный / горизонтальный), номер для заказа 
0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) для до-
полнительного коллектора, номер для заказа 0020055181 

- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Крепление (2) для параллельного монтажа на фасаде, для пло-
ских коллекторов в вертикальном положении, номер для заказа 
0020092555 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Щиток для закрытия свободных пространств между плоскими 
коллекторами, номер для заказа 0020092563 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 коллек-
тора (вертикальный / горизонтальный), номер для заказа 
0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) для до-
полнительного коллектора, номер для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Крепление (2) для параллельного монтажа на фасаде или бал-
коне, для плоских коллекторов, в горизонтальном положении, 
номер для заказа 0020092556 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Щиток для закрытия свободных пространств между плоскими 
коллекторами, номер для заказа 0020092562 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 VFK 150 V, номер для заказа 0010006283  VFK 150 H, номер для заказа 0010006285 

  VFK 145 V, номер для заказа 0010004455  VFK 145 H, номер для заказа 0010004457 
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Монтаж на фасаде, параллельный, в ряд друг около друга 
 Количество коллекторов начиная со второго ряда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 
коллектора (вертикальный / горизонтальный), номер для 
заказа 0020055180 

1      -     

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) для 
дополнительного коллектора, друг над другом, номер для 
заказа 0020059894 

1      -     

Крепление (2) для монтажа параллельно фасаду или бал-
кону, для плоских коллекторов, в горизонтальном положе-
нии, номер для заказа 0020092556 

1 2      -     
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Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами, номер для заказа 0020092563 

- 1      -     

 VFK 150 V, номер для заказа 0010006283  VFK 150 H, номер для заказа 0010006285 

  
VFK 145 V, номер для заказа 0010004455  VFK 145 H, номер для заказа 0010004457 

 
Монтаж на балконе, на опорах (15°, 30°, 45°) 
 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 
коллектора (вертикальный / горизонтальный), номер для 
заказа 0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) для 
дополнительного коллектора, номер для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Станина для монтажа, для плоских коллекторов, наклон (15°, 
30°, 45°), горизонт., номер для заказа 0020092553 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде, гори-
зонт., номер для заказа 0020092559 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Щиток для закрытия свободных пространств между плоскими 
коллекторами, горизонт., номер для заказа 0020092562 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 VFK 150 H, номер для заказа 0010006285 

  VFK 145 H, номер для заказа 0010004457 

Монтаж на балконе возможен только для коллекторов  
VFK H 
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Монтаж на фасадах и балконах на 
опорах 
В случае монтажа на фасадах или 
балконах коллекторы устанавлива-
ются на фасаде или перилах балко-
на. Монтаж производится не парал-
лельно стене дома / перилам балко-
на, угол наклона коллектора можно 
изменить. 
 
Крепление 
Станина привинчивается к фасаду 
или перилам балкона. На станине 
можно установить угол наклона 15°, 
30° и 45°. Станина 

пригодна для монтажа как на фасадах, 
так и на перилах балкона. На станине 
устанавливается комплект планок, на 
котором крепится коллектор. Станина и 
комплект планок могут быть приобре-
тены в вертикальном и горизонтальном 
исполнении. 
 
Свободное пространство между кол-
лекторами облицовывается щитками. 
 
Правовые требования 
На монтаж коллекторов на опорах на 
фасадах распространяются техниче-
ские правила использования 

„остекления с линейным креплением" 
(TRLV) Германского института строи-
тельной техники. Согласно им при 
таком способе монтажа коллекторы, 
устанавливаемые над поверхностью 
дорожного полотна, снабжаются под-
ходящими крепежными средствами. 
 

Указание: 
Для первого коллектора ряда требу-
ется две рамы, для каждого после-
дующего - только рама. 
 

Указание: 
При монтаже на балконе возможен 
только горизонтальный монтаж. 

 
Монтаж на фасаде, на опорах (15°, 30°, 45°) 
 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 
коллектора (вертикальный / горизонтальный), номер для 
заказа 0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) 
для дополнительного коллектора, номер для заказа 
0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Станина для монтажа, для плоских коллекторов, наклон 
(15°, 30°, 45°), вертик., номер для заказа 0020092552 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде, 
номер для заказа 0020092558 
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Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами, вертик., номер для заказа 
0020092563 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 
коллектора (вертикальный / горизонтальный), номер для 
заказа 0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) 
для дополнительного коллектора, номер для заказа 
0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Станина для монтажа, для плоских коллекторов, наклон 
(15°, 30°, 45°), горизонт., номер для заказа 0020092553 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде, 
вертик., номер для заказа 0020092559 
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Щиток для закрытия свободных пространств между пло-
скими коллекторами, гориз., номер для заказа 
0020092562 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 VFK 150 V, номер для заказа 0010006283  VFK 150 H, номер для заказа 0010006285 

  VFK 145 V, номер для заказа 0010004455  VFK 145 H, номер для заказа 0010004457 

 
Монтаж на балконе, на опорах (15°, 30°, 45°) 
 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплект для подключения VFK (базовый модуль) для 1 кол-
лектора (вертикальный / горизонтальный), номер для заказа 
0020055180 

1 

Соединительный комплект VFK (модуль расширения) для до-
полнительного коллектора, номер для заказа 0020055181 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Станина для монтажа, для плоских коллекторов, наклон (15°, 
30°, 45°), горизонт., номер для заказа 0020092553 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде, гори-
зонт., номер для заказа 0020092559 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Щиток для закрытия свободных пространств между плоскими 
коллекторами, гориз., номер для заказа 0020092562 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 VFK 150 H, номер для заказа 0010006285 

  VFK 145 H, номер для заказа 0010004457 

Монтаж на балконе возможен только для коллекто-
ров VFK H 
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Конструкция auroTHERM exclusiv VTK 570/2 

 

 
 

Гидравлическое включение труб в 
коллекторе 
Теплоноситель протекает через от-
дельные трубки в U-образных трубах, 
начинающихся от распределительной 
и заканчивающихся в коллекторе. 
 
У VTK 570/2 все трубки / U-образные 
трубы подключены к распределителю 
параллельно и через них протекает 
соответственно по 1/6 объемного рас-
хода. Благодаря этому все трубки 
имеют одинаковое гидравлическое 
сопротивление. 
 
В VTK 1140/2 последовательно вклю-
чены две U-образных трубы / две труб-
ки. Здесь весь объемный расход кол-
лектора также распределяется на 
шесть частичных объемных расходов с 
одинаковым падением давления (см. 
также расположенный рядом рисунок). 
 
По принципу и техническим величинам 
VTK 1140/2 соответствует двум после-
довательно включенным коллекторам 
VTK 570/2. 
 
Варианты подсоединения коллекто-
ров 
Соединительные патрубки коллекто-
ров auroTHERM exclusiv VTK 570/2 и 
VTK 1140/2 находятся соответственно 
справа и слева на сборниках. Это по-
зволяет быстро и просто последова-
тельно включить несколько коллекто-
ров VTK 570/2 и/или VTK 1140/2 друг 
около друга. В качестве соединителей 
используются удобные винтовые со-
единения с зажимными кольцами. 
 
Для обоих коллекторов подающую и 
обратную линию можно определить 
произвольно. Соответственно трубы в 
сборнике выполняют функцию распре-
делителя или сборника. 
 
Датчик коллектора (VR 11) также мож-
но разместить на обеих сторонах кол-
лектора / коллекторного поля. 
 
Внимание 
Однако датчик коллектора всегда ус-
танавливается в последний коллектор 
коллекторного поля. 

Конструкция auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 

 

Указание: 
Подключение подающей / об-
ратной линии можно на выбор 
выполнить слева или справа. То 
же самое относится к размеще-
нию датчика коллектора. Здесь 
необходимо проследить за тем, 
чтобы датчик коллектора всегда 
устанавливался в подающей 
линии коллектора / коллекторно-
го поля. 
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Включение 
Количество коллекторов оказывает 
влияние на объемный расход коллек-
торного поля. 
 
Чем больше число коллекторов, че-
рез которые имеет место течение, 
тем больше должен быть общий объ-
емный расход циркуляции для транс-
портировки тепла в водонагреватель. 
 
Количество коллекторов и их подклю-
чение друг к другу оказывают влияние 
на падение давления отдельных по-
лей и общего поля. Поэтому при гид-
равлическом включении необходимо 
проследить за тем, чтобы макс. объ-
емный расход и макс. возможное па-
дение давления насосной группы ге-
лиосистемы не превышались. 
 
В сочетании с насосной группой ге-
лиосистемы на 22 л/мин можно вклю-
чить до 14 трубчатых коллекторов 
VTK 570/2 или 7 VTK 1140/2 (см. так-
же таблицу на стр. 161). 
 
В случае более крупных установок 
расчет выполнить расчет падения 
давления и проверить правильность 
размеров трубопровода, насоса и 
расширительного бака. 
 
Проверить расход в коллекторном 
контуре с помощью расходомера ус-
тановки и при необходимости вы-
брать ступень насоса таким образом, 
чтобы обеспечить или превысить 
объемный расход. 
 
Определение понятий 
С гидравлическим подключением 
коллектора или коллекторного поля 
связаны следующие понятия, опре-
деления которых даются ниже. 

- Подающая линия / обратная ли-
ния 
В соответствии с рассмотрением 
коллектора в качестве отопительно-
го котла линия, отходящая от кол-
лектора в направлении водонагре-
вателя и имеющая более высокую 
температуру, называется подаю-
щей. Расположенная глядя в на-
правлении течения за водонагрева-
телем и проложенная в направле-
нии коллектора линия называется 
обратной. 
 
- Последовательное включение 
Подающая линия первого коллекто-
ра образует обратную линию второ-
го и т.п., т.е. через каждый коллек-
тор проходит весь объем. Затраты 
на трубную обвязку являются мини-
мальными. Преимущество по отно-
шению к параллельному включению 
заключается в том, что поток через 
несимметричные установки с раз-
личным количеством коллекторов 
на ряд также является равномер-
ным. 
 
- Параллельное включение 
Через каждое параллельно вклю-
ченное коллекторное поле и через 
каждый параллельно включенный 
коллектор проходит лишь часть об-
щего объемного расхода. Падение 
давления коллекторного поля соот-
ветствует падению давления всего 
поля. Затраты на трубную обвязку в 
пределах одного поля являются 
очень низкими, но оказываются не-
сколько выше при выполнении труб-
ной обвязки для соединения от-
дельных полей друг с другом. 
 
Однако возможно параллельное 
включение только рядов с целым 
количеством коллекторов. Кроме 
того, необходимо проследить за 
тем, чтобы подающая и обратная 
линии к параллельным ветвям име-
ли по возможности одинаковую дли-
ну (схема Тихельмана) и по возмож-
ности также одинаковое количество 
отводов для обеспечения равно-
мерного течения. 
 
При включении согласно схеме Ти-
хельмана необходимо также нали-
чие дополнительного участка трубы 
в более холодной обратной линии 
коллектора, чтобы свести к миниму-
му теплопотери. 

Указание: 
Только при поверхности апертуры от 7 
м

2
 на коллекторное поле (соответству-

ет семи VTK 570/2 или трем 1140/2 + 
один VTK 570/2) коллекторные поля 
можно включать параллельно. 
 
Высокий расход 
(англ.: High flow) 30-40 л/м

2
 поверхно-

сти коллектора в час. Обычный режим 
для малых установок. При этом объ-
емном расходе в зависимости от луче-
поглощения между подающей и об-
ратной линиями устанавливается раз-
ность температур ок. 10-15 K. Это не 
зависит от того, сколько коллекторов 
используется, а также от того, вклю-
чаются ли они последовательно или 
параллельно. Благодаря адаптации 
объемного расхода в любом из кол-
лекторных полей характеристика тем-
пературы является одинаковой. 
 
Низкий расход 
(англ.: Low flow) Не менее 15 л/м

2
 по-

верхности коллектора в час. Обычный 
режим для установок с площадью по-
верхности коллектора более 30 м

2
. В 

сочетании с "целенаправленным / по-
слойным нагревом" все чаще приме-
няется и в малых установках. 
 
Может также использоваться для ма-
лых установок, в частности, чтобы в 
случае насосной группы гелиосистемы 
с меньшей производительностью 
иметь возможность включить более 
пяти коллекторов. Здесь ради простого 
монтажа приходится пожертвовать 
пониженной по сравнению с режимом 
высокого расхода выработкой. 
 
В случае режима низкого расхода в 
коллекторном поле (в зависимости от 
лучепоглощения) достигается боль-
шее повышение температуры на 20-25 
K. Однако более высокие температуры 
не означают большей энергии, т.к.: 
Полезное количество энергии всегда 
является продуктом объемного расхо-
да и разности температур! И в целом 
более высокий уровень температур в 
коллекторном контуре ведет к более 
высоким теплопотерям на окружаю-
щую среду. 
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Варианты включения 

 
 

макс. 14  
 

Последовательное включение VTK 570/2 - последовательно можно включить макс. 
четырнадцать VTK 570/2 (соответствует поверхности апертуры 14 м

2
). 

 

макс. 7  
 

Последовательное включение VTK 1140/2 - последовательно можно включить макс. 
семь VTK 1140/2 (соответствует поверхности апертуры 14 м

2
). 

 

7 м2 > x > 14 м2 7 м2 > x > 14 м2
 

 

В малых гелиоустановках для приго-
товления горячей воды режим высокого 
расхода в крайних случаях может обес-
печить по сравнению с режимом низко-
го расхода увеличение выработки до 
20% и потому является предпочтитель-
ным (кроме тех случаев, когда исполь-
зуются устройства послойного нагрева, 
делающие возможной более быструю 
подготовку тепла на допустимом тем-
пературном уровне). 
 
Однако в области малых установок ре-
жим низкого расхода дает большую 
свободу при размещении на крыше. 
Включение более чем пяти коллекторов 
в случае высокого расхода и насосной 
группы гелиосистемы с производитель-
ностью 6 л/мин невозможно. Кроме то-
го, режим низкого расхода обеспечива-
ет более дешевый и быстрый монтаж, 
т.к. можно значительно сократить за-
траты на трубную обвязку. 
 
Для более крупных коллекторных полей 
недостатки режима низкого расхода 
значительно уменьшаются. В то же 
время при увеличении количества кол-
лекторов преимущества режима низко-
го расхода возрастают: 
- снижение затрат на трубную обвяз-

ку благодаря значительному 
уменьшению подающих и обратных 
линий, 

- более дешевый и быстрый монтаж 
(меньше коллекторных полей, 
меньше трубопроводов, при опре-
деленных условиях меньше прохо-
дов через крышу и т.п.), 

- уменьшение необходимых сечений 
труб; благодаря этому также воз-
можна более качественная тепло-
изоляция, а также применение гиб-
ких труб Vaillant в случае более 
крупных коллекторных полей, -
снижение потребления мощности 
насосом гелиоустановки. 

Параллельное включение (здесь VTK 570/2) - для поверхностей апертуры площа-
дью более 14 м

2
 необходимо параллельно установить несколько коллекторных 

полей и обеспечить их параллельное гидравлическое включение. Всегда последо-
вательно включайте как можно большее количество коллекторов. 
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В случае параллельно включенных коллекторных полей все поля должны иметь 
одинаковую поверхность апертуры. 

 

 
 

Регулируемый расход (англ.: matched 
flow) - диапазон объемного расхода 
между высоким и низким расходом. 
Этот режим используется для насос-
ных групп нагрева от гелиоустановки 
VPM 20 S и VPM 60 S с самостоятель-
ным регулированием объемного рас-
хода для нагрева буферной емкости с 
послойным нагревом до заданной тем-
пературы. 
 

Указание: 
Если после определения параметров и 
настройки расчетный объемный расход 
не удается получить в режиме высоко-
го расхода даже при макс. ступени на-
соса, то на практике это часто является 
приемлемым и потому не требует гид-
равлических изменений. По отношению 
к заданному режиму высокого расхода 
это приводит к незначительному сни-
жению степени использования системы 
в пределах 2 %. 
 
Отклонения в этом диапазоне практи-
чески не поддаются измерению! Ис-
ключением являются установки, для 
которых предписывается определен-
ная степень использования и, таким 
образом, определенная выработка. 
 
Избегайте воздушных включений! 
Воздух в контуре гелиоустановки при-
водит к значительному снижению ее 
КПД. При больших объемах воздуха 
транспортировка теплоносителя может 
быть прервана, что среди прочего мо-
жет повлечь за собой повреждение 
насоса в результате нагрева подшип-
ников. 
 
Для того, чтобы предотвратить опас-
ность воздушных включений, при па-
раллельном включении трех или более 
коллекторных полей в подающие линии 
коллекторов отдельных полей необхо-
димо установить по одному запорному 
вентилю (горячая сторона). Это позво-
ляет удалять воздух из отдельных по-
лей при вводе в эксплуатацию. Ис-
пользуйте только запорный вентиль 
Vaillant, номер для заказа 0020076784. 
 

Начиная с трех параллельно включенных коллекторных полей в подающие линии 
(горячая сторона) необходимо устанавливать по одному запорному вентилю. 

 

Макс. кол-во коллекторов Насосная группа нагре-
ва от гелиоустановки 

Насосная группа 
гелиосистемы 

 VPM20S VPM 60 S auroFLOW VMS 30 

На ряд 7 7 7 
всего 7 14 14 

Макс. количество коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 1140/2. Действует в сочета-
нии с насосными группами для нагрева от гелиоустановок Vaillant VPM 20 S и VPM 
60 S, а также с насосной группой гелиоустановки auroFLOW VMS 30 
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Трубчатые коллекто-
ры 

VTK 570/2 VTK 1140/2 

Поверх-
ность 
нетто 

Ряды 
Рекомендуемый 
объемный рас-
ход № 

шт. шт. в м
2 Кол-во 

Последова-
тельное 
включение 
VTK 570/2 и 
VTK 1140/2 в л/мин в л/мин 

Насосная группа гелиоуст. 6 л/мин 

(1) 3 - 3,0 1 3 + 0 3 180 6 л/мин, VPM 20 S, auroFLOW VMS 30 
(2) 2 4 10,0 2 2 + 4 3,5 210 6 л/мин, VPM 20 S, auroFLOW VMS 30 
(3) - 6 12,0 1 0 + 6 4 240 6 л/мин, VPM 20 S, auroFLOW VMS 30 
 

 

Датчик
гелио-
установки

 
 

Пример (1) Последовательное включение трех коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 
570/2 друг около друга. Размещение датчика коллектора в подающей линии коллек-
торного поля. 

 

Датчик
гелио-
установки

 
 

Примеры: 
Дополнительные данные для показан-
ных на рисунках примеров приведены 
в расположенной наверху таблице. 
Разумеется, возможен также монтаж 
различных иных схем включения с 
учетом имеющихся данных. 
 
Произвольная комбинация трубчатых 
коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 
570/2 и VTK 1140/2 друг с другом 
обеспечивает большое количество 
вариантов комбинации и организации. 
Преимущество по сравнению с пло-
скими коллекторами Vaillant заключа-
ется в том, что поверхность коллекто-
ра можно выбрать с точностью до 
квадратного метра. 
 

Указание: 
В случае больших коллекторных по-
лей на основании характеристики на-
соса необходимо проверить, может ли 
насос гелиосистемы преодолеть воз-
никающее при номинальном расходе 
падение давления в коллекторном 
поле, трубопроводе и встроенных 
элементах. 
 

Указание: 
Расположение коллекторов в несколь-
ко рядов друг над другом при после-
довательном включении полей исклю-
чено. Это позволяет обеспечить рав-
номерное течение через коллекторное 
поле. 

Пример (2) Последовательное включение двух коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 
570/2 и четырех коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 1140/2. Размещение датчика в 
подающей линии последнего коллектора. 

 

Датчик
гелио-
установки

 

 

Пример (3) Последовательное включение шести коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 1140/2. Размещение датчика в подающей 
линии последнего коллектора. 
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов - типы кровельных анкеров 

Как при монтаже на крыше, так и при 
монтаже при монтаже на опорах на 
крыше, производится крепление 
монтажной системы на крыше с по-
мощью кровельных анкеров. Vaillant 
предлагает три различных типа кро-
вельных анкеров для монтажа прак-
тически на любых крышах. 
 

Приводимая ниже таблица дает 
представление о том, какой тип кро-
вельных анкеров используется при 
каком кровельном покрытии: 
 

 

 
Кровельное покрытие Тип кровельных анке-

ров 

Дрань  

Деревянная дрань, плоская черепица, шифер Тип S 

Кровельная черепица  

Желобчатая черепица, пазовая черепица, крупная пазовая черепица, пазовая черепица Z9, плоская че-
репица, черепица Nibra DS8, черепица с двойными пазами, черепица Nibra с тройными пазами, черепица 
Reformziegel, гранат, рубин 9V, рубин 13V, агат, топаз, кровельная черепица Carisma, Magnum, турмалин, 
гладкая черепица (PIATTA), гладкая черепица (Domino) 

Тип P 

Кровельная черепица специальной формы  

Antico, Romano, сердцевидная, Сапфир, Копенгаген, римская черепица, франконская желобчатая чере-
пица, Ergoldsbacher Karat, Ergoldsbacher Karat XXL 

Тип P 

Бургундская Тип S 

Монах Монашка Винт-шуруп 

Этернитовое кровельное покрытие  

Этернитовые кровельные плиты, гладкие Тип S 

Этеринт, "Берлинская волна" Винт-шуруп 

Типы кровельной черепицы  

Франкфуртская черепица, таунусская черепица, гарцская черепица, гарцская черепица BIG, гарцская 
черепица F+, черепица Sigma, финкенбергская черепица, простая S-образная, двойная S-образная, ко-
ронообразная черепица, мекленбургская черепица, этернитовая кровельная черепица "Верона", этерни-
товая кровельная черепица Heidelberger Extra, Tegalit 

Тип P 

Соответствие между кровельным покрытием и типом кровельных анкеров 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

Монтаж на крыше 

Монтаж на крыше 
В случае монтажа на наклонной или 
обычной крыше коллекторы просто и 
быстро устанавливаются над уплот-
няющей поверхностью крыши. 
 
Кровельные анкеры 
Для монтажа так называемые кро-
вельные анкеры вводятся через кро-
вельное покрытие и крепятся на стро-
пилах или обрешетке. Т.к. стандарт-
ный кровельный анкер Vaillant типа P 
можно закрепить как на стропилах, так 
и на обрешетке, выбирать анкеры в 
зависимости от условий крыши не тре-
буется. 
 
Имеется два различных комплекта 
кровельных анкеров для монтажа на 
практически любых крышах с черепи-
цей и кровельной дранью. 
 
- Комплект кровельных анкеров ти-

па P применяется для голландской 
черепицы, в частности, для 
франкфуртской черепицы. 

- Комплект кровельных анкеров ти-
па S и типа S flach применяется 
для кровельной драни и плоской 
черепицы. 

- Для всех остальных кровельных 
покрытий, в частности волоконных 
плит, используются винт-шурупы 
из комплекта креплений. 

 
Все три комплекта имеются в исполне-
нии для монтажа коллекторов друг 
около друга, а также для монтажа двух 
коллекторов друг над другом. 
 
Необходимое количество кровельных 
анкеров зависит от размещения кол-
лектора и от статических требований 
(снеговая нагрузка, уклон крыши и вы-
сота местоположения установки). Если 
требуется более четырех кровельных 
анкеров на коллектор, их можно до-
полнительно установить на монтажной 
планке. 
 
Проход для гидравлических соедини-
тельных патрубков в крыше выполня-
ется через подкровельную пленку и 
вентиляционную черепицу / черепицу 
для трубного прохода. 

Комплект планок для монтажа на 
крыше 
На кровельных анкерах устанавли-
ваются планки, которые просто и 
быстро крепятся вместе с коллекто-
ром при помощи держателя на кры-
ше. 
 
Кровельный анкер, планка и держа-
тель оснащены профилем, который 
делает возможным легкое ориенти-
рование коллектора при высокой 
устойчивости и простом монтаже. 
При монтаже нескольких коллекто-
ров планки соединяются с помощью 
простых вставных соединительных 
элементов. 
 

Указание: 
Комплект планок заказывается от-
дельно для каждого коллектора. 
 
Держатель для монтажа на крыше 
Держатели (зажимные элементы) 
для крепления коллектора и мон-
тажной планки на кровельном анке-
ре имеются в двух исполнениях: 
 
- Держатель для монтажа друг 

около друга (односторонний 
держатель) 

- - Держатель для монтажа друг 
над другом (двухсторонний дер-
жатель) 

Односторонние держатели исполь-
зуются для монтажа коллекторов в 
один ряд внизу или вверху. При мон-
таже коллекторов друг над другом 
двухсторонние держатели можно 
использовать для крепления двух 
коллекторов на одном кровельном 
анкере одновременно. При этом, од-
нако, необходимо обязательно про-
верять соблюдение статических тре-
бований (снеговая нагрузка, уклон 
крыши и высота местоположения 
установки). 
 
Состав компонентов 
Для простого и наглядного заказа 
Vaillant предлагает подходящие ком-
плекты, которые заказываются в со-
ответствующем количестве в соот-
ветствии с необходимостью и конфи-
гурацией установки. Комплекты уже 
включают в себя необходимые ком-
поненты, начиная с соединителя до 
соответствующего количества кре-
пежных скоб и заглушки с ручным 
воздухоотводчиком или без него. 
Необходимые для монтажа на крыше 
комплекты описаны в главе 3. 
 
В приведенных далее таблицах уточ-
няется необходимое количество от-
дельных компонентов для различных 
вариантов расположения. 
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Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комплект для подключения VTK (ба-
зовый модуль), номер для заказа 
0020076776 

      1
1)

  

Комплект для подключения VTK (мо-
дуль расширения), номер для заказа 
0020076779 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080145 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020067277 

 

12
)
 22

)
 32

)
 42

)
 52

)
 62

)
 72

)
 82

)
 92

)
 102

)
 112

)
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)
 132

)
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Комплект планок (2), VTK 570/2, но-
мер для заказа 0020076780 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
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о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1)
 по 1 на ряд  

2)
 действительно при высоте до 700 м над 
уровнем моря 

               

Компоненты для однорядного монтажа на крыше 
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 Количество коллекторов   1 2 3 4 5 6 7 

Комплект для подключения VTK (базовый мо-
дуль), номер для заказа 0020076776 

1
1)
 

Комплект для подключения VTK (модуль расши-
рения), номер для заказа 0020076779 

- 1 2 3 4 5 6 

Комплект кровельных анкеров 
типа P (кровельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных анкеров 
типа S  
(кровельная дрань), номер для 
заказа 0020080145 

Комплект кровельных анкеров 
типа S (кровельная дрань), 
номер для 
заказа 0020067277 

 

12
)
 22

)
 32

)
 42

)
 52

)
 62

)
 72

)
 

V
T

K
 1

1
4
0
/2

 

Комплект планок (2), VTK 1140/2, номер для 
заказа 0020076781 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
 к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество коллекторов VTK 1140/2  1 2 3 4 5 6 

Количество коллекторов VTK 570/2  1 1 1 1 1 1 

Комплект для подключения VTK (базовый мо-
дуль), номер для заказа 0020076776 

1
1)
 

Комплект для подключения VTK (модуль расши-
рения), номер для заказа 0020076779 

 1 2 3 4 5 6 

Комплект кровельных анкеров 
типа P (кровельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных анкеров 
типа S (кровельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080145 

Комплект кровельных анкеров 
(винт-шуруп), 
номер для 
заказа 0020067277 

 

 22
)
 32

)
 42

)
 52

)
 62

)
 72

)
 

Комплект планок (2), VTK 1140/2  
Номер для заказа 0020076781 

 1 2 3 4 5 6 

V
T

K
 1

1
4
0
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T
K
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Комплект планок (2), VTK 570/2  
Номер для заказа 0020076780 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
 к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 

 1 

1)
 по 1 на ряд 

2)
 действительно при высоте до 700 м над уровнем 
моря 

       

Компоненты для однорядного монтажа на крыше (продолжение) 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

A

B

A

 
 
 

 Количество коллекторов на ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Количество рядов 2 

Комплект для подключения VTK (базовый 
модуль), номер для заказа 0020076776) 

2
1)

 

Комплект для подключения VTK (модуль 
расширения), номер для заказа 
0020076779) 

- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080145 

A 12
)
 22

)
 32

)
 42

)
 52

)
 62

)
 72

)
 82

)
 92

)
 102

)
 112

)
 122

)
 132

)
 142

)
 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067274 

 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080147 

b 12
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)
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)
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)
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)
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Комплект планок (2), VTK 570/2, номер для 
заказа 0020076780 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
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о
л
и
ч
е
с
т
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о

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1)
 если соединение рядов друг с другом выполняется с плоским уплотнением 

2)
 действительно при высоте до 700 м над уровнем моря 

Компоненты для двухрядного монтажа на крыше 
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

 Количество коллекторов на ряд 1 2 3 4 5 6 7 

 Количество рядов    2    

Комплект для подключения VTK (базовый модуль), номер для 
заказа 0020076776 

   2
1)

    

Комплект для подключения VTK (модуль расширения), номер 
для заказа 0020076779 

- 2 4 6 8 10 12 

Комплект кровельных анкеров типа 
P (кровельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных анкеров типа 
S (кровельная дрань)  
Номер для заказа 0020080145 

A 12
)
 22

)
 32

)
 42

)
 52

)
 62

)
 72

)
 

Комплект кровельных анкеров типа 
P (кровельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067274 

 

Комплект кровельных анкеров типа 
S (кровельная дрань)  
Номер для заказа 0020080147 

b 12
)
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)
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)
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)
 52

)
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)
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)
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Комплект планок (2), VTK 1140/2  
Номер для заказа 0020076781 

Н
е
о
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и
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о
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о

 

2 4 6 8 10 12 14 

1)
 если соединение рядов друг с другом выполняется с плоским уплотнением  

2)
 действительно при высоте до 700 м над уровнем моря 

      

Компоненты для двухрядного монтажа на крыше (продолжение) 

 

Указание: 
При расстоянии до обрешетины более 460 
мм установить совместно используемый 
средний кровельный анкер невозможно. 
 
В этом случае можно установить два от-
дельных ряда друг над другом (без совме-
стно используемого среднего кровельного 
анкера). 
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

A

B

B

A

 

Комплект для трехрядного монтажа на крыше 
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

 Количество коллекторов на ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Количество рядов 3 

Комплект для подключения VTK (базо-
вый модуль), номер для заказа 
0020076776) 

31
)
 

Комплект для подключения VTK (модуль 
расширения), номер для заказа 
0020076779) 

- 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080145 

 

A 12
)
 22

)
 32

)
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)
 52

)
 62

)
 72

)
 82

)
 92

)
 102

)
 112

)
 122

)
 132

)
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)
 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067274 

 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080147 
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)
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)
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)
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)
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Комплект планок (2), VTK 570/2, номер 
для заказа 0020076780 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
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о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 

 Количество коллекторов на ряд 1 2 3 4 5 6 7 

 Количество рядов 3 

Комплект для подключения VTK (базо-
вый модуль), номер для заказа 
0020076776) 

31
)
 

Комплект для подключения VTK (модуль 
расширения), номер для заказа 
0020076779) 

- 3 6 9 12 15 18 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067273 

 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080145 

 

A 12
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)
 32

)
 42

)
 52

)
 62

)
 72

)
 

Комплект кровельных 
анкеров типа P (кро-
вельная черепица), 
номер для 
заказа 0020067274 
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)
 

Комплект кровельных 
анкеров типа S (кро-
вельная дрань), 
номер для 
заказа 0020080147 
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Комплект планок (2), VTK 1140/2, номер 
для заказа 0020076781 
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3 6 9 12 15 18 21 

 

1)
 если соединение рядов друг с другом выполняется с плоским уплотнением 

2)
 действительно при высоте до 700 м над уровнем моря 

 

Компоненты для трехрядного монтажа на 
крыше 

Указание: 
При расстоянии до обрешетины бо-
лее 460 мм установить совместно 
используемый средний кровельный 
анкер 

невозможно. В этом случае можно 
установить два отдельных ряда друг 
над другом (без совместно используе-
мого среднего кровельного анкера). 
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

D

E

C

C

B

A

 

Расстояния и размеры при монтаже на крыше 

Зона 1 Зона  3

Зона 2 Зона  4

Гамбург
Шверин

Бремен
Ганновер

Мюнстер

Кассель

Франкфурт

Нюрнберг

Штутгарт

МюнхенФрейбург

Кельн
Лейпциг

Берлин

 

Обзор зон ветровой нагрузки 

Зона 1 Зона  2

Зона  1a Зона  2a

Зона  3

Гамбург
Шверин

Бремен
Ганновер

Мюнстер

Кассель

Франкфурт

Нюрнберг

Штутгарт

МюнхенФрейбург

Кельн
Лейпциг

Берлин

 

Расстояния 
(A) Ширину коллекторных полей см. 

в таблице 
 
(B) Высота коллекторного поля = 

1,64 м для однорядных 
коллекторных полей  
= 3,32 м для двухрядных 
коллекторных полей = 5,00 m для 
трехрядных 
коллекторных полей 

 
(C) Минимальное расстояние до 

кромки крыши (ветровая фрон-
тонная доска): В качестве рас-
стояния до боковых кромок бе-
рется меньшая величина из двух: 
1/10 ширины здания (ширина 
фронтона) или 1/5 высоты здания 

 
Пример: 
Ширина здания = 12 м 
12 м/10= 1,2 м 
Высота здания = 5 м 
5 м / 5 = 1 м 
Меньшей величиной из 1,2 м и 
1 м является 1 м. Это расстояние 
необходимо 
соблюдать. 

 
(D) Расстояние до конька крыши: 

Расстояние от свеса крыши до 
конька мин. два ряда черепицы 
или меньшая из двух величин: 
1/10 длины здания (длина свеса) 
или 1/5 высоты здания (анало-
гично примеру для (C)) 

 
(E) Мин. расстояние до нижней кром-

ки крыши (как для (D)) 
 
Угол наклона 
Из соображений, связанных с авто-
матической очисткой, целесообраз-
ным является наклон не менее 15°. 
 

Указание: 
Последовательно можно включить 
до 14 коллекторов VTK 570/2 или до 
7 коллекторов VTK 1140/2. 
 

Тип коллектора (A) 

П
о
в
е
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х
н
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ь

 
к
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м

2
] 

V
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V
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K
 1

1
4
0
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Ш
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п
о
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я

 [
м
м

] 

2 - 1414 
2 

- 1 1397 

3 - 2121 
3 

1 1 2104 

4 - 2828 
4 

- 2 2794 

5 - 3535 
5 

1 2 3501 

6 - 4242 
6 

- 3 4191 

7 - 4949 
7 

1 3 4898 

8 - 5656 
8 

- 4 5588 

9 - 6363 
9 

1 4 6295 

10 - 7070 
10 

- 5 6985 

11 - 7777 
11 

1 5 7692 

12 - 8484 
12 

- 6 8382 

13 - 9191 
13 

1 6 9089 

14 - 9898 
14 

- 7 9779 

Ширина коллекторного поля и варианты 
комбинаций для поверхностей коллекто-
ров 

 

Обзор зон снеговой нагрузки 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на крыше 

 Зона снеговой нагрузки 

 1 1a 2 2a  1 

 Уклон крыши от: 

Количество 
коллекто-

ров 

Высота над 
уровнем моря 

[м] до 
 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 

700 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

900 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 1 

1200 4 4 4 4 6 4 8 6 8 6 

700 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

900 8 8 8 8 8 8 12 8 12 8 2 

1200 8 8 8 8 12 8 16 12 16 12 

700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

900 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12 3 

1200 12 12 12 12 18 12 24 18 24 18 

700 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

900 16 16 16 16 16 16 24 16 24 16 4 

1200 16 16 16 16 24 16 32 24 32 24 

700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

900 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20 5 

1200 20 20 20 20 30 20 40 30 40 30 

700 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

900 24 24 24 24 24 24 36 24 36 24 6 

1200 24 24 24 24 36 24 48 36 48 36 

700 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

900 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28 7 

1200 

К
о
л
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е
с
т
в
о

 а
н
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е
р
о
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28 28 28 28 42 28 56 42 56 42 

Область действия согласно DIN 1055 
Fmax для анкера: тип S/ тип P 1,875 кН 
Зона ветровой нагрузки 1 - 4: Согласно взятым в соответствии с DIN 1055-4 и -5 за основу расчетным нагрузкам необходимо со-
блюдать следующие минимальные расстояния 
между коллекторами и кромкой: 
1. В качестве расстояния до свеса и до конька берется меньшая величина из двух: 1 /10 длины здания (длина свеса) или 1/5 вы-
соты здания. 
2. В качестве расстояния до боковых кромок берется меньшая величина из двух: 1/10 ширины здания (ширина фронтона) или 1/5 
высоты здания При использовании расширительных комплектов необходимо проследить за тем, чтобы крюки в крыше были уста-
новлены соосно на одинаковом расстоянии. При высоте более 900 м над уровнем моря и уклоне крыши менее 40° начиная с зоны 
снеговой нагрузки 2 необходима статистика для индивидуальных случаев. 

Необходимые кровельные анкеры, в зависимости от зоны снеговой нагрузки, уклона крыши и высоты над уровнем моря. 

 

Статика 
При монтаже на крыше на каждый кол-
лектор требуется мин. четыре кро-
вельных анкера. 
 
Это правило действует для всех насе-
ленных пунктов в Германии с высотой 
над уровнем моря до 700 м независи-
мо от уклона крыши и зоны снеговой 
нагрузки. 
 
При этом решающее значение имеет 
статическая нагрузка, создаваемая 
снегом. Соответственно особую роль 
играют уклон крыши, высота над уров-
нем моря и зона снеговой нагрузки. 

При нахождении установки на высоте 
более 700 м над уровнем моря необхо-
димые кровельные анкеры берутся из 
приведенной выше таблицы. 
 
Пример: 
Уклон крыши:  24°  
Высота 
места установки  1000 м  
 над уровнем моря  
Зона снеговой нагрузки:  3  
Значение из таблицы:  6 
 
На коллектор требуется шесть кровель-
ных анкеров. Они крепятся вместе с 
планками и коллектором на крыше. 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на опорах на крыше 

На опорах на крыше 
При монтаже на опорах на крыше 
коллекторы устанавливаются над 
уплотняющей поверхностью крыши с 
регулируемым углом наклона. 
 
Кровельные анкеры 
Для монтажа так называемые кро-
вельные анкеры вводятся через кро-
вельное покрытие и крепятся на 
стропилах. 
 
Имеется два различных комплекта 
кровельных анкеров для монтажа на 
крышах с черепицей и кровельной 
дранью. 
 
- Комплект кровельных анкеров 

типа P применяется для кро-
вельной черепицы, в частности, 
для франкфуртской черепицы. 

- Для всех остальных кровельных 
покрытий, в частности волоконных 
плит, используются винт-шурупы 
из комплекта креплений. 

 
Кровельные анкеры крепятся на про-
фильных рамах (макс. четыре кро-
вельных анкера на коллектор). При 
повышенных статических требованиях 
(снеговая нагрузка, высота местопо-
ложения установки) можно установить 
дополнительные профильные рамы с 
кровельными анкерами. 
 
Проход для гидравлических соедини-
тельных патрубков в крыше выполня-
ется через подкровельную пленку и 
вентиляционную черепицу / черепицу 
для трубного прохода. 

Станина для установки на опорах 
на крышах 
Станина для установки на опорах на 
крыше крепится на кровельных анке-
рах. Станина допускает угол наклона 
20° или 30° по отношению к поверхно-
сти крыши. На станине устанавлива-
ются планки для простого крепления 
коллектора. 
 

Указание: 
Монтаж на опорах на крыше нельзя 
сочетать с коллектором VTK 570/2. 
 

Указание: 
Для первого коллектора ряда требует-
ся две рамы, для каждого последую-
щего - только рама. 
 

Указание: 
Комплект планок заказывается от-
дельно для каждого коллектора. 

 
Монтаж на опорах на крыше с уклоном 10°-30° 
 Количество коллекторов 

1 2 3 4 5 6 7 

Станина для установки на крыше с незначительным уклоном (10°-
30°)  
№ для заказа 0020094869 

2 3 4 5 6 7 8 

Комплект кровельных анкеров типа P (франкфуртская черепица)  
№ для заказа 0020094870 

Комплект кровельных анкеров (винт-шуруп)  
№ для заказа 0020094872 

2 3 4 5 6 7 8 

М
о
н
та
ж

 н
а
 о
п
о
р
а
х
 н
а
 

кр
ы
ш
е
 с

 у
кл
о
н
о
м

 1
0
°-

3
0
° 

М
о
н
та
ж

 к
о
л
л
е
кт
о
р
а
 

в
 в
е
р
ти
ка
л
ь
н
о
м

 п
о
л
о
ж
е
-

н
и
и
 

Комплект планок (2) для монтажа на крыше  
№ для заказа 0020076781 

1 2 3 4 5 6 7 

 auroTHERM exclusiv VTK 1140/2  
№ для заказа 001000226 
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на опорах на крыше 

α (стани-
на) 20° 30° d 

β (кры-
ша)  10° 15° 20° 25° 30°  10° 15°  

Кол-во 
кол-
лекто-
ров 

A
1) b C

2) E
2) E

2) E
2) E

2) E
2) b C

2) E
2) E

2)  
2 2794 
3 4191 
4 5588 
5 6985 
6 8382 

V
T

K
 1

1
4
0
/2
 

7 9779 

7
2
8
 

2
1
0
0
 

1
0
0
0
1

)  

7
8
0
1

)  

6
1
0
1

)  

4
7
0
1

)  

3
5
0
1

)  

1
0
3
0
 

2
3
0
0
 

1
1
8
0
1

)  

8
6
5
1

)  

8
0
0
-1

5
0
0
 

1)
Высота солнца 20° (зимой), 

2)
в зависимости от расстояния до обрешетки 

 
 

 

α

β

ми
н. 

1.00
0

ми
н. 

1.00
0

м
ак
с .

1
м

 
 

Необходимое место и расстоя-
ние до станин 
Необходимое коллекторам место 
(в т.ч. и для обеспечения отсутст-
вия затенения) можно найти в по-
следующих таблицах. 
 
Концы планок / соединители пла-
нок всегда должны лежать на ста-
нинах по центру. Если это невоз-
можно из-за расстояний между 
стропилами и кровельного покры-
тия, соответствующую станину 
необходимо расположить таким 
образом, чтобы расстояние между 
концом/соединителем планки и 
станиной составляло не менее 
100 мм, т.к. в противном случае 
соединитель планки невозможно 
установить. Дополнительно необ-
ходимо проследить за тем, чтобы 
планка лежала мин. на одной ста-
нине. 
 

Указание: 
Если допускается частичное зате-
нение при низкой высоте солнца, 
можно выбрать и меньшие рас-
стояния между рядами коллекто-
ров (размер F). Это позволяет 
снизить затраты на трубную об-
вязку. Потерями в результате за-
тенения при низкой высоте солнца 
(зимой) можно пренебречь. 
 

Указание: 
Т.к. при установке на опорах на 
крыше кровельные анкеры кре-
пятся непосредственно на стропи-
лах, необходимо проследить за 
тем, чтобы база крыши имела со-
ответствующие размеры. В случае 
комплекта кровельных анкеров 
типа P положение можно несколь-
ко подрегулировать по ширине. 
 

 

<100мм =

=

мин. 1 00 мм

� �
мин. 1. 000 мм

макс. 200 мм

мин. 1. 000 мм

макс. 200 мм
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Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

Установка на открытом пространстве 
(на плоской крыше) 
Установка на открытом пространстве 
позволяет монтировать коллекторы на 
плоских крышах или на произвольной 
плоской поверхности. Особенностями 
установки на открытом пространстве: 
- Ориентация на солнце и возмож-

ность оптимальной настройки угла 
наклона 

- Соблюдение необходимых весовых 
нагрузок в зависимости от высоты 
здания и просвета под коллектора-
ми 

- Учитывать допустимую нагрузку на 
крышу, в частности при дополни-
тельной снеговой нагрузке 

- При включении друг за другом не-
скольких рядов коллекторов вы-
брать достаточно большое рас-
стояние, чтобы избежать возможно-
го затенения (см. таблицу на стр. 
178 и далее) 

 
Для монтажа на плоской крыше или на 
открытом пространстве имеются рамы, 
которые на выбор допускают наклон на 
30°, 45° или 60°. На рамах устанавли-
ваются монтажные планки, регулируе-
мые по высоте для компенсации не-
больших неровностей поверхности. 
 
Монтажные планки отличаются от мон-
тажных планок других монтажных сис-
тем только по цвету (алюминий) и пред-
назначены для крепления коллектора с 
помощью держателей. 
 
Монтаж на плоской крыше или на от-
крытом пространстве делает возмож-
ным монтаж коллекторов без повреж-
дения или рассверливания кровли зда-
ний или строительного грунта. При не-
обходимости коллекторы просто и бы-
стро можно переместить, например, для 
ремонта кровли. 
 
Монтаж 
Количество комплектов для подключе-
ния и соединительных комплектов, а 
также прочих принадлежностей ориен-
тируется на количество устанавливае-
мых коллекторов (см. таблицу рядом). 
Необходимые для монтажа на крыше 
комплекты описаны в главе 3. 
 
В приведенных далее таблицах уточня-
ется необходимое количество отдель-
ных компонентов для различных вари-
антов расположения. 

Установка на открытом пространстве (монтаж на плоской крыше) вакуумных трубча-
тых коллекторов auroTHERM exclusiv VTK 1 140/2 и VTK 570/2 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комплект для подключения VTK (базовый 
модуль), номер для заказа 0020076776 

1
1)

 

Комплект для подключения VTK (модуль 
расширения), номер для заказа 
0020076779 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Монтажный комплект для установки на 
открытом пространстве и плоской крыше, 
номер для 
заказа 0020076778 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Необходимое кол-во поддонов со щебнем 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Комплект поддонов со щебнем (2 шт.), 
номер 
для заказа 0020059904 

2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 

Комплект поддонов со щебнем (3 шт.), 
номер 
для заказа 0020059905 

- 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 

V
T

K
 5

7
0
/2

 

Комплект планок (2), VTK 570/2, номер 
для заказа 0020076780 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комплект для подключения VTK (базовый 
модуль), номер для заказа 0020076776) 

1
1)

 

Комплект для подключения VTK (модуль 
расширения), номер для заказа 
0020076779) 

- 1 2 3 4 5 6 

Монтажный комплект для установки на 
открытом пространстве и плоской крыше, 
номер для 
заказа 0020076778 

2 3 4 5 6 7 8 

Необходимое кол-во поддонов со щебнем 8 12 16 20 24 28 32 

Поддон со щебнем (2 шт.)  
Номер для заказа 0020059904 

1 - 2 1 - 2 1 

Поддон со щебнем (3 шт.)  
Номер для заказа 0020059905 

2 4 4 6 8 8 10 

V
T

K
 1

1
4
0
/2

 

Комплект планок (2), VTK 1140/2, номер 
для заказа 0020076781 
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1 2 3 4 5 6 7 

Количество коллекторов VTK 1140/2 - 1 2 3 4 5 6 

Количество коллекторов VTK 570/2 - 1 1 1 1 1 1 

Комплект для подключения VTK (базовый 
модуль), номер для заказа 0020076776 

- 1
1)
 

Комплект для подключения VTK (модуль 
расширения), номер для заказа 
0020076779 

- 1 2 3 4 5 6 

Монтажный комплект для установки на 
открытом пространстве и плоской крыше, 
номер для 
заказа 0020076778 

- 3 4 5 6 7 8 

Необходимое кол-во поддонов со щебнем - 8 12 16 20 24 28 

Комплект поддонов со щебнем (2 шт.), 
номер 
для заказа 0020059904 

- 1 - 2 1 - 2 

Комплект поддонов со щебнем (3 шт.), 
номер 
для заказа 0020059905 

- 2 4 4 6 8 8 

Комплект планок (2), VTK 1140/2, номер 
для заказа 0020076781 

- 1 2 3 4 5 6 

V
T

K
 1

1
4
0
/2

 +
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T
K

 5
7
0
/2

 

Комплект планок (2), VTK 570/2, номер 
для заказа 0020076780 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
 к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 

- 1 

 

1)
 по 1 шт. на коллекторное поле      

Компоненты для монтажа на плоской крыше 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

 

 
 

 
 

 

 
 

Установка поддонов со щебнем  Станины с поддонами со щебнем 

 

 
 

 
 

 
60°

45°

30°
1

2

 
 

Непосредственное привинчивание  Установка станин 

 

 
 

 
 

 
1

2

Использование поддонов со щеб-
нем 
Для утяжеления станин дополнительно 
предлагаются поддоны со щебнем, 
которые благодаря их новой системе 
необходимо вставлять только в ниж-
ний профиль станины. 
 
Преимущества: 
- надежное удерживание 
- быстрый и простой монтаж 
- распределение точек надавливания 
по крыше 
 

Указание: 
Для защиты поверхности крыши под 
станинами монтажное предприятие 
должно предусмотреть подходящие 
защитные маты. 
 
В качестве альтернативного варианта 
рамы можно также привинчивать непо-
средственно к крыше или к соответст-
вующему устройству. При этом, одна-
ко, необходимо обязательно обеспе-
чить герметичность кровли. 
 
Монтаж станин и коллекторов 
Сложенную при доставке систему рам 
необходимо просто разложить и со-
единить в еще одной точке при помо-
щи болта. 
 
Дополнительный инструмент при мон-
таже не требуется. После установки 
планок и их фиксации с помощью сис-
тем винтов и пружин вставляются и 
привинчиваются коллекторы (тот же 
способ крепления, что и при монтаже 
на крыше). 

Крепление и фиксация монтажных пла-
нок 

 Соединение коллекторов 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

Необходимое место и расстояние до 
станин 
Необходимое коллекторам место (в т.ч. и 
для обеспечения отсутствия затенения) 
можно найти в последующих таблицах. 
 

VTK 570/2 [расстояния в мм]       

30° 
(28,5°) 

45° 
(42,5°) 

60° 
(59,5°) 

Кол-во 
коллекто-

ров 
A

3)
 

b f b f b f 

c 
D ± 
30 

E 

1 560
4)

 - - 

2 1168 

3 1875 

4 2582 

5 3289 

6 3996 

7 4703 

8 5410 

9 6117 

10 6824 

11 7531 

12 8238 

13 8945 

14 9652 

1
0
7
2
 

1
4
4
0
 2

)  

1
4
3
2
 

2
1
4
0
 2

)  

1
7
5
7
 

2
7
4
0
 2

)  

2
4
6
0
 

5
8
4
 

7
0
7
 

1)
 Угол установки 30°, 45° или 60° 

2)
 Высота солнца 20° (зимой) 

3)
 Размер A в сочетании с размерами D и E можно варьировать 
в пределах ±30 мм  

4)
 ±5 мм 

B

E D

A

C

Fα1)

C

α1)

 

Необходимое место для установки VTK 570/2 на открытом пространстве 

Указание: 
При использовании поддонов со щебнем 
необходимо учитывать, что они должны 
быть шире коллекторного поля, что обу-
словлено системой. Выступ составляет 
224 мм. 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

VTK 1140/2 [расстояния в мм] 

 

E D

A

B

C

Fα
1)

C

α
1)

 
 

30° 45° 60° Кол-во 
коллекто-

ров 
A

3)
 

b f b f b f 
c d±30 E 

1 1170
4)

 - - 

2 2548 

3 3945 

4 5342 

5 6739 

6 8136 

7 9533 

1072 2740
2)
 1432 2140

2)
 1757 2740

2)
 2460 

1274 1397 

1)
 Угол установки 30°, 45° или 60° 

2)
 Высота солнца 20° (зимой) 

3)
 Размер A в сочетании с размерами D и E можно варьировать в пределах ±30 мм 

4)
 ±5 мм 

   

Необходимое место для установки VTK 1140/2 на открытом пространстве 

 

Указание: 
При использовании поддонов со щебнем необ-
ходимо учитывать, что они должны быть шире 
коллекторного поля, что обусловлено системой. 
Выступ составляет 525,5 мм. 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

Комбинация VTK 1140/2 и VTK 570/2 [расстояния в мм] 

 

E D

A

B

G

C

Fα1)

C

α 1)

VTK570/2VTK 1140/2

 
 

30° 45° 60° Число коллекто-
ров 

VTK 
570/2 

VTK 
1140/2 

A
3)
 

b 
f 

b 
f 

b 
f 

c d±30 E г 

1 1 1170
4)

 

1 2 2548 

1 3 3945 

1 4 5342 

1 5 6739 

1 6 8136 

1072 1140
2)

 1432 2140
2)

 1757 2740
2)

 2460 584 1397 1274 

1)
 Угол установки 30°, 45° или 60° 

2)
 Высота солнца 20° (зимой) 

3)
 Размер A в сочетании с размерами D и E можно варьировать в пределах ±30 мм 

4)
 ±5 мм 

    

Необходимое место для установки на открытом пространстве комбинации VTK 570/2 и VTK 1140/2 

 

Указание: 
При использовании поддонов со щебнем 
необходимо учитывать, что они должны 
быть шире коллекторного поля, что обу-
словлено системой. Выступ составляет 
224 мм для VTK 570/2, 525,5 мм для VTK 
1140/2. 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов -на плоской крыше / открытом пространстве 

Затенение 
Для того, чтобы предотвратить вза-
имное затенение рядов коллекторов, 
необходимо устанавливать их с оп-
ределенным минимальным расстоя-
нием друг от друга. 
 
Расстояние зависит от высоты, угла 
наклона и положения солнца. В ка-
честве самой низкой высоты солнца 
для Германии принимается величи-
на 20°. 
 
При этом ради улучшения использо-
вания пространства приходится соз-
нательно пойти на легкое затенение 
коллекторов в районе 21-го декабря. 
 

Указание: 
Если допускается частичное затене-
ние при низкой высоте солнца, мож-
но выбрать и меньшие расстояния 
между рядами коллекторов (размер 
F). Это позволяет снизить затраты 
на трубную обвязку. 
Потерями в результате затенения 
при низкой высоте солнца (зимой) 
можно пренебречь. 
 

Крепление анкерами к основанию 
и утяжеление при монтаже на пло-
ской крыше 
На основании приведенной далее 
таблицы можно определить утяже-
ляющую нагрузку станин. 
 
При креплении анкерами к основа-
нию необходимо учитывать мини-
мальную весовую нагрузку согласно 
DIN 1055-4: 
 
высота здания до 8 м: 
75кг/м

2
 площади коллектора (соот-

ветствует слою щебня ок. 10 см) 
 
высота здания до 20 м: 
127кг/м

2
 площади коллектора (соот-

ветствует слою щебня ок. 15 см) 
 
При установке на плоских крышах 
необходимо соблюдать расстояние 
от кромки 1-2 м согласно DIN 1055 
часть 4. 
 

Указание: 
Если коллекторы устанавливаются 
без просвета под ними заподлицо с 
основанием, необходимо преду-
смотреть увеличенный вес фунда-
мента (см. таблицу). 
 

Тип коллектора 

П
о
в
е
р
х
н
о
с
ть

 
ко
л
л
е
кт
о
р
а

 
[м

2
] 

V
T

K
 5

7
0
/2

 

V
T

K
 1

1
4
0
/2

 

Ш
и
р
и
н
а
 к
о
л

-
л
е
кт
о
р
н
о
го

 
п
о
л
я
 [
м
м

] 

2 - 1409 
2 

- 1 1392 

3 - 2116 
3 

1 1 2099 

4 - 2823 
4 

- 2 2789 

5 - 3530 
5 

1 2 3496 

6 - 4237 
6 

- 3 4186 

7 - 4944 
7 

1 3 4893 

8 - 5651 
8 

- 4 5583 

9 - 6358 
9 

1 4 6290 

10 - 7065 
10 

- 5 6980 

11 - 7772 
11 

1 5 7687 

12 - 8479 
12 

- 6 8377 

11 1 9174 
13 

1 6 9089 

14 - 9898 
14 

- 7 9779 

Ширина коллекторного поля и варианты 
комбинаций для поверхностей коллекто-
ров 

 
 
Килограмм на коллектор VTK 

570/2  
Высота над поверхностью 

земельного участка  
Угол наклона 0–10 м 10–18 м 18–25 м 

30° 70 80 90 
45° 100 115 130 
60° 125 140 155 

Утяжеление [кг на коллектор VTK 570/2] 

Килограмм на коллектор VTK 
1140/2  

Высота над поверхностью 
земельного участка  

Угол наклона 0–10 м 10–18 м 18–25 м 
30° 140 160 180 
45° 200 230 260 
60° 250 280 310 

Утяжеление [кг на коллектор VTK 1140/2] 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов - параллельный на фасаде 

Монтаж на фасаде параллельный 
При параллельном монтаже на фа-
саде коллекторы устанавливаются на 
фасаде. Монтаж осуществляется 
параллельно стене дома. 
 
Крепление 
Крепление выполняется просто с 
помощью привинчиваемых к фасаду 
держателей (2 штуки на коллектор). 
На фасадных держателях устанавли-
ваются коллекторы. 

Правовые требования 
На параллельный монтаж коллекторов 
на фасадах или балконах распростра-
няются технические правила использо-
вания „остекления с линейным крепле-
нием" (TRLV) Германского института 
строительной техники. 
 
Согласно им при таком способе монта-
жа коллекторы, верхняя кромка кото-
рых устанавливается на высоте 4 м 
или более над поверхностью дорожно-
го полотна, снабжаются подходящими 
крепежными средствами. 

Указание: 
Для каждого коллектора требуется 
крепежный комплект с двумя фасад-
ными держателями. 
 

Указание: 
Монтаж на балконе для трубчатых 
коллекторов auroTHERM не преду-
сматривается. 

Монтаж на фасаде, параллельный 
 Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 

Установка на 
фасаде, парал-
лельная 

Крепежный комплект для параллельного монтажа 
трубчатого коллектора на фасаде  
№ для заказа 0020092557 

1 2 3 4 5 6 7 

 VTK 570/2 Номер для заказа 0010002225          VTK 1140/2 Номер для заказа 0010002226 
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4 Проектирование установки 
Варианты монтажа трубчатых коллекторов - на фасаде на опорах 

Монтаж на фасаде на опорах 
При фасадном монтаже на опорах-
коллекторы устанавливаются на фа-
саде. Монтаж производится не па-
раллельно стене дома, угол наклона 
коллектора можно изменить. 
 
Крепление 
Станина привинчивается к фасаду. 
На станине можно установить угол 
наклона 15°, 30° и 45°. На станине 
устанавливается комплект 

планок, на котором крепится коллек-
тор. 
 
Правовые требования 
На монтаж коллекторов на фасадах 
или балконах на опорах распростра-
няются технические правила исполь-
зования „остекления с линейным кре-
плением" (TRLV) Германского инсти-
тута строительной техники. Согласно 
им при таком способе монтажа кол-
лекторы, устанавливаемые над по-
верхностью дорожного полотна, 
снабжаются подходящими крепежны-
ми средствами. 

Указание: 
Для первого коллектора ряда требу-
ется две рамы, для каждого после-
дующего - только рама. 
 

Указание: 
Монтаж на балконе для трубчатых 
коллекторов auroTHERM не преду-
сматривается. 

 
 
Монтаж на фасаде, на опорах (15°, 30°, 45°) 

  Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 

Станина для монтажа на фасаде, на опорах для трубчатого коллектора, наклон 
(15°, 30°, 45°)  
№ для заказа 0020092554 

2 3 - - - - - 

V
T

K
 5

7
0
/2
 

Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде, для трубчатых коллек-
торов auroTHERM exclusiv VTK 570/2  
№ для заказа 0020092560 

1 2 - - - -  

Станина для монтажа на фасаде, на опорах для трубчатого коллектора, наклон 
(15°, 30°, 45°)  
№ для заказа 0020092554 

2 3 4 5 6 7 8 

У
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с
а
д
е

, 
ф
а
с
а
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о
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о
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Комплект планок (2) для монтажа на опорах на фасаде, для трубчатых коллек-
торов VTK 1140/2  
№ для заказа 0020092561 

1 2 3 4 5 6 7 

  VTK 570/2 Номер для заказа 0010002225          VTK 1140/2 Номер для заказа 0010002226 
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4 Проектирование установки 
Ввод в эксплуатацию, промывка и заполнение контура гелиоустановки 

 
 
1  Кран для заполнения  
2  Предохранительный клапан, 6 бар  
3  Расширительный бак гелиоустанов-

ки 
4  Воздухоотводчик 
5  Предвключенный бак гелиоустанов-

ки 
6a  Термометр подающей линии 6b Тер-

мометр обратной линии  
7  Манометр  
8  Запорный кран с обратным клапа-

ном гравитационного типа  
9  Фильтр  
10  Резервуар для теплоносителя  
11  Кран для наполнения и опорожнения  
12  Ограничитель расхода  
13  Насос гелиоустановки  
14  Обратный клапан гравитационного 

типа обратной линии  
15  Запорный кран с обратным клапа-

ном  
16  Кран для опорожнения  
17  Шланг обратной линии  
18  Автоматическая система воздухоот-

деления Vaillant  
20  Сборный резервуар  

 

10

20

9

16

17

18

 
 

Контур гелиоустановки и устройство заполнения для насосных групп гелиоустановок 6 
л/мин и 22 л/мин 

 
 
 
1  Коллекторное поле 
2  Группа безопасности 
3  Манометр 
4  Вентиль заполнения и опорожне-

ния 
5  Сборный резервуар 
6  Предвключенный бак (опциональ-

но) 
7  Расширительный бак гелиоуста-

новки с быстродействующей муф-
той 

8  Насос гелиоустановки 
9  Переключающий клапан и серво-

двигатель 
10  Вентиль заполнения и опорожне-

ния 
11  Шланг обратной линии 
12  Датчик потока 
13  Запорный вентиль - обратная ли-

ния 
14  Обратный клапан 
15  Запорный вентиль - подающая 

линия 
16  Обратный клапан 
17  Корпус воздухоотводчика 
18  Насосная группа гелиосистемы 

 

 

VMS 30

1

2

3

4

6

7

5

12

13

14

15

16

17

18

8

9

10

11

 
 

При вводе в эксплуатацию всей 
системы следует действовать 
следующим образом: 
1. Проверить и при необходимо-

сти отрегулировать давление 
на входе расширительного бака 

2. Заполнить коллекторный кон-
тур теплоносителем 

3. Проверить герметичность 
4. Промыть коллекторный контур 
5. Удалить воздух 
6. Настроить объемный рас-

ход/насос (только насосные 
группы гелиоустановок 6 л/мин 
и 22 л/мин) 

7. Выполнить точную настройку с 
помощью ограничителя расхо-
да (только насосные группы ге-
лиоустановок 6 л/мин и 22 
л/мин) 

8. Проверить разность темпера-
тур для включения на регуля-
торе  

9. Настроить термостатный сме-
ситель горячей водопроводной 
воды 

 
Vaillant предлагает всего четыре 
различных насосных группы гелио-
установок и нагрева от гелиоуста-
новок. Подробности ввода в экс-
плуатацию отдельных насосных 
групп можно найти в соответствую-
щих руководствах по монтажу. 
 
 

Указание: 
Соблюдайте также указания руко-
водства для системы Solar (нагрев 
воды для хозяйственно-бытовых 
нужд с помощью солнечной энер-
гии): 0020054725, а также руково-
дства для системы auroTHERM 
(поддержка отопления от гелио-
установки): 00200641 52. Для оп-
рессовки, для промывки и заполне-
ния используйте исключительно 
теплоноситель Vaillant. 

Контур гелиоустановки и устройство заполнения для насосной группы гелиоустановки 
auroFLOW VMS 30 
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4 Проектирование установки 
Ввод в эксплуатацию, промывка и заполнение контура гелиоустановки 

 
 
1  Коллекторное поле 
2  Группа безопасности 
3  Манометр 
4  Вентиль заполнения и опо-

рожнения 
5  Сборный резервуар 
6  Предвключенный бак (оп-

ционально) 
7  Расширительный бак с бы-

стродействующей муфтой 
8  Вентиль заполнения и опо-

рожнения 
9  Насос нагрева буфера 
10  Датчик температуры T4 
11  Шланг обратной линии 
12  Пластинчатый теплообмен-

ник 
13  Насос гелиоустановки 
14  Запорный вентиль - обрат-

ная линия 
15 Обратный клапан 
16  Запорный вентиль - подаю-

щая линия 
17 Обратный клапан 
18 Корпус воздухоотводчика 
19 Насосная группа нагрева от 

гелиоустановки 
 

VPM 20 S
VPM 60 S

VPM 20 /2 5 W
VPM 30 /35 W

1

2

3

4

6

7

5

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

 

Избегайте воздушных включений! 
Воздух в контуре гелиоустановки 
приводит к значительному снижению 
ее КПД. При больших объемах возду-
ха транспортировка теплоносителя 
может быть прервана, что среди про-
чего может повлечь за собой повреж-
дение насоса в результате нагрева 
подшипников. Для опрессовки, про-
мывки и наполнения установки при-
меняйте передвижное устройство 
заполнения Vaillant (номер для заказа 
0020042548), а также установленные 
на коллекторе ручные воздухоотвод-
чики. Дополнительно при применении 
коллекторов VTK в самых высоких 
точках установки следует встроить 
быстродействующие воздухоотводчи-
ки (номер для заказа 302 01 9). В слу-
чае насосных групп гелиоустановок с 
производительностью 6 л/мин и 22 
л/мин в контуре коллектора можно 
также применять автоматическую 
систему воздухоотделения (номер 
для заказа 302 418). Для этого со-
блюдайте соответствующие руково-
дства по монтажу и эксплуатации. 
 
В насосную группу нагрева от гелио-
установки auroFLOW VMS 30 и в на-
сосные группы нагрева от гелиоуста-
новки VPM 20 S и VPM 60 S уже 
встроены корпуса воздухоотводчиков. 
 

Указание: 
Автоматическая система воздухоот-
деления не применяется в случае 
auroCOMPACT. 
 
Проверка герметичности 
Сначала для опрессовки заполните 
контур гелиоустановки теплоносите-
лем. Для заполнения контура гелио-
установки используйте передвижное 
устройство заполнения Vaillant (но-
мер для заказа 0020042548), соблю-
дайте указания соответствующих 
руководств по эксплуатации. 
 
Промывка контура гелиоустановки 
Промывка осуществляется насосной 
группой гелиоустановки через кол-
лектор к водонагревателю. 
 

Указание: 
При вводе в эксплуатацию необходи-
мо избегать нагрева коллекторов. 
Поэтому все коллекторы Vaillant по-
ставляются с защитной пленкой на 
стеклянной крышке или стеклянных 
трубках. Эта защитная пленка удаля-
ется только после завершения ввода 
в эксплуатацию. 
 

Контур гелиоустановки и устройство заполнения для насосных групп нагрева от 
гелиоустановок VPM 20 S и VPM 60 S 
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4 Проектирование установки 
Ввод в эксплуатацию, промывка и заполнение контура гелиоустановки 

 

1

2

1,1 л/мин

 

 

Наполнение контура гелиоустанов-
ки 
Для заполнения контура гелиоуста-
новки используйте передвижное уст-
ройство заполнения Vaillant (номер 
для заказа 0020042548), соблюдайте 
указания соответствующих руководств 
по эксплуатации. 
 
Настройка объемного расхода 
Из энергетических соображений сле-
дует попытаться удерживать потреб-
ление насосом электрической мощно-
сти на мин. возможном уровне. Поэто-
му при настройке объемного расхода 
всегда исходите из минимальной сту-
пени насоса. Малые гелиосистемы в 
одноквартирном доме работают чаще 
всего с высоким расходом 30-40 л/м

2
ч. 

При больших коллекторных полях или 
если этого требует включение, следу-
ет выбрать режим низкого расхода 
(мин. 15 л/м

2
ч). Таким образом, можно 

последовательно включить до двена-
дцати плоских коллекторов. Расход не 
должен снижаться ниже мин. уровня 
15 л/м

2
ч. 

 
Точное регулирование с помощью ус-
тановочного винта ограничителя рас-
хода, как правило, не требуется. При 
значительном снижении ниже считан-
ного уровня объемного расхода насос 
переключается на более высокую сту-
пень. 
 
Если, однако, требуется точная на-
стройка, ее можно выполнить с помо-
щью установочного клапана (1) огра-
ничителя расхода. Для этого исполь-
зуйте ключ с внутренним шестигранни-
ком. Настроенное значение Вы можете 
считать на индикаторе (2) ограничите-
ля расхода (см. рис.). Шкала ограничи-
теля расхода градуирована в л/мин. 
Вы можете повернуть шкалу, чтобы 
легче считать величину. 

Настройка расхода для насосных групп гелиоустановок 6 л/мин и 22 л/мин 
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4 Проектирование установки 
Ввод в эксплуатацию, промывка и заполнение контура гелиоустановки 

Теплоноситель для 
солнечных коллекто-
ров 

HTL G-LS LS 

Цвет сине-зеленый фиолетовый розовый 

Сбыт до 03/2005 
начиная с 04/2005 до 
06/2009 

начиная с 
06/2009 

смешивается с    

HTL � - - 

G-LS - � � 

LS - � � 

� Допускается смешивание с жидкостями  

Таблица смешивания теплоносителей 

Указание: 
В сочетании с центральными венти-
ляторами необходимо, чтобы ско-
рость течения была не менее прибл. 
0,4 м/с. Только в этом случае ма-
ленькие пузырьки воздуха можно 
надежно транспортировать в на-
правлении, противоположном вытал-
кивающей силе, к центральному вен-
тилятору в подвале. Поэтому для 
малых установок рекомендуется ре-
жим высокого расхода. 
 
Протокол ввода в эксплуатацию яв-
ляется составной частью документа-
ции установки и должен быть пере-
дан ее владельцу. Обязательной 
составной частью протокола явля-
ются следующие сведения: 
- Давление на входе расшири-

тельного бака гелиоустановки и 
рабочее давление установки при 
прибл. 20°C 

- Тип теплоносителя, а также кон-
трольные значения для защиты 
от замерзания и показатель pH 
после заполнения и удаления 
воздуха 

- Настройки регулятора 
 
Подробный контрольный перечень 
для приемки имеется в конце "Ин-
формации для проектирования". Его 
копию можно использовать в качест-
ве протокола ввода в эксплуатацию. 
 

Указание: 
При вводе в эксплуатацию необхо-
димо избегать нагрева коллекторов. 
Поэтому все коллекторы Vaillant по-
ставляются с защитной пленкой на 
стеклянной крышке или стеклянных 
трубках. Эта защитная пленка уда-
ляется только после завершения 
ввода в эксплуатацию. 

Добавление и замена теплоноси-
теля 
В рамках регулярного техобслужива-
ния проверяется давление в контуре 
гелиоустановки, а также показатель 
pH и защита теплоносителя от за-
мерзания. При необходимости про-
изводится добавление или замена 
теплоносителя. При добавлении те-
плоносителя необходимо учитывать, 
можно ли смешивать друг с другом 
различные теплоносители. Различ-
ные теплоносители Vaillant отлича-
ются по цвету. 
 
Расчет выработки 
У регуляторов auroMATIC 560/2 и 
620/3 объемный расход можно при-
влечь для расчета выработки. Для 
этого необходимо ввести в регулятор 
объемный расход, 
 

указанный на ограничителе расхода. 
Кроме того, должен быть установлен 
датчик выработки. Дополнительную 
информацию см., пожалуйста, в ру-
ководстве по эксплуатации регуля-
тора. . 
 
Точный расчет выработки гелио-
установки при варьирующихся зна-
чениях объемного расхода обеспе-
чивается насосными группами на-
грева от гелиоустановки VPM 20 S и 
VPM 60 S, а также насосной группой 
гелиоустановки auroFLOW VMS 30 
при помощи встроенных датчиков 
объемного расхода. 
 
Для предыдущих насосных групп 
гелиоустановок точный расчет выра-
ботки выполняется при помощи 
внешнего датчика объемного расхо-
да, приобретаемого в качестве ак-
сессуаров (номер для заказа 
0020095183). 
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5 Примеры установок - системы для приготовления горячей воды 
Обзор гидравлических схем 

Пример 1  стр. 190  
Подсоединение ecoTEC exclusiv  Пример 2  стр. 193 

Включение электрического проточного 
водонагревателя VED E exclusiv 

 Пример 3  стр. 196 
Бивалентный емкостный водонагрева-
тель для гелиоустановок и бассейна 

 

 

 

 

UV4  

     
Пример 4  стр. 199 
Емкостный водонагреватель и бива-
лентный емкостный водонагреватель 
для гелиоустановки с приоритетом 

 Пример 5  стр. 202 
Система auroCOMPACT 
для нагрева водопроводной воды 

 Пример 6  стр. 205 
Система allSTOR с тепловым насосом 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Обзор гидравлических схем 

Пример 7  стр. 208 
Комбинированный накопитель с регули-
руемым включением обратной линии 
системы отопления 

 Пример 8  стр. 211  
Комбинированный накопитель и бас-
сейн 

 Пример 9  стр. 214 
Комбинированный накопитель с допол-
нительным твердотопливным котлом 

 

 

 

 

 

     
Пример 10  стр. 217 
Комбинированный накопитель с гидрав-
лическим блоком и газовым настенным 
отопительным аппаратом 

 Пример 11  стр. 220 
Система allSTOR с газовым конденса-
ционным котлом ecoVIT 

 Пример 12  стр. 223 
Система allSTOR с газовым настенным 
отопительным аппаратом 

 

 

 

 

 



190 PLI Solar 

5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 1: Подсоединение ecoTEC exclusiv 

 

13a
16

13

SP1

5

SP2

3

230 В~

230 В~

3

2 Шина 3
2

3

4

3

2

2

3

3

45

VF1
31 31

2

43

42c

ZP

30

39

19
42a

3

42b

32

58

33

2    Шина

1

2

HK2-P

HK2

30

19

VF2

52

10

HK1- P

30

58

37

2 2

3

2

ВыработкаОб.

48

64

65

42 a

42 b

32

58

58

25

59

63

KOL1

KOL1-P

 
Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 3 для auroMATIC 620/3 

 
1 Газовый конденсационный ап-

парат ecoTEC 
42a Предохранительный клапан Выработ-

ка 
Датчик температуры, вы-
работка 

2 Циркуляционный насос (внутри 
аппарата) 

42b Мембранный расширительный 
бак 

HK1-P Насос контура нагрева 

5 Водонагреватель гелиоустанов-
ки VIH S 

42C HK2-P Насос контура нагрева 

10 Термостатный вентиль контура 
нагрева 

 

Мембранный расширительный 
бак холодной водопроводной 
воды HK2 Смеситель контура нагре-

ва 
13 Системный регулятор 

auroMATIC 620/3 
43 KOL1 Коллекторный датчик 

13a Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

 

Группа безопасности 
Патрубок для подключения во-
ды Kol1-P Насос коллекторного кон-

тура 
16 Датчик температуры наружного 

воздуха/приемник DCF 
45 Гидравлический разделитель Sp1 Датчик температуры нако-

пителя  
19 Термостат максимальной тем-

пературы 
48 Манометр SP2 Датчик температуры нако-

пителя  
25 Насосная группа гелиоустанов-

ки 
52 Клапан для регулирования 

температуры в отдельном по-
мещении 

VF1 Датчик температуры по-
дающей линии 

30 Обратный клапан гравитацион-
ного типа 

58 Вентиль для заполнения и опо-
рожнения 

VF2 Датчик температуры по-
дающей линии 

31 Регулировочный клапан 59 Об. Сенсор объемного расхода 
32 Колпачковый клапан  

Быстродействующий воздухо-
отводчик гелиоустановки с за-
порным краном 

ZP Циркуляционный насос 

33 Грязеуловитель 63 Солнечный коллектор VFK   
37 Воздухоотделитель 64 Предвключенный бак гелио-

установки 
  

39 Смеситель с термостатом 65 Сборный резервуар   
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 1: Подсоединение ecoTEC exclusiv 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 ecoTEC exclusiv VC вкл. поз. 2 и 17 1 на выбор 

5 Бивалентный емкостный водонагреватель 
для гелиоустановок auroSTOR VIH S 
300/400/500 

1 на выбор 

13 Шинно-модульный регулятор для гелио-
установок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

1 0020040079 

19 Термостат максимальной температуры VRC 
9642 для циркуляционного насоса и контура 
панельного отопления в полу 

2 009 642 

25 Насосная группа гелиоуст. 6 л/мин  
Насосная группа гелиоуст. 22 л/мин 

1  
1 

302 406  
0020012265 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 

42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x
1)

 302 097 
 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:  
емкость водонагревателя более 200 л 

1 305 827 

59 Быстродействующий воздухоотводчик ге-
лиоустановки с запорным краном 

x
1)

 302 019 

63 Солнечный коллектор x
1)

 на выбор 
 auroTHERM VFK 145 V  0010004455 
 auroTHERM VFK 145 H  0010004457 
 auroTHERM plus VFK 150 V  0010006283 
 auroTHERM plus VFK 150 H  0010006285 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)

 302498  
302363 

1)
 Количество и размеры на выбор в зависимости от установки  

Предпочтительная область при-
менения 
Нагрев холодной водопроводной 
воды гелиоустановкой в одно- и 
двухквартирных домах. 
 
Описание 
auroMATIC 620/3 включает насос в 
контуре гелиоустановки, когда тем-
пература в коллекторе на опреде-
ленную величину превышает темпе-
ратуру в нижней части водонагрева-
теля. Передача тепловой энергии 
водопроводной воде происходит 
через коллекторный контур и нижний 
теплообменник водонагревателя 
гелиоустановки. При слишком низ-
ком лучепоглощении емкостный на-
греватель водопроводной воды для 
гелиоустановки подогревается на-
стенным отопительным аппаратом. 
Дополнительный нагрев остается 
ограниченным верхней частью водо-
нагревателя. Для системы отопле-
ния дополнительный нагрев водо-
проводной воды имеет приоритет 
перед отоплением здания. 
 
Опция: Измерение количества те-
пла 
Регулятор гелиоустановки 
auroMATIC 620/3 дополняется датчи-
ком температуры в обратной линии 
VR 10 (номер для заказа 306 787. 
Гидравлическое подключение вы-
полняется непосредственно за водо-
нагревателем в обратной линии ге-
лиоустановки. При монтаже датчика 
необходимо обеспечить хороший 
контакт с трубой, а также качествен-
ную изоляцию. 
 
Опция: 
Узел защиты от легионелл 
Гидравлическое подключение вы-
полняется между выпуском горячей 
и подводом холодной воды дезин-
фицирующего водонагревателя. При 
необходимости в термическую де-
зинфекцию можно включить допол-
нительные водонагреватели. С по-
мощью циркуляции в зависимости от 
времени при одновременном допол-
нительном нагреве зоны готовности 
водонагревателя через (верхний) 
теплообменник узел защиты от ле-
гионелл Vaillant в сочетании с 
auroMATIC 620 обеспечивает терми-
ческую эффективную дезинфекцию 
содержимого водонагревателя со-
гласно директиве DVGW. 
 
Опция: Циркуляция 
Длительность циркуляции по воз-
можности должна быть ограничена 
временным и термостатическим ре-
гулированием. 

Указание по технике безопасно-
сти: 
Для обеспечения эффективной за-
щиты от ошпаривания в случае на-
личия циркуляционной линии термо-
статный смеситель горячей водо-
проводной воды включается таким 
образом, чтобы обратная линия цир-
куляции содержала соединение с 
подводом холодной воды термо-
статного смесителя. В противном 
случае при функционировании цир-
куляции без параллельного забора 
горячей воды добавление более хо-
лодной воды через смесительный 
затвор термостатного смесителя 
невозможно! 

Установка термостатных смесителей 
с дополнительным контролем тем-
пературы смесительного затвора 
может привести к тому, что при сра-
батывании блокировки, вызванной 
слишком высокими температурами, 
работа циркуляционного насоса про-
должится. В этом случае имеется 
опасность перегрузки насоса. 
 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 1 
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Дополн. модуль

 

 
Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 2: Подсоединение электрического проточного водонагревателя VED E exclusiv 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
 
1 42C Выработ-

ка 
Датчик температуры, вы-
работка 

  

Мембранный расширительный 
бак холодной водопроводной 
воды KOL1 Коллекторный датчик 

 

Электрический проточный во-
донагреватель VED E exclusiv + 
classic (исключение 27 кВт) 

43 Kol1-P Насос коллекторного кон-
тура 

5 Емкостный водонагреватель 
VIH 

 

Группа безопасности подклю-
чения воды 

Sp1 Датчик температуры нако-
пителя  

13 Регулятор для гелиоустановок 
auroMATIC 560/2 

48 Манометр SP2 Датчик температуры нако-
пителя  

25 Насосная группа гелиоустанов-
ки 

58 Вентиль для заполнения и опо-
рожнения 

  

32 Колпачковый клапан 59   
37 Воздухоотделитель  

Быстродействующий воздухо-
отводчик гелиоустановки с 
Блокировка 

  

39 Смеситель с термостатом 63 Солнечный коллектор VFK   
42a Предохранительный клапан 64 Предвключенный бак гелио-

установки 
  

42b Мембранный расширительный 
бак 

65 Сборный резервуар   
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 2: Подсоединение электрического проточного водонагревателя VED E exclusiv 

Предпочтительные области при-
менения 
- Децентрализованное приготов-

ление горячей воды, 
- Нагрев водопроводной воды от 

гелиоустановок в одноквартир-
ных домах, 

- Дооснащение старых установок. 
 
Описание 
auroMATIC 560/2 включает насос в 
контуре гелиоустановки, когда тем-
пература в коллекторе на опреде-
ленную величину превышает темпе-
ратуру в емкостном водонагревателе 
водопроводной воды. Передача теп-
ловой энергии холодной водопро-
водной воде происходит через кол-
лекторный контур и теплообменник 
емкостного водонагревателя. 
 
При слишком низком лучепоглоще-
нии завершающий нагрев до жела-
тельной температуры забора воды 
выполняется дополнительно под-
ключенным проточным водонагрева-
телем в электронным водонагрева-
телем. 
 
Если температура воды на впуске 
выше установленной на задатчике 
температуры проточного водонагре-
вателя, температура остается неиз-
менно высокой. Вода протекает че-
рез аппарат без дополнительного 
нагрева. Индикация на дисплее ми-
гает (предупреждение об опасности 
ожогов). 
 
Указания по проектированию 
Максимальная температура подаю-
щей линии проточного водонагрева-
теля 60 °C. С помощью термостатно-
го смесителя горячей воды или ог-
раничения максимальной темпера-
туры водонагревателя необходимо 
обеспечить, чтобы эта макс. темпе-
ратура подающей линии не превы-
шалась. 
 
Из соображений, связанных с защи-
той от ошпаривания, согласно DIN 
12976 и DIN 12977 необходимо уста-
новить автоматический смеситель 
холодной воды или другое устройст-
во для ограничения температуры на 
выпуске на уровне макс. 60°C (± 
5°C). Это устройство должно быть 
устойчиво к макс. температуре воды. 
 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Электрический проточный водонагреватель 
VED E exclusiv + classic (исключение 27 кВт) 

1 на выбор 

5 Емкостный водонагреватель VIH 120/150/200 
или VIH 300 

1 на выбор 

13 Шинно-модульный регулятор для гелиоуста-
новок auroMATIC 560/2 

1 306 767 

25 Насосная группа гелиоуст. 6 л/мин  
Насосная группа гелиоуст. 22 л/мин 

1  
1 

302 406  
0020012265 

39 Термостатный смеситель холодной водопро-
водной воды 

1 302 040 

42a Предохранительный клапан 1 входит в состав сол-
нечной установки 

42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x
1)
 302 097 

 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар: 1  
 емкость водонагревателя до 200 л  305 826 
 емкость водонагревателя более 200 л  305 827 

59 Быстродействующий воздухоотводчик гелио-
установки с запорным краном 

x
1)
 302 019 

63 Солнечный коллектор x
1)
 на выбор 

 auroTHERM VFK145 V  0010004455 
 auroTHERM VFK145H  0010004457 
 auroTHERM plus VFK 150 V  0010006283 
 auroTHERM plus VFK 150 H  0010006285 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 12 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 18 
литров 

x
1)
 302405 

 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)
 302498  

302363 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости от установки 

 
Вариант расширения „Измерение 
количества тепла гелиоустановки" 
можно найти в примере 1. 
 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 2 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
двумя потребителями 
Пример 3: Бивалентный емкостной водонагреватель для гелиоустановок и бассейна 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 3 для auroMATIC 620/3 

 
1 Газовый конденсационный ко-

тел ecoVIT 
40 Теплообменник Выработ-

ка 
Датчик температуры, вы-
работка 

2a Насос бассейна 42a Предохранительный клапан HK1-P Насос контура нагрева 
5 Емкостный водонагреватель 

VIH S 
42b Мембранный расширительный 

бак 
KOL1 Коллекторный датчик 

10 Терморегулирующий клапан 42C Kol1-P Насос коллекторного кон-
тура 

13 Системный регулятор 
auroMATIC 620/3 

 

Мембранный расширительный 
бак холодной водопроводной 
воды Лег.Н Термическая дезинфекция 

13a Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

43 LP/UV1 Насос нагрева накопителя 

14 Регулятор бассейна (преду-
сматриваются монтажным 
предприятием) 

 

Группа безопасности подклю-
чения воды 

Sp1 Датчик температуры нако-
пителя  

16 Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 

48 Манометр SP2 Датчик температуры нако-
пителя  

19 Термостат максимальной тем-
пературы 

58 Вентиль для заполнения и опо-
рожнения 

SP3 

25 Насосная группа гелиоустанов-
ки 

59  

Датчик температуры емко-
стного водонагревателя 
Бассейн 

30 Обратный клапан гравитацион-
ного типа 

 

Быстродействующий воздухо-
отводчик гелиоустановки с за-
порным краном UV4 

32 Колпачковый клапан 63 Солнечный коллектор  

3-ходовой клапан коллек-
торного контура с электро-
приводом 

37 Воздухоотделитель 64 Предвключенный бак гелио-
установки 

VF1 Датчик температуры по-
дающей линии 

39 Смеситель с термостатом 65 Сборный резервуар Об. Сенсор объемного расхода 
    ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
двумя потребителями 
Пример 3: Бивалентный емкостной водонагреватель для гелиоустановок и бассейна 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Газовый конденсационный котел ecoVIT 1 на выбор 
5 Бивалентный емкостный водонагреватель 

для гелиоустановок VIH S 
300/400/500 

1 на выбор 

13 Шинно-модульный регулятор для гелио-
установок auroMATIC 
620/3 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

1 0020040079 

25 Насосная группа гелиоуст. 61 л/мин  
Насосная группа гелиоуст. 221 л/мин 

1  
1 

302 406 0020012265 

30 Обратный клапан гравитационного типа 3 2 предусматривают-
ся монтажным 
предприятием 1 в 
комплекте 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 
42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x

1)
 302 097 

 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар: емкость 
водонагревателя более 200 л 

1 305 827 

59 Быстродействующий воздухоотводчик ге-
лиоустановки с запорным краном 

x
1)

 302 019 

63 Солнечный коллектор x
1)

 на выбор 
 auroTHERM VFK 145 V  0010004455 
 auroTHERM VFK 145 H  0010004457 
 auroTHERM plus VFK 150 V  0010006283 
 auroTHERM plus VFK 150 H  0010006285 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)

 302498  
302363 

LP / 
UV -1 

Насос нагрева накопителя 
входит в комплект для нагрева водонагре-
вателя 

1 (предусматриваются 
монтажным пред-
приятием) или 305 
835 

VF 1 Датчик температуры подающей линии VR 
10 

x
1)

 306 787 

1)
 Количество и размеры на выбор в зависимости от установки  

Предпочтительная область приме-
нения 
Нагрев горячей воды в одно- и двух-
квартирных домах в сочетании с бас-
сейном. 
 
Описание 
Регулятор гелиоустановки (осуществ-
ляет регулирование по разности тем-
ператур) включает насосы в контуре 
гелиоустановки, если температура в 
коллекторе на определенную величи-
ну превышает температуру в нижней 
части водонагревателя или в бассей-
не. Передача тепловой энергии хо-
лодной водопроводной воде / воде 
бассейна происходит через коллек-
торный контур и нижний теплообмен-
ник емкостного водонагревателя ге-
лиоустановки / теплообменник бас-
сейна. 
 
При слишком низком лучепоглощении 
емкостный водонагреватель гелио-
установки может подогреваться на-
стенным отопительным аппаратом. 
При этом дополнительный нагрев ем-
костного водонагревателя имеет при-
оритет. Активация дополнительного 
нагрева выполняется с помощью 
встроенного управления регулятора 
гелиоустановки. Дополнительный на-
грев емкостного водонагревателя ос-
тается ограниченным верхней частью 
водонагревателя. Для системы ото-
пления дополнительный нагрев водо-
проводной воды имеет приоритет пе-
ред отоплением здания. 
 
Опция: 
Узел защиты от легионелл 
Гидравлическое подключение выпол-
няется между выпуском горячей и 
подводом холодной воды дезинфици-
рующего водонагревателя. При необ-
ходимости в термическую дезинфек-
цию можно включить дополнительные 
водонагреватели. С помощью цирку-
ляции в зависимости от времени при 
одновременном дополнительном на-
греве зоны готовности водонагревате-
ля через (верхний) теплообменник 
узел защиты от легионелл Vaillant в 
сочетании с auroMATIC 620 обеспечи-
вает термическую эффективную де-
зинфекцию содержимого водонагре-
вателя согласно директиве DVGW. 
 
Вариант расширения „Измерение ко-
личества тепла гелиоустановки" мож-
но найти в примере 1. При монтаже 
системы циркуляции горячей воды 
обязательно 

соблюдать указания к примеру 1. 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
 

Указание: 
 

Внешний регулятор бассейна с 
помощью датчика осуществляет 
регулирование температуры бас-
сейна вне нагрева солнечной энер-
гией. Насос бассейна управляется 
предусматриваемым монтажным 
предприятием регулятором бас-
сейна и соединяется с регулятором 
гелиоустановки при помощи раз-
делительного реле. 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 3 
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Указание:
Установить гидравлическую схему 3 в auroMATIC 620/3
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
двумя потребителями 
Пример 4: Емкостной водонагреватель и бивалентный емкостной водонагреватель гелиоустановки с 
приоритетом 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 3 для auroMATIC 620/3 

 
1 Газовый конденсационный ко-

тел ecoVIT 
39 Смеситель с термостатом Выработ-

ка 
Датчик температуры, вы-
работка 

5 Емкостный водонагреватель 
VIH S 

42a Предохранительный клапан HK1-P Насос контура нагрева 

5a Емкостный водонагреватель 
VIH 

42b Мембранный расширительный 
бак 

KOL1 Коллекторный датчик 

10 Термостатный вентиль контура 
нагрева 

42C Kol1-P Насос коллекторного кон-
тура 

13 Системный регулятор 
auroMATIC 620/3 

 

Мембранный расширительный 
бак холодной водопроводной 
воды Лег.Н Термическая дезинфекция 

13a Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

43 LP/UV1 Насос нагрева накопителя 

16 Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 

 

Группа безопасности подклю-
чения воды 

Sp1 Датчик температуры нако-
пителя  

19 Термостат максимальной тем-
пературы 

48 Манометр SP2 Датчик температуры нако-
пителя  

25 Насосная группа гелиоустанов-
ки 

58 Вентиль для заполнения и опо-
рожнения 

SP3 Датчик температуры нако-
пителя 

30 Обратный клапан гравитацион-
ного типа 

59 VF1 Датчик температуры по-
дающей линии 

32 Колпачковый клапан  

Быстродействующий воздухо-
отводчик гелиоустановки с за-
порным краном UV4 

33 Грязеуловитель 63 Солнечный коллектор  
3-ходовой клапан коллек-
торного контура с электро-
приводом 

37 Воздухоотделитель 64 Предвключенный бак гелио-
установки 

Об. Сенсор объемного расхода 

  65 Сборный резервуар ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
двумя потребителями 
Пример 4: Емкостной водонагреватель и бивалентный емкостной водонагреватель гелиоустановки с 
приоритетом 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Газовый конденсационный котел ecoVIT 1 на выбор 
5 Накопитель горячей воды 1 на выбор 
5a Бивалентный емкостный водонагреватель 

для гелиоустановок auroSTOR VIH S 
300/400/500 

1 на выбор 

13 Шинно-модульный регулятор для гелио-
установок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

 0020040079 

19 Термостат максимальной температуры для 
циркуляционного насоса 

1 VRC9642 

25 Насосная группа гелиоуст. 61 л/мин  
Насосная группа гелиоуст. 221 л/мин 

1  
1 

302 406 
0020012265 

30 Обратный клапан гравитационного типа 3 2 предусматрива-
ются монтажным 
предприятием 1 в 
комплекте 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 
42a Предохранительный клапан 1 входит в состав 

солнечной установ-
ки 

42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x
1)

 302 097 
 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар: емкость 
водонагревателя более 200 л 

1 305 827 

59 Быстродействующий воздухоотводчик 
гелиоустановки с запорным краном 

x
1)

 302 019 

63 Солнечный коллектор x
1)

 на выбор 
 auroTHERM VFK 145 V  0010004455 
 auroTHERM VFK 145 H  0010004457 
 auroTHERM plus VFK 150 V  0010006283 
 auroTHERM plus VFK 150 H  0010006285 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 
5 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекто-
ров 

x
1)

 302498  
302363 

LEG-P Узел защиты от легионелл 1 302 076 
LP / UV -1 Насос нагрева накопителя 

входит в комплект для нагрева водонагре-
вателя 

1 предусматриваются 
монтажным пред-
приятием или  
305 835 

UV4 3-ходовой клапан с электроприводом 1 009462 
VF1 Датчик температуры подающей линии VR 

10 
x

1)
 306 787 

1)
 Количество и размеры на выбор в зависимости от установки  

Предпочтительная область при-
менения 
Оснащение обычных систем нагрева 
водопроводной воды в одно- и двух-
квартирных домах гелиоустановка-
ми. 
 
Описание 
Дополнительно к имеющемуся водо-
нагревателю устанавливается бива-
лентный водонагреватель для ге-
лиоустановки. Его верхняя часть 
выполняет функцию зоны готовно-
сти. Для этого необходимо гидрав-
лическое переключение дополни-
тельного нагрева на верхний тепло-
обменник емкостного нагревателя 
водопроводной воды для гелиоуста-
новки. С датчиком температуры го-
рячей воды для регулятора отопле-
ния поступают аналогичным обра-
зом. Подвод холодной воды остает-
ся в старом водонагревателе. Раз-
рядка со стороны водопроводной 
воды происходит последовательно, 
в направлении от выпуска горячей 
воды из старого водонагревателя к 
подводу холодной воды емкостного 
водонагревателя гелиоустановки. 
 
Регулятор, осуществляющий регули-
рование по разности температур, 
включает насос в контуре гелиоуста-
новки, если температура в коллекто-
ре на определенную величину пре-
вышает температуру в нижней части 
нагревателя водопроводной воды 
для гелиоустановки или в нижней 
части старого водонагревателя. Пе-
редача тепловой энергии холодной 
водопроводной воде происходит 
через коллекторный контур и соот-
ветствующий теплообменник емко-
стного водонагревателя. Емкостный 
нагреватель водопроводной воды 
для гелиоустановки в качестве зоны 
готовности имеет приоритет при на-
греве. При слишком незначительном 
попадании солнечных лучей солнеч-
ный водонагреватель для горячей 
питьевой воды подогревается кот-
лом. Активация дополнительного 
нагрева выполняется с помощью 
встроенного управления регулятора 
гелиоустановки. Дополнительный 
нагрев остается ограниченным верх-
ней частью водонагревателя. Для 
системы отопления дополнительный 
нагрев водопроводной воды имеет 
приоритет перед отоплением здания. 
 
Указания по проектированию 
Варианты расширения „Измерение 
количества тепла гелиоустановки", а 
также "Узел защиты от легионелл" 
можно найти в примере 1 и в приме-
ре 3. в (место) 

При монтаже системы циркуляции 
горячей воды обязательно соблю-
дать указания к примеру 1. 

Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 4 
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Указание:
Установить гидравлическую схему 3 в auroMATIC 620/3
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - системы нагрева холодной водопроводной воды с 
помощью auroCOMPACT 
Пример 5: auroCOMPACT VSC S 126/3--5 180 E или VSC S 196/3--5 200 с радиаторным контуром отопления и 
контуром отопления в полу 
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24a
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42b

121 42a
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30
42a
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19
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
 
1 30 50 Перепускной клапан 
  

Обратный клапан гравитационно-
го типа 52 

 

Газовый котел со встроенным 
водонагревателем для гелио-
установки auroCOMPACT VSC S 31 Регулировочный клапан  

2 Насос котла (внутри аппарата) 32 Колпачковый клапан  

Клапан для регулирования 
температуры в отдельном 
помещении 

10 Терморегулирующий клапан 33 Грязеуловитель 58 
13 38  

Вентиль для заполнения и 
опорожнения 

 
погодозависимый регулятор 
calorMATIC 430  

Клапан переключения по приори-
тету (внутри аппарата) 59 

13b Смесительный модуль VR 61 39  
16  

Термостатный смеситель (внутри 
аппарата)  

Быстродействующий воз-
духоотводчик гелиоуста-
новки с запорным краном 

 
Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 40 63 Солнечный коллектор VFK 

19  
Теплообменник (внутри аппара-
та) 64 

 
Термостат максимальной темпе-
ратуры 42a Предохранительный клапан  

Предвключенный бак ге-
лиоустановки 

24a 42b 65 Сборный резервуар 
  

Мембранный расширительный 
бак HK1-P Насос контура нагрева 

 

Датчик температуры емкостного 
водонагревателя (внутри аппа-
рата) 42C HK2-P Насос контура нагрева 

24b  
Мембранный расширительный 
бак холодной водопроводной 
воды 

HK2 Смеситель контура нагре-
ва 

 

Датчик температуры емкостного 
водонагревателя (внутри аппа-
рата) 43 KOL1 Коллекторный датчик 

25a  
Группа безопасности 
Подключение воды VF 

 
Насос контура коллектора (внут-
ри аппарата) 45 Гидравлический разделитель  

27 48 Манометр  

Датчик температуры по-
дающей линии, гидравли-
ческий разделитель 

 
Насос нагрева емкостного водо-
нагревателя (внутри аппарата)  VF2 

   
 

 
Датчик температуры по-
дающей линии 

    ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - системы нагрева холодной водопроводной воды с 
auroCOMPACT 
Пример 5: auroCOMPACT VSC S 126/3--5 180 E или VSC S 196/3--5 200 с радиаторным контуром отопления и 
контуром отопления в полу 

Предпочтительная область при-
менения 
auroCOMPACT применяется для 
использования энергии солнца, 
отопления и приготовления горя-
чей воды в новых зданиях или при 
модернизации одноквартирных 
домов. 
 
Место установки выбирается сво-
бодно, компактные размеры и при-
влекательный дизайн делают воз-
можным, в частности, недорогой 
монтаж в жилом помещении или на 
чердаке в качестве теплоцентрали. 
 
Описание 
auroCOMPACT представляет собой 
готовый к подключению, предвари-
тельно устанавливаемый газовый 
конденсационный котел со встро-
енным водонагревателем, емкост-
ный водонагреватель с послойным 
нагревом (150 л) и теплообменник 
для гелиоустановки. 
 
Обширный ассортимент принад-
лежностей (гидравлических, регу-
лировочных и вытяжных) делает 
возможным монтаж в короткие сро-
ки и легкое системно-техническое 
подключение. 
 
Место для установки регулятора 
отопления Vaillant calorMATIC 430 
также подготовлено, дополнитель-
но в распределительной коробке 
можно установить смесительный 
модуль Vaillant VR 61 для управле-
ния циркуляционным насосом. 
 
Регуляторы разности температур 
для гелиоустановки и насосной 
группы гелиосистемы уже встрое-
ны в auroCOMPACT, только мон-
таж предохранительных устройств 
(предохранительный клапан и 
расширительный бак гелиоуста-
новки) коллекторного контура осу-
ществляется монтажным предпри-
ятием (соблюдать указания по 
проектированию в главе 4). 
 
Дополнительный нагрев холодной 
водопроводной воды осуществля-
ется с помощью предварительно 
смонтированной системы послой-
ного нагрева, термостатный смеси-
тель на выпуске горячей воды 
auroCOMPACT (защита от ошпари-
вания) также предварительно ус-
тановлен. 
 
Указание по проектированию 
Для защиты от повышенной тер-
мической нагрузки в случае тепло-
централей на крыше перед расши-
рительным баком гелиоустановки 
следует установить предвключен-
ный бак Vaillant. 
 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для 

заказа 

1 Газовый конденсационный котел auroCOMPACT 
VSC S 196/3-5 

1 0010009351 / 
0010009352 

2 Отопительный насос 1 внутри аппара-
та 

13 Погодозависимый регулятор отопления calorMATIC 
430 

1 0020028515 

16 Датчик температуры наружного воздуха VRC-DCF 1 входит в объем 
поставки 
calorMATIC 430 

19 Накладной термостат 1 VRC9642 
25a Насос коллекторного контура 1 внутри аппара-

та 
39 Смесительный клапан термостата 1 внутри аппара-

та 
42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л 1 302 097 
43 Группа безопасности до 10 бар 1 305 826 
59 Быстродействующий воздухоотводчик гелиоуста-

новки с запорным краном 
2 302 019 

63 Солнечный коллектор x
1)

 на выбор 
 auroTHERM VFK145 V  0010004455 
 auroTHERM VFK145H  0010004457 
 auroTHERM plus VFK 150 V  0010006283 
 auroTHERM plus VFK 150 H  0010006285 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 лит-
ров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 12 лит-
ров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 18 лит-
ров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)

 302498  
302363 

VF Датчик температуры подающей линии, гидравли-
ческий разделитель 

1 306786 

VF2 Датчик температуры подающей линии (контур ра-
диаторов) 

1 входит в состав 
VR 61 
 

k0l1 Коллекторный датчик 1 входит в состав 
VSC S 

1)
 Количество и размеры на выбор в зависимости от установки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соблюдайте также указания по проек-
тированию в главе 4 данной информа-
ции для проектирования. 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 5 

 

Внешн. регулятор/
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Комнатный Термостат 7-8-9
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Заземление
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се
р
ы
й

зе
ле
н
ы
й

ф
и
о
л
е
то
вы
й

б
и
р
ю
зо
вы
й

си
н
и
й
к
р
а
сн
ы
й

б
е
л
ы
й

Насос контура гелиоустановки (внутри аппарата)

Насос контура нагрева (внутри аппарата)

Сеть 230 В~

Датчик температуры подающей линии VF

Коллекторный датчик KOL1
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 /
24 В
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~ HK2-P
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L

N

Термостат максимальной температуры

Термостат максимальной температуры

Датчик подающей линии VF2

Насос контура нагрева HK2-P

Смеситель контура нагрева HK2

Циркуляционный насос ZP

Сеть 230 В~

Насос контура нагрева HK1-P

DCF - 0 -  AF

calorMATIC430

eBUS
- +

Датчик температуры
наружного воздуха

 
 

Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - системы нагрева холодной водопроводной воды с 
насосной группой 
Пример 6: Система allSTOR с тепловым насосом 
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4

26b
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ZP
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42 a
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5631 31

i Установить на регуляторе энергобаланса гидравлическую схему 4 !
�Если между водонагревателем и теплогенератором используются запорные устройства, 

их следует предохранить от непреднамеренного запирания!

LP/UV1

 
 

Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 4 регулятора энергетического баланса 

 
1  Тепловой насос geoTHERM 42a  Предохранительный клапан RF1 
 VWSx1/2 42b   

Датчик температуры в об-
ратной линии 

 4  
Мембранный расширительный 
бак SP 

 
Многофункциональный накопи-
тель allSTOR VPS/2 43   

Датчик температуры нако-
пителя 

10  Терморегулирующий клапан  VF1 
13   

Группа безопасности 
Патрубок для подключения 
воды  

Датчик температуры в по-
дающей линии 

 
Погодозависимый регулятор - 
энергетического баланса 48  Манометр VF2 

13a  52   
Датчик температуры в по-
дающей линии 

 
Устройство дистанционного 
управления VR 90/3  VFa 

13b  Смесительный модуль VR 60/3  

Клапан для регулирования 
температуры в отдельном по-
мещении  

Датчик температуры в по-
дающей линии 

16  56  ZP Циркуляционный насос 
 

Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF  

Комплект для заправки источ-
ника тепла   

19  Термостат максимальной тем-
пературы 

57  Компенсационный бачок для 
рассола 

  

26a  Насосная группа гелиоустанов-
ки VPMS 

58  Вентиль для заполнения и 
опорожнения 

  

26b  Насосная группа ХВС VPMW 63a  Солнечный коллектор VTK   
30  Обратный клапан гравитаци-

онного типа 
64  Предвключенный бак гелио-

установки 
  

31  Регулировочный клапан 65   Сборный резервуар   
32  Колпачковый клапан     
  HK2-P  Насос контура нагрева   
  HKa-P  Насос контура нагрева   
  HKa   Смеситель контура нагрева   
 



206 PLI Solar 

5 Примеры установок - системы нагрева холодной водопроводной воды с 
насосной группой 
Пример 6: Система allSTOR с тепловым насосом 

Предпочтительная область приме-
нения 
Частичный нагрев от гелиоустановки в 
одно-, двух- или многоквартирных до-
мах (до 5 квартир с коэффициентом 
NL 5) с напольным отоплением. 
 
Описание установки 
С помощью многофункционального 
накопителя allSTOR VPS 500/2 - VPS 
2000/2 гидравлическое соединение 
обоих источников тепла (тепловой 
насос + гелиоустановка), а также по-
требителей тепла (насосная группа 
ХВС + отопление) производится ком-
пактным и наглядным образом. 
 
Насосная группа нагрева от гелио-
установки VPM 20 S или VPM 60 S 
нагревает буферную емкость с по-
слойным нагревом до заданной тем-
пературы при помощи регулятора ге-
лиоустановки. 
 
Насосная группа ХВС VPM 20/25 W 
или VPM 30/35 W также функциониру-
ет с самостоятельным внутренним 
регулятором для нагрева холодной 
водопроводной воды в соответствии с 
потребностями и управления циркуля-
ционным насосом. 
 
Параметры обоих буферных модулей 
(VPM) можно задать с помощью регу-
лятора гелиосистемы auroMATIC 
620/3. 
 
В качестве альтернативного варианта 
насосная группа нагрева от гелио-
установки и насосная группа ХВС 
функционируют согласно базовым 
настройкам внутренних регуляторов. 
 
Регулятор энергетического баланса 
теплового насоса вместе со смеси-
тельным модулем VR 60/3 осуществ-
ляет управление буфером, а также 
регулирование отопительных конту-
ров. 
 
Указания по проектированию 
- Если Вы соединяете шину e-BUS 

насосной группы нагрева от ге-
лиоустановки с тепловым насо-
сом, на насосной группе нагрева 
от гелиоустановки автоматически 
задается время, и активируется 
солнечный календарь. В резуль-
тате этого в ночное время не вы-
полняется функция "Активация 
насоса". 

- Необходимо помнить о понижен-
ном значении коэффициента NL 
системы allSTOR в сочетании с 
тепловым насосом. 

 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для зака-

за 

1 Тепловой насос geoTHERM VWS x1/2 1 на выбор 
4 Многофункциональный накопитель allSTOR 

VPS/2 
1 на выбор 

13 Шинно-модульный регулятор auroMATIC 
620/3 (опция для установки параметров VPM) 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

1 0020040079 

13b Смесительный модуль VR 60 1 306782 
26a Насосная группа нагрева от гелиоустановки 

VPM 20 S  
Насосная группа нагрева от гелиоустановки 
VPM 60 S 

1 или 1 0020071488 
0020079950 

26b Насосная группа ХВС VPM 20/25 W  
Насосная группа ХВС VPM 30/35 W 

1 или 1 0010007267 
0010007268 

42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x
1)

 302 097 
 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар: емкость во-
донагревателя более 200 л 

1 305 827 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)

 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 12 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 18 
литров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)

 302498 302363 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости от 
установки 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При определении размеров 
многофункционального накопи-
теля allSTOR VPS/2 необходи-
мо учитывать макс. объемный 
расход теплогенератора. 

 
300 л - 500 л  ок. 3,0 м

3 
800 л -1000 л  ок. 5,0 м

3 
1500 л - 2000 л  ок. 10,0 м

3 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 6 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 7: Комбинированный накопитель с регулируемым включением обратной линии системы отопления 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 4 для auroMATIC 620/3 

 
1  Газовый конденсационный 

котел ecoVIT 
33  Грязеуловитель HK2-P Насос контура нагрева 

5  Комбинированный накопитель 
гелиоустановки 

39  Смеситель с термостатом HKa-P Насос контура нагрева 

 auroSTOR VPS SC 42a  Предохранительный клапан HK2 Смеситель контура нагрева 
10  Терморегулирующий клапан 42b  Мембранный расширительный 

бак 
HKa Смеситель контура нагрева 

13  Регулятор для гелиоустановок 42C  LP/UV1   Насос нагрева накопителя 
 auroMATIC 620/3  

Мембранный расширительный 
бак 
холодная водопроводная вода 

мА Переключающий клапан 

13a  Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

43  Sp1 Датчик температуры нако-
пителя 

13b  Смесительный модуль VR 60/3  

Группа безопасности 
Патрубок для подключения 
воды SP2 Датчик температуры нако-

пителя 
16  Датчик температуры наружно-

го воздуха/приемник DCF 
48  Манометр TD1 Датчик температуры нако-

пителя 
19  Термостат максимальной тем-

пературы 
52  Клапан для регулирования 

температуры в отдельном по-
мещении 

TD2 Датчик температуры об-
ратной линии 

25  Насосная группа гелиоуста-
новки VMS 

58  Вентиль для заполнения и опо-
рожнения 

VF2 Датчик температуры в по-
дающей линии 

30  Обратный клапан гравитаци-
онного типа 

63a  Солнечный коллектор VTK VFa Датчик температуры в по-
дающей линии 

31  Регулировочный клапан 64  Предвключенный бак гелио-
установки 

ZP Циркуляционный насос 

32  Колпачковый клапан 65  Сборный резервуар   
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 7: Комбинированный накопитель с регулируемым включением обратной линии системы отопления 

Предпочтительная область при-
менения 
Частичный нагрев от гелиоустановки 
в одно- и двухквартирных домах с 
напольным и/или радиаторным ото-
плением. 
 
Описание 
Применение комбинированных нако-
пителей делает возможным простое 
и компактное гидравлическое вклю-
чение коллекторного контура, систе-
мы отопления и приготовления горя-
чей воды. 
 
Регулятор гелиоустановки сравнива-
ет температуры подающей линии 
коллектора и накопителя путем крат-
ковременного включения циркуляци-
онного насоса в накопителе. При 
достаточной разности температур 
буферная вода нагревается от теп-
лообменника в нижней части накопи-
теля. 
 
Встроенный в комбинированный 
накопитель емкостный нагреватель 
водопроводной воды нагревается 
либо буферной водой с нагревом от 
гелиоустановки, либо в случае 
слишком низком лучепоглощении 
внутренним теплообменником для 
дополнительного нагрева. Активация 
дополнительного нагрева выполня-
ется с помощью встроенного управ-
ления регулятора гелиоустановки, 
дополнительный нагрев остается 
ограниченным верхней частью водо-
нагревателя. 
 
Для поддержки отопления от гелио-
установки в обратную линию контура 
нагрева включается комбинирован-
ный накопитель. Подключение ком-
бинированного накопителя осущест-
вляется с помощью регулятора ге-
лиоустановки, управляющего разно-
стью температур, а также с помощью 
3-ходового клапана. В частности, 
если температура в накопителе на 8 
К превышает температуру в обрат-
ной линии контура нагрева, он про-
водится через комбинированный 
накопитель и нагревается солнечной 
энергией. 
 
Указания по проектированию 
Макс. температура в комбинирован-
ном накопителе, которую можно за-
дать, составляет 85 °C. Поэтому на 
выходе горячей воды необходимо 
установить термостатный смеситель 
(защиту от ошпаривания). Относи-
тельно простого гидравлического 
включения повышения температуры 
обратной линии контура нагрева и 
нагрева накопителя с помощью гид-
равлического блока см. также при-
мер 10. 
 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Газовый конденсационный котел ecoVIT 1 на выбор 
5 Комбинированный накопитель воды 

auroSTOR VPS SC 700 
1 302 425 

13 Шинно-модульный регулятор для гелио-
установок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления 
VR 90/3 

2 шт. 0020040079 

13b Смесительный модуль VR 60/3 1 306 782 
25 Насосная группа гелиоустановки 

auroFLOW VMS 30 
1 0020071487 

30 Обратный клапан гравитационного типа x
1) 4 предусматривают-

ся монтажным пред-
приятием 1 в ком-
плекте 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 
42a Предохранительный клапан 1 в насосной группе 

гелиосистемы 
42b Расширительный бак гелиоустановки 35 л x

1)
 302 428 

 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 

л 
 0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:   
 емкость водонагревателя до 200 л 1 305 826 
 емкость водонагревателя более 200 л 1 305 827 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)

 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 
5 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

1 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекто-
ров 

x
1)

 302498 302363 

HK2 Смеситель контура нагрева 1 9462 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости от 
установки 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 дан-
ной информации для проекти-
рования. 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 7 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 8: Комбинированный накопитель и бассейн 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 1 для auroMATIC 620/3 
 
1  39   Смеситель с термостатом HK2 Смеситель контура нагрева 
 

Газовый конденсационный 
аппарат ecoTEC 40  Теплообменник HKa Смеситель контура нагрева 

2a  Насос бассейна 42a  Предохранительный клапан LP/UV1 
5  42b   

Переключающий клапан 
Гидравлический блок 

  
Мембранный расширитель-
ный бак LP/UV3 Насос нагрева бассейна 

 

Комбинированный накопитель 
гелиоустановки auroSTOR 
VPSSC 42C  МА 

10  Терморегулирующий клапан   
Переключающий клапан 
Гидравлический блок 

13  Регулятор для гелиоустановок  

Мембранный расширитель-
ный бак холодная водопро-
водная вода Sp1 

 auroMATIC 620/3 43   Группа безопасности  
Датчик температуры накопи-
теля 

13a  Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

 Патрубок для подключения 
воды 

SP2 Датчик температуры накопи-
теля 

13b  Смесительный модуль VR 60/3 45  SP3 
14   

Гидравлический раздели-
тель  

Датчик температуры накопи-
теля Бассейн 

 
регулятор для плавательного 
бассейна 48  Манометр TD1 

16  51  Гидравлический блок  
Датчик температуры накопи-
теля 

 
Датчик температуры наружно-
го воздуха/приемник DCF 52  TD2 

19    
Датчик температуры в об-
ратной линии 

 
Термостат максимальной тем-
пературы  

Клапан для регулирования 
температуры в отдельном 
помещении UV4 

22  Разделительное реле 58   
25   

Вентиль для заполнения и 
опорожнения  

3-ходовой клапан с электро-
приводом 
Контур коллектора 

 
Насосная группа гелиоуста-
новки VMS 63a  Солнечный коллектор VTK VF1 

30  64   
Датчик температуры в по-
дающей линии 

 
Обратный клапан гравитаци-
онного типа  

Предвключенный бак гелио-
установки VF2 

31  Регулировочный клапан 65  Сборный резервуар  
Датчик температуры в по-
дающей линии 

32  Колпачковый клапан HK2-P  Насос контура нагрева VFa 
33  Грязеуловитель HKa-P Насос контура нагрева  

Датчик температуры в по-
дающей линии 

    ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 8: Комбинированный накопитель и бассейн 

Предпочтительная область при-
менения 
Частичный нагрев и нагрев бассейна 
от гелиоустановки в одно- и двух-
квартирных домах. 
 
Описание 
Применение комбинированных нако-
пителей делает возможным простое 
и компактное гидравлическое вклю-
чение коллекторного контура, систе-
мы отопления и приготовления горя-
чей воды. 
 
Бассейн нагревается внешним кожу-
хотрубчатым теплообменником не-
посредственно от контура гелио-
установки. 
 
Указания по проектированию 
Макс. температура в комбинирован-
ном накопителе, которую можно за-
дать, составляет 85 °C. Поэтому на 
выходе горячей воды необходимо 
установить термостатный смеситель 
(защиту от ошпаривания). Просле-
дите за правильным положением 
датчика температуры в бассейне. 
 
Для предотвращения аккумуляции 
тепла в кожухотрубчатом теплооб-
меннике переключающий клапан 
UV4 и насос нагрева LP/UV3 следует 
соединить с насосом бассейна при 
помощи разделительного реле. 
 
Следует учитывать, что отдельные 
отопительные аппараты не перено-
сят повышенных температур вслед-
ствие повышения температуры об-
ратной линии. 
 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
 

Указание: 
Внешний регулятор бассейна с по-
мощью датчика осуществляет регу-
лирование температуры бассейна 
вне нагрева солнечной энергией. 
Насос бассейна управляется преду-
сматриваемым монтажным предпри-
ятием регулятором бассейна и со-
единяется с регулятором гелиоуста-
новки при помощи разделительного 
реле. 
 
 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Газовый конденсационный аппарат ecoTEC 1 на выбор 

5 Комбинированный накопитель воды 
auroSTOR VPS SC 700  

1 302 425 

          auroSTOR VPSSC 1000  0010006833 

13 Шинно-модульный регулятор для гелио-
установок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

2 0020040079 

13b Смесительный модуль VR 60/3 1 306 782 
25 Насосная группа гелиоустановки auroFLOW 

VMS 30 
1  
1 

0020071487 

30 Обратный клапан гравитационного типа 4 3 предусматриваются 
монтажным предприяти-
ем 1 в комплекте 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 
42b Расширительный бак гелиоустановки 25 л x

1)
 302 098 

 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:   
 емкость водонагревателя до 200 л 1 305 826 
 емкость водонагревателя более 200 л 1 305 827 

51 Гидравлический блок 1 302 427 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)

 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)

 302498  
302363 

HK2 Смеситель контура нагрева 1 9462 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости 
от установки 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 8 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 9: Комбинированный накопитель с дополнительным твердотопливным котлом 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 2 для auroMATIC 620/3 

 
1  Газовый конденсационный ап-

парат ecoTEC 
39  Смеситель с термостатом HK2 Смеситель контура нагрева 

1a  Твердотопливный котел (FBK) 42a  Предохранительный клапан HKa Смеситель контура нагрева 
5  Комбинированный накопитель 

гелиоустановки 
42b  Мембранный расширительный 

бак 
KOL2 

 auroSTOR VPS SC 42C   

Датчик температуры 
Твердотопливный котел 

10  Терморегулирующий клапан  
Мембранный расширительный 
бак 
холодная водопроводная вода 

Kol2-P 

12  Электронная схема аппарата 43  Группа безопасности  

Циркуляционный насос 
Твердотопливный котел 

13  Регулятор для гелиоустановок  Патрубок для подключения 
воды 

LP/UV1 

 auroMATIC 620/3 45  Гидравлический разделитель  

Переключающий клапан 
Гидравлический блок 

13a  Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

48  Манометр мА 

13b  Смесительный модуль VR 60/3 51  Гидравлический блок  

Переключающий клапан 
Гидравлический блок 

16  Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 

52  Клапан для регулирования 
температуры в отдельном по-
мещении 

Sp1 Датчик температуры нако-
пителя 

19  Термостат максимальной тем-
пературы 

58  Вентиль для заполнения и 
опорожнения 

SP2 Датчик температуры нако-
пителя 

25  Насосная группа гелиоустанов-
ки VMS 

63a  Солнечный коллектор VTK TD1 Датчик температуры нако-
пителя 

30  Обратный клапан гравитацион-
ного типа 

64  Предвключенный бак гелио-
установки 

TD2 Датчик температуры в об-
ратной линии 

31  Регулировочный клапан 65  Сборный резервуар VFa Датчик температуры в по-
дающей линии 

32  Колпачковый клапан   VF1 Датчик температуры в по-
дающей линии 

33  Грязеуловитель HK2-P Насос контура нагрева VF2 Датчик температуры в по-
дающей линии 

  HKa-P Насос контура нагрева ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 9: Комбинированный накопитель с дополнительным твердотопливным котлом 

Предпочтительная область примене-
ния 
Частичный нагрев от гелиоустановки в 
одно- и двухквартирных домах с допол-
нительным твердотопливным котлом. 
 
Описание 
Применение комбинированных накопи-
телей делает возможным простое и 
компактное гидравлическое включение 
коллекторного контура, системы ото-
пления и приготовления горячей воды. 
 
Регулятор гелиоустановки сравнивает 
температуры подающей линии коллек-
тора и накопителя путем кратковремен-
ного включения циркуляционного насо-
са в накопителе. При достаточной раз-
ности температур буферная вода на-
гревается от теплообменника в нижней 
части накопителя. Встроенный в бу-
ферный накопитель емкостный нагрева-
тель водопроводной воды нагревается 
либо буферной водой с нагревом от 
гелиоустановки, либо в случае слишком 
низком лучепоглощении внутренним 
теплообменником для дополнительного 
нагрева. 
 
Для поддержки отопления от гелиоуста-
новки и включение твердотопливного 
котла в контур нагрева комбинирован-
ный накопитель включается в обратную 
линию контура нагрева. Подключение 
комбинированного накопителя осущест-
вляется с помощью регулятора гелио-
установки, управляющего разностью 
температур, а также с помощью 3-
ходового клапана. Твердотопливный 
котел нагревает непосредственно ком-
бинированный накопитель. Регулятор 
гелиоустановки включает насос нагрева 
с помощью дополнительного регулято-
ра, работающего в зависимости от раз-
ности температур. Термостатный сме-
ситель обеспечивает поддержание не-
обходимой температуры в обратной 
линии котла. 
 
Указания по проектированию 
Макс. температура в комбинированном 
накопителе, которую можно задать, со-
ставляет 85 °C. Поэтому на выходе го-
рячей воды необходимо установить 
термостатный смеситель (39, защита от 
ошпаривания). 
 
Соблюдайте также указания по про-
ектированию в главе 4 данной ин-
формации для проектирования. 
 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Отопительный аппарат Vaillant 1 на выбор 

1a Котел, работающий на твердом топливе 1 на выбор 

5 Комбинированные накопители auroSTOR 
VPS SC 700 и auroSTOR VPS SC 1000 

1 302 425 
0010006833 

13 Шинно-модульный регулятор для гелиоуста-
новок auroMATIC 620/3 

1 0020040076 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

2 0020040079 

13b Смесительный модуль VR 60/3 1 306 782 

25 Насосная группа гелиоустановки auroFLOW 
VMS 30 

1  
1 

0020071487 

30 Обратный клапан гравитационного типа 4 3 предусматрива-
ются монтажным 
предприятием 1 в 
комплекте 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 
42a Предохранительный клапан 1 в насосной группе 

гелиосистемы 
42b Расширительный бак гелиоустановки 35 л x

1)
 302 428 

 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:   
 емкость водонагревателя до 200 л 1 305 826 
 емкость водонагревателя более 200 л 1 305 827 

51 Гидравлический блок 1 302 427 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)

 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

x
1)

 302405 
 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)

 302498 302363 
1)
 Количество и размеры на выбор в зависимости 
от установки 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 9 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 10: Комбинированный накопитель с гидравлическим блоком и газовым настенным отопительным 
аппаратом 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 1 для auroMATIC 620/3 

 
1  Газовый конденсационный ап-

парат ecoTEC 
39  Смеситель с термостатом HK2-P Насос контура нагрева 

5  Комбинированный накопитель 
гелиоустановки 

42a  Предохранительный клапан HKa-P Насос контура нагрева 

 auroSTORVPSSC 42b  Мембранный расширительный 
бак 

HK2 Смеситель контура нагрева 

10  Терморегулирующий клапан 42C  HKa Смеситель контура нагрева 
13  Регулятор для гелиоустановок  

Мембранный расширительный 
бак 
холодная водопроводная вода 

LP/UV1  

 auroMATIC 620/3 43  Группа безопасности  

Переключающий клапан 
Гидравлический блок 

13a  Устройство дистанционного 
управления VR 90/3 

 Патрубок для подключения 
воды 

мА 

13b  Смесительный модуль VR 60/3 45  Гидравлический разделитель  

Переключающий клапан 
Гидравлический блок 

16  Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 

48  Манометр Sp1 Датчик температуры нако-
пителя 

19  Термостат максимальной тем-
пературы 

51  Гидравлический блок SP2 Датчик температуры нако-
пителя 

25  Насосная группа гелиоустанов-
ки VMS 

52  Клапан для регулирования 
температуры в отдельном по-
мещении 

TD1 Датчик температуры нако-
пителя 

30  Обратный клапан гравитацион-
ного типа 

58  Вентиль для заполнения и опо-
рожнения 

TD2 Датчик температуры в об-
ратной линии 

31  Регулировочный клапан 63a  Солнечный коллектор VTK VFa Датчик температуры в по-
дающей линии 

32  Колпачковый клапан 64  Предвключенный бак гелио-
установки 

VF1 Датчик температуры в по-
дающей линии 

33  Грязеуловитель 65  Сборный резервуар VF2 Датчик температуры в по-
дающей линии 

    ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - системы для поддержки отопления 
Пример 10: Комбинированный накопитель с гидравлическим блоком и газовым настенным отопительным 
аппаратом 

Предпочтительная область приме-
нения 
Частичный нагрев от гелиоустановки в 
одно- и двухквартирных домах с на-
польным или радиаторным отоплени-
ем. 
 
Описание 
Применение комбинированных нако-
пителей делает возможным простое и 
компактное гидравлическое включе-
ние коллекторного контура, системы 
отопления и приготовления горячей 
воды. 
 
Гидравлический блок Vaillant делает 
возможным простое и быстрое под-
ключение комбинированного накопи-
теля к контуру нагрева. 
 
Первый из двух регулируемых 3-
ходовых клапанов обеспечивает по-
вышение температуры обратной ли-
нии контура нагрева от гелиоустанов-
ки. При достаточном лучепоглощении / 
достаточно высокой температуре на-
копителя обратная линия контура на-
грева проводится через комбиниро-
ванный накопитель. 
 
Второй 3-ходовой клапан гидравличе-
ского блока обеспечивает переключе-
ние насоса системы отопления на на-
грев накопителя или в режим отопле-
ния. Регулирование по разности тем-
ператур / определение приоритета 
приготовления горячей воды выпол-
няются шинно-модульным регулято-
ром гелиоустановки auroMATIC 620/3, 
с помощью которого обеспечивается 
центральное управление погодозави-
симым регулятором температуры по-
дающей линии (один контур прямого 
нагрева, один смесительный контур). 
 
В качестве опции к auroMATIC 620/3 
можно подключить циркуляционный 
насос и до шести дополнительных 
смесительных контуров, а также ком-
мутационный модуль для модули-
рующих отопительных аппаратов 
Vaillant. 
 
Указания по проектированию 
Макс. температура в комбинирован-
ном накопителе, которую можно за-
дать, составляет 85 °C. Поэтому на 
выходе горячей воды необходимо ус-
тановить термостатный смеситель 
(защиту от ошпаривания). 
 
Соблюдайте также указания по про-
ектированию в главе 4 данной ин-
формации для проектирования. 
 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для 

заказа 

1 Газовый конденсационный аппарат ecoTEC 1 на выбор 

5 Комбинированный накопитель воды 
auroSTOR VPS SC 700  
                        auroSTOR VPSSC 1000 

1 302 425 
0010006833 

13 Шинно-модульный регулятор для гелиоуста-
новок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

13a Устройство дистанционного управления VR 
90/3 

2 0020040079 

25 Насосная группа гелиоустановки auroFLOW 
VMS 30 

1 
1 

0020071487 

30 Обратный клапан гравитационного типа 4 3 предусматри-
ваются монтаж-
ным предпри-
ятием 1 в ком-
плекте 

39 Термостатный смеситель горячей воды 1 302 040 
42a Предохранительный клапан 1 в насосной 

группе гелиоси-
стемы 

42b Расширительный бак гелиоустановки 25 л x
1)
 302 098 

 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:   
 емкость водонагревателя до 200 л 1 305 826 
 емкость водонагревателя более 200 л 1 305 827 

51 Гидравлический блок 1 302 427 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)
 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 12 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 18 
литров 

x
1)
 302405 

 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1)
 302498  

302363 
VF2 Датчик температуры подающей линии 1 306 787 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости от 
установки 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 10 

 

7
9

2
1

8
L

N
5

3
4

FB

AF

RF

DCF

0

0

+
-

23
0
 В

~
24
В

L
N

L
N

LN

L
N

DCF - 0 -  AF

M

M

M

X12

X
4

0

5
 В

 /
24

В
2
3

0
 В

~

VR 60

L

N

N

L

N

N

L

N

L

N

2

1

2

1

2

1

+

-

M

9

C1

C2

7

8

DCF

AF

0

-

+

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2 VF 1

VF 2

TD2

Sp 1

Sp 2

Sp 3

TD1

Ko l 1

Ko l 2

1x ZP

C1 C2

7-8-9

auroMATIC 62 0/ 3

2
3

0
 В

~
5
 В

  /
24

В

ZPN

L

LP/UV 1N

L

N

L

N

L

UV 4
N

2

1 LegP

L

N LP/UV 3

MAN

L

Ko l 2-PN

L

Ko l 1-PN

L

HK 2-PN

L

N

HK 1-PN

L

2

1

VR 90VR 90

HK b- P

HK a- P

AF

VF b

VF a

Датчик температуры

наружного воздуха

Датчик подающей линии VF a

Сеть230 В~

HK b Смеситель

HK a Смеситель

Сеть

Сеть

Шина

Насос контура нагрева HKa-P

Смеситель контура нагрева HKa

б
и
р
ю
зо
в
ы
й

   
б
и
р
ю
зо
в
ы
й

  
  б
е
ж
е
в
ы
й

  
  
  
б
еж
е
в
ы
й
  
  
  
  
ж
ел
ты
й

  
   

  
  
  
 ж
ел
ты
й

ж
ел
ты
й

к
р
ас
н
ы
й

б
е
ж
е
в
ы
й

  
  
  
  
   

 к
о
р
и
чн
е
в
ы
й

Закр

Откр

Закр

Откр

Гелиомодуль VMS

Шина

к
р
ас
н
ы
й

Подключение приемника DCF-сигнала

Заземление

Заземление

Датчик температуры наружного воздуха

Датчик подающей линии

Н
а
п
р
я
ж
ен
и
е
 с
ет
и

 п
и
та
н
и
я

М
а
л
о
е
 н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е

Соединительная панель ecoTECexclusiv

Сеть

Внешн. регулятор/

Комнатный Термостат

Внешн. регулятор/

Комнатный Термостат

Шина

Накладн. термост.

 Дополнительное реле

(опционально)

Датчик накопителя

ШИМ-сигнал насоса

Насос нагрева накопителя

Дистанционное управление  ZP

Сеть 230 В~

се
р
ы
й

си
н
и
й

зе
л
е
н
ы
й

розовый

ф
и
о
л
е
то
в
ы
й

б
е
л
ы
й

си
н
и
й

к
р
а
сн
ы
й

Дополн. модуль
для подключения к сети

Сигналы дополнительной платы

Насос контура нагрева

Указание:
Установить гидравлическую схему 1 в auroMATIC 620/3

Выработка

Дистанц. тел.
переключатель

Шина

Датчик температуры
наружного воздуха

230В Сеть

230В Сеть

HK 2 Смеситель

Об.

бе
л
ы
й
б
ел
ы
й

ж
ел
ты
й

кр
а
сн
ы
й

е
ст
е
ст
в
.

се
р
ы
й
ес
те
ст
в
.

о
р
а
н
ж
е
вы
й

зе
л
ен
ы
й

о
р
а
н
ж
ев
ы
й

ф
и
о
л
е
то
в
ы
й

к
о
р
и
ч
н
е
в
ы
й

б
и
р
ю
зо
в
ы
й

б
е
ж
ев
ы
й ч
е
р
н
ы
йс
и
н
и
й

ж
е
л
то

-з
е
л
е
н
ы
й

о
р
а
н
ж
е
вы
йк
р
а
сн
ы
й
б
и
р
ю
зо
в
ы
йб
и
р
ю
зо
в
ы
й

б
е
л
ы
й

Откр
Закр

б
е
л
ы
й
ж
е
л
ты
й

си
н
и
й
ко
р
и
ч
н
ев
ы
йзе
л
е
н
ы
й
б
е
ж
е
в
ы
й

Закр бе
ж
е
в
ы
й

Откр

е
ст
е
ст
в.

Сеть230 В~

Датчик температуры подающей линии VF1

Датчик температуры подающей линии VF2

Датчик температуры накопителя SP1

Датчик температуры в обратной линии TD2

Датчик температуры накопителя SP2

Датчик температуры накопителя TD1

Термостат максимальной температуры

Насос контура нагрева HK2-P

Термостат максимальной температуры

Циркуляционный насос ZP

Смеситель контура нагрева
HK2

Переключающий клапан
LP/UV1

Переключающий клапан
MA

 
 

Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 11: Система allSTOR с газовым конденсационным котлом ecoVIT 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 9 для auroMATIC 620/3 

 
1  Газовый конденсационный ап-

парат ecoVIT 
31  Регулировочный клапан HK2-P Насос контура нагрева 

2  Насос контура котла 32  Колпачковый клапан HKa-P Насос контура нагрева 
4  Многофункциональный накопи-

тель 
42a  Предохранительный клапан HKb-P Насос контура нагрева 

 allSTOR VPS/2 42b  Мембранный расширительный 
бак 

HK2 Смеситель контура нагре-
ва 

10  Терморегулирующий клапан 43  HKa Смеситель контура нагре-
ва 

13  Регулятор для гелиоустановок  

Группа безопасности 
Патрубок для подключения 
воды HKb Смеситель контура нагре-

ва 
 auroMATIC 620/3 48  Манометр LP/UV1  Насос нагрева накопителя 
13b  Смесительный модуль VR 60/3 52  Клапан для регулирования 

температуры в отдельном по-
мещении 

Sp1 Датчик температуры нако-
пителя 

16  Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 

58  Вентиль для заполнения и 
опорожнения 

SP2 Датчик температуры нако-
пителя 

19  Термостат максимальной тем-
пературы 

63a  Солнечный коллектор VTK TD2 Датчик температуры нако-
пителя 

26a  Насосная группа гелиоустанов-
ки VPMS 

64  Предвключенный бак гелио-
установки 

VF2 Датчик температуры в по-
дающей линии 

26b  Насосная группа ХВС VPMW 65  Сборный резервуар VFa Датчик температуры в по-
дающей линии 

30  Обратный клапан гравитацион-
ного типа 

  VFb Датчик температуры в по-
дающей линии 

    ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 11: Система allSTOR с газовым конденсационным котлом ecoVIT 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для заказа 

1 Газовый конденсационный аппарат ecoVIT 1 на выбор 
4 Многофункциональный накопитель allSTOR 

VPS/2 
1 на выбор 

13 Погодозависимый регулятор для гелиоустано-
вок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

26a Насосная группа нагрева от гелиоустановки 
VPM 20 S  
Насосная группа нагрева от гелиоустановки 
VPM 60 S 

1 или 1 0020071488 
0020079950 

26b Насосная группа ХВС VPM 20/25 W  
Насосная группа ХВС VPM 30/35 W 

1 или 1 0010007267 
0010007268 

42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x
1)

 302 097 
 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:  
емкость водонагревателя более 200 л 

1 305 827 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)

 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 12 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 18 
литров 

x
1) 302405 

 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1) 302498  

302363 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости от 
установки 

  

 

Предпочтительная область при-
менения 
Частичный нагрев от гелиоустановки 
в одно-, двух- или многоквартирных 
домах (до 7 квартир с коэффициен-
том NL 7) с напольным отоплением. 
 
Описание установки 
С помощью многофункционального 
накопителя allSTOR VPS 500/2 - VPS 
2000/2 гидравлическое соединение 
обоих источников тепла (газовый 
конденсационный котел + гелиоуста-
новка), а также потребителей тепла 
(насосная группа ХВС + отопление) 
производится компактным и нагляд-
ным образом. 
 
Насосная группа нагрева от гелио-
установки VPM 20 S или VPM 60 S 
нагревает буферную емкость с по-
слойным нагревом до заданной тем-
пературы при помощи регулятора 
гелиоустановки. Насосная группа 
ХВС VPM 20/25 W или VPM 30/35 W 
также функционирует с самостоя-
тельным внутренним регулятором 
для нагрева холодной водопровод-
ной воды в соответствии с потребно-
стями и управления циркуляционным 
насосом. 
 
Параметры обоих буферных моду-
лей (VPM) можно задать с помощью 
регулятора гелиосистемы auroMATIC 
620/3. С помощью регулятора для 
гелиоустановок auroMATIC 620/3 в 
сочетании со смесительным моду-
лем VR 60/3 можно одновременно 
управлять одним или несколькими 
отопительными контурами (см. доку-
ментацию регулятора гелиосисте-
мы). 
 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
 
При определении размеров много-
функционального накопителя 
allSTOR VPS/2 необходимо учиты-
вать макс. объемный расход тепло-
генератора. 

 
300 л - 500 л  ок. 3,0 м

3 
800 л - 1000 л  ок. 5,0 м

3 
1500 л - 2000 л  ок. 10,0 м

3 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 11 
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Указание:
Установить гидравлическую схему 9 в auroMATIC 620/3
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Датчик температуры в обратной линии TD2
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HK2
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 12: Система allSTOR с газовым настенным отопительным аппаратом 
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
Данная схема установки соответствует гидравлической схеме 9 для auroMATIC 620/3 

 
1  Газовый конденсационный ап-

парат 
30  Обратный клапан гравитацион-

ного типа 
HK2-P Насос контура нагрева 

 ecoTEC excl. 31  Регулировочный клапан HKa-P Насос контура нагрева 
2  Циркуляционный насос 32  Колпачковый клапан HKb-P Насос контура нагрева 
4  Многофункциональные накопи-

тели 
42a  Предохранительный клапан HK2 Смеситель контура нагрева 

 allSTOR VPS/2 42b  Мембранный расширительный 
бак 

HKa Смеситель контура нагрева 

10  Терморегулирующий клапан 43  HKb Смеситель контура нагрева 
13  Регулятор для гелиоустановок  

Группа безопасности 
Патрубок для подключения 
воды 

LP/UV1  Переключающий клапан 

 auroMATIC 620/3 48  Манометр Sp1 Датчик температуры нако-
пителя 

13b  Смесительный модуль VR 60/3 52  Клапан для регулирования 
температуры в отдельном по-
мещении 

SP2 Датчик температуры нако-
пителя 

16  Датчик температуры наружного 
воздуха/приемник DCF 

58  Вентиль для заполнения и 
опорожнения 

TD2 Датчик температуры нако-
пителя 

19  Термостат максимальной тем-
пературы 

63a  Солнечный коллектор VTK VF2 Датчик температуры в по-
дающей линии 

26a  Насосная группа гелиоустанов-
ки VPMS 

64  Предвключенный бак гелио-
установки 

VFa Датчик температуры в по-
дающей линии 

26b  Насосная группа ХВС VPMW 65  Сборный резервуар VFb Датчик температуры в по-
дающей линии 

    ZP Циркуляционный насос 
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5 Примеры установок - Системы для подогрева холодной водопроводной воды с 
одним потребителем 
Пример 12: Система allSTOR с газовым настенным отопительным аппаратом 

Описание узла и номер для заказа   
Поз. Обозначение Кол-во Номер для зака-

за 

1 Газовый конденсационный аппарат ecoTEC 
excl. 

1 на выбор 

4 Многофункциональный накопитель allSTOR 
VPS/2 

1 на выбор 

13 Погодозависимый регулятор для гелиоуста-
новок auroMATIC 620/3 

1 0020080463 

13b Смесительный модуль VR 60/3 1 306 782 
16 Датчик температуры наружного воздуха 

VRC-DCF 
1 входит в 

auroMATIC 620/3 
19 Термостат максимальной температуры 1 009642 
26a Насосная группа нагрева от гелиоустановки 

VPM 20 S  
Насосная группа нагрева от гелиоустановки 
VPM 60 S 

1 0020071488 
0020079950 

26b Насосная группа ХВС VPM 20/25 W  
Насосная группа ХВС VPM 30/35 W 

1 или 1 0010007267 
0010007268 

42b Расширительный бак гелиоустановки 18 л x
1)

 302 097 
 Расширительный бак гелиоустановки 25 л  302 098 
 Расширительный бак гелиоустановки 35 л  302 428 
 Расширительный бак гелиоустановки 50 л  302 496 
 Расширительный бак гелиоустановки 80 л  302 497 
 Расширительный бак гелиоустановки 100 л  0020020655 

43 Группа безопасности до 10 бар:  
емкость водонагревателя более 200 л 

1 305 827 

63a Солнечный коллектор auroTHERM exclusiv   
 VTK 570/2 x

1)
 0010002225 

 VTK 1140/2 x
1)

 0010002226 

64 Предвключенный бак для гелиоустановки, 5 
литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
12 литров  
Предвключенный бак для гелиоустановки, 
18 литров 

x
1) 302405 

 
0020048752 
 
0020048753 

65 Теплоноситель для солнечных коллекторов x
1) 302498  

302363 
1)

 Количество и размеры на выбор в зависимости от 
установки 

  

 

Предпочтительная область при-
менения 
Частичный нагрев от гелиоустановки 
в одно-, двух- или многоквартирных 
домах (до 7 квартир с коэффициен-
том NL 7) с напольным отоплением 
или радиаторами. 
 
Описание установки 
С помощью многофункционального 
накопителя allSTOR VPS 500/2 - VPS 
2000/2 гидравлическое соединение 
обоих источников тепла (газовый 
настенный аппарат + гелиоустанов-
ка), а также потребителей тепла (на-
сосная группа ХВС + отопление) 
производится компактным и нагляд-
ным образом. 
 
Насосная группа нагрева от гелио-
установки VPM 20 S или VPM 60 S 
нагревает буферную емкость с по-
слойным нагревом до заданной тем-
пературы при помощи регулятора 
гелиоустановки. Насосная группа 
ХВС VPM 20/25 W или VPM 30/35 W 
также функционирует с самостоя-
тельным внутренним регулятором 
для нагрева холодной водопровод-
ной воды в соответствии с потребно-
стями и управления циркуляционным 
насосом. 
 
Параметры обоих буферных моду-
лей (VPM) можно задать с помощью 
регулятора гелиосистемы auroMATIC 
620/3. С помощью регулятора для 
гелиоустановок auroMATIC 620/3 в 
сочетании со смесительным моду-
лем VR 60/3 можно одновременно 
управлять одним или несколькими 
отопительными контурами (см. доку-
ментацию регулятора гелиосисте-
мы). 
 
Указания по проектированию 
- При эксплуатации нескольких газо-
вых настенных отопительных аппа-
ратов с распределительной коробкой 
eBUS необходимо использоваться 
соединитель eBUS VR 32. 
 
Соблюдайте также указания по 
проектированию в главе 4 данной 
информации для проектирования. 
 
При определении размеров много-
функционального накопителя 
allSTOR VPS/2 необходимо учиты-
вать макс. объемный расход тепло-
генератора. 
 
300 л - 500 л  ок. 3,0 м

3 
800 л - 1000 л  ок. 5,0 м

3 
1500 л - 2000 л  ок. 10,0 м

3 
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5 Примеры установок 
Схема соединений для примера 12 
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Указание:
Установить гидравлическую схему 9 в auroMATIC 620/3
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Внимание! Принципиальная схема! Не заменяет квалифицированное планирование! Данная схема оборудования не показывает 
необходимые для правильного монтажа запорные и предохранительные органы. Соблюдать соответствующие стандарты и ди-
рективы. 
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6 Приложение 
Общие указания по технике безопасности 

Указания по технике безопасности 
Теплоноситель для солнечных коллекторов 
представляет собой не содержащий нитри-
тов, готовый к использованию теплоноси-
тель для гелиоустановок с высокой терми-
ческой нагрузкой на основе физиологиче-
ски безопасных гликолей. 
 
Эта жидкость отличается хорошей тепло-
передачей и надежной защитой от корро-
зии. 
 
Ингибиторы коррозии делают теплоноси-
тель пригодным и для всех гелиоустановок, 
в которых используются различные метал-
лы (смешанные установки). При работах с 
теплоносителем (например, при заполне-
нии контура гелиоустановки) необходимо 
соблюдать указания по технике безопасно-
сти из паспорта безопасности DIN. Особое 
значение имеют следующие пункты: 
- ношение защитных очков и подходя-

щих защитных перчаток, 
- хорошая вентиляция рабочего поме-

щения, 
- запрет курения, 
- не сливать теплоноситель в общест-

венную канализационную сеть. 
 
Опасность от горячих компонентов 
При определенных обстоятельствах тем-
пература солнечного коллектора может 
достичь уровня до 180°C. Такие высокие 
температуры могут возникнуть, если: 
- достигнута макс. температура выключе-
ния, и коллектор не работает. При этом в 
коллекторе может образоваться пар. В 
неблагоприятных условиях (например, 
расширительный бак неисправен или име-
ет место неправильное входное давление) 
предохранительный клапан может выпус-
тить эту воду, а также пар в приемный ре-
зервуар (принадлежности Vaillant); 
- насос не исправен или на нем отсутствует 
напряжение, что приводит к аккумуляции 
тепла. При повторном вводе в эксплуата-
цию все компоненты коллекторного конту-
ра могут на короткое время стать очень 
горячими. 
 
Защита от ошпаривания в водопроводе 
горячей воды 
При интенсивном лучепоглощении и более 
высокой макс. температуре отключения, 
заданной на регуляторе гелиоустановки, в 
водонагревателе гелиоустановки могут 
возникать температуры горячей воды до 
90°C. Для обеспечения защиты от ошпари-
вания в водозаборных точках настоятельно 
рекомендуется установить перед ними 
термостатный смеситель, настроенный, 
например, на 40°C. 

Выравнивание потенциалов 
Для предотвращения опасности удара то-
ком при работах с гелиоустановкой, необ-
ходимо включить подающую и обратную 
линии контура гелиоустановки, а также 
водопровод для холодной и горячей воды в 
систему выравнивания потенциалов дома. 
 
Регламентация оборудования для мон-
тажа тепловых гелиоустановок 
 
Монтаж на крышах 
DIN 18338  Кровельные работы и работы 

по герметизации крыш  
DIN 18 339  Жестяные работы  
DIN 18 451 Сооружение строительных ле-

сов 
 
Подключение тепловых гелиоустановок 
DIN 4753 Водонагреватели и 
Часть 1 Установки для нагрева питье-

вой и технической воды  
DIN 4757 Солнечные системы отопления  
Часть 1  с водой или водяной смесью в 

качестве теплоносителя, требо-
вания к исполнению с точки 
зрения техники безопасности  

DIN 4757 Солнечные системы отопления  
Часть 2  с органическими теплоносите-

лями, требования к исполнению 
с точки зрения техники безо-
пасности 

 
Монтаж и оснащение водонагревателей 
DIN 18380  Установки для нагрева отопи-

тельной и питьевой воды 
DIN 18381  Работы по монтажу газопрово-

да, водопровода и канализации 
DIN 18421  Работы по теплоизоляции с 

тепловыми установками (Поло-
жения об общих условиях экс-
плуатации систем водоснабже-
ния AVB Wasser) 

DVGW-  Технические мероприятия 
Рабочая таблица  для уменьшения 
W 551  размножения легионелл в но-

вых установках 
 
Подсоединение к электрической сети 
VDE 0100  Сооружение электрического 

оборудования, заземление, за-
щитные провода, провода для 
выравнивания потенциалов 

VDE 0185  Общие положения по установке 
молниеотводов 

VDE 0855  Монтаж антенн (применяется в 
случае целесообразности) 

DIN 18382  Системы кабелей и проводов в 
зданиях 

Предписания 
Необходимо также соблюдать предпи-
сания профессиональных союзов, а 
также указания по предотвращению 
несчастных случаев. 
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6 Приложение 
Контрольный перечень для работ на месте 

Для осуществления детального проектирования, необхо-
димо на месте тщательно запротоколировать все значимые 
факты и параметры. В следующем контрольном перечне 
указаны важнейшие пункты: 
 
Здание 
• Застройщик, адрес, телефон 
• Тип здания 
• Высота здания 
• Тип использования 
• Количество квартир 
 
Пожелания застройщика 
• Установка для приготовления горячей воды / поддерж-

ки отопления / нагрева бассейна 
• желательно auroCOMPACT 
• Прочее 
 
Регистрация расхода 
• Количество людей 
• Дополнительные потребители (стиральная машина, 

посудомоечная машина и т.п.) 
• Расход, высокий, средний, низкий 
• Измеренный расход 
• Температура горячей воды потребителя 
• Температура горячей воды на выходе 
 
Устройство приготовления горячей воды 
• Желательная степень покрытия гелиоустановкой 
• Циркуляционная линия имеется или желательна? 
• Длина циркуляционной линии 
• Нужна защита от легионелл? 

Обогрев помещений 
• Отапливаемая жилая площадь 
• Стандарт изоляции (высокий, средний, низкий) 
• Температуры подающей и обратной линии 
• Тип контура нагрева и системы отопления 
• Топлива (масло, газ, электричество, древеси-

на/биомасса, тепло, подаваемое по сетям центра-
лизованного теплоснабжения) 

• Расход (л, м
3
 газа, кВтч тока,...) 

• Отопительный сезон (начало, конец) 
 
Монтаж 
• Желательный вариант монтажа коллектора (на 

крыше, в поверхность крыши, установка на откры-
том пространстве) 

• Тип крыши: плоская/наклонная 
• Материал кровельного покрытия: Черепица (бе-

тон) / кирпич (глина) 
• Тип кровельного покрытия: обычная черепица, 

плоская черепица или покрытие гофрированными 
плитами или иная поверхность крыши; Размеры, 
схема 

• наклон, ориентация 
• мешающие надстройки и компоненты (дымовые 

трубы, вентиляторы, окна в крыше) 
• Затенение 
• Доступность крыши 
• Высокий пол - конек 
• Нужны строительные леса? 
• Возможен / необходим монтаж с помощью крана? 
• Трасса линии коллекторного контура 
• Имеет место свободная тяга в дымовой трубе? 
• Имеющаяся система отопления: топливо, мощ-

ность, тип и т.п. 
• Имеющийся емкостной водонагреватель 
• Следует ли продолжит использование имеющего-

ся емкостного водонагревателя? 
• Высота подвала или места установки водонагре-

вателя 
• Ширина двери 
• Возможность внесения водонагревателя 
• Удаление коллектора - водонагревателя 
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6 Приложение 
Анкета для гелиотермального оборудования (проектирование гелиосистемы для водопроводной воды - 
отопления - бассейна) 

Проектные данные  
Комиссия:  
Имя заказчика:  
Улица: Почтовый индекс, населенный пункт: 
Тел./факс домашний: рабочий: 
Адрес места проведения работ (если отличается):  
 
Пожелания заказчика 

Почему Вас заинтересовало использование солнечного тепла? 
Что привлекло Ваше внимание к нему? 

Что Вам уже известно о гелиосистемах? 

Как Вы хотите использовать солнечное тепло?  □ для приготовления горячей воды       □ а также для отопления 
Финансовые ограничения проводимых работ? 

Как отапливается дом в настоящее время? 

Сколько лет имеющейся системе отопления? 
Нужна ли модернизация отопления согласно требованиям распоряжения об экономии энергии (EnEV)?  
Проверьте по приложенному контрольному перечню! 

Вы довольны имеющейся системой отопления? Вы хотите внести изменения в имеющуюся систему?  
(ключевые слова: техника, функция, удобство, удовлетворение) 

Какое отопление Вы хотите иметь в будущем? 

Вы хотите, чтобы Вашу систему отопления субсидировало государство? 
Всегда необходимо помнить следующее: Заявку на субсидирование необходимо отправить перед выдачей заказа! 

Вы хотите организовать финансирование работ третьей стороной? 

 

Ориентирование, наклон, имеющаяся поверхность крыши: 
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6 Приложение 
Анкета для гелиотермального оборудования (проектирование гелиосистемы для водопроводной воды - 
отопления - бассейна) 

Использование желательной гелиоустановки  

□ Нагрев водопроводной воды (TWW) □ TWW и поддержка отопления (HU) 

□ TWW и нагрев бассейна □ Другое: 

 
Вид монтажа   

□ На крыше □ Установка на опорах на 
крыше 

□ В поверхность крыши 

□ На открытом пространстве/плоской 
крыше 

□ Монтаж на фасаде парал-
лельный  

□ Монтаж на балконе параллельный 

□ Монтаж на фасаде на опорах □ Монтаж на балконе на опо-
рах 

 

 

Здание  

□ Новое здание □ Имеющееся здание, год постройки прибл.: 

□ Одноквартирный 
дом 

□ Многоквартирный дом: квартирами на: человек 

□ Другое:  

 

Крыша и кровельное покрытие 

□ Черепица  □ Плоская черепица  □ Волнистая черепица    □ Другое: 

На какой крыше устанавливаются коллекторы: 

Цвет и тип черепицы: 

Не забудьте: Заказать вентиляционную черепицу для проводки кабеля в достаточном количестве и подходящую по 
форме и цвету! 

Чердак расширен?  □да  □нет 

На дом распространяется действие закона об охране памятников?  □да  □нет 

 
Возможные причины затенения  

□ Слуховые окна □ Деревья (в т.ч. маленькие!)   □ Другие здания 

Указания по монтажу коллекторов 

Высота кромки крыши (высота конька)  □<5 м (возможен подъем по лестнице)  □>5 м 

Высота падения  □<3 м   □ Высота падения >3 м (необходима страховка от падения) 

Нужны строительные леса?   □да  □нет 

Расстояние между коллектором и местом установки водонагревателя по прямой: м 

□ трубы укладываются в земле на расстояние: м (длина по прямой) 

□ Неиспользуемую дымовую трубу можно использовать для прокладки стояков 
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Анкета для гелиотермального оборудования (проектирование гелиосистемы для водопроводной воды - 
отопления - бассейна) 

Указания по установке водонагревателя 

Подвал:    м    Ширина двери:    м 

 

Приготовление горячей воды    

Горячая вода для: человек   

Потребление одного человека за день при 45 °C:    

□ 30 л (низкое)  □ 50 л (среднее) □ 70 л (выcокое) □: л (измерено) 

Прочие потребители: 
□ Стиральная машина  □ Посудомоечная машина 

□ Другое:   

Желательная температура воды: □ 45°C □ 60°C  

Циркуляционная линия:  □да, длина: м □ нет  

Длительность циркуляции: часов в день   

 
Сведения об имеющемся отоплении по-
мещений 

   

Система отопления:  Тип:  Год постройки: 

Отапливаемая площадь:  м
2   

Стандарт теплоизоляции: 
 □высокий 

 □ средний □ низкий 

Мощность котла:  кВт  Потребность в тепле для отопления: кВт*ч/м
2
 

в год 
Темп. под. линии:  °C   

Темп. обр. линии:  °C   

Отопление с помощью:   □газа □масла       □ электричества □ древесины/биомассы □ центральное 

Потребление: м
3
газа:  л масла: кВт*ч электричества: 

Наличие емкостного водонагревателя? □ нет □ да, тип: Объем:   л 

Должен ли он остаться?             □ да □ нет □ стоячий □ встроен в отопительный котел 

Возможна ли модернизация теплообменника? □ да □ нет  

 
Нагрев бассейна     

□ Закрытый бассейн □ Открытый бассейн    

Длина:   m Ширина: m Глубина: m 

□ с перекрытием □ без перекрытия    

Тип перекрытия:     

Желательная температура воды:  °C   

Длительность купального сезона с:  по:   
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Заключение      

Нужна ли еще какая-то информация? Что еще нужно прояснить?    

Какие каталоги, брошюры нужны?     

Какие предложения или оценки затрат необходимо составить?    

К какому сроку необходимо составить 
предложение? 

     

Мы рекомендуем (в т.ч. для полноты гарантий изготовителя) заключить договор о техническом обслуживании. 

Требуется ли предложение для этого: □ да □ нет    

Какой срок является желательным? □ 5 лет □ 10 лет □ 20 лет □ Гарантийный срок 

Каковы желательные сроки начала и завершения работ?    

Должны ли мы прислать заявку  
на субсидирование? 

□ да □ нет    

Кого следует оповестить? □ Строительное ведомство □ Трубочиста □ Ведомство по охране памятников 

Следует ли нам взять это на себя? □ да □ нет    

Когда мы можем ожидать вашего  
решения? 

□ через 2 дня □ через неделю □ (дата):  

Желательная дата следующего контакта (Желательная дата телефонного 
звонка) 
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Контрольный перечень для приемки (ввод в эксплуатацию) 

Гелиоустановка: 
была введена в эксплуатацию с учетом следующих пунктов: 
1. Монтаж O.K. Примечания 
Анкера закреплены соответственно предписаниям   
Линия гелиоустановки соединена кабелем с выравниванием потенциалов   
Кровельное покрытие после установки анкеров установлено на место согласно предписаниям, кровля не по-
вреждена   

Сбросная линия на предохранительном клапане контура гелиоустановки установлена   
Сборный резервуар (пустая канистра) поставлен под сбросную линию   
Спускная линия на предохранительном клапане со стороны холодной водопроводной воды установлена и 
подключена к канализации   

Анод для защиты от коррозии в емкостном водонагревателе проверен: Кабельные соединения в порядке   
Термостатный смеситель установлен   
2. Ввод в эксплуатацию   
Установка заполнена предписанным теплоносителем   
Контур гелиоустановки промыт теплоносителем   
Из установки несколько раз удален воздух   
Контур гелиоустановки испытан давлением вкл. проверку на наличие течей на резьбовых соединениях и мес-
тах спайки   

Герметичность уплотнений запорного вентиля и крана ЗОК проверена   
(при необх. подтянуть накидную гайку)   
Проверена пропорция смешивания. Морозоустойчивость:  °C   
Давление на входе расширительного бака (проверить перед заполнением): бар расчетное: статическая высота   
Давление установки в хол. состоянии (мин. 2 бар):  бар расчетное: статическая высота + 0,5 бар   
Расход настроен согласно руководству по монтажу   
Пленочное покрытие коллекторов снято   
Из насоса, теплообменника водонагревателя и коллектора удален воздух (для удаления воздуха заблокиро-
вать обратный клапан гравитационного типа)   

Разблокировать обратный клапан гравитационного типа   
Колпачки клапана ЗОК завинчены   
Из накопителя холодной водопроводной воды удален воздух   
Из контура нагрева и накопителя греющей воды удален воздух   
3. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ   
На датчиках температуры отображаются реалистичные значения   
Насос гелиоустановки работает и перекачивает (измеритель объемного расхода)   
Контур гелиоустановки и накопитель нагреваются   
При отсутствии облаков разница температур между подающей и обратной линиями составляет макс. 10 - 14 °C   
Настроена правильная гидравлическая схема   
Догрев котла начинается при:  °C (TSP1 мин. ср. с руководством по установке auroMATIC 620)   
Опция: Время работы циркуляционного насоса с часов до часов (см. руководство по монтажу 620)   
4. ИНСТРУКТАЖ   
Сторона, эксплуатирующая установку, была проинструктирована следующим образом:   
• Основные функции и управление регулятором гелиоустановки вкл. циркуляционный насос   
• Функции дополнительного подогрева и управление им   
• Функции защитного анода емкостного водонагревателя   
• Морозоустойчивость системы   
• Интервалы между техническим обслуживанием   
• Передача документации, при необходимости со специальной схемой соединения   
• Заполнение инструкции по эксплуатации   
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Контрольный перечень технического обслуживания 

Работы по выполнению технического обслуживания (дата): Рекомендуемый 
интервал между 
работами по тех-
ническому обслу-
живанию: 

Контур гелиоустановки  
Проверка защиты от замерзания теплоносителя (использовать приспособление для проверки теплоносителя 
Vaillant) 

ежегодно 

Проверка давления в установке ежегодно 
Проверка значения pH теплоносителя (лакмусовой бумагой, pH >7,5) ежегодно 
Проверка функционирования насоса ежегодно 
Удаление воздуха из установки ежегодно 
Проверка насоса в контуре гелиоустановки ежегодно 
Проверка функционирования термостатного смесителя горячей воды ежегодно 
При необх. добавление теплоносителя ежегодно 
Проверка количества сбросной жидкости ежегодно 
Разблокировка обратного клапан ежегодно 
Проверка давления на входе расширительного бака ежегодно 
  
  
  
Коллектор  
Визуальный контроль коллектора, крепления коллекторов и соединений для подключений ежегодно 
Проверка фиксаторов и деталей коллекторов на загрязнение и прочность посадки ежегодно 
Проверка изоляции труб на наличие повреждений ежегодно 
  
  
Регулятор для гелиоустановок  
Проверка функционирования насоса (вкл/выкл, автомат.) ежегодно 
Проверка индикатора температуры на датчике ежегодно 
  
  
  
Циркуляционная линия/дополнительный нагрев  
Проверка циркуляционного насоса ежегодно 
Проверка настройки таймера ежегодно 
Дополнительный нагрев: обеспечивает необходимую температуру выключения? ежегодно 
  
  
  
Бивалентный нагреватель водопроводной воды для гелиоустановки/нагреватель водопроводной 
воды/комбинированный накопитель  

Очистка емкостного водонагревателя (в случае комбинированного накопителя: только нагреватель холодной 
водопроводной воды) 

ежегодно 

Проверка и при необходимости замена магниевого защитного анода ежегодно 
При необх. проверка анода с внешним электропитанием ежегодно 
При необх. удаление воздуха из теплообменника ежегодно 
Проверка патрубков на герметичность ежегодно 

Дата    Заказчик      Подпись/печать 

 

Дата    Заказчик      Подпись/печать  
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Устранение неполадок 

Нижеследующие таблицы дают информацию о возмож-
ных сбоях при эксплуатации гелиоустановки, их причине и 
устранении. 
 
Все работы на гелиосистеме Vaillant (монтаж, техническое 
обслуживание, ремонт и пр.) разрешается выполнять 
только аккредитованным специалистам. 

 

Опасно! 
Никогда не пытайтесь самостоятельно уст-
ранить сбои гелиосистемы. Не забывайте, 
что при работах, выполняемых ненадлежа-
щим образом, может возникать опасность 
для здоровья и жизни. При наличии сбоев 
проконсультируйтесь в аккредитованном 
специализированном предприятии. 

  
Мы рекомендуем заключить договор на выполнение 
технического обслуживания. 

 

Сбой Причина Устранение 
Насос не работает, хотя кол-
лектор теплее водонагревателя 
(не слышно шума двигателя, не 
чувствуется вибрация). 

1. Отсутствует ток. Проверить провода и предохранители. 

 2. Настроена слишком большая разни-
ца температур, или регулятор не пере-
ключает. 

- Проверить регулятор. 
- Проверить датчик температуры. 
- Уменьшить разность температур. 

 3. Достигнута макс. температура. - Проверить настройку 

 4. Вал насоса заблокирован отложе-
ниями в подшипниках. 

Кратковременно переключить на макс. 
частоту вращения или разблокировать 
ротор, вставить отвертку в паз и повер-
нуть вручную. 

 5. Насос загрязнен. - Демонтировать и очистить насос. 
- Закрыть ограничитель расхода и шаро-
вой кран насоса. 

 6. Неисправен насос. Заменить насос. 

 7. Расход настроен неправильно. Проверить настройку, при необх. испра-
вить. 

Насос работает, но из коллек-
тора (насос нагревается) 
(больше) не выходит горячей 
воды. (Температура подающей 
линии совпадает с температу-
рой обратной линии, или тем-
пература в водонагревателе 
совсем не поднимается или 
поднимается медленно.) 

В трубопроводной системе есть воздух. Проверить давление в установке. Экс-
плуатировать насос с максимальной 
мощностью в толчковом режиме. От-
крыть воздухоотводчик на коллекторе, на 
насосе и комбинированном водонагрева-
теле и удалить воздух. Удалить воздух из 
обратного клапана. Если нет улучшения: 
Проверить прокладку на наличие где-
либо „американских горок“ (напр., на вы-
ступах балок или при обходе водопрово-
дов). Изменить прокладку или установить 
дополнительный воздухоотводчик. Если 
установка уже работала и заново запол-
няется, проверьте автоматический воз-
духоотводчик. Отвинтить защитный кол-
пачок и проверить ход поплавка тупым 
гвоздем. Если поплавок сжимается, за-
менить воздухоотводчик. 
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Сбой Причина Устранение 
Насос поздно начинает и рано за-
канчивает работать. 

Настроена слишком большая разница 
температур между коллектором и водона-
гревателем. 

Уменьшить разницу температур. 

Насос начинает работать и вскоре 
после этого снова выключается. 
Это повторяется несколько раз, 
пока установка прогоняется. По 
вечерам наблюдается то же самое. 

Настроена слишком маленькая разница 
температур регулятора или слишком вы-
сокая ступень включения насоса. Солнеч-
ного излучения еще недостаточно для 
нагрева всей трубопроводной сети. 

Проверьте, полностью ли изолиро-
вана трубопроводная сеть. Уве-
личьте разницу температур регу-
лятора. 

Такты установки Неверное положение датчика коллектора. Разместить датчик коллектора в 
подающей линии. Изолировать 
датчик коллектора. 

Манометр показывает падение 
давления. 

Вскоре после заполнения установки поте-
ря давления становится нормальной, по-
скольку из установки продолжает выхо-
дить воздух. Если позднее давление па-
дает еще раз, это может быть обусловле-
но наличием воздушного пузыря, который 
отделился позднее. Кроме того, давление 
в нормальном режиме колеблется в зави-
симости от температуры в системе на 0,2-
-0,3 бар. Если давление снижается не-
прерывно, то в контуре гелиоустановки 
есть негерметичные места, особенно в 
коллекторном поле. 

Сначала проверить все резьбовые 
соединения, уплотнения на запор-
ных задвижках и резьбовые пат-
рубки, затем места спайки. 
Проверить коллекторное поле, при 
необх. заменить коллектор. 

 Входное давление расширительного бака 
не было подогнано и в системе возник 
вакуум. 

 

Насос издает шумы. 1. Воздух в насосе. Удалить воздух из насоса. 
 2. Недостаточное давление в установке. Увеличить давление в установке. 

Установка издает шумы. Это нор-
мально в первые дни после запол-
нения установки. Если шумы возни-
кают позже, возможны две причины: 

1. Слишком низкое давление установки. 
Насос втягивает воздух через воздухоот-
водчик. 

Увеличить давление в установке. 

 2. Настроена слишком высокая мощность 
насоса. 

Переключить на более низкую час-
тоту вращения. 

Индикация на дисплее auroMATIC 
620/3, например, „auroMATIC 620/3 
Отказ датчика VF1 (или 2)" 

Неисправный датчик. 
Короткое замыкание или разрыв. 

Заменить датчик. 
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Сбой Причина Устранение 
По ночам водонагреватель охлаж-
дается. После выключения насоса в 
подающей и обратной линиях раз-
личные температуры, температура 
коллектора по ночам выше темпе-
ратуры воздуха. 

1. Обратный клапан гравитационного 
типа заблокирован. 

1. Проверить положение синей ручки. 
2. Проверить обратный клапан грави-
тационного типа на предмет герметич-
ности (зажатая стружка, частицы грязи 
на уплотнительной поверхности). 
3. Не подключать солнечный теплооб-
менник напрямую, а сначала протяги-
вать подводящие линии вниз, а затем 
вверх к коллектору (сифон поддержи-
вает обратный клапан гравитационного 
типа) или монтировать двухходовой 
клапан, который переключается одно-
временно с насосом. 

 2. Однотрубная циркуляция при ко-
ротких трубопроводных сетях с не-
большой потерей давления. 

Установка обратного клапана гравита-
ционного типа (максимально близко к 
водонагревателю). 

Дополнительный нагрев не работа-
ет. Котел работает непродолжи-
тельное время, останавливается и 
снова запускается. Это повторяется 
до тех пор, пока водонагреватель 
не достигнет заданной для него 
температуры. 

1. Воздух в теплообменнике дополни-
тельного нагрева. 

Удалить воздух из теплообменника 
дополнительного нагрева. 

 2. Слишком маленькая поверхность 
теплообменника. 

Сравнить данные изготовителей котла 
и водонагревателя. Возможно, про-
блема решается настройкой темпера-
туры подающей линии котла на более 
высокое значение. 

После более продолжительного 
времени работы увеличивается 
разница температур в контуре ге-
лиоустановки более чем до 18 K. 

Загрязнение или обызвествление те-
плообменника. 

Очистить теплообменник уксусной ки-
слотой. 

Выходит только холодная и чуть 
теплая вода. 

1. Патрубок холодной и горячей воды 
на водонагревателе были перепута-
ны. 

Остановить подачу холодной воды, 
затем спустить воду через патрубок 
горячей воды. Если патрубок подсое-
динен правильно, выйдут только не-
сколько литров воды. После этого 
входное отверстие заборной трубы 
горячей воды находится в воздушном 
пространстве, дальнейшее опорожне-
ние невозможно. Если через патрубок 
горячей воды водонагреватель опо-
рожняется целиком, то патрубки под-
соединены неправильно. Поменять 
патрубки! 

 2. Термостатный смеситель горячей 
воды настроен на слишком маленькое 
значение. 

Увеличить настроенное значение. 
Проверить изоляцию. 

Вклад солнечной энергии необы-
чайно низкий. 

Изоляция трубы слишком тонкая или 
неправильная. Возможно, неправиль-
но спроектирована установка. 

Проверить конструктивное исполнение 
установки (размер коллекторов, зате-
нение, длина труб), при необх. моди-
фицировать установку. 
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6 Приложение 
Ссылки на стандарты 

Для проектирования и установки необхо-
димо соблюдать следующие стандарты, 
предписания и директивы. 
 
Постановление по экономии энергии 
(EnEV)  
Распоряжение о теплоизоляции и эконо-
мичном оборудовании здании 
 
DIN EN 12828 
Системы отопления зданий - Проектиро-
вание установок для приготовления горя-
чей воды и отопления Немецкая редакция 
EN 1 2828:2003 
 
DIN 1055  
Воздействие на сооружения 
 
DIN 18338 
Кровельные работы и работы по гермети-
зации крыш 
 
DIN 18339  
Жестяные работы 
 
DIN 18451  
Сооружение строительных лесов 
 
PrEN ISO 9488 
Термические гелиосистемы и их компо-
ненты 
терминология (ISO/DIS 9488; 1995) 
 
DIN EN 12975-1 
Термические гелиосистемы и их компо-
ненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. 
Общие требования 
 
DIN EN 12975-2 
Термические гелиосистемы и их компо-
ненты. Солнечные коллекторы. Часть 2. 
Методы испытания (включая поправку 
AC:2002) 
 
DIN V ENV 1991-2-3 Еврокод 1 
 
DIN V ENV 1991-2-4 Еврокод 1 
 
EN 12976-1 
Термические гелиосистемы и их компо-
ненты - 
Системы, изготовленные в заводских ус-
ловиях - часть 1: Общая информация 
Требования 
 
EN 12976-2 
Термические гелиосистемы и их компо-
ненты - 
Системы, изготовленные в заводских ус-
ловиях - часть 2: Методы испытания 
 
ENV 12977-1 
Системы солнечные тепловые и их компо-
ненты. Системы, ориентированные на 
потребителя. Часть 1. Общие требования 
 
ENV 12977-2 
Системы солнечные тепловые и их компо-
ненты. Системы, ориентированные на 
потребителя. Часть 2. Методы испытания 

ENV 12977-3 
Системы солнечные тепловые и их ком-
поненты. Системы, ориентированные на 
потребителя. Часть 3. Эксплуатационные 
характеристики аккумуляторов горячей 
воды для солнечных тепловых систем 
 
ISO 9459 
Обогрев солнечный - Бытовые системы 
подогрева воды 
Системы 
 
ISO/TR 10217 
Издание: 1989-09 Энергия солнечная; 
Системы для подогрева воды. Руково-
дство по выбору материалов с учетом 
внутренней коррозии 
 
Правила для приборов, работающих 
под давлением 97/23/EG  
Директива Европейского Парламента и 
Совета от 29 мая 1997 г. для приведения 
в соответствие друг с другом правовых 
предписаний государств-членов, касаю-
щихся аппаратов, работающих под дав-
лением 
 
Технические правила для газопроводки 
 
Технические правила DVGW для газо-
проводки (TRGI) 
Расчетная таблица DVGW (Немецкого 
союза специалистов газо- и водоснаб-
жения) G 670  
Газовые топочные устройства и механи-
ческие устройства удаления воздуха 
 
Расчетная таблица DVGW (Немецкого 
союза специалистов газо- и водоснаб-
жения) W 551  
Установки нагрева холодной водопровод-
ной воды и водопроводные установки; 
технические мероприятия по уменьшению 
роста легионелл; проектирование, соору-
жение, эксплуатация и восстановление 
систем холодной водопроводной воды 
 
Расчетная таблица DVGW (Немецкого 
союза специалистов газо- и водоснаб-
жения) W 552  
Установки нагрева холодной водопровод-
ной воды и водопроводные установки; 
технические мероприятия по уменьшению 
роста легионелл; восстановление и экс-
плуатация 
 
DIN 1988 
Технические правила по системам холод-
ной водопроводной воды 
 
DIN 4753 
Установки для нагрева холодной водо-
проводной и технической воды 
 
prDIN EN 12897 
Водоснабжение. Тепловые невентиляци-
онные (закрытые) водоаккумуляторы не-
прямого нагревания 
 
EN 806 
Технические правила для систем холод-
ной водопроводной воды 
 
DIN EN 1717 
Защита водопроводной воды от загрязне-
ния и общие требования к устройствам 
для предотвращения 

загрязнения водопроводной воды обрат-
ным потоком, выбор предохранительных 
устройств для защиты водопроводной 
воды 
 
EN 60335 
Приборы электрические бытового и анало-
гичного назначения 
 
DIN VDE 0100 
Сооружение электрического оборудования 
 
DIN V VDE V 0185 
Установка систем молниезащиты 
 
VDE 0190 
Главное уравнивание потенциалов элек-
трических 
установок 
 
DIN 18382 
Системы кабелей и электропроводки в 
зданиях 
 
DIN 4807  
Расширительные баки 
 
DIN EN 1057 
Медь и медные сплавы - Бесшовные 
круглые трубы из меди для воды и 
газопроводов для санитарных установок и 
систем отопления 
 
Закон о химикатах (ChemG) 
 
DIN VDE 0100 
Сооружение сильноточных установок с 
номинальным напряжением до 1000 В 
 
DIN EN 12831  
Отопительные установки зданий 
 
DIN4109 
Звукоизоляция в строительстве 
 
VDI 2035 
Предотвращение повреждений в системах 
водяного отопления. Накипеобразование в 
системах подогрева воды и водяного ото-
пления 
 
VDI 6002 
Подогрев холодной водопроводной воды 
солнечной энергией 
 
Расчетная таблица DVGW (Немецкого 
союза специалистов газо- и водоснаб-
жения) GW2 
Соединение медных труб для газовых 
и водных систем 
 
DVGW G631 
Установка газопотребляющих устройств в 
коммерческих целях 
 
DVGW G 634 
Установка газовых аппаратов на кухнях 
предприятий общественного 
питания 
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6 Приложение 
Формулы 

Подробности 
 Расчетный параметр/формула 

Глава Страница 
О
с
н
о
в
ы

 

 
Ориентировочные значения и формулы для расчета гелиоустановки 
 
Для пользователя 
Данное собрание формул включает в себя ориентировочные значения и формулы для расчета термических 
гелиосистем. 
Для того, чтобы обойтись без калькулятора, многие формулы сильно упрощены, а многие значения округлены. 
Используйте это собрание формул для ориентировочного определения размеров и простой оценки затрат. 
Для точного проектирования в рамках предложения следуйте ссылкам на страницы, содержащие подробную 
информацию Vaillant по проектированию auroTHERM. 
 
Энергия 
Содержание энергии в природном газе  10 кВтч/м

3
 

Содержание энергии в мазуте   10 кВтч/л 
Содержание энергии в окатышах  5 кВтч/л 
Содержание энергии в дровах   4 кВтч/л 
 

Формула для расчета энергии   
(((( ))))cm

Q
t    TcmQ

⋅⋅⋅⋅
====∆∆∆∆∆∆∆∆⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  

где m = количество воды в кг; c = 1,16 Втч/(кг • K) и ∆t = Разность температур между горячей и холодной водой. 
 
Мощность 
1 кВтч соответствует 25 литрам горячей воды (45 °C) 
1 кВт соответствует 25 литрам горячей воды (45 °C) в час 
1 кВтч нагревает около 1 литра на 10 градусов 
 
температура 
Температура смеси  V (45°C) = 1,5 • V (60°C)  т.е. 10 литров воды с температурой 60 градусов дают 
ориент. значение     15 литров воды с температурой 45 градусов 
 

Точное правило смешения  (((( ))))
(((( ))))
(((( )))) 











−−−−

−−−−
⋅⋅⋅⋅====

10T45T

10T60T
60m)45(m  

 
Перерасчет 1 бар  ≈ 10 м водяного столба  ≈ 100 кПа (100 000 Па) ≈ 1 атмосфера 
 0,1 бар  ≈ 1 м ВС   ≈ 10 кПа (10 000 Па) 
 10 мбар  ≈ 0,1 м ВС (10 см)  ≈ 1 кПа (1000 Па) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Основы 
Интенсив-
ность сол-
нечного 
излучения 
 
 
 
 
 
 
4 Проекти-
рование 
установки 
Общие 
основы для 
расчетов 
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Квартира и коэффициент NL  Квартир на NL 1  квартира ~ NL1  человек на квартиру: ~3,5  
 
Потребление энергии в здании 

 
Удельная мощность на отопле-
ние Вт/м

2
 

Удельное потребление тепла 
кВтч/м

2
г 

Тип здания   

Немодернизированное здание 180-220 360-440 

до 1 977 140-180 280-360 

1977-1983 100-130 200-260 

1984 -1994 70-90 140-180 

1995 - 2002 50-60 100-120 

EnEV 2009, мин. стандарт 30-50 < ок. 80 

Эффективность дома KfW 85 
(EnEV2009) 

15-30 < ок. 68 

Эффективность дома KfW 70 
(EnEV2009) 

10-20 < ок. 56 

Источник: EnEV 2009 
 

 
4 Проекти-
рование 
установки 
Распоря-
жение об 
экономии 
энергии 
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6 Приложение 
Формулы 

Подробности 
 Расчетный параметр/формула 

Глава 
Стра-
ница 

З
д
а
н
и
е
 

 
Потребность в энергии для приготовления горячей воды 

Тип здания Применение Средняя потребность в горячей воде в литрах в день и на человека 
(45°C) 

 
 

 
 

Низкое удобство (мин. 
потребность) 

Среднее удобство 
(стандартная потреб-
ность) 

Высокое удобство 
(пиковая потреб-
ность) 

Одно- и двух-
квартирный 
дом 

Стандарт от про-
стого до повышен-
ного 

20-30 или 0,8-1,2 
кВтч/(чел. · день) 

30-50 или 1,2-2 
кВтч/(чел. · день) 

50-70 или 2-2,8 
кВтч/(чел. · день) 

Дополнитель-
но: 

стиральная или 
посудомоечная 
машина 

Ок. 20 л/день на каждый прибор или согласно данным изготовителя 

Типовая потребность в горячей воде в одно- или двухквартирном доме 
 

Другие применения  Средняя потребность в горячей воде в литрах 
в день и на человека при 60°C 

Многоквартирный дом Жилищное строительство от соци-
ального до повышенного уровня 

20-25 или 70 л на квартиру (WE) 

Студенческое обще-
житие 

 34-45 или 1,38-1,8 кВтч/(чел. · день) 

Дом престарелых  34-50 или 1,38-2 кВтч/(чел. · день) 

Больница  35-55 или 1,4-2,2 кВтч/(чел. · день) 

Закрытый бассейн оснащение от стандартного до каче-
ственного 

20-30 или 0,8-1,2 кВтч/день 
30-50 или 1,2-2,0 кВтч/(чел. · день) 

Кемпинг  11-49 или 0,5-1,99 кВтч/(чел. · день) 

Гостиница до *** (три звезды) 40-70 или 1,6-2,8 кВтч/(чел. · день) 

* Определено для летнего периода низкой нагрузки  

Типовая потребность в горячей воде для иного применения 
 
В среднем для многоквартирного дома 22 л/(чел.-день) (60°C): это соответствует 1,45 кВтч/чел.-день Пример: 
Таким образом, многоквартирный дом с 10 жильцами потребляет в день около 15 кВтч для приготовления горячей 
воды (без циркуляции). Необходимую для этого площадь поверхности коллектора можно найти в главе 3 „Коллек-
тор". 
 

 
 
4 Проекти-
рование 
установки 
Гелиоуста-
новки для 
нагрева хо-
лодной водо-
проводной 
воды - По-
требность в 
горячей воде 
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Мощность 
Макс. мощность коллектора на выходе (при лучепоглощении 1000 Вт/м

2
):   Eta-Null • 1000 Вт  

Пример: при Eta-Null = 0,84 макс. мощность составляет 840 Вт/м
2
 (апертура) 

 
Номинальная мощность* коллекторного поля: 700 Вт/м

2
 (апертура) (*например, для статистических целей)  

Пример: Коллекторное поле с площадью (апертура) 10 м
2
 имеет номинальную мощность  

               (700 Вт • 10 м
2
) = 7000 Вт = 7 кВт 

 
Мощность на теплообменнике: 500-600 Вт/м

2
 (апертура) (для пластинчатого теплообменника с 500 Вт/м

2
 

   если речь идет о вопросах, важных для обеспечения безопасности, в т.ч.  
   об охлаждении, использовать величину 600 Вт/м

2
). 

 
Энергия 
Ориентировочные величины для ежедневного потребления  2,5-3 кВтч/м

2
d (среднее и высокое покрытие) 

Выработка энергии на м
2
 площади поверхности коллектора  3,5-4 кВтч/м

2
д (низкое покрытие) 

 
температура 
Достижимая температура накопителя на квадратный метр площади поверхности коллектора -> (см. расчетный 
размер накопителя далее) 
 
Размеры установки, определение 

Размер установки Определение 

Малые установки (одно- и двухквартирные дома) <20 м
2
 

Средние гелиоустановки (многоквартирные дома, спортивные сооружения и т.п.) 20-50 м
2
 

Крупные установки (многоквартирные дома, дома престарелых и т.п.) >50 м
2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Основы 
Интенсив-
ность сол-
нечного из-
луче-
ния/желаема
я степень 
покрытия 
гелиоуста-
новкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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6 Приложение 
Формулы 

Подробности 
 Расчетный параметр/формула 

Глава 
Стра-
ница 

К
о
л
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е
к
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Определение параметров 
 
Рекомендуемый вклад в соответствии с размерами установки и имущественными отношениями 

Размер установки Площадь коллектора Рекомендуемое покрытие (возможная альтернатива) 

  в частной собствен-
ности 

Жилищно-строительная ком-
пания 

Малая установка <20 м
2
 Высокое Высокое 

Средняя установка 20-50 м
2
 Сред. (Выс.) Сред. (выс./низк.) 

Крупная установка >50 м
2
 - Низк. (сред.) 

Рекомендации по расчетам в соответствии с имущественными отношениями  
 
Расчет площади коллектора в соответствии с вкладом 

Покрытие Низкое Среднее Высокое HU* 

Покрытие в % <30% 30%>x<50 x >>50 x >>60 

удельная площадь коллектора в 
м

2
/p 

< 0,5 1 1,5 >2 

удельная Выработка коллектора в 
кВтч/м

2
год 

>550 400 350 < 300 

*HU = поддержка отопления 

Расчет в соответствии с удельной площадью коллектора и желательным вкладом, а также типовые значения 
выработки  
 
Пример расчетов 

Типовые условия: Многоквартирный дом с 20 жильцами, определить: Площадь коллектора 

Покрытие Низкое Среднее Высокое HU 

Покрытие гелиоустановки при 
приготовлении горячей воды 

<30% 30 % < x < 50 x >>50 x >>60 

удельная площадь коллектора 
в м

2
/p 

< 0,5 1 1,5 >2 

Поверхность коллектора в м
2
 <10 м

2
 20 м

2
 30 м

2
 >40 м

2
 

 
Расчет площади коллектора для поддержки отопления 
 
Ориентировочная формула: 
Минимальная площадь коллектора гелиоустановки для поддержки отопления соответствует двойной площади 
установки для нагрева водопроводной воды с большим вкладом (от 1,2 м

2
 до 1,5 м

2
 на человека x 2). 

В качестве объема водонагревателя ориентировочно берется 50-80 л/м
2
 поверхности коллектора. 

 
Расчет по мин. площади коллектора 
 
Пример: Новый одноквартирный дом согласно EnEV, полезная площадь 160 м

2
, отопительная нагрузка 8 кВт, 4 

человека, ориентация на юг, наклон 0°  
1,4 x -1,5   = 4 - 6 м

2
 Площадь коллектора для нагрева водопроводной воды 

2. 4 - 6 м
2 
x 2 = 8-12 м

2
 Площадь коллектора для поддержки отопления 

3. Объем водонагревателя: 50 - 80 л x 12 = 600-960 л - буферная емкость 
 

 
1 Основы 
Интенсив-
ность сол-
нечного из-
луче-
ния/желаема
я степень 
покрытия 
гелиоуста-
новкой 
 

 

9 
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Определение площади коллектора для нагрева бассейна 
1. Бассейн с покрытием:  Поверхность абсорбера = 

1
/2 от поверхности бассейна 

2. Бассейн без покрытия: Поверхность абсорбера = 
2
/3 - 1 x поверхность бассейна 

 
Выработка для крыши в процентах 
 

55

60

85
85

10 0 95
80

75 70

75

95

70

80

10 0
10 0

12 0 110
95

10 0 90

95

115

 
График 1: 2xVFK 150    График 2: 3xVFK 150 
 
Реальное снижение выработки из-за неоптимальной ориентации поверхности крыши показано на графике 1. 
 
Скомпенсируйте снижение выработки из-за неоптимальной ориентации поверхности крыши с помощью 
дополнительного коллектора. Сколько энергии дает дополнительный коллектор, показано на графике 2. 
 

 
4 Проектиро-
вание установ-
ки 
Гелиоустановки 
для нагрева 
бассейнов - 
расчет 
 
1 Основы 
Интенсивность 
солнечного 
излуче-
ния/желаемая 
степень покры-
тия гелиоуста-
новкой (Указа-
ние: График на 
стр. 7 относится 
к лучепоглоще-
нию, а не к вы-
работке) 
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Теплообменник 
 
Ориентировочные значения минимальной площади теплообменника на квадратный метр поверхно-
сти коллектора (апертура) 
 
Гладкотрубный теплообменник Теплообменник с оребренными трубами 
0,2 м

2
/м

2
 коллектора (апертура) 0,3 м

2
/м

2
 коллектора (апертура) 

 
Для малых установок занижение параметров на величину до 50 % не имеет серьезных последствий. 
 
Пример: Накопитель объемом 300 литров с гладкотрубным теплообменником площадью 1,2 м

2
: 

Рекомендуемая площадь коллектора = 1,2 м
2
/0,2 м

2
/м

2
 коллектора = 6 м

2
 коллектора (апертура).  

При занижении параметров на 50%: возможная площадь коллектора 9 м
2
. 

 
Температура накопителя и площадь коллектора 
 
1-й случай: Заданная площадь коллектора 

 
При заданной площади коллектора выбирайте не слишком большой накопитель, чтобы коллекторы могли 
нагревать накопитель достаточным образом. Для определения макс. объема накопителя для заданной 
площади коллектора используйте приведенную ниже таблицу. 
 
2-й случай: заданный накопитель 

 
При заданном объеме накопителя выберите достаточно большую площадь коллектора, чтобы накопитель 
нагревался. 
Для определения минимальной необходимой площади коллектора используйте приведенную ниже таблицу. 
 

 
4 Проектиро-
вание установ-
ки 
Гелиоустановки 
для нагрева 
холодной водо-
проводной воды 
- расчет пара-
метров нагрева-
теля холодной 
водопроводной 
воды 
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На столько накопитель нагревается в действительности! Температуры накопителя в действительности в 
зависимости от площади коллектора. 
Соблюдайте рекомендации, приведенные на предыдущей странице. 

 
Накопитель [1] 300 400 500 750 1000 1500 2000 
Коллектор [м

2
] Температура накопителя [°C] 

1 19 16 15 13 13 12 11 
2 27 23 20 17 15 13 13 
3 36 29 26 20 18 15 14 
4 44 36 31 24 20 17 15 
5 53 42 36 27 23 19 16 
6 62 49 41 31 26 20 18 
7 70 55 46 34 28 22 19 
8 79 62 51 38 31 24 20 
9 88 68 57 41 33 26 22 
10 95 75 62 44 36 27 23 
11 95 81 67 48 38 29 24 
12 95 88 72 51 41 31 26 
13 95 94 77 55 44 32 27 
14 95 95 82 58 46 34 28 
15 95 95 88 62 49 36 29 
16 95 95 93 65 51 38 31 
17 95 95 95 69 54 39 32 
18 95 95 95 72 57 41 33 
19 95 95 95 76 59 43 35 
20 95 95 95 79 62 44 36 
21 95 95 95 82 64 46 37 
22 95 95 95 86 67 48 38 
23 95 95 95 89 69 50 40 
24 95 95 95 93 72 51 41 
25 95 95 95 95 75 53 42 
26 95 95 95 95 77 55 44 
27 95 95 95 95 80 57 45 
28 95 95 95 95 82 58 46 
29 95 95 95 95 85 60 48 
30 95 95 95 95 88 62 49 
31 95 95 95 95 90 63 50 
32 95 95 95 95 93 65 51 
33 95 95 95 95 95 67 53 
34 95 95 95 95 95 69 54 
35 95 95 95 95 95 70 55 
45 95 95 95 95 95 88 68 
60 95 95 95 95 95 95 88 

Таким образом, накопитель нагревается! Зеленые участки обозначают оптимальное отношение площади коллектора к объему 
накопителя. 
 
(Допущения: 3 кВтч/м

2
день реальной выработки энергии от гелиоустановки в накопителе, температура холодной воды 10°C, отбор 

отсутствует, циркуляция отсутствует, потери отсутствуют) 
 
Определение параметров 

 
Нагрев водопроводной воды 
Расчет по количеству людей:  Объем емкостного нагревателя водопроводной воды = от 1,5 до 2  
 от ежедневного потребления горячей воды  
Расчет по площади коллектора:  50 литров на м

2
 площади коллектора (апертура),  

 но не менее 300 литров 
 
Поддержка отопления 
Расчет по площади коллектора:  50-80 литров на м

2
 площади коллектора (апертура)  

 при поддержке отопления 
 100 -200 литров на кВт отопительной нагрузки 
 
Совет: В случае сомнений выбирать накопитель с меньшим объемом, т.е. более горячий. 
Соблюдайте дополнительные требования для получения субсидий! 
Рекомендации по оптимальному отношению площади коллектора к объему накопителя: -> Таблица температур 
накопителя. 
 
Комбинация с другими источниками тепла 
Мин. объем в случае гранульных котлов:  30 литров на кВт мощности котла 
Мин. объем в случае тепловых насосов:  В зависимости от установки (в зависимости  
 от гидравлической схемы установки, нагревательных поверхностей, 
 блокировки владельцем сети питания и т.п.) 
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Расчет объема пара 

 
Типы коллекторов по характеристикам испарения и обусловленные этим объемы соиспарения в трубопроводах 

 

  
Хорошие испарители*: 
Мин. соединение для коллектора в нижней части 
* обозначаются также как  
„опорожняющие выдавливанием" 
Ориентировочная величина 
для объема соиспарения в трубопроводе 10% 

Плохие испарители**: 
Все соединения коллектора в верхней части 
* обозначаются также как  
„опорожняющие выкипанием" 
Ориентировочная величина 
для объема соиспарения в трубопроводе 100% 

 
Определение параметров 
Ориентировочное значение  V (мембранный расширительный бак) = объем пара x 2 
    Объем пара = объем коллектора + объем соиспарения в трубопроводе 
 
Пример 1:  Хороший испаритель, емкостной нагреватель водопроводной воды  
 V (мембранный расширительный бак) = (емкость коллектора + 10% объема трубы) x 2  
Пример 2:  Плохой испаритель, поддержка отопления  
 V (мембранный расширительный бак) = (емкость коллектора + 100% объема трубы) x 2 
 
Предвключенный резервуар 
Для малых установок (<20 м

2
), а также для всех установок с коллекторами с опорожнением выдавливанием доста-

точны VSG объемом 5 литров. Для других установок рекомендуется расчет согласно Vaillant PLI 
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119 
 

Г
и
д
р
а
в
л
и
ч
е
с
к
а
я

 с
и
с
т
е
м
а
 

 
Объемы труб 

Медная труба (SF-Cu согласно DIN 1 786) 
Тип Cu 12x1 Cu 15x1 Cu 18x1 Cu22x1 Cu 28x1,5 Cu 35x1,5 Cu 42x1,5 Cu54x2 Cu64x2 
Емкость  
[л]/м 0,08 0,13 0,20 0,31 0,49 0,80 1,20 1,96 2,83 
Емкость 
[л] / 10 м 0,8 1,3 2,0 3,1 4,9 8,0 12,0 19,6 28,3 
Емкость 
[л] / 15 м 1,2 2,0 3,0 4,7 7,4 12,1 17,9 29,4 42,4 
Емкость 
[л] / 20 м 1,6 2,7 4,0 6,3 9,8 16,1 23,9 39,3 56,5 
Емкость 
[л] / 25 м 2,0 3,3 5,0 7,9 12,3 20,1 29,9 49,1 70,7 

 
Ориентировочная величина полного объема жидкости гелиоустановки: 3-5 литра на квадратный мет кол-
лектора (апертура) 
 
Скорость 
Мин. скорость потока: При удалении воздуха только через автоматический воздухоотделитель скорость течения в 
трубопроводах должна составлять не менее 0,4 м/с, чтобы имеющиеся пузырьки воздуха можно было транспорти-
ровать к воздухоотделителю. 
 
Расширение 
0,01 7 мм на метр медной трубки и градус разности температур. 
 
Пример: В гелиоустановках при простое вблизи коллектора возникают разности температур до 200 градусов.  
 Для медной трубы длиной 10 м получается расширение 34 мм (10 м x 200 K x 0,01 7). 
 
Остающийся в установке воздух 
Способность воздуха к растворению в воде при  20°C/2 бар 0,05 литров растворенного воздуха на литр воды 
  100°C/1 бар 0,01 литра растворенного воздуха на литр воды 
 
Пример: Установка с содержанием жидкости 20 литров наряду с воздушными пузырьками содержит 1 литр рас-
творенного воздуха. 
 
Совет: Для всех установок, вводимых в эксплуатацию в холодное время года, учитывайте, что растворенный 
воздух будет удален только следующей весной при первом нагревании установки. Рекомендуется произвести 
дополнительное техобслуживание к этому времени.245 
 

4 Проекти-
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установки 
Расчет 
трубопро-
водов 
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Отделения Vaillant 
 
Отдел сбыта в Билефельде 
Am Stadtholz 56  
33609 Bielefeld  
Тел. 05 21 / 932 36-40 
Факс 05 21 / 932 36-70 
 
Отдел сбыта в Бремене 
Neidenburger Straße 11  
28207 Bremen 
Тел. 04 21 / 43 43 8-40 
Факс 04 21 / 43 43 8-70 
 
Форум клиентов, Дортмунд 
Wendenweg 19  
44064 (Почтовый ящик)  
44149 Dortmund 
Тел. 02 31 / 96 92 -140 
Факс 02 31 / 96 92 -170 
 
Отдел сбыта в Гамбурге 
Obenhauptstraße 2  
22311 (Почтовый ящик)  
22335 Hamburg 
Тел. 040 / 500 65 - 140 
Факс 040 / 500 65 - 170 
 
Отдел сбыта в Ганновере 
Bayernstraße 33  
30855 Langenhagen 
Тел. 05 11/74 01-140 
Факс 05 11/74 01-170 
 
Отдел сбыта в Вуппертале 
In der Fleute 148  
42389 Wuppertal 
Тел. 02 02/260 87-40 
Факс 02 02 / 260 87 - 70 

Отдел сбыта в Берлине 
Marzahner Straße 24  
13053 Berlin 
Тел. 030 / 986 03 - 140 
Факс 030 / 986 03 - 170 
 
Отдел сбыта в Хемнице 
Ebertstraße 10  
091 26 Chemnitz 
Тел. 03 71 / 523 11 - -40 
Факс 03 71 / 523 11 - 70 
 
Отдел сбыта в Дрездене 
Frankenring 8  
01723 Kesselsdorf 
Тел. 035204/433-40 
Факс 03 52 04 / 4 33 – 70 
 
Отдел сбыта в Эрфурте 
Am Seegraben 2  
99099 Erfurt 
Тел. 03 61 / 43 81 - 140 
Факс 03 61 / 43 81 - 170 
 
Отдел сбыта в Лейпциге 
Angerstraße 5  
04827 Gerichshain 
Тел. 03 42 92/61 - 140 
Факс 03 42 92/61 - 170 
 
Отдел сбыта в Магдебурге 
Elbeuer Straße 17  
391 26 Magdeburg 
Тел. 03 91 / 509 19-40 
Факс 03 91 / 509 19-70 
 
Отдел сбыта в Ростоке 
Doberaner Straße 1  
28 18057 Rostock 
Тел. 03 81 / 2 03 98 - 40 
Факс 03 81 / 2 03 98 - 70 

Отдел сбыта в Аахене 
Rotter Bruch 26a  
52068 Aachen 
Тел. 02 41 / 946 81-40 
Факс 02 41 / 946 81 -70 
 
Отдел сбыта в Дюссельдор-
фе 
Gothaer Straße 20  
40437 (Postfach) 40880 Ratin-
gen 
Тел. 0 21 02/422-140 
Факс 0 21 02/422-173 
 
Отдел сбыта во Франкфурте 
Friesstraße 18  
60388 Frankfurt 
Тел. 069/942 27-140 
Факс 069 / 942 27 - 170 
 
Отдел сбыта в Касселе 
Antonius-Raab-Straße 20  
341 23 Kassel 
Тел. 05 61 / 95 88 - 640 
Факс 05 61 / 95 88 - 670 
 
Отдел сбыта в Кобленце 
Im Kimmeisberg 2 - 4  
56072 Koblenz 
Тел. 02 61 / 927 39-40 
Факс 02 61 / 927 39 - 70 
 
Отдел сбыта в Кельне 
Kölner Straße 195 -197  
50209 (Почтовый ящик)  
50226 Frechen 
Тел. 0 22 34/957 43-40 
Факс 0 22 34 / 957 43 70 

Отдел сбыта во Фрайбурге 
Gewerbestraße 28  
79112 Freiburg 
Тел. 0 7664/9395-40 
Факс 0 76 64 / 93 95 - 70 
 
Отдел сбыта в Мангейме 
Scarrastraße 14  
68307 Mannheim 
Тел. 06 21 / 777 67 - 40 
Факс 06 21 / 777 67-70 
 
Отдел сбыта в Мюнхене 
Wasserburger Landstr. 44  
81825 München 
Тел. 089/745 17-140 
Факс 089 / 745 17 - 170 
 
Форум клиентов, Нюрнберг 
Ernst-Sachs-Straße 6  
90441 Nürnberg 
Тел. 09 11 / 96 1 2 - 140 
Факс 09 11 / 96 1 2 - 170 
 
Отдел сбыта в Равенсбурге 
Ravensburger Straße 4  
88250 Weingarten 
Тел. 07 51 / 509 18-40 
Факс 07 51 / 509 18-70 
 
Отдел сбыта в Саарбрюкене 
Bühler Straße 111  
66130 Saarbrücken 
Тел. 06 81 / 876 01 - -40 
Факс 06 81 / 876 01 - 70 
 
Отдел сбыта в Штутгарте 
Maybachstraße 11 
70771 Leinfelden/Echterdingen 
Тел. 07 11/9034-140 
Факс 07 11 / 90 34 - 170 

Горячая линия Vaillant Profi 
Консультация по ремонту для специалистов  
Тел. 0 180 5 999 120* 

Отдел Vaillant по поддержке планирования  
и проектирования 
Тел. 0 180 5 999 140* 

Отдел обслуживания клиентов Vaillant 
Прием заявок на обслуживание на месте  
Тел. 0 180 5 999 150* 

Поставки запчастей Vaillant 
Консультации по запчастям и информация о наличии  
Тел. 0 180 5 999 130* 

*14 центов в минуту из стационарной сети Германии, при звонке из мобильной сети макс. 42 цента в минуту Февраль 2010 

 
PowerPlus Technologies GmbH 
Fasaneninsel 20 • 07548 Gera 
Тел. 0365 830403-00 · Факс 0365 830403-10 
www.ecopower.de • info@ecopower.de 

 
0. B. Bergsicherung Gera GmbH 
Siemensstr. 37 • 07546 Gera 
Тел. 0365 290 07 02 · Факс 0365 290 07 03 
www.bergsicherung-gera.de • info@bergsicherung-gera.de 

Vaillant geoSYSTEME GmbH 
Castroper Hellweg 330 • 44805 Bochum / Бохум  
Тел. 0234 324-1687 · Факс 0234 324-1955  
www.vaillant-geosysteme.de • info@vaillant-geosysteme.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG 
Berghauser Str. 40  42859 Remscheid 
Горячая линия Profi 0180 5 999 120  
(14 центов в минуту из стационарной сети Германии, при звонке из мобильной сети макс. 42 цента в минуту)  
Факс 0800 999 8 333  www.vaillant.de  info@vaillant.de 
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